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OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST OMACTORREFORTA
PALETERIA

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

1"

12

13

14

15

41697741

KFA1C585

K2R34139

KY01U002

KY015002

K9361560

K614GPAK

K81121D2

K219URA3

K8122112

E93A1044

E2212422

E815EK33

E8K3DB6K

E9V1420N

u

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ud

Cala d'inspeccié en paviment i solera de formigé de 100x70 cm
amb mitjans manuals i martell pneumatic, inclou reposicio dels
elements enderrocats, inclou tambe col.lcacio de desguas de
sanitari i pica lavabo. (P - 5)

Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar
de pressid nominal, unid elastica amb anella elastomerica
d'estanqueitat, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la
rasa (P - 62)

Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, carregat
amb mitjans manuals i temps d'espera per a la carrega, amb
camio6 de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
53)

Obertura de regata en paret de paredat, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 | (P - 72)

Tapat de regata existent amb guix YG i acabat lliscat amb guix
YF (P-T71)

Solera de formigo celular pera aconseguir algada HM-20/P/20/1,
de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
de 10 cm de gruix (P - 59)

Paredd recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de
29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 1651 (P - 54)

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'algaria, com a maxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |, remolinat (P - 55)

Repicat de paviment per formacio de nous desaigues de
lavabos, amb mitjans manuals, numeracio, neteja i aplec de
material per a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor. Grau de dificultat alt (P - 52)

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'algaria, com a maxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF
(P -56)

Recrescuda del suport de paviments amb terratzo classe 2A,
col locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix (P - 20)

Enderroc i supresio de tancaments, finestres existens aixi com
pabes de finestra embans, i altres elements interens de
I'obra,amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio (P -
7)

Formacié de motllura de seccio curva, amb escaiola E-30, acabat
lliscat amb escaiola E-30 pilar rudo, inclou tambe el pintat amb
pintura metal.lica imitacio rovellada. (P - 10)

ESCOPIDOR DE 28 A 29 CM D'AMPLARIA, AMB PEDRA
ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, POLIDA, AMB
UN CANTELL EN ESCAIRE, COLLOCADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L (P - 19)

ESGLAO DE PEDRA NATURAL GRANITICA NACIONAL, PREU
ALT, DE DUES PECES, FRONTAL | ESTESA, COLLOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:8,

354,55

24,09

27,49

2,05

2,48

7,06

12,23

10,96

36,50

8,66

13,27

12,06

64,97

52,18

65,68

1,000

6,000

8,000

80,000

67,000

48,000

162,000

83,700

1,000

223,000

87,000

155,000

24,000

30,100

15,000

354,55

144,54

219,92

164,00

166,16

338,88

1.981,26

917,35

36,50

1.931,18

1.154,49

1.869,30

1.569,28

1.570,62

985,20
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| ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 26)

TOTAL

CAPITOL

01.01

13.393,23

OBRA
CAPITOL

01

PRESSUPOST OMACTORREFORTA

02 FUSTERIA I VIDRE

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 KAQDUO010

2 EAQDU135

3 KAF2E9MA

4 'EQ611001

5 |EAWZDO001

6 | EAF16U10

7 |EAF1DUA9

8 |EASA72QH

Fulla corredera per a porta interior, de fusta arce per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplaria i de 200 cm d'algaria, inclou
ferratges pany. (P - 61)

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjiana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplaria i de 210 cm d'algaria, inclou ferratges i pany ( interior
lavabo) (P - 29)

Porta i vidriera fixa d'acces d'alumini anoditzat, amb interrupcio
del pont térmic, col.locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra de 4,50x300 cm, elaborada amb
perfils de gamma mitjana, de qualitat 1 i classe A1 (UNE 85208)
segons resultat d'assaigs,iclou vidre,fixos laterals, pany i
manetes (P - 60)

Bustia de planxa d'acer esmaltada de construccié industrialitzada
i normalitzada, fixada mecanicament al parament (P - 49)

PANY , ENCASTAT (P - 32)

Finestra d'alumini oxi-lacat, tipus aluinox col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
450x320 cm, de qualitat 3 i classe a1, segons resultats d'assaigs,
inclou vidre doble fulla climalit 6-8-6 (P - 27)

Porta, persiana enrrotllable d'alumini anoditzat, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla corredissa, per a un buit d'obra
de 300x280 cm, de qualitat 3 i classe A1, segons resultats
d'assaigs, amb bastiment per a persiana, mecanismes de
recollida i motoritzacio.Inclou acabat interior registrable del
bombo de persiana (P - 28)

PORTA AUTOMATICA DE VIDRE MANUSA, BESAM O
SIMILAR, D'UNA FULLA CORREDERES | MES UNA FIXA ,
PER A UNA LLUM TOTAL DE 410X210 CM, AMB FIXO
SUPERIOR DE 400X60TIPUS 2 AMB VELOCITAT
D'APERTURA ENTRE 25/50 CM PER SEGON AMB SISTEMA
MANUAL D'OBERTURA  ANTIPANIC | UNA UNITAT
D'OBERTURA D'EMERGENCIA AUTOMATICA COMBINAN
AMBDUES, TOTA ELLA AMB PERFILERIA D'AL.LUMINI
COLOR PLATA BRILLANT PULIT (P - 30)

138,52

87,50

339,83

28,08

12,11

1.685,81

1.765,40

2.515,86

3,000

8,000

4,000

1,000

15,000

6,000

1,000

1,000

415,56

700,00

1.359,32

28,08

181,65

10.114,86

1.765,40

2.515,86

TOTAL

CAPITOL

01.02

17.080,73

OBRA
CAPITOL

01 PRESSUPOST OMACTORREFORTA
03 SANITARIS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 1KJ239131

2 | KJ24A131

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal.laci6
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llauté
cromat, preu mitja, amb entrada de 1/2” (P - 65)

Aixeta de regulacié per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
amb instal.laci6 muntada superficialment, amb tub d'enllag
incorporat, de llauté cromat, preu mitja, amb entrada de 1/2" (P -

42,37

15,09

3,000

3,000

127,11

45,27

Eur o




PROJECTE DE REFORMA INTERIOR PERA ADAPTAR LOCAL SENSE US PERA OMAC
AL C/ TORTOSA N° 39, BAIXOS. DE TORREFORTA

PRESSUPOST

Data: 12/01/09

Pag.. 3

10

1"

12

13

14

15

16

KJ4z2U015

KJ4zU125

KJ331451

ED1112D1

EF5343B7

EC1K1502

EJ13B21B

EJ13K22B

EJ14B11Q

EJ2A814D

E5ZH88UD

EQ8AU010

EJ1AB21N

EJ16B112

m2

66)

Portarotiles de paper higienic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm, col.locat amb fixacions mecaniques
(P-68)

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75
mm de fondaria i 600 mm de llargaria, col.locat amb fixacions
mecaniques (P - 69)

Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
llaut6, de diametre 1°"1/4, roscat a un sif6 de llauté cromat (P -
67)

Desguas d'aparell sanitari de tub de PVC, série C de D 40 mm,
fins a baixant, caixa o claveguerd (P - 36)

Tub de coure recuit de 12 mm de diametre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja i col.locat
encastat (P - 39)

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, collocat fixat
mecanicament sobre el parament (P - 35)

Lavabo de porcelana vitrificada , MODEL MOJAVE DE ROCA,0
SIMILAR DE 60 CM D'AMPLARIA, DE COLOR BLANC, TIPUS
2, ENCASTAT A UN TAULELL, inclou taolell de marbre traverti
amb forma segons planol. (P - 42)

LAVABO DE PLANXA DACER ESMALTAT BRILLANT,
SENZILL, D'AMPLARIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR SUAU,
TIPUS 2, ENCASTAT A UN TAULELL (P - 43)

INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA,MODEL SIDNEI DE
ROCA O SIMILAR DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT |
TAPA, DE COLOR BLANC, TIPUS 3, COL.LOCAT SOBRE EL
PAVIMENT | CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIO (P - 44)

CONJUNT D'ACCESORIS DE BANY COMPOST DE
SABONERA, | PORTARROTLLES | MIRALL , MURAL, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, DE LLAUTO CROMAT, ANTIROBATORI,
| EL MIRALL DEL TIPUS SIRIA DE 114 O SIMILAR (P - 47)

BARRA MOVIL DE MINUSVALID D'ACER INOXIDABLE A
INSTAL.LAR COMPLEMENTAN L'EXISTENT. (P - 8)

EIXUGAMANS PER AIRE CALENT AMB SENSOR
ELECTRONIC DE PRESENCIA, FABRICAT EN MATERIAL
VITRIFICAT, DE POTENCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT |
TEMPERATURA 61°C, INSTAL.LAT (P - 50)

ABOCADOR DE PORCELLANA  VITRIFICADA  AMB
ALIMENTACIO INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT |
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIO (P - 46)

URINARI MURAL DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB
EVACUACIO DIRECTA | ALIMENTACIO INTEGRADA, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COLLOCAT AMB FIXACIONS
MURALS (P - 45)

15,49

26,07

11,35

10,37

6,55

57,61

170,47

47,70

324,40

282,49

800,47

146,84

98,14

136,51

3,000

3,000

3,000

3,000

12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

2,000

1,000

2,000

46,47

78,21

34,05

31,11

78,60

172,83

511,41

143,10

973,20

847,47

800,47

293,68

98,14

273,02

TOTAL  CAPITOL

01.03

4.554,14

OBRA

CAPITOL

01
04

PRESSUPOST OMACTORREFORTA
REVESTIMENTS | PAVIMENTS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 57)

3,77

540,000

2.035,80

Eur o
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2

10

"

12

13

K8AA2BD1

E83BC1TE

E9Q23A01

E9B4127N

E84273AA

E826126P

EQU331AV

E9DCU270

E8989141

E8989140

E7C13340

EC151D04

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

M2

M2

m2

m2

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernis sintétic, amb una
capa de protector quimic insecticida-fungicida i tres d'acabat,
amb la superficie mat (P - 58)

APLACAT DE FAIXA HORITZONTAL INTERIOR A 3,00 M
DALGARIA, COM A MAXIM, AMB PEDRA CALCARIA
NACIONAL, AMB UNA CARA BUIXARDADA, TIPUS PEDRA DE
TEROL AMB FORATS PER A FIXACIONS | ARESTA VIVA A
LES QUATRE VORES, TIPUS 3, DE 20 MM | DE 2501 A 6400
CM2, COL.LOCADA AMB GANXOS | MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 12)

PAVIMENT DALT RENDIMENT DE 11MM DE GRUIX,
OBERSOUND/PRODEMA/WICANDERS O SIMILAR
MECANITZAT SOBRE BASE DE TAULER DE PARTICULES
HIDROFUG DE 16MM DE GRUIX CARGOLAT A LA BASE DE
FORMIGO | PAVIMENT CARGOLAT AL TAULELL DE BASE
AMB JUNTES DE GOMA PER AMORTIGUAR LES
DILATACIOS, DESPECAMENT HORITZONTAL ~ TAMANY
244X122CM , INCLOU XAPAT | CANTEJAT DE TOTES LES
CARES MES SOCUL INFERIOR DE TAULER TALLAT A TIRES
LONGITUDINALS DE 10CM | ATORNILLAT AL PARAMENT. (P
-24)

PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL GRANITICA
NACIONAL TIPUS PORRINYO AMB UNA CARA FLAMBEJADA
, TIPUS 2, DE 20 MM DE GRUIX | DE 1251 A 2500 CM2,
COLLOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L, INCLOU PART PROPORCIONAL DE ZOCUL DE 10CM
D'ALGADA (P - 21)

CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES MINERALS DE CARA
VISTA,FONOABSORBENTS TIPUS 3, DE 60X60 CM SISTEMA
DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT VIST | SUSPENSIO
AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, PERFILERIA
ACANALADA SEMIVISTA AMB FONS NEGRE FINELINE
ULTRALINE 3500 O SIMILAR (P - 14)

Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a
maxim, amb rajola de ceramica vidriada, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 1651 (P - 11)

Socol de rajola de gres extruit sense esmaltar, preu superior, de
10 cm d'algaria, col focat amb morter adhesiu (P - 25)

Paviment antilliscant de rajola de gres porcellanic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col.locat a
|'estesa amb morter adhesiu (P - 22)

PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS INTERIORS DE
GUIX , AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS,
DILUIDA, | DUES D'ACABAT.INCLOU CAPA D'ALLISAMENT |
MEZCLA DE RESINES ARENOSES PER DONARLI
RUGOSITAT ACUSTICA. (P - 18)

PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE GUIX,
AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUIDA, |
DUES D'ACABAT.INCLOU CAPA D'ALLISAMENT. INCLOU
TAMBE SANEJAMENT | MASILLAT DE PARETS (P - 17)

AILLAMENT AMORF EN REBLERT DE CAMBRES DE GRUIX 3
CM AMB GRANULS PER A AILLAMENTS DE VERMICULITA
EXPANDIDA DE DENSITAT 85 A 90 KG/M3 (P - 9)

VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB
ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB
CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MANUAL
NIVELL B, COLLOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE

12,14

110,13

102,08

82,09

25,77

44,30

9,06

59,74

4,77

447

2,15

58,54

12,000

39,850

150,000

94,200

185,000

100,400

107,000

154,000

647,000

637,500

350,000

57,500

145,68

4.388,68

15.312,00

7.732,88

4.767,45

4.447,72

969,42

9.199,96

3.086,19

2.849,63

752,50

3.366,05
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14

15

16

17

18

19

20

21

EAVBEK45

HBB20005

EB92ALD2

E841BB23

E8929140

E815EK33

E844101A

E9E3113L

m2

ML

M2

M2

M2

NEOPRE SOBRE ALUMINI O PVC, INCLOU FERRATGES |
PERFILERIA, ZONA ENTRE OME | ESCALA A BIBLIOTECA (P
-34)

CORTINA ENROTLLABLE DE PVC DE TUB DE 38MM DE
DIAMETRE MECANISME AMB CADENA TEIXIT ESCRIN
SATINE 5500 IGNIFUGA M-1 (P - 31)

Retol metalic sobre I'existent amb la nova denominacio, i retol
serigrafiat sobre policarbonat existent. (P - 51)

PLACA DE SENYALITZACIO INTERIOR DE PLANXA D'ACER
PERFORADA, AMB CARACTERS ALFANUMERICS, DE 20X13
CM, AMB SUPORT ORTOGONAL AL PARAMENT, FIXADA
MECANICAMENT (P - 33)

TABICA CORTINER A CEL RAS DE PLAQUES D'ESCAIOLA
FONOABSORBENTS DE CARA VISTA CONTINU PLADUR
59/500 , TIPUS 2, DE 120X60 CM SISTEMA FIX | CANTELLS
ENCADELLATS | SUSPENSIO AMB FILFERRO GALVANITZAT,
EN TABICA CURVA PERIMETRAL D'UN METRE ALCADA (P -
13)

REVESTIMENT MURAL TIPUS RSG-2 DE PARAMENTS
VERTICALS INTERIORS DE GUIX , D'ESTUC VENECIA
ALPLICAT EN QUATRE CAPES. ALTERNATIVA ESTUC
MICROPIGMENT IGAN O LOSAKA, A BASE DE SUPRESIO
ZONES EN MAL ESTAT, FIXADOR, CAPA DE FONS |
MICROPIGMENT 40/60 PREVI MASILLAT (P - 16)

Formaci6 de motllura de secci6 curva, amb escaiola E-30, acabat
lliscat amb escaiola E-30 pilar rudo, inclou tambe el pintat amb
pintura metal.lica imitacio rovellada. (P - 10)

CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER A
REVESTIR DE 10 MM DE GRUIX SISTEMA FIX AMB
ENTRAMAT OCULT | SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA DE
BARRA ROSCADA (P - 15)

PANELAT DE PARETS RFN-1 A BASE DE FUSTA D'ERABLE
TENYT EN FAIXES HORITZONTALS, AMB JUNTA DE
LLAUTO, EN PANELS DE 45X190CM. INCLOU FORATS I
PERFILERIA METALCA. (P -23)

78,07

701,08

69,67

11,52

21,25

64,97

15,32

69,71

26,000

1,000

19,800

19,500

365,500

15,000

128,140

88,650

2.029,82

701,08

1.379,47

224,64

7.766,88

974,55

1.963,10

6.179,79

TOTAL

CAPITOL

01.04

80.273,29

OBRA

CAPITOL

01
05

PRESSUPOST OMACTORREFORTA
INSTAL.LACIONS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

4G111521

KP112301

1P534111

u

Instal.lacio provisional d'aigua i electricitat amb caixa general de
proteccié de poliester reforcat de 160 A, situada al recinte de
contadors de la finca , amb arrencada de paviment de pedra
natural, enderroc de solera de formigd lleugerament armat,
excavacio de rasa de 0,5 m de fondaria i 0,4 m d'amplaria, amb
mitjans manuals, col.locaci6 de tubs rigids de PVC de 63 mm de
diametre nominal, tapat i compactat de la rasa, formacié de
solera de formigd de 15 cm de gruix i reposicio de paviment de
pedra calcaria, inclou a mes a mes els suministres pera |'obra el
projecte electric i els bolletins d'instal.lacio finals. (P - 6)

Antena e instal.lacio de Tv amb 6 tomes TV cablejat i Dipols per
aFMiTV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de 6 a 8
m d'algaria i fixat a la paret (P - 70)

Presa de senyal telefonica de tipus universal, amb connector
RJ12 doble, connexié per desplagament de I'aillament, amb tapa,
de preu economic, encastada, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu economic, amb tub flexible

2.343,67

525,07

112,52

1,000

1,000

7,000

2.343,67

525,07

787,64
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1P735N81

1P53HSA1

1GA25E12

EEM3B412

EJA24432

EEG33169

corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivacio
rectangular i cable per a transmissié telefonica (P - 2)

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 modul
estret, amb connector RJ45 simple categoria 5E UTP, amb
connexié per desplagament de laillament, amb tapa, preu
econdmic, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb
bastidor per a l'adaptaci6 de mecanismes modulars a caixa
rectangular, amb caixa de derivacio rectangular, tub flexible per a
proteccié de conductors eléctrics de material plastic, cable de
comunicacions i caixa per a mecanismes, instal 1ada (P - 4)

Presa de senyal interfono de tipus modular de 2 moduls estrets,
amb connector RJ12 simple, connexi6 per cargols, amb tapa, de
preu econdmic, encastada, amb marc amb bastidor per a
I'adaptacié de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2
moduls de preu econdmic, amb tub flexible corrugat de PVC
folrat exteriorment, caixa de derivacié rectangular i cable per a
transmissio telefonica (P - 3)

Avisador acustic, de tipus modular d'1 modul estret, so brunzent,
de 230 V de tensié d'alimentacio, amb tapa, preu mitja, encastat,
amb marc per a l'adaptacié de mecanismes modulars a caixa
rectangular d'1 modul de preu mitja, amb tub flexible corrugat de
PVC folrat exteriorment, caixa de derivacié rectangular i
conductor de coure de designacié UNE HO7V-U (P - 1)

Extractor heliocentrifug temporitzat, monofasic per a 230 V, de
160 mm de diametre i 535 m3/h de cabal maxim d'aire, col.locat
en conducte (P - 38)

Acumulador eléctric de 50 | de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat, de 750 a 1500 W de poténcia, preu mitja, col.locat en
posicié horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 48)

Condicionador partit d'expansié directa amb condensacio6 per aire
de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador centrifug comandament a distancia i
termostat, de 4 vies de sortida d'aire, de 10,4 kW de poténcia
frigorifica, de 4,2 kW de poténcia eléctrica total absorbida i un
COP=2,5, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, amb 1
compressor hermétic rotatiu i fluid frigorific R407c o R410a,
col.locat (P - 37)
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Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalampades GY
6,35, amb 1 lampada halégena de 50 W com a maxim i 12 V de
tensio d'alimentacié amb una temperatura de color de 3000 K,
amb unes dimensions d'encastament de 130 mm de diametre i
115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de
protecci6 IP 20 i col.locada encastada (P - 40)

Llumenera d'emergéncia circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 2 lampades de baix consum i alt rendiment
lluminds de 16 W de poténcia cadascuna, flux aproximat de 200
lGmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superficie
aproximada de 40 m2, amb un grau de proteccid IP 425, col.locat
superficialment (P - 64)

Llumenera decorativa amb optica d'alumini acabat especular i
difusor de lamel.les d'alumini acabat especular, nombre de tubs
fluorescents 3 de 36 W i diametre 26 mm amb una temperatura
de color de 3000 6 4000 K i un grau de rendiment de color
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4 |EH412122 m

Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer
esmaltat, grau de protecci6 IP 207, AF. i muntada
superficialment al sostre (P - 63)

Carril electrificat bifasic, de seccio rectangular i cos d'alumini
extruit, de 230 V de tensié nominal, de 16 A d'intensitat nominal,
muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals,
inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part
proporcional d'accessoris d'interconnexio, alimentacio, derivacio i
acabat (P - 41)
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