FITXA JUSTIFICATIVA. Limitaci6 demanda energetica.

Opci6 simplificada.

CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Dades generals V1.0.5
Edifici: VESTIDORS | SERVEIS A LA U.E. LA GRANJA Referéncia:|44.03
Arquitecte: BALCELLS ARQUITECTES,S.L. Data:[MAIG DE 2009
Zona Climatica

Provincia: Tarragona Altura topografica:

Emplacament: Tarragona Altura topografica:

Zona Climatica adoptada: B3 '''''''''''' Zona Climatica CTE-HE-1 (taula D.1): """"""" 83 """""""

Classificacio de I'espai habitable

A l'efecte del calcul de la demanda energeética: Baixa carrega interna

A l'efecte de comprovacid de condensacions:

Classe de higrometria 3 o inferior

Definicié de I'envolupant térmica. Fitxes justifica tives de l'opcié simplificada

Percentatge de buits

N de 11 a 20
E de 11 a 20
S de 11 a 20
SE deO0alo
0] de 11 a 20
SO de0alo




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitaci6 demanda energética.  Opcio simplificada.

CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.
Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitj  0s

ZONA CLIMATICA: Zona baixa carrega interna Zona alta carrega interna |:| I
MURS (Uyim) Y (Utm)
Tipus Am?) | U Wim¥K) | A -U (wrK) | Resultats
tvfa_ba01 |Tancament de termoracilla millorada de 29 amb mq 112,94 0,5513 62,2688
A=
- SA-U=
Um=2A-U/>A=
tvfa_ba01 [Tancament de termoracilla millorada de 29 ambmg 37,52 0,5513 20,6864
A=
W SA-U=
Um=2A-U/>A=
tvfa_ba01 [Tancament de termoracilla millorada de 29 ambmg 37,52 0,5513 206864 }
A= 37,52
@] 2A-U= 20,69
Unn=2A-UI3A= { 055 .
tvfa_ba01 [Tancament de termoracilla millorada de 29 ambmg 96,54 0,5513 53,2267
2A=
" SA-U=
Um=2A-U/>A=
2A=
» Upn=SA-U/SA=
2A=
o SA-U=
o Upm=YA-U/YA=
2A=
o Urn= YA-U/ 3A=




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitaci6 demanda energetica.  Opci6 simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitf  os

ZONA CLIMATICA: 83 Zona baixa carrega interna Zona alta carrega interna |:| I
TERRES (Ugy,)
Tipus A(mz) U (Wlm2°K) A -U (WPK) Resultats
thet_ba01 solera de formigd 25cm amb aillament 288,00 0,5000 144,0000
SA= 288,00
YA-U= 144,00
Usn=2A-U/>A= 0,50
COBERTES | LLUERNES (U ¢, Fim)
Tipus A(m2) u (W/m2°K) A-U (WIOK) Resultats
cobe_ba01  [Llosa formigd 27, pendents, lamina, aill3, grava 288,00 0,4343 125,0716
A= 288,00
A U= 125,07
Uen=2A-U/3A= 0,43
Tipus AMm?) E A-F (m? Resultats
A=
YA -F=
Fln=>A-FIYA=
Particions interiors en edificis d'habitatges (U Mm)
Tipus U (Wim*K)




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacié6 demanda energetica.

Opcié simplificada.

CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitf  os
ZONA CLIMATICA: BS Zona baixa carrega interna Zona alta carrega interna |:| I
BUITS (Uym, Fum)
Tipus A(mz) U (W/m2°K) A -U (WPK) Resultats
obla_ba01 |Finestra amb lames horitzontals 20,79 2,8300 58,8357
SA= 20,79
YA-U= 58,84
z Upn=2A-U/>A= 2,83
Tipus A(m) U F AU [A-Fm) Resultats
obla_ba01 |Finestra amb lames horitzontals 6,18 2,8300 | 0,4225 | 17,4894 | 2,6109
SA= 6,18
YA-U= 17,49
w SA-F= 2,61
Upn=D2A-U/>A= 2,83
Fum=2AFIYA= 0,42
obla_ba01 |Finestra amb lames horitzontals 6,18 2,8300 | 0,4225 | 17,4894 | 2,6109
SA= 6,18
YA -U= 17,49
o SA-F= 2,61
Uin=2A-U/>A= 2,83
Fim=>A'FIYA= 0,42
obla_ba01 |Finestra amb lames horitzontals 37,33 | 28300 | 0,3632 | 1056439 135574 }
SA= 37,33
YA-U= 105,64
n SA-F= 13,56
Upn=D2A-U/>A= 2,83
Fum=2AFIYA= 0,36
A=
A -U=
%) SA-F=
Uin=2A-U/>A=
Fim=>A'FIYA=
A=
YA-U=
8 SA-F=
Upn=D2A-U/YA=
Fum=2AFIYA=




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitacié demanda energética.  Opcid simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 2 Conformitat - Demanda energética

ZONA CLIMATICA: BS Zona baixa carrega interna Zona alta carrega interna E

Tancaments i particions interiors de I'envolupant térmica Unnax(projecte) Unax (WIm°K)
Vors do facama W =T e
Primer metre del perimetre de sols recolzats i murs en contacte amb el terreny £ 0,80 < 1,07
Particions interiors en contacte amb espais no habitables i < 1,07
Terres £ 050 i < ! 068
Cobertes i 043 < 0,59
Vidres de buits i lluernes P20 < 5,70
Marcs de buits i lluernes i 4,00 < 5,70
Murs en mitgera ' < 1,07
Particions interiors (edificis d'habitatges)

MURS DE FAGANA BUITS | LLUERNES

UMm UHm UHlim I:Hm

0,55 2,83 4,70
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FITXA JUSTIFICATIVA. Limitaci6 demanda energetica.  Opcid simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions

Classe de higrometria Classe de higrometria 3 o inferio
Humitat relatica de I'ambient interior 55%
Temperatura ambient interior (en °C) 20

Humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener % (taula G2 de DB-HE1) 66%
Temperatura exterior mitjana del mes de Gener °C (taula G2 de DB-HE1) 10

Factor de temperatura de la superficie interior minim f gq; min 0,52

P.: Temperatura interior 2336,95

Pt Temperatura exterior mes de Gener 1227,31

3.1. Condensacions superficials. En envolupant térm  ica

Tancaments de I'envolupant térmica

Murs de fagana 0,55 < 1,07
Sals recolzats i murs en contacte amb el terreny exempt de comprovacio
Particions interiors que limitin amb espais no habitables exempt de comprovacié
Terres 0,50 < 0,68
Cobertes 0,43 < 0,59
Murs en mitgera < 1,07

3.2. Condensacions superficials. En envolupant térm  ica

Tipus de pont térmic f Rsi f Rsimin

PT.P4 Pont térmic unié pilar amb fagana 0,59 0,52

3.3. Condensacions interticials. En envolupant térm  ica

Tancaments de I'envolupant térmica Mesura adoptada
Murs de fagana 2 Comprovacié
Sols recolzats i murs en contacte amb el terreny exempt de comprovacio

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

Terres 2 Comprovacio

Cobertes 1 Barrera de vapor en la part calenta
Vidres de buits y lluernes No procedeix

Marcs de buits y lluernes No procedeix

Murs en mitgera 2 Comprovacié

4. Permeabilitat a l'aire

|Els buits i lluernes sén de classe 1, classe 2, classe 3 o classe 4 (zona climatica A i B)




FITXA JUSTIFICATIVA. Limitaci6 demanda energética.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions

Opcio simplificada..
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Tancaments, particions interiors, ponts termics

C. intersticials

i <
Tipus P % Peato Capa1 | Capa2 | Capa3 | Capa4 | Capa5 | Capa6

Capa 7

Capa 8

Capa 9

Peatn 124557 | 127652 | 2184,66 | 223529

Tancament de termoracilla millorada de 29 amb

tvfa_ba01 morter aillant arrebossat als dos costats

P, 810,02 | 1047,67 | 1047,67 | 128532

T 10,22 10,59 18,92 19,28

Psatn 1246,52 | 129571 | 135110 | 2553,97 | 2709,06 | 2723,78

thet_ba01 solera de formigd 25cm amb aillament P, 810,02 960,91 | 1262,69 | 1277,78 | 128532 | 1285,32

T 10,23 10,81 11,44 21,44 2.4 22,50




Descomposicio de les solucions

Solucié:

Solucié:

Solucié:

Solucié:

tvfa_ba01 T: de illa millorada de 29 amb morter aillant arrebossat als dos costats tvfa_ba01

Materials

Codi Detall Gruix| A R u g |Tipus

c_mor07 Morter de ciment o calg par a ram de paleta i arrebossat /enlluit 500 < d < 750 2,00 10,3000 0,0667] 10 Morters
Fbc16 Termoarcilla millorad de 29 + morter aillant 29,0040,1920] 1,5104 Fabriques de Blocs ceramics d’argila alleugerada
|c,mor07 Morter de ciment o calg par a ram de paleta i arrebossat /enlluit 500 < d < 750 2,00 10,3000 0,0667] 10 Morters

thct_ba01  solera de formigd 25cm amb aillament solera formigo

Materials

Codi Detall Gruix| A R 1 g |Tipus

c_pes02 Sorra i grava [1700 < d < 2200] 20,00 2,000040,1000] 50 Petris i sOls

c_hor01 Formigd armat 2300 < d < 2500 15,00 2,3000] 0,0652| 80 Formigons

c_ais03 EPS Poliestiré Expandit [ 0.029 W/[mK]] 5,00 10,0290 1,7241] 20 Aillants

c_mor07 Morter de ciment o calg par a ram de paleta i arrebossat /enlluit 500 < d < 750 5,00 10,3000 0,1667] 10 Morters

c_cer01 Rajola ceramica 2,00 | 1,3000]0,0154 Ceramics

cobe_ba01 Llosa formigé 27, pendents, lamina, aill3, grava llosa formigé amb coberta invertida
Materials

Codi Detall Gruix| A R u g |Tipus

c_pes02 Sorra i grava [1700 < d < 2200] 10,00 2,0000] 0,0500] 50 Petris i sOls

c_ais12 PUR Planxa amb HFC o Penta i rev. impermeable a gasos [ 0.025 W/[mK]] 4,50 10,0250 1,8000 Aillants

c_cuc02 Butil, [isobuteno], compacte/colat en calgent 1,00 | 0,2400] 0,0417 | 200000 Cautxus

c_mor07 Morter de ciment o calg par a ram de paleta i arrebossat /enlluit 500 < d < 750 2,00 ]0,3000 J0,0667 10 Morters

c_hor03 Formigd amb arids lleugers 1600 < d < 1800 10,00 |1,1500 |0,0870 60 Formigons

c_hor01 Formigd armat 2300 < d < 2500 27,001 2,3000]0,1174] 80 Formigons

obla_ba01 Finestra amb lames horitzontals obla00lejem

Materials

Codi Detall Gruix| A R y g |Tipus

c_dev20 VER_DB1_4-6-4 22,7000 0,8235|Vidre: Dobles baixa emissi6 0.1-0.2 en posici6 vertical
c_mev01 VER_Amb trencament de pont térmic entre 4 i 12 mm 4,0000 Marc: Metal-lics en posicié vertical




