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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
( BOE niim. 74,Martes 28 marzo 2006)

Article 15. Exigencies basiques d’estalvi d’energia ( HE ).

1. L'objectiu del requisit basic ( estalvi d’energia) consisteix en aconseguirun Us racional de 'energia necessaria per la
utilitzacié dels edificis, reduint a limits sostenibles el seu consum i aconseguir que una part d'aguest consum
tingui el seu origen en fonts d’energia renovables, com a conseqiiencia de les caracteristiques del projecte,
construccio, (s i manteniment.

Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i mantindran de manera que es
compleixin les exigéncies basiques que s'estableixen en els segiients apartats.

El Document Basic ( DB-HE Estalvi d’Energia) especifica parametres objectius i procediments el compliment dels
quals assegura la satisfaccio de les exigencies basiques i la superacio dels nivells minims de qualitat propis del
requisit basic d’estalvi d’energia.

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitaci6 de demanda energética: els edificis disposaran d'una envolvent amb unes
caracteristiques que limitin adequadament la demanda energética necessaria per assolir el benestar termic en funcié del
clima de la localitat, de I'is de I'edifici i de 'época d'estiu o d’hivern, aixi com per les seves caracteristiques d'aillament
inércia, permeabilitat a I'aire i exposicié a la radiacié solar, resuint el risc d'aparicié d’humitats per condensacid
intersticials i superficials que puguin perjudicar les seves caracteristiques i tractant adequadament els ponts térmics per
tal de limitar les perdues o guanys de calor i evitar problemes higrotermics.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendiment de les instal-lacions termiques: els edificis disposaran d'instal-lacions
termiques apropiades destinades a proporcionar el benestar térmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips. Aquesta exigencia es desenvolupa actualment en el vigent “ Reglamento de Instal-lacions
Termiques en los Edificis, RITE", i la seva aplicacié quedara definida al projecte de I'edifici.

15.3 Exigéncia basica HE 3: Eficiéncia energética de les instal-lacions dil-luminacié: els edificis disposaran
d'instal-lacions d'il-luminacié adequades per les necessitats dels usuaris i al mateix temps eficaces energeticament
disposant d'un sistema de control que permeti ajustar I'encesa a la ocupacio real de la zona, aixi com un sistema de
regulacio que optimitzi I'aprofitament de la llum natural, en zones que reuneixin unes determinades condicions.

15.4 Exigéncia basica HE 4: Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria: en els edificis amb previsié de
demanda d'aigua calenta sanitaria o de climatitzacio de piscina coberta, en els que aixi s'estableixi en aquest CTE, una
part de les necessitats energetiques termiques derivades d'aguesta demanda es cobrira mitjangant la incorporacié de
sistemes de captacid, emmagatzematge i utilitzacié d'energia solar de baixa temperatura adequada a la radiacié solar
global del seu emplagament i a la demanda d'aigua calenta de I'edifici. Els valors derivats d’aquesta exigéncia basica
tindran consideracié de minims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les administracié competents i
que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les caracteristiques propies de la seva localitzacié i ambit territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica: en els edificis que estableixi aquest
CTE s'incorporaran sistemes de captacié i transformacié d’energia solar en energia eléctrica amb sistemes fotovoltaics
per a us propi 0 subministrament a la xarxa. Els valors derivats d'aguesta exigéncia basica tindran consideracit de
minims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser establerts per les administracions competents i que
contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les caracteristiques propies de la seva localitzacié i ambit territorial.
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Els edificis disposaran de instal lacions térmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar térmic dels seus ocupants, regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigéncia es desenvolupa actualment al vigent Reglament de Instal 1acions Térmiques als
Edificis, RITE.

Normativa a complir:

o Reglament de Instal 1acions Térmiques als Edificis, les seves instruccions técniques Complementaries i les seves normes UNE. R.D. 1751/98.
e R.D.1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

Tipus de instal-laci6 i potencia projectada:

X novaplanta [ reforma per canvi o inclusié d'instal {acions [ reforma per canvi d’Us
[ Inst. individuals de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09) 1)
Generadors de calor: Generadors de fred:
A.C.S. (Kw) Refrigeradors (Kw)

Calefaccié (Kw)
Bomba de calor (Kw)
Produccié Total de Calor

[ Potencia térmica nominal total d'instal {acions individuals | 558 Kw |

[XI  INST. COL-LECTIVES CENTRALIZADAS. Generadors de Fred 6 Calor. (ITE 02)

[] Edifici del qual conjunt d'instal-lacions térmigues tinguin una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
| Tipus de instal {aci6

N° de Calderes Potencia Calorifica Total
N° de Maquines Frigorifiques Potencia Frigorifica Total

| Potencia térmica nominal total | |

X Edifici del qual conjunt d'instal-lacions térmigues tinguin una potencia Nominal entre 5y 70 Kw.

| Tipus de instal facio [ Calefaccio |
N° de Calderes 1 Potencia Calorifica Total 68 Kw
N° de Maquines Frigorificques 0 Potencia Frigorifica Total -

| POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL | 68,00 Kw |

[0  Edifici del qual conjunt d'instal-lacions térmiques tinguin una potencia Nominal > 70 Kw (2)
En aquest cas es necessari la redaccié d'un Projecte Especific de Instal lacions Térmiques a realitzar per técnics competents, Quan aquests siguin
diferents de l'autor del Projecte d'edificacid, han d’actuar coordinadament amb aquest.

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

X Instal-lacions especifiques. Produccio de A.C.S. per col-lectors solars plans. (ITE 10.1)

Tipus de instal 1acio |
Sup. Total de Col lectors
Caudal de Disseny [ Volum del Acumulador | |

| Potencia de I'equip convencional auxiliar | |

Valors maxims de nivell sonor en ambient interior produits per I'instal-laci6 (segons taula 3 ITE 02.2.3.1)

DIA NOCHE
Vimax Admissible | Valor de Projecte Vimax Admissible | Valor de Projecte

Tipus de local

Disseny i dimensions del recinte de instal-lacions:

No es consideren sales de maquines els equips autonoms de qualsevol potencia, tant de generacié de calor com de fred, mitjangant tractament d'aire o d'aigua,
preparats per a instal lar en exteriors, que en tot cas compliran els requisits minims de seguretat per a les persones i els edificis on s'emplacen, i als que s'hi facilitaran
les operacions de manteniment i de la conduccié.

Xemeneies

[Tl Instal lacions individuals, segons lo establert en la NTE-ISH.

[1l_Generadors de calor de sistemes de climatitzacid amb potencies menors de 10 Kw.

XI| Generadors de calor de sistemes de climatitzaci amb potencies majors de 10 Kw, segons norma UNE 123.001.94
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Condicions generals de les sales de maquines

Porta d'accés al local que comunica amb I'exterior o a través d'un vestibul amb la resta de I'edifici.

Distancia maxima de 15 metros, des de qualsevol punt de la sala a la sortida.

Compliment de proteccid contra incendis segons NBE-CPI 96. Se classifiquen com locals de risc especial; alt, mitja i baix.(ver art. 19 de
MBE- CPI 96)

Atenuaci6 acustica de 50 dBA per a I'element separador amb locals ocupats.

Nivell d'il luminacié mitja en servei de la sala de maquines igual o major de 200 lux

XX X XX

Condicions per a sales de maquines de seguretat elevada.

Distancia maxima de 7,5 metros, des de qualsevol punt de la sala a la sortida, per a superficies majors de 100 m2.
[T] Resisténcia al foc dels elements delimitadors i estructurals major o igual a RF-240.
[T] Siposen dos o mes accessos, al menys un donara sortida directa al exterior.
[ Almenys els interruptors general i de sistema de ventilacié es situen fora del local.

Dimensions minimes per a les sales de calderes
En Projecte

Distancia entre calderes i paraments laterals (>70 cm.). >70cm
Distancia a la pared del darrere, per a cremadors de combustible gas o liquido (>70 cm.). >70 cm> 70

Distancia a la pared del darrere, per a cremadors de fueloil (> longitud de la caldera.).

Distancia al eix de la xemeneia, per a combustible solid (> longitud de la caldera.).

Distancia frontal, excepte para combustible solid (> longitud de la caldera.). > longitud de la
Distancia frontal per a combustible solid (> 1,5 x longitud de la caldera.).
Distancia entre la part superior de la caldera i el sostre (> 80 cm.). >80 cm

Dimensions minimes per a les sales de maquinaria frigorifica
En Projecte

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Distancia entre equips frigorifics i paraments laterals (>80 cm.).

Distancia a la pared del darrere (>80 cm.).

Distancia frontal entre equip frigorific i pared (> longitud del equipo.).

Distancia entre la part superior del equip frigorific (H) i el sostre (H+100cm. > 250 cm.).

(1) Quan la potencia térmica total en instal {acions individuals sigui major de 70 kW, es complira lo establert en la ITE 02 per a instal {acions
centralitzades.

2) La potencia térmica instal 1ada en un edifici amb instal lacions individuals sera la suma de les potencies parcials corresponents a les
instal lacions de producci6 de calefaccid, refrigeracié i A.C.S., segons ITE 07.1.2.

(3) No es necessari la presentacié de projecte per a instal 1acions de A.C.S. amb calefactors instantanis, calefactors acumuladors o termos
eléctrics de potencia de cadascun de ells igual o inferior a 70 kW.
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HE3 Eficiencia energética de les instal {acions d'il luminacid
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminaci

Ambito de aplicacion: Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en: edificios de nueva construccion; rehabilitacion de e
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renueve mas del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalacion de iluminacion. (Ambitos de aplicacion excluidos ver DB-HE3)
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Valor de eficiéncia energética de la instal-lacié
ind n°de factor de potencia valor de luminancia index de index de
uso del local ex punts manteni  fotal ef|0|§ noa miana enlluernament rendiment
del consider ment instal fada energetica de horitzontal unificat de color de
loc atsenel previst en llum + la instal {aci6 mantinguda les llums
[ K n Fm [ Pm | VEEIWM Emlu] | UGR Ra
1 P-100 P.100 CIE n°
VEEI = _ segons n
d . m=————
it SEn S-VEEI 117
administratiu en general 0,4 4 0.80 120 3 296 62
(DESPATX) 25 , ,
zones comunes (BAR) 1,8 9 0,80 540 4 375,00
magatzems, arxius, 5
sales técniques i cuines
aparcaments 5
espais esportius 5
recintes interiors
assimilables a grup 1 06
no descrits en la llista ) 4 0,80 240 4 539,56
anterior 3
(VESTIDORS)
2
zones de
representacio,
administratiu en general 6
zones comunes en edificis 75
residencials )
centres comercials (excloses 8
botigues) @)
recintes interiors
assimilables a grup 2 no 10
descrits en la llista anterior
Zones comunes 10
botigues i petit comerg 10
Calcul del index del local (K) i nimero de punts (n)
. la distancia del planol
longitud del amplada del P _ LxA . "
uso local local de treball a les LA ndmero de punts minim
lluminaries
u L A H K
K<1 4
2>K 21 9
3>K>2 16
K23 25
local 1 DESPATX 4,65 2,90 2,60 0,425 K<1 4
local 2 BAR 6 6 1,60 1,875 2>K 21 9
local 3 VESTIDORS 4 2,78 2,60 0,630 K<1 4
local 4
local 5
local 6
local 4
local 5
local 6

1

queda relegada a un segon planol davant d'altres criteris amb el nivell d'iluminacio, el confort visual, la seguretat i la eficiéncia energetica.

2

son preponderants davant als criteris de eficiencia energetica.
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eléctrics com Unic sistema de control.

X Tota zona disposara, al menys d'un sistema d'encés i apagat manual, quan no disposi d'altra sistema de control, no acceptant els sistemes d'encés i apagat en quadres

Sistema d'encés : detecci6 de presencia o temporitzacié

|:| Les zones d'Us esporadic disposaran d'un control d'encés i apagat per sistema de detecci6 de presencia o sistema de temporitzacio

Sistema de aprofitament de llum natural

a)  Slinstal faran sistemes de aprofitament de la llum natural, que regulen el nivell d'il luminacié en funcié del aporti de llum natural, en la primera
X linia paral lela de lluminaries situades a una distancia inferior a 3 metros de la finestra, i en totes les situades sota un llucener. Queden excloses
de complir aquesta exigéncia les zones comunes en edificis residencials.

Zones amb tancaments de vidre al exterior, quan es compleixin simultaniament lo segiient:

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

0+>65° 9 angle des de el punt mitja del vidre fins la cota maxima de I'edifici obstacle, mesurat en graus sexagesimals. (ver figura
2.1)
Te Aw> 007 T | coeficient de transmissio lluminosa del vidre de la finestra del local, expressat en tant per un.
A aw =g, Aw | area de vidre de la finestra de la zona [m?].
A | area total de les superficies interiors del local (terra + sostre + parets + finestres)[m?].

Ambito de aplicacion: Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en: edificios de nueva construccion; rehabilitacién de edificios existentes con una superficie Gtil superior a 1000 m2, donde se
renueve mas del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalacion de iluminacion. (Ambitos de aplicacion excluidos ver DB-HE3)
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zones amb tancaments de vidres a patis o atris , quan es compleixin simultaniament lo segtient:
Patis no cobertes:
) ) ai amplada
ai>2xhi -
hi distancia entre el terra de la planta on es trobi la zona en estudi i la coberta de I'edifici (veure figura 2.2)
Edificio objeto
YY) P—  ——
| | Locales con aports ¢ &)
M| de tuz natural
ho| A —— o | E———
[ T i
m T —— & [f—x=—
& —’ o '—
| Patio Interiar |
- e e
Figura 2.2
Patios cubiertos por acristalamientos:
. . hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3)
ai > (2/Tc) x hi — — - — - -
Tc coeficiente de transmision luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno.
Que se cumpla la expresion siguiente:
T | coeficiente de transmision luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.
o > . .
TA Aw > 0,07 Aw | area de acristalamiento de la ventana de la zona [m?].
A | érea total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m?].
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HE4 Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria
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HES5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica
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Ambito de aplicacién

Tabla 1.1 Ambito de aplicacion
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HES5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Hoja ndm. 13

1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta seccidn, en la tabla 1.1 incorporaran sistemas de captacion y transformacion de
energia solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los limites de aplicacion establecidos en dicha tabla.

Tipo de uso |

Limite de aplicacion

Hipermercado

5.000 m2 construidos

Multitienda y centros de ocio

3.000 m2 construidos

Nave de almacenamiento

10.000 m2 construidos

Administrativos 4.000 m? construidos
Hoteles y hostales 100 plazas
Hospitales y clinicas 100 camas

Pabellones de recintos feriales

10.000 m2 construidos

HES Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Aplicacion de la norma HE5

e)  e)cuando asi lo determine el érgano competente que deba dictaminar en materia de proteccion histérico-artistica.

2. La potencia eléctrica minima determinada en aplicacion de exigencia basica que se desarrolla en esta Seccion, podra disminuirse o suprimirse
justificadamente, en los siguientes casos:

a) cuando se cubra la produccion eléctrica estimada que corresponderia a la potencia minima mediante el aprovechamiento de otras
fuentes de energias renovables;

b)  cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar soluciones
alternativas;

c) en rehabilitacion de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuracion previa del edificio existente o de
la normativa urbanistica aplicable;

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanistica aplicable que
imposibiliten de forma evidente la disposicion de la superficie de captacion necesaria;

3. En edificios para los cuales sean de aplicacion los apartados b), c), d) se justificara, en el proyecto, la inclusién de medidas o elementos
alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la produccion que se obtendria con la instalacion solar mediante mejoras en
instalaciones consumidoras de energia eléctrica tales como la iluminacion, regulacién de motores o equipos mas eficientes.

uso del edificio:

residencial

Conforme al apartado ambito de
aplicacion de la norma

HES, si[ ] esde
aplicacion

HE5, no |Z| es de aplicacion
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