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2. Memoria constructiva

Segons I'Article 19, del codi d’accessibilitat de Catalunya, accessibilitat exigible als edificis d’us public 19.1 :

La construccié, 'ampliacié i la reforma dels espais, instal {acions o serveis propis de les edificacions de titularitat publica o privada destinades a un Us public, segons
el quadre del'apartat 2.1 de 'annex 2, s'efectuaran de manera que resultin adaptats per a les persones amb limitacions i s'ajustaran al contingut del present capitol i
de 'annex 2 d’aquesta disposicio, els quals comprenen les normes arquitectoniques basiques que contenen les condicions a que s’hauran d'ajustar els projectes i les

tipologies d'edificis als quals aquestes s'aplicaran, tal compreveu l'article 6.2 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocio de I'accessibilitat i desupressié de
barreres arquitectoniques.

El projecte compleix amb als requeriments exigits al codi d’accessibilitat ja que disposa de:

Com a minim, una de les entrades des de la via publica a l'interior de I'edificacié ha de ser accessible.( Article 20 Accessibilitat des de I'exterior i mobilitat vertical als
edificis d's public 20.1)

2.2 ltinerari adaptat.( segons : Annex 2 Normes d'accessibilitat a I'edificacid)

-No hi ha cap escala ni graé aillat.

-Disposa d’'una amplada minima de 0,90 m i una algada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 m.

-En cada planta de ['itinerari adaptat hi ha un espai lliure de gir on es poti inscriure un cercle d'1,50 m de diametre.
-En els canvis de direccid, 'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m dediametre.

-Les portes tenen com a minim una amplada de 0,80 m i una algada minima de 2 m.

-Les portes de dues o més fulles, com a minim una d'elles t& una amplada minima de 0,80m.

-A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per I'obertura de laporta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diametre (excepte a
linterior de la cabinad’ascensor).

-Les manetes de les portes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressié o de palanca.
-Els pendents longitudinals de les rampes son:
Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent maxim.
Trams entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent maxim.
Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent maxim.
S'admet un pendent transversal maxim del 2% en rampes exteriors.
Les rampes disposen de baranes a ambdos costats. Aixi mateix, han d’estar limitades lateralment per un element de protecci6 longitudinal de, com a
minim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la sortida accidental de rodes i bastons.
-Els passamans de les baranes estan situats a una al¢ada entre 0,90 i 0,95 m, i tenen un disseny anatomic que permet d’adaptar la ma, amb una secci6 igual o
equivalent a la d’un tubrodé de diametre entre 3 i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.

La llargada de cada tram de rampa és com a maxim de 20 m.

En la unié de trams de diferent pendent es col loquen replans intermedis.

Els replans intermedis han de tenir una llargada minima en la direccié de circulaci6 d'1,50 m.
ATinici i al final de cada tram de rampa hi ha un repla d'1,50 m de llargada com a minim.

2.4.2 Escales en edificis d’us public.
Les escales d'Us public han de complir les condicions segtients:

-L'alcada maxima del grao és de 16 cm i I'estesa minima, de 30 cm.
-L'estesa no presenta discontinuitats on s'uneix amb l'algaria.
-L’amplada de pas util és igual o superior a 1,00 m.

-El nombre maxim de graons seguits, sense repla intermedi, és de 12.
-Els replans intermedis tenen una llargada minima d'1,20 m.

-Es disposa de passamans a tots dos costats.

-Les baranes de les escales tenen una algada d’entre 0,90 i 0,95 m.

-Els passamans de I'escala tenen un disseny anatdmic que permet adaptar la ma, amb una seccid igual o funcional ment equivalent a la d'un tub rodé de diametre
entre 3 cm i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.

2.4.3 Cambra higiénica adaptada.Caracteristiques que haura de reunir una cambra higiénica adaptada:

-Les portes tenen una amplada minima de 0,80 m, i s’obriren cap enfora o seran corredisses.

-Les manetes de les portes s'accionaran mitjangant mecanismes de pressié o palanca.

-Hi haura d’haver entre 0 0,70 m d’algada respecte a terra, un espai lliure de gir d'1,50 m dediametre.

-L’espai d'apropament lateral al water, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans sera de 0,80 m com a minim.

-Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu Us.

-Es disposara de dues barres de suport a una algada entre 0,70 m i 0,75 m, perqué permeti agafar-s’hi amb forga en la transferéncia lateral a waters i bidets.
-La barra situada al costat de I'espai d’apropament sera batent.

-Els miralls tindran col {ocat el cantell inferior a una algada de 0,90 m del terra.

-Tots els accessoris i mecanismes es col locaran a una algada no superior a 1,40 m i no inferiora 0,40 m.

-Les aixetes s'accionaran mitjangant mecanismes de pressié o palanca.Les aixetes de les banyeres es col locaran al centre, i no als extrems.

-El paviment sera no lliscant.Hi haura indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tactil, amb senyalitzacié ‘Homes-Dones’ sobre la maneta,
mitjangant una lletra ‘H* (homes) o ‘D" (dones) en alt relleu.
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