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Nueva puerta trastero normalizada
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PLANTA BAJA

ACOMETIDA SEGUN NORMAS
DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

REPLANTEAR Y VERIFICAR INSTALACION EXISTENTE

VERIFICAR CONDUCTRES, SECCIONES Y POTENCIA A INSTALAR

EL CONTRATISTA SOLICITARA LA POTENCIA NECESARIA

PREVER BOCAS PARA ACCESO INTERNET EN DESPACHOS Y SALAS
PREVER INSTALACION ALARMA

PLANTA PRIMERA

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION INTERIOR DE BAJA TENSION

@ CAJA GRAL. DE PROTECCION - GL400A ® PUNTO DE LUZ ESTANCO

[Go] | CENTRALIZACION DE CONTADORES 4 | PUNTO DE LUZ EN TECHO
CUADRO DE PROTECCION DE LINEAS

oo, | SUADRODE FROTE |4 | PUNTO DE LUZ EN PAREDES

O INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ¥ W@W_m._.w_m_/\_wz%m_l_xmm_wm 10716 A

17 | CUADRO GENERAL DE POTENCIA D | BASEREENCHUFEDE20A

mumm | CUADRO GENERAL DE MANDO Y Bl | BASEDEENCHUFE DE25 A
PROTECCION DE ALUMBRADO CON TOMA DE TIERRA

(o) | PULSADOR HO | ALTURA DE MECANISMOS EN SUELO

M ZUMBADOR H1 ALTURA DE MECANISMOS A EJES 25 cm.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA COLGADO

(AR ] | B R D CENERAL BE LAVIVIENOA H2 | ALTURA DE MECANISMOS A EJES 105 om.

Tooe] m,_w_,__@_ﬂwwn_m__momzmw PARA DERIVACIONES H3 ALTURA DE MECANISMOS A EJES 215 cm.

O~ | INTERRUPTOR CONMUTADOR O~ | INTERRUPTORES ESTANCOS
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S DE INSTALACION

o ENLA

o ELCU

o IDENTIFICACION CONDUCTORES:

FASES: MARRON, NEGRO, GRIS
NEUTRO: AZUL CLARO
PROTECCION: VERDE-AMARILLO

o LAS TOMAS DE CORRIENTE SERAN DEL TIPO SEGUN UNE 20315.
> LAS TOMAS DE TV LLEVARAN UNA BASE DE CORRIENTE DOBLE.

COCINA, SOBRE EL PLANO DE TRABAJO, SE COLOCARAN LAS TOMAS FUERA

DE UN VOLUMEN DELIMITADO POR LOS PLANOS VERTICALES SITUADOS A 0,5 m DEL
FREGADERO Y DE LA VITROCERAMICA DE COCCION O DE COCINA.

o LOS RECEPTORES ELECTRICOS DE LOS BANOS ESTARAN COMO MINIMO A 0,6 m DEL
PLANO VERTICAL DE LA BANERA O DUCHA.

ADRO GENERAL DE DISTRIBUCION ESTARA DOTADO DE UNA PLACA

IDENTIFICADORA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

1) NOMBRE DEL INSTALADOR O EMPRESA
2) FECHA DE LA INSTALACION

3) INTENSIDAD DEL INTERRUPTOR GENERAL

o DISTANCIAS MINIMAS PARA COLOCACION DE MECANISMOS ELECTRICOS

CAJA GENERAL DISTRIBUCION:
INTERRUPTORES Y PULSADORES:
ENCHUFES, TV, TELF.:

140 cm SOBRE PAVIMENTO
90 cm. SOBRE PAVIMENTO
30 cm SOBRE PAVIMENTO

ZUMBADOR: 220 cm SOBRE PAVIMENTO

CAJAS DERIVACION: 220 cm SOBRE PAVIMENTO

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES DE CABECERA EN DORMITORIOS DE MATRIMONIO,
A 85 cm DEL CENTRO DE LA CABECERA Y A 60 cm SOBRE PAVIMENTO.

NO SE COLOCARAN CAJAS DE MECANISMOS ENFRENTADAS A DOS CARAS
DE LA MISMA PARED.

DETA

LLE INSTALACIONES BANO

7 INSTALACION DE LOS MECANISMOS
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Zona no permitida
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Zona no permitida.
Excepciol rruptor MBTS con tensién nominal

de 12V alterna y 30V continua y con la fuente
de alimentacion fuera de las zonas 0, 1y 2.

ZONA-2
Zona no permitida.

TELEFONIA, TV,

FM E INTERFONIA

ACOMETIDA

PORTERO ELECTRICO

ARMARIO DE BASE

CAJA DE TOMA

CAJA DE TOMA

EQUIPO INTERIOR DE INTERFONIA

CAJA DE TOMA DE TELEFONO

APERTURA ELECTRICA DE PUERTA
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ANTENA DE TELEVISION

® 06 Lo

CAJA DE TOMA DE TELEVISION

0.40 Zona o permi -
. pciones: interruptor o bases de circuitos MBTS con la
| fuente de alimentacion fuera de las zonas 0, 1y 2.
‘A Y también la instalacién de afeitadoras que cumplan la
/ UNE-EN 60.742 o UNE-EN 61558-2-5.
vV 7/
e v /7 ZONA-3
W \ \ i Se permiten las bases de enchufes sélo si estan protegidas
s con un transformador de aislamiento o por MBTS; o por un
s/ e interruptor automatico de alimentacién con una proteccién
Il por corriente diferencial no superior a los 30mA. Todos segun
I la norma UNE 20.460-4-41.
-
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ESQUEMA  UNIFILAR TIPO T
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Cuadro General
Mando y Proteccion
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DERIVACION INDIVID

D FUSIBLES: NEOZED 63 A (D02—63A)
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ENCHUFES BAROS/COCINA ESCALERA
ACS CALENTADORES
3450W;15m;2.17%

AIRE ACONDICIONADO  ENCHUFES P.BAJA ENCHUFES P.ALTA ACUMULADORES AA PLANNTA ALTA
2300W;13m;0.66% 5750W;7m;1.42%
3450W;15m;2.17% 3450W;15m;2.17%

3450W;6m;1.71% 5750W;15m;1.75% 5750W;15m;1.75%
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CARLOS

IGNACIO BARBERO /Arquitecto

EXP.:127/09
OBRA: CALLE STADIUM 24/26, SAN SALVADOR (TGN)

REMODELACION DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Y

ASOCIACION DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR.
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INSTALACION ELECTRICA
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