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BARANDA PROTECCION
DE MADERA

COMPUESTA POR MONTANTES METALICOS
Y PASAMANO DE MADERA

SE MANTENDRA DESDE EL INICIO DE LA ESTRUC-
TURA HASTA LOS CERRAMIENTOS DEFINITIVOS
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© MONTANTE DE AGUA

wMM MONTANTE DE ELECTRICIDAD

H CUADRO AUXILIAR

EH ProtECCION DE HUECOS

T O CONDUCTE ESCOMBRERIES

CONDICIONES BARANDA:

1/ ALTURA MINIMA 1 MT
2/ RESISTENCIA 150 KG/M

3/ PASAMANO SUPERIOR, INTERMEDIO Y ZOCALO.

4/ RIGIDA
5/ NO PODRAN SACARSE HASTA
LA CONSTRUCCION DE LA PARED

IMPORTANTE:

TODOS LOS TRABAJOS EN ALTURA
REQUIEREN UNA PROTECCION COLECTIVA
O INDIVIDUAL

EL ACCESO AL ANDAMIO SE REALIZARA

EN CADA CASO CON LAS DEBIDAS GARANTIAS

PARA EVITAR ACCIDENTES

NO SE DEJARA NINGUN HUECO
SIN PROTECCION BAJO NINGUN
CONCEPTO

LA COLOCACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS
REQUIERE LA UTILIZACION DE PROTECCIONES

INDIVIDUALES
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Proteccion de barandas
de los perimetros
abiertos
H H

ESTUDI DE SEGURETAT [ SALUT DE 5
PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE REFORMA 7
I AMPLIACIO D EDIFICACIO AILLADA:
"LLAR DE JUBILATS DE TORREFORTA” 5
C/ VENDRELL N° 8 E
TORREFORTA  TARRAGONA w
PROMOTOR EXCELLENTISSIM AJUNTAMENT DE m
TARRAGONA |
COLLABORADORS D'
A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A
I
U
PLANTA: PROTECCIONS COLLECTIVES M
FASE TANCAMENTS | ACABATS A
MODIFICACIONS 1l
DESEMBRE "08 I
S
M
17100 | g

JORDI OLLE TORRUELLA, ARQUITECTE

PONS D'ICART 2, 4° TARRAGONA 43004

TELF 977.234358 FAX 977238366 E-MAIL: r3arquitectura@coac.net

NG




