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0. ANTECEDENTES

A solicitud del Exmo. Ayuntamiento de Tarragona y-asociado a la redaccion del Proyecto
Basico y de Ejecucién del Nuevo Mercado Central de Tarragona, se redacta el presente
documento donde se describe el estado actual fisico y su ido'neidad para el uso de
Mercado de abastos del.ediﬁcio que alberga el Mercado Central de Tarragona.

1. INTRODUCCION

El presente informe se ha realizado de_sde un punto de vista técnico estudiando la
realidad fisica del Mercado Central de Tarragona, con el fin de analizar la viabilidad

de la instalacién como Mercado de Abastos.
La métodologia empleada ha consistido en:

o Realizar visitas de trabajo al Mercado, a distintas horas y dias de la semana,
con el fin de obtener y analizar la maxima informacién posible sobre el
abanico de actividades que en él tienen lugar.

o Realizar tomas de datos fotograficos, planimétricos y muestras fisicas de
materiales.

o Ensayos de laboratorio, célculos estructurales, trabajos de estudio y
consultoria.

o Analisis de riesgos, tanto de seguridad alimentaria como frente a la
condicién de edificio de publica concurrencia.

o Aglutinar y tratar de forma conjunta toda la informacion obtenida de las
distintas fuentes apoyandonos en la experiencia de MERCASA en el campo.
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ESTADO

Asi mismo se han realizado catas y pruebas de laboratorio encaminadas a
dictaminar el Estado Estructural del edificio.

Se ha tenido en cuenta bibliografia y legislacion especifica relacionada desde una
triple vertiente: '

1. Reglamentacién Técnico-sanitaria del comercio minorista de alimentacion.
2. Seguridad e higiene el trabajo.

3. Establecimiento de publica concurrencia de actividad clasificada.

Como apoyo Técnico a lo que MERCASA desarrolla, se ha contado con empresas
especialistas, de reconocido prestigio en sus respectivos campos de trabajo, de

forma que las conclusiones cuentan con el mayor grado de rigor técnico.
Se aportan como anejos los trabajos auxiliares realizados.

Como conclusién a lo que se desarrolla en el presente informe, se infiere que si se
pretende continuar con la actividad de Mercado de Abastos se requiere una
actuacion de rehabilitacion y adaptacion fisica urgente del edificio.

Con la informacion disponible se puede decir que el edificio y su estructura fisica
son estrictamente estables en la actualidad, pero debido a las condiciones de
deterioro y envejecimiento del ivnmueble, que soporta una actividad y usos

extremadamente agresivos, se hace imprescindible una intervencion global sin
demora.
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2., ESTADO ACTUAL

2.1 Fachaday accesos

La fachada del edificio esta constituida por dos tipos de pafios, una
base general de revoco de color ocre, donde puntualmente se integran
elementos decorativos como molduras y altorelieves y otra parte de
grandes pafios de celosias y vidrieras que horadan profusamente el

volumen capaz.

El estado general del revoco es de un envejecimiento y degradacion

propios de este tipo de edificaciones. Pese a que no se han apreciado .

generalizados desconchones ni desprendimientos de gran entidad, sin
embargo es necesaria una operacién de restauracién generalizada y
mantenimiento. Sobre todo en encuentros Yy puntos singularés tales
como molduras, lineas de imposta y otros elementos decorativos,
puesto que el desprendimiento de laguna parte puede causar graves
accidentes. |

Las carpinterias se encuentran en mal estado, no cumpliendo
funciones de  aislamiento necesarias y habiendo  sufrido
ma'nipulaciones para cubrir necesidades puntuales como la atenuacion
de la radiacién solar. Es necesaria una restauracion.

Existe un serio problema de accesibilidad a personas de movilidad
reducida al mercado, punto prioritario en un edificio de servicio pablico.
No es admisible en la sociedad actual la existencia de barreras
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arquitectonicas en edificio publicos destinados al abastecimiento

alimenticio de la poblacion.

Las condiciones de evacuacion en salidas para el caso de emergencia

incumplen la normativa vigente, tanto en la sala de ventas como en

dependencias auxiliares.

Cubierta

El estédo de conservacion de la cubierta presenta algunos problemas,
partiendo de la base de que se trata de placas de fibrocemento de muy
dificil reparaciéon e imposible sustitucion hoy dia debido a cuestiones de

seguridad laboral.

Pese a que las placas de fibrocemento son estables desde el punto de
vista de la contaminacion por fibras de amianto, cualquier reparacion,
sustitucion o rotura accidental de alguna de ellas implica el riesgo de

desprendimiento de dichas fibras cancerigenas, severamente nocivas y

por supuesto incompatibles con la actividad desarrollada en el

Mercado.

Es prioritario abordar la sustitucion integral del material de cobertura de

la cubierta.

Los encuentros con planos verticales y carpinterias presentan
deficiencias de sellado y es necesaria una renovacion del sistema de

recogida de aguas pluviales.

OMERCASA
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Los lucernarios de cubierta se encuentran en condiciones precarias'y
en general todo el conjunto presenta malas condiciones de aislamiento

térmico existiendo goteras localizadas.

Estructura portante

La estructura es de muros portantes de mamposteria revestida en el

contorno del edificio y metélica de fundicién en el interior del Mercado.

Los muros exteriores no presentan indicios de inestabilidad
importantes, si bien se ha constatado la inexistencia de cimentaciéon
bajo ellos, por lo que estan directamente posados sobre el terreno
natural y hay algunas fisuras en las bases de los muros, en concreto
en la zona donde se produce el salto con la apariciéon del sétanb, ya

que ahi los apoyos estan realizados de forma discontinua.

Es preciso resefiar en este apartado la singularidad de los pilares de
fundicién asi como la de las jacenas trianguladas mediante uniones
roblonadas. Su estado de conservacion es variado, destacando a este
nivel de analisis cierto deterioro en algunos puntos como en el

encuentro con el pavimento, donde se aprecian indicios de corrosion.

Ninguno de estos elementos cuenta con proteccion ignifuga.

CTURA FISICA QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD DE MERCADO

2.4 Cimentacion y sétano

Como ya se ha comentado el edificio carece de cimentacion, estando

simplemente apoyado sobre el terreno con unos refuerzos de ladrillo

exiguos en algunos puntos singulares y bajo los pilares.

Esto pede ser causa de importantes patologias en la edificacion frente
a cualquier variacion de las condiciones qe apoyo Yy coarta

sobremanera cualquier intervencion en el edificio.

En el sotano el estado de conservacion en precario, apreciandose

serias humedades y deterioro de las bovedas de ladrillo.

Su mal estado hace que sea urgente acometer su apuntalamiento y

posterior reconstruccion.

2.5 Instalaciones

Las instalaciones existentes son las convencionales en este tipo de

estructuras comerciales. Es facil percibir que la mayoria de éstas han
sido efectuadas a partir de necesidades coyunturales y pocas de ellas

obedecen a un planteamiento general previamente disefiado.

"~
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Es comun ver los trazados de estas instalaciones fuera de su contexto
habitual, de forma desordenada, circunstancia que no favorece la
valoracién del espacio comercial y mucho menos la eficacia de los

diversos sistemas implementados.

Electricidad, agua y saneamiento son las infraestructuras basicas a

partir de las cuales se superponen ofras segun las necesidades

puntuales de cada operador.

La iluminaciéon general del Mercado es muy deficiente y se co.nfla a
unas luminarias situadas sobre los elementos estructurales verticales

del edificio resultando claramente insuficiente en cantidad y eficacia

luminica.

Desgraciadamente, la iluminacion natural _proyet;tada en su origen que
permitia la correcta percepcion del magnifico espacio interior se ha
visto incompatible con la actividad comercial, procedién_cgiose a cegar,
progresivamente, las . diferentes entradas de luz existentes sin
sustituirse, hasta la fecha, por otras fuentes alternativas Yy

produciéndose como resultado un empobrecimiento de la percepcion

del espacio interior del Mercado.

£ MERUCASA
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Es. preciso resaltar el aparatoso e ineficaz sistema de evacuacién de
aguas donde sorprende ver colectores elevados que atraviesan de lado

a lado los principales cuerpos de luces del edificio.

Existe ademas un grupo de camaras frigorificas situado en la planta

semisétano, en condiciones manifiestamente mejorables.

Adecuacién materia de seguridad y técnico-sanitaria

Desde el punto de vista técnico sanitario el edificio del Mercado
presenta deficiencias que, si bien de forma aislada son menores, y que
parecen que no implican riegos graves para la salud publica, vistas de
forma conjunta hacen imprescindible una acfuacién urgente de

adecuacion y modernizacion global.

El envejecimiento, deterioro y desfase en prestaciones y caracteristicas
de un equipamiento comercial de la indole del que nos ocupa es un
proceso lento pero continuado a lo largo de la vida de un Mercado,
salvo hechos accidentales de cierta envergadura no se suelen producir
hitos que invaliden totalmente la instalacion para su uso, y mediante
labores de mantenimiento y cont'rol mas o menos basicas se vienen
supliendo algunas de las deficiencias provocadas, en su mayor parte,

por lo agresivo de la actividad que se desarrolla y por el incremento en
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el nivel de exigencias que la sociedad va demandando en materias de

confort, seguridad y servicios.

Es por todo esto que se ha llegado al punto en que la maybria de las
superficies y revestimientos no son adecuados, tanto en el interior de

los puestos como en zonas comunes y de servicio.

Es urgente la renovacion generalizada de acabados e instalaciones. La
iluminacién es inadecuada para los requisitos vigentes en materia de
seguridad en el trabajo, la ventilacion de los sétanos y dependencias

de servicio debe replantearse.

Es muy importante una actualizacion de todo lo concerniente a los
sistemas de prevencién de incendios, evacuacion del publico y
personal laboral en caso de emergencia (vias de evacuacion,
sectorizacion de incendios, sistemas de alarma, extincion, sefializacién

e iluminacion autbnoma de émergencia.)

Como se ha referido con anterioridad la estructura del edificio no
cuenta con ningun tipo de tratamiento de proteccidon contra el fuego,
por lo que en caso de incendio el colapso estructural esta asegUrado
sin poderse garantizar los tiempos minimos necesarios para la

evacuacion de los ocupantes.

CTURA FISICA QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD DE MERCADO

ESTADO DE LA A

CONCLUSIONES

A la vista de los datos recogidos y de los argumentos expuestos

debemos manifestar que, aunque a dia de hoy, el edificio es estable

desde el punto de vista estructural, su deter‘ioradé estado constructivo
no garantiza la seguridad de las personas por el precario estado en
que se encuentra, no siendo improbable que puedan’ seguir
produciéndose desprendimientos  de determinados  elementos
constfu'ctivos de su posicion habitual con el consiguiente riesgo que,

sin duda, supondria semejante circunstancia. Por otro lado, se debe

es patologias no obedecen a situaciones
estado general de los sistemas

hacer constar que tal
puntuales sino que responden al
constructivos del edificio que  precisa, por su edad, de acciones
urgentes orientadas a su rehabilitacion integral que acelerarian, de no
producirse, su actual degradacion constructiva. Estas precauciones,
obligadas en cualquier caso, lo son aln mas si cabe, Si tenemos en

cuenta que el edificio alberga una actividad comercial y por tanto de

uso publico.

Por otra parte, la mera reparacion del Mercado supondria un coste
desproporcionado manteniendo las condiciones actuales del servicio
que hoy presta a la ciudad cohtribuyendo, ademas, a perpetuar una
situacion obsoleta desde el punto de vista comercial yvfuhcional que,
en el presente, penaliza gravemente tanto a sus propios usuarios como

al espacio publico urbano de su entorno.

oy
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Por lo tanto, se aconseja la supresién del actual servicio en sus
presentes condiciones y su sustitucién por un nuevo Mercado
adaptado comercial y funcionalmente a las necesidades que hoy
precisan tanto la ciudad como los propios clientes y comerciantes, que
en él desarrollan su actividad respetando, recuperando y valorando
debidamente todas aquellas partes que estan catalogadas de la

construccion existente.

Madrid 24-de abril de 2006

José R. Espada Guarnido. Arquitecto
Dep. Técnico E. N. MERCASA
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INFORME LOS ENSAYOS DE LABORATORI D’ASSAIGS

i PSR, g

laboratori
d'assaigs

Viernes, 2 / Diciembre / 2005

INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

PETICIONARI: ESPIMSA gt LT
Passatge Cobos n®4
43001 - TARRAGONA.
r.—“ ““ ]_ Soriids M]
13T

OBRA 001-. MERCAT CENTRAL, Plaga Corcini
TARRAGONA.

et

15 0IC. 2005
ENTRADA |

ENSAYOS SOLICITADOS

Determinacion del espesor de tubo de un pilar circular metalico.
Extraccién de ocho testigos de 75 mm de didmetro para determinar los

materialés y espesores de las diferentes fachadas.
Extraccién de una muestra de perfil metalico para determinar las

caracteristicas mecénicas a traccién, la composicién quimica i la aptitud al
soldeo.

MATERIAL OBJETO DE ENSAYO

Fachadas, pilar metdlico y zona de cubierta del “Mercat Central de

Tarragona”. »

Fecha de realizacién de los ensayos: 18/10/05, 19/10/05, 20/10/05 vy

21/10/05.

Los resultados que se indican se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material ensayado.

laboraton
d'assaigs
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Vierries, 2 / Diciembre ; 2005

INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

MATERIAL OBJETO DE ENSAYO
Pilar circular metalico del interior del “Mercat

no2. (ver croquis)

" situado en la hilera B portico

ENSAYO

Determinacién del espesor de tubo de un pilar circular metalico.

METODO DE ENSAYO

Se efectla una insercié _
mm y se procede a la comprobacion in situ

mediante pie de rey.

h mediante taladro mecénico y broca de diametro 10
del espesor del tubo de pilar

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:

Una vez realizada la insercién se comprueba que el espesor de tubo del pilar
objeto de ensayo mesura 24,39 mm.

ijdr MEtatigetor
d'assaigs
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d'assaigs

Viernes, 2 / Diciembre / 2005

INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

MATERIAL OBJETO DE ENSAYO
Fachadas del “Mercat Central de Tarragona”.

ENSAYO
Determinacion de los componentes y espesores de estas fachadas.

METODO DE ENSAYO
Extraccion de ocho testigos de 75 mm de didmetro y comprobacion in situ

de los componentes y espesores de la zona a estudiar.
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:

Testigo 1: Fachada C/ Governador Gonzalez. El testigo atraviesa todo el
espesor de la fachada del exterior al interior.

A.- Blogue piedra natural en exterior. (236 cm)

B.- Mortero de arido fino. (7 cm) .

C.- Hormigdn ciclopeo. (®#22,5 cm) 1%;

D.- Mortero de agarre. (3 cm)

E.- Rasilla ceramica. (1 cm)

TOTAL: Extraccion de 68,5 cm. (espesor total de pared)

Material extraido.

Zona extraccion T1.

e

. N i . o & 3
Foto del exterior al interior. laporator
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Viernes, 2 / Diciembre / 2005
INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

Testigo 2: Fachada C/ Governador Gonzalez. El testigo se realiza en la
zona donde se apoya la celosia de cubierta, del exterior al interior.

A.- @Piedra natural en exterior. (=4 cm)
B.- Hormigén de &rido fino y drido grueso. (221 cm)
C.- Hormigdn ciclopeo. (216 cm)

TOTAL: Extracciéon de 41 cm. (no aparece pilar metalico)

Material extraido.

Foto del exterior al interior.
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INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

Testigo 3: Fachada Plaga Corcini. El testigo se realiza en la zona donde se
apoya la celosia de cubierta, del exterior al interior.

A.- Isiedra natural en exterior. (4 cm)
B.- Hormigén de arido medio. (%30 cm)
C.- Hormigédn ciclopeo. (~14 cm)

TOTAL: Extracciéon de 48 cm. (no aparece pilar metalico)

Zona extraccion T3. Material extraido.

g
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Foto del exterior al inter
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Viernes, 2 / Diciembre / £

INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

Testigo 4: Fachada Plaga Corcini. El testgo atraviesa todo el espesor de la
fachada del exterior al interior.

A.- Piedra natural en exterior. (=4 cm)

B.- Hormigén de &rido fino y arido grueso. (=25,5 cm)
C.- Mortero de &rido fino. (=10 cm)

D.- Hormigén ciclopeo. (%29 cm)

D.- Mortero de agarre. (23 cm)

E.- Rasilla cerdmica. (=1 cm)

TOTAL: Extraccién de 72,5 cm. (espesor total de pared)

Zona extraccién T4 (exterior). Zona extraccion T4 (interior).

Material extraido.

laboratori
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INFORME EXPEDIENTE NUMERO: '03508/001/001/63318/05

Testigo 5: Fachada C/ Cristofor Colom. El testigo se realiza en la zona
donde se apoya la celosia de cubierta, del exterior al interior.
A.- Piedra natural en exterior. (=4 cm)
B.- Hormigén de arido medio. (»32 cm)
C.- Hormigén ciclopeo. (=10 cm)

TOTAL: Extraccién de 46 cm. (no aparece pilar metalico)

Zona extraccion T5. Material extraido.

Foto del exterior al interior.
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Vierngs, 2 / Diciembre / 2005
INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

Testigo 6: Fachada C/ Cristofor Colom. El testigo atraviesa todo. el espesor
de la fachada del exterior al interior.

A.- Bloque piedra natural en exterior. (27 cm)
B.- Hormigon ciclopeo. (38 cm)

C.- Mortero de agarre. (#3 cm)

D.- Rasilla ceramica. (=1 cm)

TOTAL: Extraccién de 69 cm. (espesor total de pared)

Zona extracciéon T6. Material extraido.

Foto del exterior al interior.
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INFORME EXPEDIENTE NUMER

Testigo 7: Fachada C/ Reding._ ;
apoya la,celosia de cubierta, del interior al
A.- Rasilla cerdmica. (=1 cm)
B.- Mortero de agarre. (=3 cm)
C.- Hormigdn ciclopeo. (=35 cm)

TOTAL: Extraccion de 39 cm. (no a

Z7ona extraccion T7.

Foto del interior al exterior.

LABO

RATORI D’ASSAIGS DEL CENTRE D’INVESTIGACIO TECNOLOGICA [ AS

Viernes, 2 / Diciembre / 2005

0: 03508/001/001/63318/05

E| testigo se realiza en la zona donde se

exterior.

parece pilar metalico)

Material extraido.
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INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

Testigo 8: Fachada C/ Reding. El testigo atraviesa todo el espesor de la
fachada del interior al exterior.

H

A.- Rasilla ceramica. (=1 cm)

B.- Mortero de agarre. (#3 cm)

C.- Hormigon ciclopeo. (=28 cm)

D.- Hormigén de arido fino y arido grueso. (=32 cm) .
E.- Piedra natural en exterior. (4 cm) J

TOTAL: Extraccion de 68 cm. (espesor total de pafed)

Zona extraccion T8. Material extraido.

Foto del interior al exterior.
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Viernes, 2 / Diciembre / 2005
INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

ANEJO FOTOGRAFICO:

T
i

Testigos 1i 2. Testigos 3 i 4.

Testigos 5 i 6. Testigos 7 i 8.




PLACA CORCINI

, laboratori
d'assaigs

Viernes, 2 / Diciembre / 2005

INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

CROQUIS SITUACION:

C/ REDING
1 2 3 4 5 6 ; 7 8
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C/ GOVERNADOR GONZALEZ
PLANTA BAJA.
EERLAC YO
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INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

ENSAYO

Determinacion de las caractern’sticas mecanicas (ensayo a traccidén) de una
ldmina de acero. Limite eldstico, resistencia a traccién y alargamiento de

rotura.

METODO DE ENSAYO

El ensayo ha estado realizado segun las especificaciones de la Norma UNE-EN
1052-1:1998. '

RESULTADO DEL ENSAYO.

Fecha de realizacion del ensayo: 28/11/05.
Muestra extraida de una correa en la zona de cubierta. (ver croquis)

Ensayo a Traccion.

Probeta| Dimensiones [Seccién| Limite Limite Resistencia|Resistencia| Alarg. |Alarg.
Nam. (mm) (mm?) |Elastico (N)| Elastico (N) (N/mm?) Lo A

(N/mm?) (mm) | (%)

1 20,4 x5,7 116,3 32960 283 36200 311 60 | 124

Analisis Quimico.

Probeta . ; . .
NGm. C Mr Si S P Cr Ni Mo | Cu \'} Al | Nb | Ti

2 0,025|0,5080,311/0,112|0,211]0,009|0,031 0,001{0,025|0,015|0,007|0,0040,007

NOTA: Se adjunta certificado de ensayos mecanicos y quimicos
realizados por SGS Tecnos S.A.

taporaton
d'assfg,‘gs
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TOMA DE MUESTRA ;
DE UN -ANGULAR /  ANGULAR DE CUBIERTA
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Viernes, 2 / Diciembre /
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INFORME EXPEDIENTE NUMERO: 03508/001/001/63318/05

Queda prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la aprobacién
por escrito del Laboratori d’Assaig.

Este informe consta de quince (15) paginas numeradas y selladas

830 | 770 L , ; ;
: i DIRECTOR TECNICO AMBITO
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\
|
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Inf: 85.972-T
Hoja: 1 de 1
Fecha: 01/12/05

CERTIFICADO DE ENSAYOS MECANICOS Y A. QUIMICOS

Peticionario: LABORATORI D’ASSAIGS
Pol. ind.Constanti Avda.Europa Esq.Bélgica llla 14
parcelas 1.1y 13
43120 Constanti (Tarragona)
Atnn. Sr. Jordi Segura Castellvi

1.- MUESTRAS ENSAYADAS
ALA PERFIL ACERO CARBONO CORREA METALICA REF: £3318/05

2.- ENSAYOS EFECTUADOS
» Ensayo Traccion
» Analisis Quimico

3.- RESULTADOS

REOUL =

ENSAYO TRACCION
Norma ensayo UNE-EN-1 0002-1:90

Zona tipo
Rotura

R
L]

Y para que asi conste, lo firman en Sant Joan Despi, a 28 de octubre de 005

Vo E
P dotSace Higalgo
oo % d'assaigs

S MUESTRABA 1 ASSAIG DE
MATER NG SA

™05 RESULTADOS CONTENIDOS ENEL
* ENSAYADAS.

INFORME DE OTEP DE FECHA 21/11/05
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N DE OBRAS ¢ ENSAYOS s CONTROL DE CALIDAD e PATOLOGIA Y DIAGNOSIS

Orense, 25 - 28020 Madrid

Tel.: 34 91 556 30 54
Fax: 34 91 597 10 83
E-mail: otep@otep.es
Web: www otep. es

INFORME SOBRE LA VISITA REALIZADA EL DIA 4 DE

NOVIEMBRE DE 2.005 AL MERCADOQO CENTRAL

EN TARRAGONA CAPITAL

P-7630

OTEP INTERNACI - :
CIONAL, S.A. Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 2253, Gral. 1619 Sec. 3° del Libro de Sociedades, Folio 53, Hoja 13654.-CIF: A-28191104

S Nl oS NI LR S

ESTRUCTURAS o ARQUITECTURA « PROYECTOS INDUSTRIALES
ENSAYOS ¢« CONTROL DE CALIDAD PATOLOGIA Y DIAGNOSIS
Orense, 25 - 28020 Madrid

INGENIERIA CIVIL
DIRECCION DE OBRAS

Tel.: 34 91 556 30 54
Fax: 34 91 597 10 83
¢ E-mail: otep@otep.es
) Web: www.otep.es

P-7630

INFORME SOBRE LA VISITA REALIZADA EL DIA 4 DE

NOVIEMBRE DE 2.005 AL MERCADO CENTRAL

EN TARRAGONA CAPITAL

ANTECEDENTES

cilitadas en nuestro Plan de Trabajo para la Toma

de Datos de la Estructura y Cimentacién del Edificio, de fecha 31 de Mayo de 2.005,
hemos realizado una visita de toma de datos, cuando nos han confirmado la apertura _de
catas en la cimentacion, la ejecucion de los taladros en los muros y la toma de muestras

de la estructura metalica.

Siguiendo las instrucciones fa

‘OTEP INTERNACIONAL, S.A. Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 2253, Gral. 1619 Sec. 3" del Libro de Sociedades, Folio 53, Hoja 13654. CIF: A-28191104
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AUSCULTACION REALIZADA

§
§

Trabaj 0.

Hemos revisado uno a uno los puntos de inspeccion indicados en nuestro Plan de

El resumen de las observaciones realizadas es el siguiente:

Catas en cimentacion

Las catas estaban rellenas de material que en nuestra presencia con una
pequefia retroexcavadora se fue retirando.

En las catas ubicadas en la fachada a la calle Reding no se habia
alcanzado el final de la cimentacién, por lo que hubo que ampliar la

excavacion.

El nivel de apoyo de la cimentacion es muy variable. Desde
practicamente el nivel de la acera en la parte alta de la calle Reding hasta
1,90 m en la cata cercana al semisétano en ésta misma calle.

En la calle Gobernador Gonzéilez el nivel de cimentacién es mas
uniforme, situdndose entre 30 y 40 cm desde la acera.

La cimentacién empleada en los muros es a base de piedras trabadas con
mertero de cal con poca consistencia.

Los pilares metélicos centrales se apoyan sobre un dado de fabrica de
ladrillo macizo.

El terreno observado es una mezcla de arcilla- roja con roca
descompuesta, variando la cantidad de uno y otro drasticamente en sitios

relativamente préximos.

Ver croquis y fotografias de las catas en cimentacion.

Taladros en muros de carga

Se ha variado la situacién de algunos taladros por las instalaciones del
mercado.

No se han detectado pilares metalicos embutidos en las pilastras de la
fachada coincidentes con los pérticos del mercado.

Hoja 4 de 4

Se ha medido un espesor de 65 cm en uno de los taladros del muro de
fachada a la calle Reding.

No se ha podido determinar la composicién del muro por estar alterado el
material debido a la propia ejecucién del taladro.

Los espesores y composiciéon de los muros de carga vendran
especificados en el Informe del Laboratorio.

Ver plano de ubicacidn exacta de los taladros.

Espesor del pilar de fundicion y calidad del acero de la estructura
metdlica

Se ha realizado un taladro en uno de los pilares centrales y se ha tomado
una muestra de la perfileria metélica de la estructura, cuyos resultados
seran facilitados por el Laboratorio encargado de los trabajos.

Madrid, 21 de Noviembre de 2.005

O0TEP INTERNACIONAL; S A
ORBANIZA(RDY lﬁ%’: 05 PRY
o

José Maria del Pino Lépez.
Perito.
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PILAR DE
FUNDICION

FABRICA DE LADRILLO

MACIZO

LADRILLO MACIZO

DE ESPESOR. OXIDADA

LAJAS DE PIEDRAS
'DESCOMPUESTAS

SECCION

PLANTA

FOTO N°—1

Price o e R G PR S B TR e s

MURO

SO0
SRRSO
shseses
SYSSOS=e
SBIER
SRIBR
SIS =SS
SORIR

O 808 %O 4
§0§80880
ORISR
SRS
Seres
BRI

YANVAY

CIMIENTO DE
PIEDRAS TRABADAS
CON MORTERO DE

CAL, CON POCA
CONSISTENCIA

1.90mts.

W&//A//,./A//T}//‘z/x,«

TERRENO CON ARCILLA

ROJA MUY PLASTICA

SECCION

FOTOS N°—2Y3
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PILASTRA SRIETAS MURO

— |

|_ACERA . —

MURO

» -

AN AN NN

1.25mts.

BLRIRISS
BRSNS
88288088

TERENO MUY DURO

8088 CIMIENTO DE PIEDRAS T
ROCA DESC
POCO TRABADAS MUY FINA MEZCLADA

S
b CON ARCILLA ROJA

' S SN AR R N AN R RN R
CIMIENTO DE PIEDRAS : ‘ - SECCION
TRABADAS CON MORTERO DE - RELLENO DE ARCILLA ROJA

CAL CON POCA CONSISTENCIA DURA CON ALGO DE ARENA

PLANTA

OTOS N°—4A7

- e = -




— MURO

ACERA

AN

R

CIMIENTO DE PIEDRAS TERENO ARCILLOSO

POCO TRABADAS ROJO MUY DURO CON
INCLUSION DE TROZOS
DE PIEDRA CALIZA

SECCION

FOTOS N°—10Y11

FOTOGRAFIAS




Fotografian® 1. Dado de hormigén para apoyo del pilar de fundicién.

Fotografian®2. Cataen la fachada a la calle Reding.

Hoja1de 6
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INGENIEROS ESTRUCTURALES

Fotografia n° 4.

Cata en la fachada a la calle Reding. Grieta inclinada en la fachada.

Hoja 2 de 6
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Fotografian®6.  Zona donde aparece terreno natural a nivel de la acera y cimentacion
profunda de piedras poco trabadas. (Esta circunstancia es el origen
de las grietas).

INGENIEROS ESTRUCTURALES

Fotografia n° 6.

Hoja 3 de 6

Zona donde aparece terreno n_afural a nivel de la acera y cimentacion
profunda de piedras poco trabadas. (Esta circunstancia es el origen
de las grietas).
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NTTERMNACIO N A L

Fotografian®8. Cataenla fachada a la calle Gobernador Gonzalez.
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INGENIEROS ESTRUCTURALES
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Fotografian®9.  Cimentacién muy somera, unos 30 cm; apoyo en terreno natura

Fotografia n° 10. Cata en la fachada a la calle Gobernador Gonzélez.
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Fotografian®9. Cimentacion muy somera, unos 30 cm; apoyo en terreno natural.

Fotografia n® 10. Cata en la fachada a la calle Gobernador Gonzélez,

INGENIEROS ESTRUCTURALES

- Hoja 5 de 6

Fotografian®9. Cimentacion muy somera, unos 30 cm; apoyo en terreno natural.

Fotografia n® 10. Cata en la fachada a la calle Gobernador Gonzilez.
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Fotografia n° 12. Taladros en el muro de fachada realizados por el Laboratorio.

GRIETAS
; PILASTRA MEGG
‘4;—"'_"_ -
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i N
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NN

[Seeseyy e
SRR

1.25mts.

S8
BRISROEL
StadSts:

jS)edSyelS
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RELLENO DE ARCILLA ROJA
DURA CON ALGO DE ARENA

_CIMIENTO DE -PIEDRAS — - /-
TRABADAS CON MORTERO DE
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CIMIENTO DE PIEDRAS
POCO TRABADAS

FOTOS N®

MURO

R

TERENO MUY DURO

ROCA DESCOMPUESTA
MUY FINA MEZCLADA
CON ARCILLA ROJA

SECCION
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