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1.- ANTECEDENTS | OBJECTE DEL PROJECTE.

L’Ajuntament de Tarragona vol portar a terme l'adequacié d’'una area de jocs d'aventura i
zona de pic-nic en un terreny de titularitat municipal situat a la muntanya del Llorito.

La Brigada Municipal ha redactat el projecte principal d’aquestes obres que és necessari
complementar amb el present projecte d’enllumenat public.

Es per aquest motiu que I'’Ajuntament de Tarragona encarrega el “Projecte per I'enllumenat
public de la zona ludico-esportiva al Llorito” per I'execucié en els seu dia de les

corresponents obres.

2.- ESTAT ACTUAL DEL TERRENY | SITUACIO.

Els terrenys que conformen la zona del present projecte estan el I'actualitat totalment erms i
son els que s’adequaran.

3.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR.

Per la realitzacié d'aquest Projecte i durant I'execucié del mateix es tindran en compte les
seglents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present
projecte, aixi com la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgi, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data del contracte.

- Decret 2413/1973, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotécnic per a
Baixa Tensio, aixi com el Real Decret 2295/1985 de 9 d'octubre, pel que s'addiciona un
nou parragraf a l'article 2 del Reglament.

- Reial Decret 842/2002, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotécnic
per a Baixa Tensio.

- Reial Decret 1890/2008 pel qual s’aprova el Reglament d’eficiencia energetica en
instal-lacions d’enllumenat exterior.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccio.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio
dictades per la Generalitat de Catalunya.
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- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.
4.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PUBLIC.

4.1.- Aplicabilitat de la circular 11/88 de la DGQOSI.

La instal-lacio eléctrica del present Projecte si esta subjecta a les obligacions establertes en la
circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direccié General de Seguretat i Qualitat Industrial
aprovant la Instruccié que desenvolupa l'article 9 de I'ordre de 14 de maig de 1987 en relacio al
manteniment i la inspeccié d’instal-lacions eléctriques situades en locals d'alt risc, ja que es
tracta d'un enllumenat public constituit per lluminaries suportades per elements accessibles per
a persones no autoritzades i fonts pabliques lluminoses.

Aquest article fixa les seguients obligacions al Titular de la Instal-lacio:

a) subscriure amb una empresa instal-ladora autoritzada un contracte de manteniment de la
instal-lacio.

b) sollicitar cada dos anys a una Entitat de Inspeccié i Control la comprovacié de les
condicions de seguretat i el correcte manteniment i us de la instal-lacio.

4.2 - Soluci6é adoptada.

La soluci6é adoptada és la seglient:
- Col-locacié: Segons distribuci6 de planol

- Punt de llum: Columnes de 12,00 m. d’algada tipus Prim de Caldesa amb projectors
TNG-400 de Carandini o similar amb lampades de VM 150 W..

4.3. Caracteristigues lluminotécniques.

Nivell d"il-luminacio:
Es determinen el seguents:
Pels camins de la zona verda i zona de picnic:

- Espais peatonals de connexio: Situacié de projecte: E1, classe d’enllumenat S1
E = 15 lux i Emin =5 lux.

Parc i zones de joc:
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- Espais peatonals de connexio: Situacié de projecte: E1, classe d’enllumenat CE2
E=20luxiu=0,4.
4.4. Caracteristiques electriques.

Tipus de Instal-lacio: La instal-lacio eléctrica per I'enllumenat sera totalment subterrania,
complint i respectant les distancies minimes fixades al Reglament Electrotécnic:

- Distancia des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m.
- Distancia des de paviment cal¢ada a part superior del tub > 0,6 m.

Equip auxiliar: Reactancies i condensadors. Per tractar-se de lampades de descarrega es fa
necessaria la collocaci6 de reactancies, que pel seu bon funcionament, portaran
condensadors de 20 i 12 nF de capacitat, per tal de compensar el factor de poténcia fins com a
minim al 0,85.

Reduccié de flux: s'instal-lara linia de comandament de flux variable de 2x2,5 mm? per control
de la reactancia de cadascuna de les lluminaries. Amb aquest sistema es redueix el fluxe
lluminés emeés per les lampades amb un estalvi del 40% d’energia eléctrica. S'instal-lara una
linia de comandament per cadascuna dels diferents circuits. L’entrada de funcionament del
doble fluxe es fara mitjancant rellotge horari.

Connexid a la xarxa d’enllumenat public: Totes les connexions es faran sobre linies
trifasiques, energia eléctrica alterna de 50 Hz, 400 V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre.
En la connexid de les lluminaries a la xarxa s’utilitzaran com a minim seccions de conductors
de 2,5 mm? En annex s'indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexio
es fara en una caixa al interior del suport que contingui els dispositius de protecci6 i conexio,
de manera que no s'exerceixi esforcos de traccidé sobre els conductors, aquests no tindran
empiuladures al interior dels suports i als punts d'entrada aquests tindran una proteccid
suplementaria de material aillant.

La secci6 maxima per cadascuna de les linies sera de 6 mm? i els trams finals seran
tetrapolars.

La seccid dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensio no superi el 3% de la
existent en el quadre de maniobra (12 V.). Per ésser la tensié de distribucio de 400/230 V., les
lampades es connectaran entre fase i neutre.

Les seccions minimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm? per modalitat subterrania.
En el diagrama de calcul s'indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.

Proteccié de les lluminaries: Cada lluminaria estara protegida contra sobreintensitats amb
fusibles de 6 A.
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Connexi6 i desconnexié de la xarxa: La posada en servei i desconnexid de la xarxa és per
mitja de rellotge astronomic tipus Orbilux 6 similar amb entrada en funcionament a mitja nit de
la senyal de redacci6 de fluxe.

Centre de Comandament: L'enllumenat s’alimentara des del nou quadre de proteccio i
maniobra previst. El quadre disposara de I'aparellatge i maniobra grafiat al planol d’esquema
eléctric unifilar.

El mateix disposara de tots els elements de proteccié necessaris, com son :

- Interruptor General Automatic, magnetotérmic (IGA).

- Interruptors diferencials de mitja sensibilitat (ID).

- Petits interruptors automatics magnetotermics (PIA).

- Programadors electronics d'encesa i apagament astronomic (PEE).
- Equips de mesura eléctrica (UM).

- Petit material per completar la instal-lacié.

Aguest conjunt estara protegit dins d'un nou armari de material de doble aillament.

Disposa de socol, portes, pany i dispositiu per la seva connexié a terra, en un grau de
proteccié minim IP55 segon UNE 20.324 i IK 10 segons UNE-EN 50.102.

4.5, Obres de terrai de fabrica.

Com ja s’ha indicat la instal-lacié sera subterrania, passant els conductors per I'interior de tub
PE corrugat doble paret de 90 mm. de diametre protegit amb sorra a les voreres i amb formigé
als traspassos de calcades.

La fondaria de la rasa sera tal, que la distancia entre la part superior del tub i el paviment de la
voravia no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzara manualment, tenint unes dimensions de
30x50 cm., alli a on existeixi voreres i amb mitjans mecanics amb unes dimensions de 40x50
cm, alli a on existeixi terra 0 algun tipus de paviment. També es realitzara mecanicament amb
unes mides de 40x70 cm. a les cruilles de carrers.

Quan sigui necessari amb |'objecte de substituir als cables en cas d'averia, es construiran
unes arquetes de 45x45 cm. dimensions interiors, amb parets de fabrica de rajola (totxana) de
15 cm. de gruix, arrebossada interiorment, amb marc i tapa de fosa ductil.

Les columnes es disposaran damunt dau de formigé HM-20 de dimensions fixades a planols

de detall.

4.6. Posada a terra de la instal-lacio electrica.
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Les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié deuran protegir-se contra la possibilitat de
gue en un moment donat puguin quedar en tensioé respecte a terra. Amb |'objecte de limitar
aguesta i assegurar la immediata actuacié de les proteccions diferencials, s'instal-lara la
corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instruccié ITC.BT.18 del vigent
Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio.

Per la qual cosa es connectara cada punt de llum al circuit de terra. El col-lector del circuit de
terra sera de coure despullat de 1x35 mm? per la instal-lacié subterrania. aquest circuit de
terra es connectara a uns eléctrodes de terra formats per plaques de coure de 0,47 m? de
superficie.

4.7. Justificacio de 'acompliment del RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s’aprova
el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a RA-07".

Classificacio del vial

Les diferents zones d’enllumenat es classifiguen segons la taula 5 de la ITC-EA 02, com:

Pels camins de la zona verda i zona de picnic:

- Espais peatonals de connexio: Situacié de projecte: E1, classe d’enllumenat S1
E = 15 lux i Emin =5 lux.

Parc i zones de joc:

- Espais peatonals de connexio: Situacié de projecte: E1, classe d’enllumenat CE2
E=20luxiu=0,4.

Classe enllumenat Em (lux) Uo
CE2 20 £20% 0,4
S1 15 +20% E min=5

Nivells d’il-luminacié

Un cop triada la classificacié de I'enllumenat, i segons la taula 9 de la ITC-EA 02, la il-luminancia
mitja de la zona de treball sera de 20 lux + 20% (d’acord amb I'apartat 1 de la ITC-EA-02) , i la
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seva uniformitat sera de 0,4 i 15 lux + 20% i una iluminancia minima de 5 lux, segons allo descrit
anteriorment.

D'acord amb els resultats dels estudis luminotecnics de I'annex es compleix amb els valors
requerits.

Enlluernament

Per enllumenat de tipus ambiental I'enlluernament es calcula amb l'index d’enlluernament

maxim D. Per al cas de projecte, D és inferior a D2 — 5.500 cd/m2.

Llum intrusa o molesta

La zona on hi haura instal-lada la xarxa d’enllumenat es pot considerar, segons la taula 1 de la
ITC-EA-03 Clasificacion de zonas de proteccion contra la contaminacion luminosa, com una E2:

- AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas periurbanas o extraradios de
las ciudades, suelos no urbanizables,....

Segons taula 2 de la ITC-EA-03, i sabent que es tracta d'una zona E2, el Flux hemisféric
superior (FHS) ha de ser menor o igual al 5%. Les lluminaries escollides tenen una emissio per
I'hemisferi superior inferior al 5% i per tant es compleix.

Components de la instal-lacié

L’eficacia de les lampades és superior als 65 Im/w fixat en la ITC-EA-04

Les lluminaries utilitzades tenen un rendiment > 65%, d'acord amb la taula 1 d'aguesta
instruccio.

La potencia eléctrica maxima consumida pel conjunt de I'equip auxiliar i lampada de descarrega
no superara els valors de la taula 2 de la ITC-EA-04, en el cas de lampades de vapor
d’halogenurs metallics de 70 W, I'equip consumira com a maxim 14 W i en el cas de les
lampades del mateix tipus de 100 W, I'equip consumira com a maxim 16 W.

L’accionament de la instal-lacié d’enllumenat sera mitjancant rellotge astronomic i es disposara
de sistema de regulacio de flux del nivell luminds amb reducci6 de flux, del tipus punt a punt.

Eficiencia energética de la instal-lacié

En I'annex s’adjunta taula pel calcul de I'eficiéncia energeética de la instal-lacié d’acord a la ITC-
EA-01, de la qual s'obté una qualificacié energética A.
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5.- SEGURETAT | SALUT

Per ésser el Pressupost de contracta (amb 1.V.A.) del present Projecte superior a 450.000
Euros es redacta Estudi de Seguretat i Salut.

6.- TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucié de les obres és de dos mesos (2 mesos).

7.- PRESSUPOST

Aquest és el seglent:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 117.318,75 €.
DESPESES GENERALS (13%) 15.251,44 €.
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 7.039,13 €.
TOTAL 139.609,32 €.
IVA (18%) 25.129,68 €.
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA 164.739,00 €.

8.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

En compliment de l'apartat b-1 de l'article 63 del Reglament general de contractacié de
I'Estat i de I'article 69 del mateix Reglament, es proposa a continuacio la classificacié que ha
de ser exigida als contractistes per presentar-se a la licitaci6 de I'execucié de les obres,
segons I'Ordre de 28 de juny de 1991 (B.O.E. num. 176 del 24.07.91).

Grup |, subgrup 1, categoria C

9.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.

El present projecte esta format pels seglients documents:

Document num. 1: Memoria i annexes.
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1.- Antecedents i objecte del projecte.

2.- Estat actual del terreny i situacio

3.- Reglamentacio i normativa a complimentar
4.- Descripci6 de les obres.

5.- Seguretat i salut

6.- Termini d’execucio

7.- Pressupost

8.- Classificacié del contractista

9.- Documents que integren el projecte

i els seguents ANNEXOS:

Annex nim. 1.- Previsi6 de préstecs i abocadors.
Annex num. 2- Calculs Xarxa enllumenat public.
Annex nim. 3- Escrit companyia eléctrica.

Annex num. 4.- Estudi de seguretat i salut.
Annex num. 5.- Justificaci6é de preus.

Document num. 2 Planols

Document nim 3. Plec de condicions tecniques

Documents nim. 4 Pressupost

1.- Amidaments

2.- Quadres de preus
3.- Pressupost

Tarragona, novembre de 2010

L'enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré i Villalobos.
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ANNEX NUM .1

PREVISIO DE PRESTECS | ABOCADORS



ANNEX NUM. 1. JUSTIFICACIO DE PRESTECS | ABOCADORS.

Aquest annex de justificacié es redacta per acomplir I'objecte del Decret 201/1994 de 26 de
juny, regulador dels enderrocs i altres residus de construccié.

1.- Caracteristiques principals.

TIPUS D'OBRA: URBANITZACIO.
EMPLACAMENT: Zona ludico-esportiva del LLorito.
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PRODUCTOR DELS RESIDUS: AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

POSSEIDOR DELS RESIDUS: L'empresa adjudicataria de les obres.

GESTOR DEL RESIDU: Ho sera el titular de les instal-lacions on s’efectuin les operacions de
valoracié de residus, aixi com el titular de les instal-lacions on s’efectui la disposicié dels

mateixos.

2.- Avaluaci6 del volum de residus.

Residus d’excavacio.

Son els de I'excavacio de la caixa i rases. Aquests son:

- Material granular d’excavaci6 de rases:

Segons I'amidament de projecte (ja considerat I'esponjament):
Total: 364 m°

Amb una densitat de 2.250 Kg/m® es tindra un pes de:

364 x 2.250 = 819.000 Kg (819 T).
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3.- Resum de la gestio6 dels residus.

DESTI FINAL: Es gestionara fora de l'obra pel gestor autoritzat i diposit autoritzat de terres,
enderrocs i runes de la construccié.

SELECCIO DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de I'ambit de I'obra.

CARACTERISITIQUES DELS RESIDUS: S6n els indicats anteriorment.
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ANNEX NUM .2

CALCULS XARXA ENLLUMENAT PUBLIC.



ANNEX NUM. 2.- CALCULS XARXA ENLLUMENAT PUBLIC.

1. Calculs eléctrics.

Sistema Trifasico

I=Pc /1,732 x U x Cose = amp (A)

e=1.732xI[(LxCose/kx S xn)+ (XuxL x Seng /1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofésico:

I=Pc/UxCosp =amp (A)

e=2xI[(LxCose/kxSxn)+ (XuxL x Sene /1000 x n)] = voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Célculo en metros.

e = Caida de tension en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofésica).

S = Seccidn del conductor en mmg2,

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.

n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m{/m.
Foérmula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = ppgll+a (T-20)]
T=Tg+ [(ThmaxTo) Nmax?

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
poo = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018
Al =0.029
o = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al =0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
To = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
Tmax = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR = 90°C
PVC =70°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Férmulas Sobrecargas

Ib<In<lz
12<1,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.

ANNEX NUM. 2. CALCULS XARXA ENLLUMENAT PUBLIC.
Projecte per I'enllumenat public de la zona ladico-esportiva al Llorito
Ajuntament de TARRAGONA



I1z: intensidad admisible de la canalizacién segun la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccién. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es la intensidad de
regulacién escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la préactica 12 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In como
maximo).
- a la intensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Las caracteristicas generales de lared son:

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230

C.d.t. max.(%): 2,5

Cos¢:0,9

Temperatura célculo conductividad eléctrica (°C):

- XLPE, EPR: 20

-PVC: 20

La poténcia eléctrica instal-lada és la seglent:

20 projectors x 150 W / projector = 3.000 W.

Considerant una majoracio del 30% de la poténcia a contractar sera de:

3.000 W x 1,3 = 3.900 W,

pel que es contractaran 5,19 W (llI+N).

Els resultats es mostren en les seglents taules:

Linea Nudo | Nudo | Long. | Metal/ Canal /Aislam/Polar I.Célculo | In/lreg | In/Sens. | Seccién | I. Admisi. |D.tubo
Orig. | Dest. | (m) [Xu(mQ/m) ) ) (A) (A) |Dif(A/mA)| (mm2) (A)/Fc (mm)
1 opm 2 16 cy  EntBajoTubo XLPE'O'GT’;‘:: 9,17 4x6| 52,808 90
2 7 3 40 cy  EntBajoTubo XLPE'O'%J‘: 8,25 ax6| 52,808 90
3 3 4 30 cy  EntBajoTubo XLPE'O'(aT’ét‘:;/ 7,34 4x6| 52,80,8 90
4 4 5 50 cy  EntBajoTubo XLPE'O'%IL‘;’ 5,04 ax6| 52,808 90
5 5 6 45 cy  EntBajoTubo XLPE'O'GT’;':;/ 3,67 ax6| 52,808 90
6 6 71 45 cy  EntBajoTubo XLPE'O'GT’;‘:: 1,38 4x6| 52,8/0,8] 90
7 4 g 50 cy  EntBajoTubo XLPE'O'GT’;':;/ 0,92 ax6| 52,808 90
8 6 o 45 cy  ENtBajoTubo XLPEOG/LKV 4 g, 4x6|  52,8/0,8 90
Tetra.
Tension
Nudo | C.d.t.(V) Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo
QPM 0 400 0 (5.400 W)
2 0,643 399,357 0,161 (540 W)
3 2,089 397,911 0,522 (540 W)
4 3,054 396,946 0,763 (‘810W)
5 4,158 395,842 1,04 (810W)
6 4,882] 395,118 1,22 (-810 W)
7 5,153 394,847 1,288% (‘810W)
8 3,254 396,746 0,814 (540 W)
9 5,062] 394,938 1,266 (-540 W)
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NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tension total en los distintos itinerarios:
QPM-2-3-4-5-6-7 = 1.29 %

QPM-2-3-4-8 = 0.81 %
QPM-2-3-4-5-6-9 = 1.27 %

2. Calculs luminotécnics.

S’adjunten a continuacié6 els calculs luminotécnics.
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Tension(V): Trif.400,Monof.230

Cos fi: 0,85

@ Cuadro Mando O 300x1,8 @ 450x1,8

7
(<)
S|§
OAY
Fleo
4x25 Cu 9
adD.
Y 8 45m O
3|5
WA
Fwo
56
3
(8]
[(e]
x
S
44
b A
>\’
ZNe  QPM
)
3 <
3
Ol E
of @
X
NS
2
Linea  Canalizacion  Aislamiento Polaridad Prot.In/Ireg(A) PdeC(kA) Curvas Validas

1-8 Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp.

UL

211 — 1£92/0L DUl

8S600100-066 L1'POJ0INY 0jaue:

Nam. REVISIO

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIO DE LA MODIFICACIO

%% Ajuntament de TARRAGONA

enginyeria

m—— - —
L'ENGINYER AUTOR DEL HROJECTE TITOL DEL PROJECTE

PROJECTE PER L'ENLLUMENAT PUBLIC DE
L GABRE VILLALOBOS LA ZONA LUDICO-ESPORTIVA AL LLORITO

—
ESCALA ORIGINAL:

—
[TITOL DEL PLANOL

NOM ARXIU CAD:

DIAGRAMA CALCUL ENLLUMENAT PUBLIC

2671-ANNEXE DIAGRAMA ENLLUM.dwg

NUM.

ANNEXE

Full 1 de 1

DATA

OCTUBRE

2.010




ANNEX NUM .3

ESCRIT COMPANYIA ELECTRICA.
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MR_S220 - 303229

Ctra. N-340 Km.1157,5
43006 - Tarragona

distribucion

Referéncia Sol-licitud: 0406250

SET ENGINYERIA
GRANADA, 16

43003 - TARRAGONA
TARRAGONA

Benvolgut/Benvolguda:

En relacio amb la sol-licitud de subministrament que heu tingut 'amabilitat de realitzar, per
una poténcia de 111 kW, a ZN LUDICO-ESPORTIVA, LORITO, TARRAGONA, 43007,
TARRAGONES, (T) ens complau comunicar-vos a continuacié les condicions
tecnicoecondmiques en qué aquesta pot ser atesa.

l.- Instal-lacions d’extensid

D'acord amb la legislacio vigent, les instal-lacions d’extensié a construir a partir del punt de
connexid a la xarxa han de ser executades a carrec del sol-licitant, essent aquestes:

- Punt de connexio:AL PUNT "A" XARXA BT**.

- Instal-lacions necessaries a realitzar: NECESSITAT DE CT,XARXA BT.

- Els treballs previstos d’executar resten supeditats a la obtencié dels permisos oficials i
particulars, els primers a tramitar i obtenir per Endesa Distribucié Eléctrica, S.L. i els
segons a tramitar i obtenir pel sol-licitant.

- El client realitzara I'obra civil necessaria per allotjar la CS** i la CGP les quals aportara i
instal-lara en un lloc de lliure i permanent accés, des del carrer, per part del personal de
companyia electrica, la seva situacio es fixara de comu acord entre la propietat i FECSA
ENDESA, segons marca la normativa Endesa vigent, normes referenciades al full
adjuntat de la guia vademécum per instal-lacions d’enlla¢ de baixa tensié, on es descriu
els detalls constructius. Les instal-lacions previstes, inclosa la seva connexié a la xarxa
existent, hauran de complir amb lo especificat per Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensi6 vigent i les normes de I'empresa subministradora, i sense que es produeixin
modificacions al seu contingut, tal com marca la normativa de la companyia eléctrica,
per aquest motiu s’adjunta full amb I informe técnic installaci6 d’enllac per
subministraments individuals superiors a 15KW, on s’indiquen les instruccions per I
instal-lador, aquest informe queda sense efecte quan es produeixin modificacions al
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié vigent que afecti al seu contingut, aixi com un
cop passat tres mesos des de la seva data d’emissié. La CGP tindra bases de curtcircuit
per fusibles de fulles unipolars tancades amb dispositiu extintor d’arc -BUC- i permetran
es seu desmuntatge e intercanviabilitat tenint que complir lo indicat en la UNE-EN
60947-3.

- El client habilitara I'espai necessari i realitzara I'obra civil necessaria per I’ instal-lacié del
CT**, el qual cedira a la companyia eléctrica, al qual tindra accés lliure i permanent per
part del personal de la companyia eléctrica, també la propietat haura de preveure, de
forma permanent, espai suficient per l'entrada i sortida des de lexterior, del
transformador, aixi com per la resta de materials i elements necessaris per la correcta
instal-lacié i el seu posterior manteniment, segons normativa vigent d’ Endesa Distribucio
Eléctrica, S.L.
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Per aix0, desitgem informar-vos de les condicions economiques per a la seva execucio a
través d’Endesa Distribucio:

- Pressupost instal-lacié d'extensio’: 52.75424 €
- I.V.A. en vigor ( 18 %): 9.495,76 €
- Total import abonar SOL-LICITANT: 62.250,00 €

'No inclou cost d’entroncament-connexié a la xarxa existent, a carrec de la distribuidora.

Aguest pressupost, el desglossament del qual s’indica en el document annex, inclou tant
I'execucid o modificacio per part d’Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal de les
instal-lacions de la xarxa de distribucié, com la tramitacié administrativa per a la seva
posada en servei i no tindra modificacions a no ser que durant la gestié de les
autoritzacions, permisos o execucié dels treballs, degut a factors aliens a Endesa
Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal degudament justificats i no detectats en l'estudi
realitzat, fossin necessaris canvis substancials. Aixi mateix podra ser revisat si un cop
passat un any des de la seva acceptacido no hagués estat possible iniciar els treballs per
falta de disponibilitat de les instal-lacions a realitzar pel client.

En el pressupost indicat s’han considerat els costos per establiment de servituds a preus
estandards, i no s’inclouen els possibles sobrecostos que es poden produir pels possibles
carrecs econdmics que es poguessin exigir, degut als costos derivats dels convenis
particulars existents de les linies eléctriques, que afecten al seu subministrament, que seran
tots ells abonats pel sol-licitant, amb prévia justificacié.

El termini previst d’execucié material de I'obra sera de 60 dies habils a partir de que es
disposi dels permisos i autoritzacions administratives necessaries —estimant per aquesta
obtencié un termini addicional de 45 dies- i de la confirmacié per part vostra de la
disponibilitat de les vostres instal-lacions receptores (CGP, ASP, ADU) per a la connexi6 a la
xarxa.

El termini de validesa d’aquest pressupost i punt de connexié és de 3 mesos.

Si és del vostre interés, us preguem que us poseu en contacte amb el nostre nostre Servei
d'Atencié Teécnica 902 534 100, per acceptar I'oferta i domiciliar el pagament de l'import
d’aquestes condicions, indicant la referéncia de la sol-licitud.

Alternativament, les instal-lacions d’extensidé poden ser construides a eleccié del sol-licitant
mitjancant qualsevol empresa autoritzada, havent de ser cedides a aquesta empresa
distribuidora, que es responsabilitzara del seu manteniment i operacié; en aquest cas, us
preguem que ens ho indiqueu, per tal d’informar-vos dels tramits necessaris per a la seva
execucid i posada en servei d’acord amb les Normes Técniques d’Endesa Distribucio, aixi
com del pressupost d’aquells treballs d’extensié que afectin a instalslacions de distribucié en
servei.

Il.- Instal-lacions d’enllac

Les instal-lacions d'enlla¢g hauran de ser realitzades per un instal-lador autoritzat d'acord
amb les normes de I'empresa distribuidora. Seran accessibles, amb panys normalitzats, i
podran ser inspeccionades per I'empresa distribuidora.

Respecte als equips de mesura d’energia, que I'usuari pot adquirir en propietat o llogar a un
tercer, us informem que posem a la vostra disposicié el nostre servei integral amb equips
homologats de mesura i control, garantits en regim de lloguer.
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lll.- Contracte de subministrament

Un cop executades les instal-lacions d’extensid i enllag, I'usuari final de I'energia podra
formalitzar el contracte de subministrament, a través d'una empresa Comercialitzadora
delectricitat de la seva lliure eleccid, havent d’aportar per a poder-ho fer, el Certificat de la
Instal-lacié Eléctrica (CIE) de la seva instal-lacié de baixa tensid, aixi como la resta de
informacié que li sigui requerida.

La llista d'empreses comercialitzadores existents en l'actualitat es troba disponible a la
pagina web de la CNE (www.cne.es, apdo. Consumidores / Listado de Comercializadoras).

L'usuari final de I'energia haura d’abonar, un cop posada en servei la instal-lacid, la quota
d’accés conforme a I'import per kW contractat o ampliat segons tarifes, junt amb la quantitat
corresponent als drets d’enganxament i el depdsit de garantia que correspongui.

Per a més informacioé relativa a la contractacié del subministrament podeu trucar al nostre
Centre d’Atenci6é Telefonica al nimero 902 509600 o acudir a qualsevol dels nostres Punts
de Servei i Oficines d’Atencio al Client.

Agraint-vos la vostra confianca, restem a la vostra disposicié per atendre qualsevol consulta
o aclariment sobre aquestes condicions tecnicoeconomiques en el teleéfon 902.534100, a
través del nostre Servei d'Atencié Técnica.

Transferéncia bancapte 2100 2931 90 0200133262
INDICAR REFERENCIA SOL-LICITUD NUMERO: 0406250 NSTATA
REMETRE COPIA JUSTIFICANT TRANSFERENCIA AL FAX N° 977.03 48 13

“*LLEGENDA
LABT (Xarxa Aéria de Baixa Tensio), LSBT (Xarxa Subterrania de Baixa Tensi6), LGA (Linia General d’Alimentacio),
BT (Baixa Tensid),
LAMT (Xarxa Aéria de Mitja Tensid), LSMT (Xarxa Subterrania de Mitja Tensi6), MT (Mitja Tensié),
PM (Suport de Fusta), HV ...I..... (Suport de Formig6), TM ...I.... (Torre Metal-lica),
CT (Centre de Transformacié), CM (Centre de Mesura), PT (Poste de Transformaci6),
CTRP (Centre de Transformacié Rural de Proteccié).
CDU (Caixa de Distribucié Urbana), CGP (Caixa General de Proteccio), CS (Caixa de Seccionament),
ADU (Armari de Distribucié Urbana), CPM (Conjunt de Protecci6 i Mesura).
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Si és el seu interés el concertar el present treball, haura de signar en el lloc
indicat i enviar juntament amb aquest impreés el full del comprovant d’ingrés
per fax :

Transferencla bancarla al compte 2100 2931 90 0200133262
INDICAR REFERENCIA SOL-LICITUD NUMERO: 0406250 NSTATA
REMETRE COPIA JUSTIFICANT TRANSFERENCIA AL FAX N° 977.03 48 13

Signatura del client:

Per 'importde: ..................... Eur. lvainclos

Si us plau, confirmar a nom d’aqui s’ha d’emetre la factura:

La factura s’ha d’emetre a:

Nom.

Adreca.

NIF:

TelefON:

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tom 36345, Foli 83, Full B 285819, Inscripcio 32 - Domicili Social Av.Paral-lel 51, 08004 Barcelona C.|.F. B82846817

Codi postal i poblacio.

MR_S220 - 303229
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DIRECCION DE EXPLOTACION BAJA TENSION
Y CALIDAD DE SUMINISTRO Hoja 38 de 107

Emplazamiento del conjunto de proteccién y medida en una valla
o en pared via publica con acometida subterranea

A través de caja de seccionamiento y CGP:

Segﬂn
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conectado a neutro \ |

Canal protectora. Ver hoja 32

Caja de seccionamiento. Ver DC-3.17

Caja general de proteccion (esquema 9). Ver DC-3.16

Conjunto de proteccion y medida TMF1 6 TMF10. Ver DC-3.22

Tubo aislante rigido para proteccién conductores

Separacién opcional

Armario que puede ser de compartimento unico, dispondra de puerta metalica de
al menos 2 mm de espesor, grado de proteccion IK10 y cerradura JIS ref..CFE
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INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLACE

SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW
Industriales, Comerciales y de Servicios

INSTRUCCIONES GENERALES

*» CARACTERISTICAS GENERALES

- Tensién nominal de la instalacién 400230 V en trifasico.

+ Factor de potencia 1 {a efectos de calculo).

- Valor maximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja
tension 10 kA.

¢ ACOMETIDA

La acometida se efectuara de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico
de BT vigente y las correspondientes Normas Técnicas Particulares de
FECSA ENDESA

CAJA GENERAL DE PROTECCION

La CGP se instalara en él limite de la propiedad, sobre la fachada del
edificio o en la valla de cierre en ¢l interior de una hornacina o en el
propio recinto donde se Instale el conjunto de medida. En todos los
casos seran lugares de libre y permanente acceso. Su situacion se fijard
de comiin acuerdo entre la Propiedad y FECSA ENDESA. El tipo de la
CGgEgchomo ¢l calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
EN

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

En suministros destinados a un solo clients, la caida de tensién del
tramo de unién entre la CGP y ol CM no sera mayor del 1 %.

* CONJUNTO DE PROTECCION Y MEDIDA

Cuando la CGP no forme parte del Conjunto de Medida se denominara
CM, cuando forme parte de é| se denominara CPM.

Estos conjuntos estaran constituidos por varios médulos prefabricados
de material aislante de clase térmica A, como minimo, segin Norma
UNE 21305, formando globalmente, un conjunto de doble aislamiento,
cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN
60439-1-3; tendrén las condiciones de resistencia al fuego de acuerdo
con la Norma UNE-EN 60885-2-1 (Serie), las tapas serén de material
transparente resistente a las radiaciones UV. Una vez instalados tendrdn
un grado de proteccion IP43 segiin UNE 20324 e IK00 segin UNE-EN
50102, los médulos estaran dotados de ventilacion y serén precintables.
mmamm«mmma&oau
integrarén en armarios metdlicos.

Constaré de las siguientes unidades funcionales: unidad funcional de CGP,
unidad funcional de transformadores de medida, unidad funcional de
comprobacién, unidad funcional de medida y unidad funcional de intermuptor
:mdénydom&dngtﬂabh y unidad funcional de dispositivos

E1 CPM o CM se instalard en el exterior, 8¢ ubicara en el interior de
recintos destinados Gnicamente a este fin, en lugares de libre y
MWMhm&Muw«mﬁn
acuerdo entre la Propiedad y FECSA ENDESA. Para determinar las
"‘""""“.,w"“"“”” S por s rilcos ncioniles dendo una
cuenta ie ocupada por las unidades dejando una
separacién entre las paredes laterales y el techo con respecto de las
envolventes de cémo minimo 0,2 m, la distancia respecto del suelo
sera comominimo de 0,5 m, la profundidad del recinto serd como minimo
de 0,4 my ol espacio bre frente al CPM o CM una vez faciltado of
acceso al mismo no seré inferior a 1,10 m. Es deseable que los
cuadrantes de lectura se sitGen a 1,70 m por encima del susio. No
obstante, esta altura podré reducinse a 1,15 m 0 aumentarse a 1,80 m
en caso justificado.

o CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
mmmdemmoypmmmm
sobrecargas y cortocircuitos, contactos directos e indirectos y
sobretensiones), ss situarén lo més cerca posible del punto de entra-
da de la derivacién individual en el local del usuario. Cuando proceda,
junto al Cuadro de Mando y Proteccién, inmediatamente antes de

éste, se colocaré una caja o mddulo para fa instalacion del ICP-M. Dicha
caja 0 médulo podran estar integrados en el propio Cuadro General de
Proteccién formando un compartimento independiente separado
fisicamente y precintable

« INTERRUPTOR DE PROTECCION E INTENSIDAD REGULABLE

Los interruptores hasta 63 A, deberdn satisfacer las condiciones filadas
on la Norma UNE 20317, Los de intensidad nominal superior cumplirén lo
indicado en la Noma UNE EN 60847-2 y dispondran de relés témnicos

entre ¢ 80% y &l 100 % de su intensidad nominal. La regulacion
de los relés de proteccién y los bornes de conexién serén precintables. B
mando exterior serd bloqueable. La accién de bloqueo, en posicién
conectado o desconectado, sera ejecutable a criterio del cliente o usuario.

¢+ CONDUCTORES

Los conductores que enlazan la CGP con el CM asf como este con el
cuadro privado de mando y proteccion seran de cobre, unipolares y
aislados, siendo el nivel de 0,6/1 kV, seran no propagadores del incendic
y con emision de humos y opacidad reducida. Se alojaran en el interior
de tubos aislantes.

Los conductores de los circuitos secundarios seran de cobre, de clase 5
segin Norma UNE EN 80228, aislados para una tension de 450/750 V, la
seccién de los circuitos de intensidad serd de 4 mm?y la de los de tension
de 1,5 mm?. Para su identificacién los colores de las cubiertas serdn
negro, marrén y gris para las fases y azul claro para el neutro,

Los tubos estaran calificados como no propagadores de la llama.

* TIERRAS

La instalacién de puesta a tierra se realizaré de acuerdo a lo indicado
en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. Debe
preverse sobre el conductor de tiemra y en lugar accesible, un dispositivo
que permita medir Ja resistencia de la toma de tierra.

* OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en
ol Reglamento vigente que afecten a su contenido, a8l como una vez
transcunidos tres meses desde la fecha de emision del presente
documento.,

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA

ESQUEMAS UNIFILARES
| HJ
E")' b‘" ?pm.-ma manse
\
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PRESSUPOST

<o distribucion

Avda. Vilanova, 12
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ELRBS

ESTUDI TECNIC NUM.

Sol-licitud de subministrament eléctric

Data d’emissié

Nuamero de pag.

00040/001/0406250 16/09/2010 01
Nom o raé social del client DNI/CIF Teléfon
SET ENGINYERIA B43912344 977213529
Adreca del client
GRANADA, 16 43003 TARRAGONA
Adreca del subministrament
ZN LUDICO-ESPORTIVA, LORITO, TARRAGONA, 43007, (T)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSSAMENT
Unitats Descripci6 Preu unitari Total
185 M TENDIDO CIRCUITO 3XLA-56 4,56 843,60
2 CONEXION CIRCUITO LARL-56 O LA-56 CON LARL-56 O LA-56 16,64 33,28
1 CONEXION CIRCUITO LARL-56 O LA-56 CON LARL-56 O LA-56
2 APOYO METAL.CELOSIA MT C 2000 18 M TIERRA ZONA A-B 3.248,85 6.497,70
1 APOYO METAL.CELOSIA MT C 3000 18 M TIERRA ZONA A-B 3.842,83 3.842,83
4 ARMADO TRIANG. 1C CELOSIA HASTA 4500 -1 ,50 M-(A-B) 174,89 699,56
2 COMPL.AISLAM.POLIM.FASE CENTRAL 170/555 LA 110 39,26 78,52
6 AMARRE 1 LADO AISLAM.POLIM. 170/555 CABLE LA 56 122,97 737,82
3 SENALIZACION APOYO METALICO FECSA ENDESA 20,68 62,04
1 COMPLEMENTO SENALIZACION APARATO MANIOBRA FECSA ENDESA 13,93 13,93
2 ELECTRODO Y PAT APOYO METALICO ZONA NORMAL 109,96 219,92
1 ELECTRODO Y PAT APOYO CONVERSION A CT 638,01 638,01
1 BAJADA PAT AP.METALICO 12 M CON APARAMENTA/CONVERS 166,89 166,89
6 COMPLEM. ML BAJADA PAT AP.METALICO CON APAR/CONVER 9,67 58,02
1 FUSIBLES XS 36 KV 976,39 976,39
1 INTERRUPTOR-SECCIONADOR EXT Il EXT SF6 36KV 4.538,68 4.538,68
1 CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA 1C 724,67 724,67
1 LOSA HORMIGON C-MALLAZO Y PINTURA AISLANTE 1.411,48 1.411,48
1 SUPLEMENTO CONJUNTO PARARRAYOS 25 KV 147,04 147,04
70 DESMONTAJE CIRCUITO AL-AC 3XLA-56 2,26 158,20
2 DESMONTAJE POSTE HORMIGON HASTA 0,40 M PROFUNDIDAD 431,20 862,40
4 TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X150-1X95 9,59 38,36
13 TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150 13,90 180,70
1 CAJA SECCIONAMIENTO LSBT ‘
4 CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X150-1X95 MM2 39,28 157,12
4 CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2 42,32 169,28
5 ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. 122,72 613,60
1,4 SUPLEMENTO M3 EXCAVACION ROCA BT 273,61 383,05
1 MARCAR,MEDIR Y CONFEC.PLANO HASTA 15 M -EQUIPO- 269,49 269,49
35 TENDIDO SIMPLE 1C 150 MM2 AL 18-30 KV 24,63 862,05
RESSEC: 25.384,63

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

S080-S0800000
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PRESSUPOST

s distribucion

Avda. Vilanova, 12
08018 - Barcelona

ELRBS

ESTUDI TECNIC NUM.

Sollicitud de subministrament eléctric

Data d’emissio

Numero de pag.

00040/001/0406250 16/09/2010 02
Nom o raé social del client DNI/ CIF Telefon
SET ENGINYERIA B43912344 977213529
Adreca del client
GRANADA, 16 43003 TARRAGONA
Adreca del subministrament
ZN LUDICO-ESPORTIVA, LORITO, TARRAGONA, 43007, (T)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSSAMENT
Unitats Descripcié Preu unitari Total
1 CJTO.TERMINAC.TERMO.EXT.1C 150 MM2 AL 18-30 KV 533,67 533,67
12 ML ZANJA 1C MT MANO-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. 134,12 1.609,44
4 ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-TIERRA-ARENA 38,84 155,36
5,76 SUPLEMENTO M3 EXCAVACION ROCA MT 273,61 1.575,99
1 MARCAR,MEDIR,CONFEC.PLANO SUP.15M-BRIGADA- 531,94 531,94
8 ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA 38,23 305,84
20 M.L.CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA 0,3X0,5 M 33,96 679,20
20 M.L.CABLE TIERRA DESNUDO EN ZANJA 0,3X0,5 M 33,65 673,00
1 PLACAS INDICAT.SEGURID.FECSA ENDESA CT 1 PUERTA 147,89 147,89
1 TOTAL CT PREFAB.HORM RURAL 6.139,00 6.139,00
1 ASENTAMIENTO PARA EDIF. PREF. SUPERF. 1 TRAFO
1 ACERA PERIMETRAL PARA EDIF. PREF. SUPERF. 1 TRAFO
6 RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA DE AISLADORES 0,13 0,78
2 RESIDUOS: DEPOSITO CONTROLADO DE APOYOS DE HORMIGON 13,96 27,92
2 RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON 104,79 209,58
2 RETENSAR VANO EXISTENTE MT(MANTENIMIENTO) 150,31 300,62
1 MANIOB.RED AEREA MT C-SECC.EN 3 O MAS LUGAR.DISTAN
10 PODA ARBOLES h>7 M 16,63 166,30
1 COLOC.HASTA 50 AVISOS POBLAC.INFER.15000 HABITANTE
3 TERMINAC.INT.ENCHUFABLE 18/30 KV 31,74 95,22
1 COLOC.CAJA GENERAL PROTECCION SUP. 80 A
1 COLOC.HASTA 50 AVISOS POBLAC.INFER.15000 HABITANTE
1 ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales) 547,51 547,51
1 CONEX. Y DESCONEX. MANGUERAS GRUPQO ELECTROGENO
1 INSTALACION ANTIESCALADA DE CHAPA METALICA 90,70 90,70
1 DESCONEC.Y CONECTAR CIRCUITO PUENTES MT Y/O BT
1 MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIA/S PaT 377,92 377,92
1 MANIOB.CT Y CREAC.ZONA PROTEG.C-REALIZ. TRABAJOS
8 HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. 150 KVA (HASTA 15 H)
1 TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA Y HASTA 25 Km
RESSEC: 39.552,52

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

S080-50800000
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ESTUDI TECNIC NUM.
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00040/001/0406250 16/09/2010 03
Nom o raé social del client DNI /CIF Teléfon
SET ENGINYERIA B43912344 977213529
Adreca del client
GRANADA, 16 43003 TARRAGONA
Adreca del subministrament
ZN LUDICO-ESPORTIVA, LORITO, TARRAGONA, 43007, (T)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSSAMENT
Unitats Descripci6 Preu unitari Total
1 SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA
1 TASAS MUNICIPALES POR OCUPACION VIA PUBLICA
1 TRAFO POTENCIA 160 KVA/36/25/B 4.660,00 4.660,00
3 FUSIBLE CUCHILLAS TAMANO 2 315 517 15,51
1 MANDO 5691-8M P/TOR. PARA INT. 740,73 740,73
1 ANTIESCALO APOYO CELOSIA HASTA 342,18 342,18
3 TERMINAC.ENCHUF.ACOD.18/30KV 1 76,48 229,44
3 ROTULO MANIOBRA INT CELDA PREF 1,63 489
3 ROTULO MANIOBRA INT CELDA PREF 1,75 5,25
1 ARMARIO PREF. PUERTA MET
1 ARMARIO PREF. PUERTA MET
1 CAJA SEC 400 A SALID INFERIOR
2 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 28,81 57,62
3 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 19,10 57,30
2 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 17,39 34,78
1 PROYECTO Y SUPERVISION (7%) 3.754,62 3.754,62
1 COORDINACION SEGURIDAD 1.528,00 1.528,00
1 LEGALIZACION 371,40 371,40
1 PERMISOS OFICIALES 1.175,75 1.175,75
1 HERRAJES SECCIONADOR 224,25 224,25
SUMA D'UNITATS D'OBRA: 52.754,24
PRESSUPOST TOTAL: 52.754,24

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

S080-S0800000
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ANNEX NUM. 6. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT.

1.- Dades de l'obra.
2.- Objecte de I'estudi.
3.- Caracteristiques de les obres.
3.1.- Descripcié de les obres.
3.2.- Interferéncies i serveis afectats.
3.3.- Unitats constructives que s'executaran.
4.- ldentificacié de riscos.
3.1.- Riscs professionals.
3.2.- Risc de danys a tercers.
5.- Prevencio de risc professionals.
5.1.- Proteccions individuals.
5.2.- Proteccions col-lectives.
5.3.- Formacio.
5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.
6.- Prevencio de riscs de danys a tercers.

1.- Dades de I'obra.

Tipus d'obra: Urbanitzacié.

Emplacament: Zona ladico-esportiva del Llorito.

Promotor: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

2.- Objecte de I'Estudi

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant I'execucié de
les obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de
reduir els mateixos, i les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius basiques per tal de que 'Empresa
constructora adjudicataria de les obres pugui portar a terme les seves obligacions
relatives a la prevencié de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord
amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'article 7& i en aplicacié d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista
adjudicatari resta obligat a l'elaboracié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual
s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d'execucié de
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I'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla sera presentat abans de l'inici de les obres i deura esser aprovat pel
coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.

S'oblira un llibre d'incidéncies, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.
Abans del comengament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat

laboral competent. Aquesta comunicacié d'obertura del centre de treball haura d'incloure
el pla de Seguretat i Salut.

3.- Caracteristigues de les obres

3.1.- Descripcié de les obres

Les obres es troben suficientment detallades a les memaries corresponents.
Consisteixen en els moviments de terres i enllumenat public de la zona ladico-esportiva
del Llorito.

Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de I'execucio de les obres l'existéncia de serveis. El
contractista sol-licitara a les diferents companyies de servei els planols de situacio i
evitara qualsevol desperfecte en els mateixos, reponsabilitzan-se el contractista dels
desperfectes. Per tal de completar la informacié facilitada per les companyies de serveis,
localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu carrec, si no disposa de
suficient informacio.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, aixi
com la realitzacio de cates.

Per a la realitzacié de les obres es tindra en compte el "Pliego de Condicions Técnicas
para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allé que sigui aplicable, el "Pliego
de Prescripciones Técnicas para tuberias de abastecimiento de agua" de la Direccion
General de Obras Hidraulicas , aixi com tota la resta de disposicions assenyalades al
Plec de Condicions del Projecte.

3.2.- Interferéncies i serveis afectats.

Aixi mateix es produiran interferencies amb tercers, circul-lacié de vehicles i veins dels
mateixos carrers.
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3.3.- Unitats constructives que s'executaran
- Moviment de terres en excavacio de caixa i demolicio.

- Moviment de terres en excavacions i replens.
- Instal-lacions d'enllumenat public i de baixa tensio.

4 .- |dentificacio dels riscos

4.1.- Riscos professionals
A les demolicions, obres de fabricai moviment de terres:

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.

- Col-lisions i bolcades.

- Caigudes a diferent nivell.

- Esllavissaments.

- Pols.

- Soroll.

- Irrupcié d'aigua.

- Ferides a peus i mans.

A la pavimentacio:

- Atropellament per maquinaria i vehicles.

- Atrapaments per maquinaria i vehicles.

- Col-lisions i volcades.

- Interferéncies amb linies électriques.

Per la utilitzacio de productes bituminosos:
- Esquitxades.

- Pols.

- Soroll.

A les xarxes de serveis:

- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
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- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes.

- Ferides a peus i mans.
- Pols.

- Soroll.

- Irrupcio d'aigua.

Als acabaments i senyalitzacio:

- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments.

- Col-lisions i bolcades.

- Caigudes d'alcada.

- Caigudes d'objectes.

- Talls i cops.

Riscos eléctrics:

- Interferéncies amb linies électriques.

- Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utils, etc que utilitzen o produeixen
electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..

4.2.- Riscs de danys atercers

Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de
caigudes i atropellaments dels veins de la zona, aixi com circulacié de vehicles dels

residents.

5.- Prevencio6 de risc professionals

5.1.- Proteccions individuals

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra.

- Guants: d'Us general, de goma o nespre, de soldador, diélectrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.

- Roba de treballs

- Ulleres contra impacte i antipols.

- Protectors auditius.

- Mascarilles antipols.

- Cinturons de seguretat.
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- Armilles reflectants.

- Ancoratges per a cintur6 de seguretat.
- Pantalla de soldador.

- Roba reflectant.

5.2.- Proteccions col-lectives

- Organitzacio i planificaci6 dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines
i circulacions dins de l'obra.

- Senyalitzacio de les zones de perill.

- Previssio del sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacio amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entron de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Inmobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durenat les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en grans quantitats.

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases.
- Col-locaci6 de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Extintors.

- Subjeccié i recalg de pals de linies aéries.

- Topes de desplacament de vehicles

- Tacs per acopi de tubs.

- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- Mesures de proteccio a tercers.

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra.
- Cintes d'abalissament.

- Balisses lluminoses.

- Tanques de limitaci6 i proteccio.

5.4.- Formacio6

Tot el personal rebra, a l'ingrés en l'obra, una explicacié dels métodes de treball i dels
riscs, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igulament es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que
existeixi en tot moment, com a minim, un socorrista a I'obra.

5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis
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5.5.1- Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2
d'octubre.

5.5.2.- Assisténcia a accidentats

Es tindra que informar a I'obra de I'emplacament dels diferents Centres Médics als quals
es tenen que de traslladar els accidents per a un meés rapid i efectiu tractament.

Es disposara a I'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telefons i adreces dels Centres
d'urgencia, ambulancies, taxis, per tal de garantir un rapid transport dels possibles
accidentast als centres d'assistencia.

5.5.3.- Reconeixement Medic

Tot el personal que comenci a treballar tindra de passar préviament un reconeixement

médic, que es repetira en el periode d'un any.

6.- Prevenci6 de riscs de danys atercers

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag de I'obra amb la carretera, aixi
com l'accés de la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de I'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels
veins.

Tarragona, novembre de 2010

L’enginyer-autor del projecte

Rafael Cabre Villalobos

PLEC DE CONDICIONS.
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1.- Disposicions legals d'aplicacio

Son d'obligat compliment les diposicions contingudes en:

- Estatuto de los Trabajadores

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Reglament dels Serveis de prevencidé en les obres de construccié ( Reial Decret
39/1997, de 17 de gener).

- Llei de prevencio de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de hovembre).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

- Homologacién de medios.

- Homologacion de medios de proteccién personal de los trabajadores.

- Reglamento de lineas eléctricas Aéreas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Convenio Colectivo Provincial de la construccion.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuéticas

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusién de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los
proyectos de edificaciones y obras publicas.

2.- Senvalitzaci6 i tancament de |'obra.

Caldra delimitar I'ambit de I'obra.

Les zones d'instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i
protegides des de l'inici de I'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les
persones dins de I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucio de les obres circularan vehicles dins de I'ambit i
per evitar accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de
la sortida de camions i de limitacio de velocitat.

Els accesos naturals de I'obra estaran correctamen senyalitzats, tot prohibint I'accés a
qualsevol persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col-locaran els
tancaments necessaris.
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Si la circulacié d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels
treballs, s'establira I'oportl servei d'interrupcié del transit, aixi com els senyals d'avis i
d'adverténcia que calguin.

2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius.

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senvyals, tanques i balisament

- senyals normalitzades de transit.

- tanques metal-liques de desviacié de transit.

- fita de senyalitzacié.

- cordd de balisament reflectant.

- equip de llum autdonom intermitent alimentat amb piles de 12 V.

- portic de limitaci6 d'al¢cada per a senyalitzacié d'instal-laci6 eléctrica aéria.
- cartells normalitzats d'indicacié de riscos i prohibicions de l'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal-lacions soterrades.
- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d'instal-lacions de baixa tensid.

Sistemes d'instal-lacions preventives.

- iluminacié provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24
V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d'oxi-corte.
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3. Sistemes o elements de sequretat del procés cosntructiu.

En cas que calgui construir murs de formigd de contencié de terres i de paraments
verticals en les obres de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les
plataformes i pasarel-les de treball i servei, les baranes, escales amb criolinas i tapes per
a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en
compte que en aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, o
manca d'oxigen, sera necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les
comprovacions pertinents per assegurar que la permanéncia en aquests recintes no
suposa cap risc per al treballador.

4. Substancies i materials perillosos.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substancies i material amb risc per a la
salut dels que els utilitzen o hi sén aprop, o si existeix risc d'incendi o explosio per la
manipulacié i utilitzacié d'algunes substancies, casldra seguir les instruccions
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessaries per
al seu emmagazematge i utilitzacié de forma que desaparegui qualsevol risc.

5. Riscos i mesures de proteccio.

5.1. Riscos.

- despreniments.

- caiudes de persones

- bocada per accidents de vehicles i maquines.
- atropellaments i atrapaments per maguines o vehicles.
- explosions.

- talls i cops

- sorolls.

- vibracions.

- projeccio de particules als ulls.

- pols i gasos.

- interferéncies amb linies eléctriques en tensio.
- caiguda d'objectes i materials.

- ferides punxants als peus i les mans.

- esquitxos de formigo als ulls.

- dermatosi per ciment.

- erosions i contusions en manipulacio.
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- electrocucions.

- topades i bolcades.

- per utilitzacio de productes bituminosos.

- cremades.

- radiacions de soldadures.

- riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc, que
utilitzen o produeixen electricitat a I'obra.

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

- irrupcio d'aigua.

5.2. Mesures de proteccio.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informacié
detallada de les operacions a realitzar, utilitzaci6 adequada de la maquina i mitjans
auxiliars, riscos que impliquen i utilitzacid6 necessaria dels mitjans de proteccio
col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a combatre aguests riscos en
situacions d'emergéncia.

5.2.1. Proteccions personals.

Tot element de proteccié s'ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del
Ministeri de Treball .

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologacié Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.

Tots els elements de proteccié personal i col-lectiva tindran fixats el termini de vida (til,
no utilitzant-se aquells que ultrapasin I'esmentat termini.

Si amb motiu de les circunstancies i condicions de treball, es produeix un deteriorament
prematur en algun element, es repondra el mateix, independentment de la seva vida Uutil
teorica.

Tot element que hagi sofert un tracte al limit de les seves prestacions, per exemple per
un accident, sera reposat inmediatament.

Els elements que degut al seu Us, tinguin més tolerancia que l'admesa, seran reposats

inmediatament.

L'Us d'un element de proteccié mai suposa un risc en si mateix.
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Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s'hagin de dur a terme durant
el transcurs de la realitzaci6 de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat,
desaparicid, robatori, etc, seran a carrec del contractista.

5.2.2.- Proteccions col-lectives.

Els elements de proteccidé col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals
seguents:

- Les tanques autonomes de limitacio i proteccié tindran un minim de 90 cm. d'al¢ada i
estaran construides amb tubs metal-lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes dispondran d'un llisté superior a una algada de 90 cm., amb resisténcia
suficient per a garantir la retencié de persones, i dispondran d'un llisté horitzontal
intermig aixi com el corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplacament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma
eficag.

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que
garanteixin les seves funcions de proteccio.

- Els elements de subjeccié, cinturd de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de
xarxes tindran suficient resisténcia per a suportar els esforcos a que poguin esser
sotmesos d'acord amb la seva funcio protectora.

-Els portic limitador de galib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que
sigui visible i es situaran cartells a ambdues costats del portic, indicant la limitacio
d'alcada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat minima de 30 mA per enllumenat i
300 mA per forca. La resistencia de les preses de terra no sera superior a la que
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte
de 24 V. Es mesurara la seva resisténcia periodicament i, al menys, en la temporada
més seca de l'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i
es revisaran cada 6 mesos, com a maxim.

- Les calcades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de
pols.

ANNEX. NUM. 4 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT.
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6. Instal-lacions provisionals.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les seguents instal-lacions,
excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris

- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservacié d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la
dedicacio necessaria.

7. Serveis assisténcials.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Medic propi 0 mancomunat. Es disposara
d'un centre médic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clinic
per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari.

Sera obligatoria l'existéncia d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la
gual es revisara mensualment.

8. Comitée de seqguretat i salut.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la
"Ordenanza laboral de la construccién", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colectiu
Provincial.

9.- Pla de sequretat i salut

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al
seus mitjans i métodes d'execucio.

Tarragona, novembre de 2010

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré i Villalobos
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ANNEX NUM .5

JUSTIFICACIO DE PREUS



Anexe de Justificacié de Preus

NGm ut. Descripcié Total
1 ENLLUMENAT PUBLIC
1.1 m CANALITZACIO PER A ENLLUMENAT PUBLIC SEGONS DETALLS DE PLANOLS, INCLOSA EXCAVACIO EN QUALSEVOL
CLASSE DE TERRENY, INCLOS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA DE SERVEIS | P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT | PROTECCIO, TUB DE PE DE DN 90
MM, LAMINA DE PLASTIC PER A SENYALITZACIO | REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE
PRESTEC EXTERIOR, INCLOS CARREGA | TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON. TOT
INCLOS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.
0,400 m3 EXCAV.RASES EN ROCA <2M FONDARIA 14,17 5,67
0,200 m3 REBLIMENT RASES <2M FONDARIA, PRESTEC EXTERIOR 7,61 1,52
0,150 M3 SORRA PER A ASSENTAMENT | RECOBRIMENT DE CANONADES | 21,53 3,23
CONDUCCIONS.
1,020 m TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE 2,02 2,06
CAPA,DN=90MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 m BANDA CONT.PLASTIC,COLOR,30CM 0,11 0,11
0,092 h MANOBRE 18,55 1,71
0,092 h OFICIAL 1A 19,72 1,81
1,000 % DESPESES AUXILIARS 3,52 0,04
Preu Total Per m ......ccoceveiiniiiceeeceeeeee 16,15
1.2 m CANALITZACIO D'ENLLUMENAT PUBLIC PER A PAS DE CALGADA INCLOSA EXCAVACIO EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLOS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA DE SERVEIS | P.P. D'AJUDES
PER LOCALITZACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGO HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, | REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC, INCLOS CARREGA | TRANSPORT DE SOBRANTS
A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.
0,600 m3 EXCAV.RASES EN ROCA <2M FONDARIA 14,17 8,50
0,400 m3 REBLIMENT RASES <2M FONDARIA, PRESTEC EXTERIOR 7,61 3,04
2,040 m TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE 2,02 4,12
CAPA,DN=125MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
0,100 m3 FORMIGO HM-20/P/20/1,>=200KG/M3 CIMENT 64,04 6,40
0,125 h OFICIAL 1A 19,72 2,47
0,125 h MANOBRE 18,55 2,32
1,000 % DESPESES AUXILIARS 4,79 0,05
Preu Total perm ... 26,90
1.3 u CONSTRUCCIO DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS INTERIORS | DE 60 CM DE FONDARIA, AMB SOLERA DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARETS DE FABRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSADES |
LLISCADES INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL FONS PER DRENATGE. INCLOS BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL
550X550 MM, CLASSE B-125 AMB RETOL ENLLUMENAT PUBLIC | ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
0,060 M3 FORMIGO FCK=200 KG/CM2, GRANULAT 20 MM CONSISTENCIA 267,23 16,03
PLASTICA, ELABORAT A OBRA.
0,060 M3 TRANSPORT | ABOCAT DEL FORMIGO A NIVELL DE TERRA. 10,32 0,62
1,000 M2 PARED DE TOTXANA, DE 15 CM, ARREBOSSADA | LLISCADA PER 60,74 60,74
UNA CARA
1,000 UT TAPA | BASTIMENT ARQUETA ENLLUMENAT PUBLIC 29,21 29,21
0,400 h OFICIAL 12 PALETA 22,40 8,96
0,400 h MANOBRE 18,55 7,42
1,000 % MITJANS AUXILIARS | DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA 122,98 1,23
PARTIDA
2,000 % DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA 124,21 2,48
Preu Total per U ......ccoceeveiniiiciieeeesieeneee 126,69
1.4 u FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE FORMIGO HM-20, DE 120X120X120 CM | DE 4 PERNS
D'ANCORATGE DE 27 MM DE DIAMETRE | DE 90 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLOS ENCOFRAT |
DESENCOFRAT.
0,080 h OFICIAL 12 PALETA 22,40 1,79
0,080 h MANOBRE 18,55 1,48
3,600 M2 FUSTA PER ENCOFRAR. 4,47 16,09
1,730 M3 TRANSPORT | ABOCAT DEL FORMIGO A NIVELL DE TERRA. 10,32 17,85
1,730 m3 FORMIGO HA-25/P/20/IIB ABOCAT | VIBRAT. 62,31 107,80
1,000 UT PERNS | PLETINES D'ANCORATGE 18,75 18,75
1,000 % MITJANS AUXILIARS | DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA 163,76 1,64
PARTIDA
2,000 % DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA 165,40 3,31
Preu Total per U .....ccooeviiiniiiecceeeeeee e 168,71
15 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT |
COL-LOCACIO, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.
0,194 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,37 3,95
0,194 h AJUDANT ELECTRICISTA 17,58 3,41
1,000 u PLACA TERRA 29,38 29,38
1,000 % DESPESES AUXILIARS 7,36 0,07
Preu Total PEr U ..o 36,81
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Anexe de Justificacié de Preus

Nam. ut. Descripcié Total
1.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIO PER A XARXA DE TERRA AMB P.P DE CONNEXIONA ALUMINOTERMIQUES,
DERIVACIONS, CONNEXIONS A PUNT DE LLUM AMB CABLE AILLAT V-750 GROC-VERD. INCLOU CONNEXIONS | PROVES,
SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO. TOT INCLOS.
1,000 u P.P.ELEM.ESPECIALS P/CONDUC.CU.NUS 0,14 0,14
0,064 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,37 1,30
0,096 h AJUDANT ELECTRICISTA 17,58 1,69
1,020 m CONDUCTOR CU NU,1X35MM2 1,35 1,38
1,000 % DESPESES AUXILIARS 2,99 0,03
Preu Total PEr M ..o 4,54
17 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIO 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO.
TOT INCLOS.
0,014 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,37 0,29
0,014 h AJUDANT ELECTRICISTA 17,58 0,25
1,020 m CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 2X2,5MM2 1,05 1,07
1,000 % DESPESES AUXILIARS 0,54 0,01
Preu Total PEr M ..o 1,62
1.8 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIO 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO.
TOT INCLOS.
0,075 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,37 1,53
0,090 h AJUDANT ELECTRICISTA 17,58 1,58
1,020 m CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 4X6MM2 3,54 3,61
1,000 % DESPESES AUXILIARS 3,11 0,03
Preu Total PEr M ......ccocevciiniiiceeeeeeeeee 6,75
1.9 u SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALGADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 3
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA | ARMADURA DE
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA D'ALUMINI ABRILLANTAT | ANODITZAT
ELECTROLITICAMENT DE DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIO A COLUMNA, AMB 3 LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W | 3
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A | MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIO. INCLOS 3 CABLEJATS D'ALIMENTACIO PER LINTERIOR DE LA LLUMINARIA DE 3X4X25 MM2 CU,
D'AILLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO | DUES DE PINTURA |
NUMERACIO DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS. TOT INCLOS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT | EN FUNCIONAMENT.
1,000 UT COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS 2.348,00 2.348,00
PRIM DE CALDESA O SIMILAR DE 12M. D'ALGADA.
3,000 UT PROJECTOR MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O 271,40 814,20
SIMILAR AMB FIXACIO A COLUMNA
3000 U CAIXA CONNEXIO | PROTECCIO FUSIBLES | BORNS | CONNEXIONS 8,91 26,73
3000 U LAMPADA DE 150 W, VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS, 45,45 136,35
MASTER CITY WHITE DE PHILIPS O EQUIVALENT.
1,000 U EQUIP AUXILIAR DE DOBLE NIVELL: ARRENCADORS, FUSIBLES, 40,26 40,26
CONDENSADOR | REACTANCIA DE DOBLE NIVELL PER LAMPADA
VMH 150 W.
0,700 H CAMIO GRUA DE 10 M 39,68 27,78
0,700 H CAMIO CISTELLA DE 12 M. D'ALGARIA COM A MAXIM. 22,11 15,48
2,400 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,37 48,89
2,400 h AJUDANT ELECTRICISTA 17,58 42,19
1,000 UT PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO+DUES DE 19,58 19,58
PINTURA+NUMERACIO
52,000 ML CONDUCTOR TERMOPLASTIC ESPECIAL 4X2.5MM2 1KV T.S. 1,08 56,16
INCLOS COL.LOCACIO | CONNEXIO
1,000 % MITIANS AUXILIARS | DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA 3.575,62 35,76
PARTIDA
2,000 % DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA 3.611,38 72,23
Preu Total per U ......ccoooveiiiiniiieccceeee e 3.683,61
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Anexe de Justificacié de Preus

NGm ut. Descripcié Total
1.10 U SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALCADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 2
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA | ARMADURA DE
FUNDICIO ’INJECTADA D'ALUMINI, R'EFLE(;TOR PARABOLIC EN XAPA D'ALUMINI ABRILLANTAT | ANODITZAT
ELECTROLITICAMENT DE DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIO A COLUMNA, AMB 2 LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W | 2
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A | MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIO. INCLOS 2 CABLEJATS D'ALIMENTACIO PER LINTERIOR DE LA LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AILLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO | DUES DE PINTURA |
NUMERACIO DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS. TOT INCLOS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT | EN FUNCIONAMENT.
1,000 uT COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS 2.348,00 2.348,00
PRIM DE CALDESA O SIMILAR DE 12M. D'ALCADA.
2,000 uT PROJECTOR MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O 271,40 542,80
SIMILAR AMB FIXACIO A COLUMNA
2,000 V] CAIXA CONNEXIO | PROTECCIO FUSIBLES | BORNS | CONNEXIONS 8,91 17,82
2,000 U LAMPADA DE 150 W, VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS, 45,45 90,90
MASTER CITY WHITE DE PHILIPS O EQUIVALENT.
1,000 U EQUIP AUXILIAR DE DOBLE NIVELL: ARRENCADORS, FUSIBLES, 40,26 40,26
CONDENSADOR | REACTANCIA DE DOBLE NIVELL PER LAMPADA
VMH 150 W.
0,700 H CAMIO GRUADE 10 M 39,68 27,78
0,700 H CAMIO CISTELLA DE 12 M. D'ALGARIA COM A MAXIM. 22,11 15,48
2,100 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,37 42,78
2,100 h AJUDANT ELECTRICISTA 17,58 36,92
1,000 uT PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO+DUES DE 19,58 19,58
PINTURA+NUMERACIO
32,000 ML CONDUCTOR TERMOPLASTIC ESPECIAL 4X2.5MM2 1KV T.S. 1,08 34,56
INCLOS COL.LOCACIO | CONNEXIO
1,000 % MITJANS AUXILIARS | DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA 3.216,88 32,17
PARTIDA
2,000 % DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA 3.249,05 64,98
Preu Total per U .......cccovviiiiiiiiiiiiiiciecis 3.314,03
1.11 V] SUBMINISTRE | COL-LOCACIO D'EQUIP DE MESURA COMPLERT, TIPUS CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS
ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES DIGITALS PER DISCRIMINACIO HORARIA... TOTALMENT COL-LOCAT A L'INTERIOR
D'ARMARI, CABLEJAT | EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT.
Sense descomposici6 231,46
Preu Total per U ... 231,46
1.12 U DRETS D'EMPALME | PER CONTRACTACIO A PAGAR A LA COMPANYIA ELE(;TRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A
JUSTIFICAR D'ACORD AMB L'ESTUDI TECNICO-ECONOMIC DE LA COMPANYIA ELECTRICA FECSA-ENDESA).
Sense descomposicid 52.754,00
Preu Total per U .....occoooveieniiieieceeeeee e 52.754,00
1.13 V] SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE QUADRE ELECTRIC DE PROTECCIO | MANIOBRA PER 10,39 KW AMB ARMARI DE
POLIESTER REFORCAT AMB FIBRA DE VIDRE INCLOSA BANQUETA D'OBRA, AMB MODUL DE COMPANYIA | MODUL
D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB DISCRIMINACIO
HORARIA, SEGONS DETALLS DE\ PLANOLS, FINS A 6 \SORTIDES DE LINIA | 6 SORTIDES DE COMANDAMENT, AMB
L'APARAMENTA GRAFIADA A PLANOL D'ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE ASTRONOMIC SECELUX O
EQUIVALENT AMB PROTECCIO DIFERENCIAL | MAGNETOTERMICA INCORPORAT EN ARMARI DE POLIESTER PER
EXTERIOR AMB SOCOL, PORTES, PANY | DISPOSITIU PER LA SEVA CONNEXIO A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIO
MINIM IP55 SEGON UNE 20.324 | IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102, MODEL TARRAGONA D'ARELSA O EQUIVALENT.
TOTALMENT CABLEJAT | COMPLETAMENT ACABAT.NOU ARMARI DE MATERIAL DE DOBLE AILLAMENT.
Sense descomposici 1.510,92
Preu Total per U .....ccoooeeeiiniiiecceeeeeee e 1.510,92
1.14 u REDACCIO DEL PROJECTE DE LEGALITZACIO DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTENCIA A LEGALITZAR
SUPERIOR A 5 KW | INFERIOR O IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL-LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT
FINAL D'OBRA; PRESENTACIO A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIO NECESSARIA; LLIURAMENT DE L'ACTA
D'APROVACIO DEL PROJECTE | DE LES INSTAL-LACIONS. TOT INCLOS.
1,000 u CONFECCIO+LEGALITZACIO PROJECTE 5-20KW 1.945,39 1.945,39
Preu Total PEr U .....cccveveiiiieicccee s 1.945,39
1.15 u SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIO FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AILLAMENT
SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O SIMILAR | CAIXA DE
SECCIONAMENT DE 3X400 A., TIPUS CGS-400 DE HAZEMEYER O SIMILAR, COL-LOCADES A LINTERIOR DE NINXOL,
INCLOS ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGO AMB PORTA METAL.LICA AMB PANY NORMALITZAT. TOT INCLOS
COMPLETAMENT ACABAT | CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA | SORTIDA.
Sense descomposici6 871,37
Preu Total PEr U ..o 871,37
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Anexe de Justificacié de Preus

Nam. ut. Descripcié Total

2 SEGURETAT | SALUT

2.1 u PARTIDA D'’ABONAMENT INTEGRE PER L'’ADOPCIO DE MESURES DE SEGURETAT | SALUT | SENYALITZACIO.
Sense descomposici6 3.500,00
Preu Total per U ......coocoiviiniiiciceciceeceeee 3.500,00
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Anexe de Justificacié de Preus

Nam. ut. Descripcié Total
3 IMPREVISTOS
31 u PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS.
Sense descomposici6 5.000,00
Preu Total per U ......coocoiviiniiiciceciceeceeee 5.000,00
Projecte per I'enllumenat i serveis de la zona ltdico-esportiva al Llorito. Pagina 5
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9% Ajuntament de TARRAGONA

enginyeria

L CABRE VILLALOBOS

\‘\\

SIMBOLOGIA
QUADRE DE PROTECCIO i MANIOBRA.
COLUMNA MULTIPLE, DE 12.00 m. D'ALGADA, D'ACER GALVANITZAT.

PROJECTOR DE FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI (model TNG-400/AS

de Carandini o similar), PER LAMPADA DE 150 W. DE V.M.H. i EQUIP DE
DOBLE FLUXE.

LINIA DE DISTRIBUCIO SUBTERRANIA, AMB CABLE DE Cu.
DESIGNACIO RV 0.6/1 KV., DINTRE DE TUB PE CORRUGAT @90 mm.

LINIA DE DISTRIBUCIO SUBTERRANIA, AMB PROTECCIO, AMB CABLE
DE Cu. DESIGNACIO RV 0.6/1 KV., DINTRE DE TUB PE CORRUGAT
@125 mm.

o TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm. AMB TAPA DE FONERIA.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT S=0,45 m?i2 mm
DE GRUIX

*LA LINIA DE COMMANDAMENT DE LES REACTANCIES DE DOBLE
FLUXE SERA DE COURE AILLAT, DESIGNACIO RV 0.6/1 KV. DE 2x2.5
mm2. DE SECCIO.

*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIO, ACOMPANYARA
SEMPRE AL DE TENSIO | SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*LES LLUMINARIES, REACTANCIES, CONDENSADOR | RESTA D'EQUIP
AMB MARCAT "CE".

IEmEEE AMBIT DE PROJECTE.

%\X

I

[ DA VO /

NOTA:

LES ORIENTACIONS DELS PROJECTORS QUEDEN DEFINIDES ALS CALCULS
LLUMINOTECNICS.

EL CABLE DE POSADA DE TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 m.
D'UNA ESTACIO TRANSFORMADORA, SERA AILLAT VERD-GROC | PASSARA PER
L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT
URBA METAL-LIC, ES REALITZARA UNA CONNEXIO EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.

\\oueam 192/01 ‘opugiagEy

g 13/ N

<
)
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TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE PER L'ENLLUMENAT PUBLIC DE
LA ZONA LUDICO-ESPORTIVA AL LLORITO
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NOM ARXIU CAD:
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RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES

A ZONA DE JOCS

NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS
IGUAL AL DE CIRCUITS
(UNA SOLA LINIA PER CADA TUB)

REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A 8 cm DE @ | COMPACTAT AL 95 %

0.80
0.50 minim

i LAMINA DE _PLASTIC
R SORRA
PN o

JUB DE PE #90.

“’I
<
+ o

CABLE NU _DE 0.40
COURE DE 35 mm2

FONAMENTACIO | PERNS

FEMELLES SUPERIORS
PER A SUBJECTACCIO

FEMELLES INFERIORS
PER_A ANIVELLAMENT

ARANDELES EL_SUPORT

—
Pz

“\\_FONAMENTACIO

REOMPLERT AMB FORMIGO H—-200
D’ARID FI UN COP ANIVELLAT

RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES
A ZONA DE JOCS (CREUAMENTS)

NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS IGUAL
AL DE CIRCUTS MES UN DE RESERVA

0.85

REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
A 8 cm DE @ | COMPACTAT AL 95 %

CINTA_SENYALITZACIO

FORMIGO H—150

4
/ 0
<]

~JUBS PE 230. <

GRAU PROTECCIO 7

CABLE NU DE
COURE DE 35 mm2

0.17 0.100.06 0.10, 0.17

©
>
S

DETALL FONAMENT COLUMNA
TIPUS | PRESA DE TERRA

RASANT PAVIMENT \‘;Q

PR - —+— CABLE DE COURE AILLAT VERD-GROC

40.08
£

TUB DE PVC CORRUGAT 0.15 mm

TUB PVC CORRUGAT @ 100 + 80 mm

0.50_minim
0.40 minim

2
: J b
1 FORMIGO H-250
H
PLACA D’ACER GALVANITZADA
FORMIGO H-250 EN FORMA D’ESTEL (CALADA)
DE S=0'45m2. | 2mm. GRUIX
-
ALCADA 3 3.50 4.50 5 6 7 8 9 10 1" /2/ 16
a 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 / 1.20
FONAMENTACIONS
H 0.65 0.65 0.65 0.70 0.80 0.80 0.80 0.95 1.00 1.00 1.50
L 400 400 500 500 500 700 700 700 900 900 1200
PERNS ?p 14 14 22 22 22 24 24 24 27 27 30
r 100 100 100 100 100 110 110 110 130 130 /B/ 130
T 27 27 27 27 36 36 36 40 40 40 40
FEMELLES
t 15 15 15 15 19 19 19 22 22 22 22
M 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60
VOLANDERES m 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8
?a 15 15 23 23 23 25 25 25 28 28 28

NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SON EN MIL.LIMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS DE LES ALCADES | FONAMENTACIONS QUE SON EN METRES

1l AMB CONNEXIG A XARXA TERRES DE 35 mm2.

TRONETA TIPUS

TAPA DE FONERIA 2 500 X 500 mm
MARC PNL & 20 x 20 mm

VARIABLE

VORERA

ARREBOSSAT
I LLISCAT

FABRICA DE MAO

D

M
N

0.10, 0.10

- FORMIGO H-150

0.15

QUADRE DE DISTRIBUCIO

Distribucié aparellatge quadre

d
e

O

MODUL COMPANYIA MODUL ABONAT

[m] 9

Caixeti

ICP @

KVAr/h.

KW/h.

===

MODUL COMPANYIA: escomesa tipus T2 max. 31,5 Kw/380 V.
segons normes de la cia. suministradora.

MODUL ABONAT:

@ Contactor 60 A. (AC—1) sortides enllumenat.

@ Contactor 25 A. (AC—1) sortida doble nivell

@ Interruptors diferencials 40/4/0.3 A.

@ Interruptors magnetotérmics fins 25 A. 4 "polos”.

@ Interruptor diferencial 40/2/0.3 sortida doble nivell

@ Interruptor magnetotdrmic 2 "polos” 10 A. sortida doble nivell

@ Interruptor magnetotermic 2 "polos” 6 A. protecci6 maniobra.

Interruptor diferencial 40/2/0,3 A. proteccié maniobra.

(® Endoll 16 A. 2P+tt.

@ Interruptor astrondmic programable.

@ Selector MAN.—0—AUT. per a contactors accionament manual.

@ Boms de sortida per cable fins 35 mm 2

@ "Prensaestopes” sortides de cable.

@ Enllumenat armari amb accionament manual (portaldmpada estanc
IP—659, incandescéncia 60 W.)

@D Espai lliure de 270x540 mm.

Tot I'aparellatge anird dins de caixes de doble
aillament, amb finestres per a tots els accionaments.
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COLUMNA: MULTIPLE

(de Carandini o similar)

@219
8|8
S A B ANCLATGE
MULTIPLE (10m) 11000 | 10000 | Perns M22x600mm.
| Codigo: 806.701
8 MULTIPLE (12m) 13000 | 12000 | Perns M27x900mm.
wn
Codigo: 806.801
| !
MULTIPLE (14m) 15000 | 14000 | Perns M27x900mm.
Codigo: 806.901
8
(]
NOTA: Numero maxim de projectors per columna
— — sera de 9 Unitats.,en funcié de la poténcia de lampada.
PLACA BASE
4, 4
<
Jo LYY
o o
o <
) %J&
3 400
500
NOTA: Tots els elements de la columna,
d'acer galvanitzad, excepte:
Remats de fundicié d'alumini.
o
o
©
3
o N 2
8 Ll
MARCA | DESCRIPCIO
S 1 Tub @219
¥ 2 Portes de registre
3 Placa base
§ 4 Anilla fixacié llumeneras
. . 5 Remat columna

o

AL

AT

PROJECTOR PER LAMPARA V.M.H.

1T50W.

(MODEL TNG—400 DE CARANDINI O SIMILAR)

265

) (N) (&) (W

RN
(@)

11

635

375

510

12 | TAPON PASACABLES SILICONA

11 | PRENSAESTOPAS M20 METALICO

10 | SOPORTE MUELLE CIERRE Al, EXTRUIDO

9 | VIDRIO DE CIERRE TEMPLADO

8 | HORQUILLA Fe, GALVANIZADO

7 | JUNTA DE CIERRE EPDM

6 | PESTILLOS DE CIERRE ACERO_INOXIDABLE

5 | JUNTAS SILICONA

4 | PLACA EQUIPO Fe, GALVANIZADO .

3 | REFLECTOR Al, ANODIZADO g

2 | ARMADURA Al, FUND. INYECTADA + PINTADO

1| TAPA ARMADURA Al, FUND. INYECTADA + PINTADO S

ARCA DENOMINACION MATERIAL ?
;
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QUADRE GENERAL DE

ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR

POTENCIA A CONTRACTAR 5.19 KW.

NOTA: Els interruptors unipolars de 20 A
seran del tipus corba B, amb un poder

de tall de 10 KA.

PROTECCIO | MANIOBRA

)

N4

FUSIBLES
3 x 63 A

4x16 mm2 Cu
Tetrapolars enterrats sota tub
Designacio U.N.E. RV 0.6/1 KV

77

Caixa de proteccié i mesura
CPM2-D4
Comptadors Activa—Reactiva

4x16 mm2 Cu
Tetrapolars enterrats sota tub
Designacio U.N.E. RV 0.6/1 KV

/44

Interruptor Control Pot&ncia
10 A

{53

Int. General Aut. 40 A.
‘%Q Termic regulable. Ireg.: 40 A.

Magnetic a 200 A, t<0,02 s.
Poder de tall: 4,5 KA.

Interruptor horari digital astronomic,
model Astro d’Orbis o similar

Fusible 6 A

Contactor 40 A.
4 pols

Contactor 40 A.
4 pols

X

1 Contactor 20 A.
4 pols

| |oo
Int. Manual
20 A

Int. Manual |
| 40 A |
| ° )

kD Int . Int,Dit.I |
| 40 A300 mA. A 40 A300 mA. 40 A30 mA.

22’5 mm2 Cu |
| $§ 46 mm2 Cu. AN Bipolars 0.3 m. |
| R Tetrapolars 0.3 m. RV 0.6/1 KV

RV 0.6/1 KV |
o o o |
| ) Int.Mag. Int.Mag. Int.Mag. |
Int Mag 10 A 6 A 6 A
| (%o 20 A |
£ £ £
| g £ £ £ |
E (=) o [=]
[~=) o~ o
| 8 A & &
i
2 5 5 5 |
] 3| x2 3| =52 3| G
| ;| 3| %< |9 T|%s
S e§ E| 2o E| 23 E| 23
ElSs 2| &2 58S g|z2
| Elgs I |52 I |52 I |52 |
I | RE
N N N
| $§ AN X X J
'______v________v_______ﬁ_ v
J?— CIRCUIT NGM.1 LINIA DE COMMANDAMENT EMERGENCIA ENDOLL MONOFASIC

A punt de llum nGm.2

DE DOBLE FLUXE
CIRCUT NOM.1
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DOCUMENT NUM 3:
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES



personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdomiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacioé d'Industria, etc.,
que, segons la legislacio vigent, son precisos per a la realitzacié i funcionament de les obres i
instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rétols
informatius, un a cada extrem de I'obra. Els esmentats retols informatius han de col-locar-se abans del
comengament de I'obra i la correcta subjeccid i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacio durant la durada de
'obra. En el cas d’'observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparacié o
substitucio. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direccié facultativa encarregara
nous cartells amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a I'acabament
de I'obra amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepci6 de I'obra s’entén que el contractista
els cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a representant seu
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc proxim al
dels treballs i ha de tenir suficient solvéncia técnica i moral aixi com facultats per organitzar I'execucié
de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d'obra s’ha de comunicar al Director i aquest I'ha d’acceptar
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen durant
I'execucio de les obres.



Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és
convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacio
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu
necessari sota la dependencia d’aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d’un nou Delegat o de
qualsevol facultatiu que d'ell depén.

A I'obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris que fa falta pel
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director té, a cada
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona que consideri
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.
Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccié técnica.

L’autoritzacio pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les
seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.
Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el coneixement
previ de la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per exemple esteses
d’empreses privades (gas, teléfons, electricitat, canonades) o de serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’'informacio dispersa entre els diferents titulars i essent Gtil només en quant estigui
actualitzada a la data de comengament dels treballs, s’inclou unicament en el projecte la relacio de serveis
existents per tal de facilitar i orientar a ’'hora d’executar I'obra. Tot i aixd el contractista queda obligat a
sol-licitar dita informacié a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de comencar els
treballs en compliment de I'establer a l'art. 7.

L’exacta localitzacid, mitjancant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié dels treballs
(o la seva reposicio a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la
presencia ocasioni, no séon mai d’'abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus
unitaris.

No son tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament, avaries, etc.,
que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posicié no respon a la
informacié rebuda o son tragats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert
I'obligacié de localitzar la seva posicié exacta mitjangant cales, treball que el seu cost queda inclos en el
projecte tal i com s’ha dit.

Son d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucié del projecte i les
autoritzi expressament, les modificacions de tracgat (provisionals o definitives) o el seu reforg, amb preus de
projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparacio o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els
defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits treballs sén
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdos casos, I'abonament es realitza amb carrec a la partida d’imprevistos o es redacta I'oportu projecte



addicional d’obres.

L’existencia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuada a maquina a la generalitat o en
zones importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els fets i decideix les superficies
i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres diferents de la
propia excavacio (per exemple: col-locacié de canonades, extensié i compactacié de ferms, etc.) es
consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part
integrant de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense
defectes, en perfecte estat de conservacio i Us. Han de complir les instruccions i les normes promulgades
per I'’Administracio referents a condicions generals, homologacid i control de qualitat, sense perjudici de les
especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a I'obra i s’han d’arreplegar en la seva presentacié original, amb les marques de fabrica,
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per
’Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec a I'obra, amb
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les garanties, les
analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats
dels materials proposats i la seva conveniéncia. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que
estiguin col-locats o suposin demolir parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el Director creu
necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, atés el que preveu
I'epigraf num. 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L’acceptacio prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir, adhuc després de
collocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques distintes o defectes no
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les
despeses que s’originen sempre son a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu
carrec totes les copies dels planols i d’altres documents que necessita per executar les obres, perd no pot
fer Us del Projecte i dels altres documents per altres fins que no soén els estrictament contractuals, aixi com
tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicacié distinta en les clausules
administratives, son:

-memoria,

-planols,

-plec de condicions,

-pressupostos parcials;

-quadre de preus d’unitats d’obra, i

-pressupost general.

La inclusié en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la realitat.



Tots els altres documents i altres dades son informatius. El Contractista ha d’encertar-se de I'exactitud i
procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccio entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.

Tot alld que s’esmenta en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, ha de ser executat com
si estigués contingut a ambdds documents, sempre que la unitat d’'obra quedi suficientment definida i tingui
preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprén
com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi com els punts
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora.
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovacio. S’aixeca Acta i se’n lliura un
exemplar al Contractista.

En [I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el compliment del
Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del Projecte, s’han
de valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a
I'Administracié perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacio dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el
Programa de Treball que ha de contenir:

-programa de les obres a realitzar, classe i volum;

-mitjans que s’han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
-valoracié mensual i acumulada de 'obra programada;

-representacioé grafica de les diverses activitats;

-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
-el termini d’execucié comenca a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacié.

La maquinaria i altres elements de treball que s’han d’aportar a I'obra segons el programa o que el Director
creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant I'execucié de les unitats
en qué han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte
sense autoritzacio previa, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolicié
i reconstruccié de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentacio
que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable
dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a I'Administracio. Si demolida alguna part sospitosa
de I'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del Director, es
paga unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es
realitza el pagament només de la part projectada. Si I'excés d’obra no és admissible, el Contractista esta
obligat a demolir-la.

Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi hagin.



El muntatge d’elements i realitzacié de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest Projecte,
normes i disposicions oficials que li sén d’aplicacio i a les ordres que déna el Director d’obra.

S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon art de cada
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament
acabades i en perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres
que ell indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i intensitat que el director
ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construccio i conservacioé de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessaria la construccié de desviaments provisionals o rampes d’acceés als trams parcialment o totalment
acabats, s’han de construir d’'acord amb les caracteristiques que figuren en els corresponents documents
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al transit que han de
suportar i segons les ordres del director. La seva conservacié durant el termini d’utilitzacié és a compte del
contractista.

10.4 Senyalitzacid i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comencament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per aixd, ha
de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i
dirigir 'execuci6 dels treballs de forma prudent.

En conseqliéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalitzacio sén de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de vianants
com motoritzat) el contractista ha de sol'licitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la realitzacié de les
gestions necessaries davant I'organisme competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacié, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de
'obra i tots els mitjans materials que sén necessaris per a tot aixo (senyals, tancaments, marques viaries,
balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els
preus unitaris del projecte.

La preséncia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana, Ministeri de Foment,
etc.) en la seva funcid de control i comprovacid® no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta
responsabilitat, només en els casos que la direccid facultativa hagi rellevat el contractista en les seves
funcions de direccioé de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat com a
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligencia en la seva correccié s’ha d’anotar per la D.F. al
Llibre d'Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'6rgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucio de les obres
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construccio, les obres s’han de mantenir sempre en

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.



-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes
les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqlents. Les parts d’obra
malmeses s’han d’algar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en
aquestes prescripcions.

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencié i control
dlincendis i a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions
tecniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagacio dels que
es requereixen per a I'execucidé de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es
poden produir.

-Us d’explosius: L’adquisicio, el transport, 'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius
s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria i per les instruccions
especials complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300
m de la carretera o de qualsevol construccio.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i
s’ha d’avisar de la descarrega amb antelacioé suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de I'obra en la zona afectada
per les voladures, i no és permesa la circulacié de persones o vehicles dintre del radi
d’accié de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després
que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament eléctric a
distancia, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacié i utilitzacié d’explosius ha de ser de reconeguda
practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacié
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public
del seu treball amb explosius. L’'emplagament i estat de conservacié ha de garantir,
sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcci6 i gestié de I'obra la prevencié dels danys que es
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqliéncia no son en cap cas d’abonament a excepcio dels casos previstos a I'art. 132 del Reglament
general de contractacié de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissio de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin
produir.

10.6 Obres de condicio especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole particular,
requereixen especial cura, poden designar-me tres 0 més especialistes acreditats perqué el contractista trii
el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre
de preus que acompanya al projecte amb un marge d'un 5% a favor del contractista, en concepte
d’'indemnitzacié per despeses generals.



Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals requereix condicions
especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contrariament a les bones normes de la construccio, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, I'ha de
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que aixd ocasioni aniran al seu
compte.

Si les deficiéencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’'una
manera essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins
a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peca o element, el desmérit que pugui
tenir a judici del director.

La interpretacié del projecte és missié exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu criteri
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiéncia o omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a qué fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les
condicions i freqiiencia que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el
Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execucio de I'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista
esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i
suportar al seu carrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import maxim de 1'% del
pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcio de I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial
designat pel Director, perqué les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s’admet cap variacié sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucié establerta en el programa de
treball, sense l'autoritzacio escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte, deficiencia o omissié al projecte
ha de ser aclarida pel Contractista abans de comencar les unitats d’'obra a que es refereixi.

L'Administracié pot, durant I'execucié de les obres, suprimir la realitzacié d’alguns treballs o afegir-ne altres
no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no
disminueixin o sobre pugin més d’'un vint per cent del total de I'obra contractada i en el cas d’excedir-ne,
sempre que el Contractista hi estigui d’acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execucid, el Contractista ha de sol-licitar per
escrit que es tinguin en compte i I'Administracié acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura



alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel
sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el
projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la Direcci6 d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui
convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de I'import total de la
contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el métode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d’elements necessaris per
poder efectuar 'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista ha d’avisar amb temps
suficient al Director perque pugui prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon
criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat.

Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en preséncia del
Director.

Pel que fa a I'amidament i mesurament de les obres és d’aplicacié també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu
nombre d’unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma
d’abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a I'admeés a la
practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacid de les unitats d’obra acabades, en els terminis
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aix0 es fa la relacié valorada dels treballs
realitzats "a I'origen" previ amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la
seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseglients tenen caracter provisional i els pagaments a quée
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacié final per a la confirmacié o la
rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execucio
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictoriament.
Se’ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es
descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos
parcials d’execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si sén resultat de preu
d’'unitat d’obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis
previs del terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els



percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que
les clausules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucid i acabat de
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els
especificats en la descomposicié o en la descripcié dels preus.

14.2 Valoracié d’obres defectuoses acceptables

Si per excepcié s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la
contracta, perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa
que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir 'obra a la seva costa i refer-la,
d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en qué fos necessari fixar un nou preu perque la unitat d’obra no esta compresa a la
contracta o perque les seves caracteristiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha
d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel seglient sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinenga, igual que si qualsevol petita diferencia o
error fos salvat per simple exposicio i conviccid d’'una de les parts, i queda aixi formalitzat el preu
contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussio els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la
resolucié que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la
pressupostada no donen dret a cap tipus d’'indemnitzacié.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relaci6 amb la definida en el projecte, si a criteri de la direccid
facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten,
segons el quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el
contractista les pot acabar completament o renunciar a I'import de les efectuades parcialment. No es pot
pretendre la valoracié de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en insuficiéncia als
preus del dit Quadre en I'omissio dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides algades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de ser executades
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els
preus que figuren al Quadre de Preus, num. 1, i si es tractés d’'unitats d’obra no incloses en dit quadre

s’abonaran al preu que es fixi contradictoriament, préviament aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs en les



condicions adequades.

No s’abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest
indole so6n incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin utils i no hi hagi perill que desapareguin de les
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de
preus numero 1. En cas de rescissio del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que
reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s'abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del pressupost
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’is comu a la localitat als preus oficials quedant obligat el
contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d'obra
propiament dites, per raé de la presencia d’aigua o posicid, com disminucié del rendiment, primes al
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissido per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per a la terminacié dels treballs.

Si la rescissid sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la
Direcci6 d’obra fins a 'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’'obra executada assolis els 4/5
de la totalitat i mitjangant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans
auxiliars, si la quantitat d’'obra executada no assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les
obres, perod no tindra dret a cap reclamacio pels desperfectes a que el seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries sén les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment,
sind en el decurs dels treballs.

S’efectuen d’acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que doéna el
Director. S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forgca major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralitzacié. Sense aquest requisit no
pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensi6 total o parcial de les obres i aquesta suspensié pugui
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre altres factors, la
pertorbacid, el ritme previst de les obres i les seves conseqiiéncies, la utilitzacié de la maquinaria, les



instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o indemnitzacio,
llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la clausula revisaria, o s’accepti i
reguli expressament bé en les clausules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execucio de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions necessaries,
es podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals pogués perjudicar
les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que
s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en que se li comuniqui I'adjudicacid, dipositara
com a finanga a I'Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del present Plec de Condicions,
I'"1% de I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deduccié de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de l'import de cadascuna de les
liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencgaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de I'adjudicacid i
es donara coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de comencament dels treballs, data des
de la qual es comengara a comptar el termini d’execucié de les obres compreses en el present Plec de
Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, |li sera imposada una multa
de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comengar els treballs en la data
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament necessaria per part de la
Direccio d'Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores seglents, es dura a
terme la rescissié de la Contracta amb péerdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i
dintre del mes segiient del final, s’ha de fer la recepci6. El Contractista lliura les obres i les rep
I'Administracié en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepcio
s’ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En
aquesta acta pot fer-se constar les alllegacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixenca
justificada poden fer-se les al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcio, es fara constar aixi I'acta i 'Enginyer Director donara a la
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per
efectuar-ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran
de compte i carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fianga, de no ser
que I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.



Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificacié distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui produir-se en I'obra, a
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que haguessin fet els usuaris o Entitat
encarregada de I'explotacié. En aquest suposit t¢ dret al reembossament de l'import dels treballs que
s’hagin de fer per restablir 'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcié i liquidacié definitives es tornara la fianga a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots aquells pagaments que es
relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que
hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer 'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista. Per les parts
que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucio.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d’execucié material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el termini de
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccio, s’entén que n’esta
conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui,
respecte del seu compliment, la mateixa forga i valor d’una escriptura publica, degudament atorgada amb el
reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura
publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Tarragona, 9 de novembre de 2010

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucié de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les
condicions contingudes en el plec de condicions técniques generals. Aquest plec consta de les seglents parts:

CAPITOL 1. CONDICIONS GENERALS

CAPITOL Il INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA

CAPITOL Il. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS



CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS



CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS
1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS



. CONDICIONS GENERALS

1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres queden suficientment descrites en la memoria del projecte.

1.2 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio6 es l'indicat en I'apartat corresponent de la memoria.

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions seglents:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’'obra civil (Diari Oficial de la Generalitat numero 493 de 12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementariament, la

resta de les normes UNE.

-Convalidacio de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidéencia del govern 136/1960 de 4
de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d'assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construccio.



CAPITOL Il. INFRAESTRUCTURA DE CALGCADA



CAPITOL II.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

11.10

INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
11.1.1.1 Definicio
11.1.1.2 Mesurament i abonament
11.1.2 Replanteig general de les obres

EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
11.2.1 Definicid
11.2.2 Mesurament i abonament

TERRAPLENS
11.3.1 Definicio
11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
11.3.3 Mesurament i abonament
11.3.4 Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripci6 de proves i assaigs

DEMOLICIONS
11.4.1 Definicio
11.4.2 Execucioé de les obres
11.4.3 Mesurament i abonament

ENDERROCS DE MURS

EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
11.6.1 Condicions minimes d’acceptacié
11.6.2 Esgotaments
11.6.3 Apuntalaments i estrebades

ENCREUAMENTS DE VIAL
11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
11.7.2 Encreuaments de gas
11.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i baixa tensié
11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
11.7.6 Mesurament i abonament

CONDUCCIONS DE DRENATGE
11.8.1 Definicio
11.8.2 Condicions generals
11.8.3 Forma i dimensions
11.8.4 Execucio6 de les obres
11.8.5 Execuci6 del llit d’'assentament de la canonada
11.8.6 Col-locacié del material filtrant
11.8.7 Mesurament i abonament

LA SUBBASE GRANULAR
11.9.1 Condicions minimes d’acceptacié
11.9.2 Mesurament i abonament

VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
11 10.1 Vorades de pedra



11.10.2 Vorades de formigd
11.10.2.1 Procedéncia
11.10.2.2 Caracteristiques generals
11.10.2.3 Normes de qualitat
11.10.2.4 Recepcid
11.10.2.5 Mesurament i abonament
11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
11.10.3.1 Definicié
11.10.3.2 Procedéncia
11.10.3.3 Caracteristiques generals
11.10.3.4 Normes de qualitat
11.10.3.5 Recepcid
11.10.3.6 Mesurament i abonament



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.

Son d'aplicacié les condicions generals especifiques en els segiients documents:
NORMATIVA I

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigd en massa,

Recomanacions per a la fabricacid, transport i muntatge de tubs de formigd en massa. T.M.M.-73 de
I.T.E.C.cc.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes
vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989",

Plec general de condicions per la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigd de I'Associacio
tecnica de derivats del ciment,

N.E.LLF. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacio
d’Obres Publiques,

Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Publicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas
residuales a través de emisarios submarinos i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas en aguas maritimas e interiores
(0.M.:30.6.81).

Il.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

11.1.1.1 Definicié

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres que en materialitzar
el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, I'esbrossada suposa I'ocupacio
fisica del territori necessari per a 'execucio.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les
zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 0
qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions seguents:

-Excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot aix0 realitzat d’'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel



seu posterior aprofitament.
Es considerara inclos en el desmuntatge, la neteja d’elements.

El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es realitzara amb cura de no danyar
cap element. Sila D.F. determina que han de ser recol-locades una vegada confluides les obres quedaran sota la custodia
del contractista a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedara entés que es realitza a
carrec seu.

Les operacions d’excavacié de terres, d’'arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions
necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord
amb el que, sobre aixd, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els elements que calgui
conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe no sera feta malbé o
desplagada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situaci6 o aprovat el seu
desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no
restin substancies organiques vegetals a menys d’1 m. de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre superior
a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraple, ni a menys de trenta centimetres (30 cm)
de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminara
també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d'1 metre (1 m) per sota de I'esplanada definitiva.

11.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzara per
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot
cas s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a 'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a
I'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direccié de les Obres, a fi de
ser emprades per a formacié de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de I'excavacié en
qualsevol tipus de terreny. El transport a 'abocador, o a 'amas intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris

del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a col-locar cada vint metres de
vial estaques i referencies d’eix i de vora de talus. Les esmentades referéncies amb indicacio de cota roja permetran l'inici
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’'esmenar
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacié de les obres.



1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

11.2.1 Definicié

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de
les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direccié de les Obres.

La unitat d’excavacio incloura 'ampliacio, millora o rectificacid dels talussos de les zones de desmunt, aixi com llur
refinament i 'execucié de cunetes provisionals o definitives, la rectificacié dels talussos, ja esmentada, s’abonara al preu
d’excavacio del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada refinada i
totalment preparada per a endegar I'execucio de l'activitat de construccié del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari
de I'excavacié. Si I'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra
ordenar una excavacié addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu Unic, per a totes
les excavacions.

Amb I'esmentada excavacié addicional i el consegiient rebliment amb sols de qualitat adequada o seleccionada es
garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i compactacié de I'esplanada i la
possible substitucié de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al
projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils presos abans i
després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi
d’excavar.

S’entén per volum de terraplé, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades,
segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacid, les
excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu unic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs especifics que
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del Director de les Obres els
materials no son adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el
possible increment de distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel-les assumint
el Contractista I'obligacié d’executar els treballs d’estesa i compactacio, sense reclamar compensacié econdmica de cap
tipus. El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i
complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.



1.3 TERRAPLENS

1.3.1 Definicié

Consisteix en I'extensio i compactacié de materials terrencs procedents d'excavacio o préstecs. Els materials per a formar
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraple es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant, els
treballs necessaris de refi i compactacié. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny
natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacio s'iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu
gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes. S’eliminaran les
pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides, i
per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una

humitat excessiva, no s’estendra la seglient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’'una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions
de compactacio. A I'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execucio i d’acceptacio executats
per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es classifiquen en:
Sols inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Attenberg:
-Limit liquid < 40.
-Limit liquid < 65 amb Index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del Proctor > 1,450.
. C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)
.Sense pedres de mida > 10 cm.
.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Attenberg)

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.
.Contingut de matéria organica < 1%.

Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.



.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Attenberg).

.Index plastic < 10 (Attenberg).

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
.Sense materia organica.

Com es pot veure, els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria,
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptacié cal dir que no
s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables unicament es poden admetre per a nuclis de
terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix hauran de
ser sols adequats els que formen el coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'Assaig Proctor Modificat a tota
la zona de nucli de terraplé (inclosos els punts singulars com vora, pous o0 embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I'assaig Proctor Normal.

11.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacio de la traga; en aquest cas el preu del terraplé inclou la
carrega, transport, estesa, humectacid, compactacio i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio, carrega, transport, estesa
humectacio, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar I'excavacio a
determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavacié de préstecs a les parcel-les en cap

cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Il. 3.4 Terraplé de solIs seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el canon d’extraccio, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacid, anivellacié i la resta
d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris i abans de
comengcar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de

determinar si la qualitat dels sols és suficient.

11.3.5 Descripcié de proves i assaigs

Rebliments
Materials:
Per als sols que s’han d'utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m®, es realitzaran els segiients assaigs:

- 2 proctor segons NTL-107



- 2 Continguts en humitat segons NTL-102
Execucio:
Per cada 500 m® es realitzaran els segiients assaigs:
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.

Sorra de pedra calcaria

Materials:
Per cada 100 m® de material:
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:
Per cada 1000 m? o fraccio de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat

1.4 DEMOLICIONS

11.4.1 Definicié.

Es defineix com a demolicid, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d’una obra o
que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucio inclou les operacions seglents:

-Enderrocament o excavacioé de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié o amas definitiu.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels
documents del Projecte.

11.4.2 Execuci6 de les obres.

L’execucié de les obres compren I'enderrocament o excavaciéo de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les
precaucions necessaries per a l'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els elements que
s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camio i el transport a abocadors o llocs d'utilitzacié aixi com la manipulacio



dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilitzacié o
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

1.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmeés a I'accié de carregues o d’'empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei public que es
pugui fer malbé.

S’ha de seguir 'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan
l'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col-locar bastides amb una barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacié de pols.

Quan hi puguin haver desplagaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els treballs
es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplaria és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap
l'interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulacié de material. A I'acabar la
jornada de treball no s’han de deixar sense proteccié els murs d’alcaria superior a 20 vegades el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavacio de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir les rases definides al projecte
per a I'execucio de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavacio, I'excavacié es considerara no
classificada, de tal manera que l'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit
d’excavacio.

Si durant I'execucio de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigiies. El cost de les esmentades operacions estara compres als preus
d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a
I'abocador, a qualsevulla distancia. La Direcci6 de les Obres podra autoritzar, si és possible, I'execucié de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament perd els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavacié de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb I'amidament tedric dels
planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma d’obra
necessaria per la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccié d’obres de desguas, per tal
d’evitar I'entrada d’aiglies; la construccid dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels productes
extrets al lloc d’Us, als diposits 0 a 'abocador; i I'arranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclés amb mitjans manuals, per
a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavaci6 amb el calgat o penjat en bones condicions de les
canonades d’'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui
precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3). EI Contractista



emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats
treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no son adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d’abonament els treballs d’excavacio i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus nim. 1, sempre
que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replé de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el planol “Rasa tipus
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”.

11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de qualitat igual o superior a la dels sols
tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o seleccionats.
Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la maxima densitat
obtinguda a I'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima densitat obtinguda a I'assaig
Proctor.

11.6.2 Esgotaments
L’execucié de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la utilitzacié d’equips d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per 'esgotament del nivell freatic durant tots els
treballs necessaris per a I'execucio de totes les feines d’'obra. El sistema proposat haura de tenir el vist-i-plau de la D.F.

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el segiient:

La installacié6 del sistema ha d’'estar composada d'una conduccié d’aspiracid o entrada d'aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conduccié d'impulsié o sortida d’aigua que la desguassa en el
punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdds conduccions, realitza el funcionament.

El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Diposit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oil i olis o forga eléctrica (380 = 10V) segons el tipus de bomba. Si fos eléctrica, una manega de 5 fils, 3
fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexié femella. Poténcia requerida 17 KW.

- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicioé ho requereix (graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisio diaria d'oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els
sistemes eléctrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realitzacio de
I'esgotament de tota I'obra.

11.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié com a encofrat de I'extrados dels
col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara una lamina plastica junt als plafons de I'apuntalament amb contacte
amb el formigd.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on l'apuntalament descrit no sigui factible s’executara un sistema



alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’'amidament que en el cas general, sense cap tipus d’'increment
economic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al
contractista 'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar 'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals
importants de rebliment) sobre 'amidament teoric sobre perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’abonament.
L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracio d’estrebada i no sera mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap
cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacio alldo que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat amb
el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilancia diaria i permanent a carrec del
personal especialitzat, de 'estat de les estrebades i estintolament, i s’exigira particularment la constant atencié del falcat
amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

1.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicié
Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultaniament a la construccié d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu,

malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta manera
s’evitara I'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti de formigé o amb
tubs de formigd. Per a canonades de fosa haura prou amb la proteccié de sorra. El formigd sera HM-15 i el material de
rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de l'assaig Proctor
Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

11.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira amb les mateixes
condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca préviament una intubacié de formigé per a instal-lar canonada de gas amb posterioritat tindra en compte la
necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de disposar respiradors.



11.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida en el document nim. 2. El
formigdé de proteccio sera HM-15 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins aconseguir
les densitats exigides als rebliments de rases.

11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i de baixa tensio.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigé HM-15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigé HM-15.

11.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de 'encreuament.

1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

11.8.1 Definicié

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a captacié d’aiglies
(perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que
estan aillades, normalment, de les aiglies superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi
i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de calgades
amb zones de jardi.

Llur execucio inclou les operacions segients:
- Execucié del llit d’assentament de la canonada.
- Col-locaci6 de la canonada.

- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigo, ceramica, plastic o de qualsevol altre material sancionat per
I'experiéncia.

La Direccié podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts,
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als planols i Prescripcions Técniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direccio.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caracter accidental o local, sempre
que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.



11.8.4 Execuci6 de les obres

L’excavaci6 de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article “Excavacio i rebliment de rases i pous”.

11.8.5 Execucio del llit d’assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haura de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’'assentament dels tubs podra ser, aixi mateix permeable.

En tot cas el llit d'assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’'assentament si procedeix. Es prosseguira amb el rebliment
amb material filtre fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix inferiors a vint centimetres (0,20) que
es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posicio.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment
executats segons l'eix del tub o del drenatge. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent. A
l'import resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material filtre, repleé, compactacio, aixi com
altra operacio necessaria per deixar acabada la unitat.

L’excavacié en rases i pous sera d’'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als
preus unitaris definits.

1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 'esplanada. La capa de
subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calgada) i d’haver
acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira 'esplanada, servira de superficie de treball per a executar la resta
de 'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de 'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les seglients condicions:
- La fraccio del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel tamis 0,40 UNE.
- La mida maxima de I'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats al quadre seguent.



TAMISSOS S1 S2 S3

ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 2565 30-60 35-65
N° 10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les seglients condicions:

Limit liquid inferior a 25 (LL<25)

index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima obtinguda a
I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o

elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonara per
metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil teoric d’execucié. S’entendra sempre que el preu
compren el refi, preparacié i compactacio de I'esplanada aixi com totes les operacions, materials auxiliars 0 maquinaria
necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular com a superficie d’'assentament de la vorada.

11.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigd que assentat sobre la subbase granular mitjangant un
llit de formigé HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calgada de les voravies o per
delimitar zones de jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres d'implantacioé de
serveis.

L’encinta’t, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la vorada, facilitant la
compactacio dels ferms, la conduccié d’aiglies de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de
calgada.



11.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les segiients condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, péls, nius, ndduls, zones meteoritzades i restes organics. Faran un so clar en ser
copejats amb un martell.

- Tenir adheréncia als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetra que el deu per
cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centimetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions
extremes hauran de ser normals a I'eix de la peca.

En les mides de la seccio transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm) en més o menys.

La seccio transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustara a la corbatura
de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxd o escoda; i les operacions de talla s'acabaran amb
buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada
es treballara a cop de martell; es refinara amb punxo les cares de junts, fins a obtenir superficies aproximadament planes i
normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net: No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cubic (2.500 kgficm?®).

Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forga per centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgflcm?).

Coeficient de Sera inferior a tretze centésims de centimetre (0,13 cm).

desgast:

Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacio, al final d’ells no
intemperie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) collocat i totalment
acabat, exclos el formigé de base necessari.



11.10.2 Vorades de formigd

11..10.2.1 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

11 10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.
Les vorades prefabricades de formigo, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610 del
PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de matxucat, les dimensions maximes del qual seran de vint

mil-limetres (20 mm), i ciment portland P.350.

La secci6 transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm). Aquest espai es
reblira amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en 'assentament.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades
per la Direcci6é d'Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressio en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): minim tres-
centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Q/cm2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressid: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm2)

- Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en perdua d’algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

11.10.2.4 Recepcid
Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcio les vorades, la seccié transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
caracteristiques generals amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/- 1 cm).

11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)_ collocat i totalment
acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigdé de base necessari. Aquest formigé s’abonara al preu corresponent al
Quadre de Preus nim. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.



11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicié

Es una rajola composta d’'una capa d’'empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i una capa de
base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

11.10.3.2 Procedéncia

Aquesta rigola prové d'una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de canté i vuit
centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorcié aigua (UNE 127.002) = 10%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensio de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio =55 kg/cm2
- Dors a traccio =35 kg/cm2

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
Dimensions + 0,4 mm
Gruix =0,3mm
Angles, variacié sobre arc de 20 cm de radi: + 0,4 mm
Rectitud d’arestes: + 0,2mm
Vessaments: + 0,5mm
Planor: + 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La pecga ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot
tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x
Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: =6 mm

- Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%

- Resistéencia al desgast (UNE 127.005) =3 mm

- Tensio de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio: =55 kg/cm2
- Dors a traccio: =35 kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
-Dimensions + 0,4 mm
- Gruix =8%
- Angles, variacio sobre un arc de 20 cm de radi: +0,4 mm

- Rectitud d’arestes: + 0,2mm



- Vessaments: + 0,5mm
- Planor =2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

11.10.3.5 Recepcid

No seran de recepcio les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s’ha especificat anteriorment,
amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2 mm) més o menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de 'Obra.
Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre lineal (ml) col-locat i totalment acabat,
exclos el formigd de base, necessari. Aquest formigé s’abonara al preu corresponent del Quadre de preus nim.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogenia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindra esquerdes, coqueres, noduls ni zones meteoritzades i estara exempta de restes organics.
- La tolerancia respecte les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres (10 mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm3 i resisténcia a compressié superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacioé sense presentar alteracions
visibles.
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lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L'obra de construccio de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma
coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita I'espai public i 'espai parcellat. La vorada
servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament
eléctric en alta tensio, enllumenat public i xarxa de baixa tensio.

Seran d'aplicacié les condicions generals especificades en els segiients documents:

NORMATIVA II:

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’'Obres
Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Normes de pintura de I'Institut nacional de Tecnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigties (Decret 17.5.40)
Normes M.V. i instruccions d'il-luminacié urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de
novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a l'instal-laci

A més a més de les Condicions Tecniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacio les generals, especificades
als seguients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (Decret 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i Fulls d’interpretacid, publicats pel
"Ministerio de Industria"

- Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del
1954).

- Reglament Técnic de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensio (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions Transformadores, aprovats per
Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

-Normes UNE declarades d’'obligat acompliment.

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”".

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la legislacio
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacié aplicable, que es
promulgui amb anterioritat a la Contractacio de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb 'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Tecnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.



Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, lliceéncies i dictamens necessaris per a I'execucid i posta en
servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenci6 i de visat del
Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'Aprovacié Prévia del
Projecte i I'Autoritzacié de Posta en Servei, per part dels Serveis d’'Industria de la Generalitat.

Documentacié prévia a l'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Técnic Encarregat els
catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a I'obra.

Abans d'instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglient:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacié d’aquest Projecte. Certificat
de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament del
reflector. Corbes fotometriques.

Certificat del flux lluminés emés a I'hemisferi superior (F.H.S.)

- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminds.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacié del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccio de I'Obra. Aquest control
previ no constitueix recepcio definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccié de I'Obra, adhuc
després de ser collocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser
reemplacats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcci6 de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicio, la Direcci6 de 'Obra podra manar

retirar-los pel mitja que cregui oportu pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacio i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en



aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s'’utilitzin normalment per I'Empresa Subministradora
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

111 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de
proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccio.
El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

111 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’'ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran
de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la
intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d'impedir I'entrada d’aigua de pluja i 'acumulacio
de l'aigua procedent de condensacio. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de
forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment I'accié del vent, amb un
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a I'equip eléctric
per accedir als elements de proteccié i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara situada, pel cap baix, a 0,30
m de la rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de proteccié IP 44 segons 'UNE 20324 (EN 60529) i
IK10 segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjangant la utilitzacié d’eines especials
i disposara d'una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin la
instal-lacio dels elements de proteccio i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior, en un

lloc adequat o en l'interior de I'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavaci6 es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta
les arestes arrodonides.

La fonamentacié s’efectuara mitjangant formigd de resistencia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una resisténcia
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locacio resulti vertical i que
sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada completa de les femelles de subjeccié i llurs volanderes.

111.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb capacitat per
posar-hi I'equip electric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de proteccié IP 54,
classe I.

Caracteristiques indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5



en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de
proteccié que garanteixi la conservacio de les seves qualitats optimes.

El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotometriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccié del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que assegurin que la
posicio de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior al
de la lluminaria equipada.

- La instal-lacié eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d'un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior

a l'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacio als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de proteccié i control; les
linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexié dels interruptors diferencials, que podran ser
de renganxe automatic, sera com a maxim de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la posada en
servei de la instal-lacio, sera com a maxim de 30 Q. Aix0 no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat
maxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en servei de la instal-lacié sigui
inferioroiguala5 Qia 1 Q, respectivament.

Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelectrics, es disposara a més
d’'un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia dels dispositius esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE 20 324, i 'lK10, segons 'UNE
EN 50 102 i disposara d’'un sistema de tancament que permeti I'accés exclusiu al mateix, per part del personal
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures
estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacid

Cables
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.



Tipus
Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucio regulades en la ITC-BT-07. Els
cables seran de les caracteristiques especificades en TUNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions
subterranies hauran de ser els indicats en I'I'TC-BT-21 i el grau de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccio, i
podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a limpacte sera lleuger segons 'lUNE
50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del
tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existéncia de cables d’enllumenat exterior,
situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 mi a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacio, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap baix,
un tub de reserva.

La secci6 minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm?2. en distribucions
trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccié superior a 6 mm?, la secci6 del neutre sera la que s’indica
en la taula 1 de I''TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a linterior dels
suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sdl o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdos casos, la continuitat, I'aillament i I'estanqueitat del conductor.

Xarxes aéries
S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I''TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm?2. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de seccié superior a 10 mm?,la seccié del neutre sera, pel cap baix, la meitat de
la seccio de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’'una xarxa de distribucio, I'estesa
dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacio, la seccié minima dels conductors
sera de 2,5 mm>.

111.3.2.7 Instal-lacié eléctrica a I'interior dels suports

En la instal-lacié eléctrica en I'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seguents:
- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mm?, i una tensié assignada de 0,6/1kV,
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccié suplementaria de
material aillant mitjangant la perllongacio del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexio als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forga de traccié sobre els terminals.
Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de derivacié que
continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccioé necessaris per el punt de llum.



111.3.2.8 Proteccié contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe |l.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general. Per a
'accés a linterior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzacié d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos, marquesines,
cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una distancia inferior a 2 m
de les parts metalliques de la installaci6 d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades
simultaniament, hauran de gaudir d’'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant un
cable unipolar aillat de tensié assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 2,5

mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacié i en qualsevol época de
'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la
instal-lacio (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexio a una xarxa de terra comu per a totes les linies que surtin
dels mateix quadre de proteccid, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre
en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacio

- Aillats, mitjancant cables de tensié assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la mateixa seccié que els
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions
dels cables d’alimentacio.

El conductor de protecciéd que uneix cada suport amb I'electrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat, de tensio assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 16 mm?de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

111 3.2.10 Conduccions per a baixa tensid

Cables per alinies aéries de baixa tensié
Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats



Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una
bona resisténcia a les accions de la intempeérie, a més de satisfer les exigéncies especificades en la norma UNE
21.030.

La seccié minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm?, i en els de coure de 10 mm?. La seccid
minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una conductivitat eléctrica
no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per alinies soterrades de baixa tensio

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats amb
mescles apropiades de compostos polimérics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui
provocar el terreny on s’instal-lin i tindran la resisténcia mecanica suficient per a suportar els esfor¢os a que puguin
estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un o més conductors i de tensi6é assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secci6 d’aquests conductors sera
'adequada a les intensitats i caigudes de tensio previstes i, en tot cas, aquesta secci6 no sera inferior a 6 mmzper a
conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per alinies de mitjana tensié

Els cables de Mitjana Tensi6 seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera de
polietilé reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta semiconductora, una
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacio de les dues.

La pantalla sobre l'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La seccio de la pantalla i la seva resisténcia eléctrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.) seran
setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa
entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacié transformadora

Comprén I'esmentada unitat 'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccié de I'estacid segons esquemes
que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els treballs
necessaris, aixi com 'aportacié de mitjans precisos pel correcte acabat de 'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de I'estacié transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament eléctric de I'Estacié Transformadora. Aixi mateix inclou els



circuits auxiliars d’enllumenat i proteccié del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit de terra,
i tot aquell material necessari per el bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensié. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensid, cables i quadre de distribucié complert,
de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
111.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisicio, transport,
carreteig i col-locacio del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensio

El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als
planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o
conduccions, la cinta de senyalitzacié o maons de proteccid (segons planols) i tots els tubs necessaris per a passar

els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el llit i
proteccioé de formigo; aixi com I'excavacio, el rebliment i el transport a 'abocador dels materials sobrants.

També esta inclosa la compactacio fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.
Es mesurara per metre lineal (ml.).

111.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa, llum,
tauler de connexid, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt, aixi com
el dau de formigdé amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacio. També s’inclou la pica de terra, aixi com
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metallics galvanitzats, cél-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotérmics, fusibles, armaris, comptadors,
posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensio
dins I'Estacié Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi com I'obra civil
d’assentament del mateix.



Tot aixd degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.

1.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucié de les obres es comprovara especialment la disposicié de paral-lelismes i encreuaments entre les
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuament i zones amb
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacié i els trams singulars on determinats serveis
(generalment I'aigua, el gas i la mitjana tensid) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensié i Baixa Tensio

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacio telefonica i la canonada
o cables de la instal-lacio aliena.

Aigua
ENCREUAMENT PARAL-LELISME
(distancies minimes en m) (distancies minimes en
m)
0,10 0,25

Tarragona, 9 de novembre de 2010

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

AT. 0,25 AT. 0,20

Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20
A facanes 0,40

Teléfon
ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT. 0,25

B.T. 0,20

Altres serveis 0,30




L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos



DOCUMENT NUM 4:PRESSUPOST



AMIDAMENTS



Projecte per I'enllumenat i serveis de la zona ludico-esportiva al Llorito.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Pagina: 1

CAPITOL Nam 1 ENLLUMENAT PUBLIC

SITUACIO Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL

TOTAL

11

1.2

13

1.4

15

16

17

18

1.9

CANALITZACIO PER A ENLLUMENAT PUBLIC SEGONS DETALLS DE PLANOLS, INCLOSA EXCAVACIO EN QUALSEVOL CLASSE
DE TERRENY, INCLOS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA DE SERVEIS | P.P. D'AJUDES
PER LOCALITZACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT | PROTECCIO, TUB DE PE DE DN 90 MM, LAMINA DE
PLASTIC PER A SENYALITZACIO | REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC
EXTERIOR, INCLOS CARREGA | TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON. TOT INCLOS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.

1 570,00 570,000
TOTAL m.............

CANALITZACIO D'ENLLUMENAT PUBLIC PER A PAS DE CALCADA INCLOSA EXCAVACIO EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLOS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA DE SERVEIS | P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGO HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, | REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC, INCLOS CARREGA | TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.

1 86,00 86,000
TOTAL m....

CONSTRUCCIO DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS INTERIORS | DE 60 CM DE FONDARIA, AMB SOLERA DE FORMIGO
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARETS DE FABRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSADES | LLISCADES
INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL FONS PER DRENATGE. INCLOS BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL 550X550 MM,
CLASSE B-125 AMB RETOL ENLLUMENAT PUBLIC | ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

8 8,000
TOTAL U............t

FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE FORMIGO HM-20, DE 120X120X120 CM | DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE
27 MM DE DIAMETRE | DE 90 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLOS ENCOFRAT | DESENCOFRAT.

8 8,000
TOTAL U.............

PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.

TOTAL U..........l

CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIO PER A XARXA DE TERRA AMB P.P DE CONNEXIONA ALUMINOTERMIQUES,
DERIVACIONS, CONNEXIONS A PUNT DE LLUM AMB CABLE AILLAT V-750 GROC-VERD. INCLOU CONNEXIONS | PROVES,
SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO. TOT INCLOS.

1,1 655,00 720,500
TOTAL m............

CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIO 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO.
TOT INCLOS.

11 655,00 720,500
TOTAL m...........:

CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIO 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO. TOT
INCLOS.

1,1 655,00 720,500
TOTAL m.............

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALCADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 3
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA | ARMADURA DE
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA DALUMINI ABRILLANTAT | ANODITZAT
ELECTROLITICAMENT DE DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIO A COLUMNA, AMB 3 LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W | 3
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A | MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIO. INCLOS 3 CABLEJATS D'ALIMENTACIO PER L'INTERIOR DE LA LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D'AILLAMENT
RV 0,6/1 KV. INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO | DUES DE PINTURA | NUMERACIO DE LA
MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS. TOT
INCLOS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT | EN FUNCIONAMENT.

4 4,000
TOTAL U...oovni

570,000

86,000

8,000

8,000

9,000

720,500

720,500

720,500

4,000



Projecte per I'enllumenat i serveis de la zona ludico-esportiva al Llorito.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Pagina: 2

CAPITOL Nam 1 ENLLUMENAT PUBLIC

SITUACIO Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL

TOTAL

1.10

111

112

1.13

1.14

1.15

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALCADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 2
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA | ARMADURA DE
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA DALUMINI ABRILLANTAT | ANODITZAT
ELECTROLITICAMENT DE DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIO A COLUMNA, AMB 2 LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W | 2
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A | MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIO. INCLOS 2 CABLEJATS D'ALIMENTACIO PER L'INTERIOR DE LA LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D'AILLAMENT
RV 0,6/1 KV. INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO | DUES DE PINTURA | NUMERACIO DE LA
MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS. TOT
INCLOS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT | EN FUNCIONAMENT.

4 4,000
TOTAL U.... :

SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DEQUIP DE MESURA COMPLERT, TIPUS CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS
ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES DIGITALS PER DISCRIMINACIO HORARIA.. TOTALMENT COL-LOCAT A LINTERIOR
D'ARMARI, CABLEJAT | EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000
TOTAL U.... :

DRETS D'EMPALME | PER CONTRACTACIO A PAGAR A LA COMPANYIA ELECTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A JUSTIFICAR
D'ACORD AMB L'ESTUDI TECNICO-ECONOMIC DE LA COMPANYIA ELECTRICA FECSA-ENDESA).

1 1,000
TOTAL U.............

SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE QUADRE ELECTRIC DE PROTECCIO | MANIOBRA PER 10,39 KW AMB ARMARI DE
POLIESTER REFORGCAT AMB FIBRA DE VIDRE INCLOSA BANQUETA D'OBRA, AMB MODUL DE COMPANYIA | MODUL
D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB DISCRIMINACIO
HORARIA, SEGONS DETALLS DE PLANOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LINIA | 6 SORTIDES DE COMANDAMENT, AMB
L'APARAMENTA GRAFIADA A PLANOL D'ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE ASTRONOMIC SECELUX O
EQUIVALENT AMB PROTECCIO DIFERENCIAL | MAGNETOTERMICA INCORPORAT EN ARMARI DE POLIESTER PER EXTERIOR
AMB SOCOL, PORTES, PANY | DISPOSITIU PER LA SEVA CONNEXIO A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIO MINIM IP55
SEGON UNE 20.324 | IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102, MODEL TARRAGONA D'ARELSA O EQUIVALENT. TOTALMENT CABLEJAT |
COMPLETAMENT ACABAT.NOU ARMARI DE MATERIAL DE DOBLE AILLAMENT.

1 1,000
TOTAL U..........:

REDACCIO DEL PROJECTE DE LEGALITZACIO DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTENCIA A LEGALITZAR
SUPERIOR A 5 KW | INFERIOR O IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL-LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL
D'OBRA; PRESENTACIO A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIO NECESSARIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIO
DEL PROJECTE | DE LES INSTAL-LACIONS. TOT INCLOS.

1 1,000
TOTAL u...........

SUBMINISTRE | COL-.LOCACIO DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIO FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AILLAMENT
SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O SIMILAR | CAIXA DE
SECCIONAMENT DE 3X400 A., TIPUS CGS-400 DE HAZEMEYER O SIMILAR, COL-LOCADES A L'INTERIOR DE NINXOL, INCLOS
ARMARI| PREFABRICAT DE FORMIGO AMB PORTA METAL-LICA AMB PANY NORMALITZAT. TOT INCLOS COMPLETAMENT
ACABAT | CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA | SORTIDA.

1 1,000
TOTAL U..........l

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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AJUNTAMENT DE TARRAGONA
CAPITOL Num 2 SEGURETAT | SALUT
SITUACIO Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
2.1 u PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER L'ADOPCIO DE MESURES DE SEGURETAT | SALUT | SENYALITZACIO.
1 1,000
TOTAL Uneeennnnon 1,000
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CAPITOL Num 3 IMPREVISTOS
SITUACIO Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
3.1 u PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS.
1 1,000
TOTAL Uneeennnnon 1,000
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QUADRE DE PREU Num.1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que
serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar I'obra executada, seguint alld previngut a la Clausula 46 del Plec de Clausules
Administratives Generals per a la Contratacié d'Obres de I'Estat, considerant inclosos en ells els traballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execucié de l'unitat d'obra que defineixin, conforme allo prescrit a la Clausula 51 del Plec abans citat, pel que el
Contractista no podra reclamar que s'introdueixi modificacié alguna en ells, sota cap pretexte d'error 6 omisio.

DESIGNACIO

IMPORT

EN XIFRA
EUROS

ENLLETRA
EUROS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1 ENLLUMENAT PUBLIC

CANALITZACIO PER A ENLLUMENAT PUBLIC SEGONS
DETALLS DE  PLANOLS, INCLOSA  EXCAVACIO EN
QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLOS ROCA, EN
ZONES DT"ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA
DE SERVEIS 1 P.P. D"AJUDES PER LOCALITZACIO 1
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT 1
PROTECCIO, TUB DE PE DE DN 90 MM, LAMINA DE
PLASTIC PER A SENYALITZACIO I REBLERT COMPACTAT
DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC
EXTERIOR, INCLOS CARREGA 1 TRANSPORT DE SOBRANTS
A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON. TOT INCLOS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLANOLS.

CANALITZACIO D"ENLLUMENAT PUBLIC PER A PAS DE
CALCADA INCLOSA EXCAVACIO EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLOS ROCA, EN ZONES D"ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA DE SERVEIS 1
P.P. D"AJUDES PER LOCALITZACIO 1 MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, FORMIGO HM-20, DOS TUBS DE PE DE
DN 125 MM, 1 REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95%
DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC, INCLOS CARREGA 1
TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE
CANON. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLANOLS.

CONSTRUCCIO DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS
INTERIORS I DE 60 CM DE FONDARIA, AMB SOLERA DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARETS DE
FABRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSADES
I LLISCADES INTERIORMENT, AM TUB DE FE D"1" AL
FONS PER DRENATGE. INCLOS BASTIMENT 1 TAPA DE
FOSA DUCTIL 550X550 MM, CLASSE B-125 AMB RETOL
ENLLUMENAT  PUBLIC 1 ESCUT  AJUNTAMENT  DE
TARRAGONA.

FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE
FORMIGO HM-20, DE 120X120X120 CM 1 DE 4 PERNS
D"ANCORATGE DE 27 MM DE DIAMETRE 1 DE 90 CM DE
LONGITUT AMB POTA A LTEXTREM, INCLOS ENCOFRAT I
DESENCOFRAT.

PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O
CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT |
COL-LOCACIO, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLANOLS.

CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIO PER A
XARXA DE TERRA AMB P.P DE  CONNEXIONA
ALUMINOTERMIQUES, DERIVACIONS, CONNEXIONS A PUNT
DE LLUM AMB CABLE ATLLAT V-750 GROC-VERD. INCLOU
CONNEXIONS | 1 PROVES, SUBMINISTRAMENT 1
COL-LOCACIO. TOT INCLOS.

CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV,
SECCIO 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT 1
COL-LOCACIO. TOT INCLOS.

CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV,
SECCIO  4X6  MM2. INCLOU ~ SUBMINISTRAMENT 1
COL-LOCACIO. TOT INCLOS.

16,15

26,90

126,69

168,71

36,81

SETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS

VINT-1-SIS EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

CENT VINT-1-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS

CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-U CENTIMS

TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS

QUATRE EUROS AVMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

U EURO AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS

SIS EUROS AMB SETANTA-CINC
CENTIMS
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Quadre de Preus Nim.1

IMPORT

NUm. DESIGNACIO
EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

1.9 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COLUMNA D"ACER
GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE
12 M. D"ALCADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS
3 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE
CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA |
ARMADURA  DE  FUNDICIO INJECTADA  DTALUMINI,
REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA D*ALUMINI
ABRILLANTAT 1 ANODITZAT ELECTROLITICAMENT DE
DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE
SILICONA, FORQUILLES D"ACER GALVANITZAT PER
FIXACIO A COLUMNA, AVMB 3 LAMPADES DE VAPOR DE
MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 3 EQUIPS
AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS  PER:
ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA
ETHI DE DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE
BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L"INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIO. INCLOS 3
CABLEJATS DTALIMENTACIO PER LTINTERIOR DE LA
LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, DTATLLAMENT RV
0,6/1 KV. [INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES DT IMPRIMACIO 1 DUES DE PINTURA I NUMERACIO
DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA
SEGONS INDICACIONS ~ DELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS. TOT INCLOS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT. 3.683,61| TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS

1.10 SUBMINISTRAMENT 1 COL.LOCACIO DE COLUMNA D"ACER
GALVANITZADA CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE

12 M. DYALCADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS
2 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE
CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I
ARMADURA  DE  FUNDICIO INJECTADA  DTALUMINI,
REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA _ D*ALUMINI
ABRILLANTAT 1 ANODITZAT ELECTROLITICAMENT DE
DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE
SILICONA, FORQUILLES D"ACER GALVANITZAT PER
FIXACIO A COLUMNA, AMB 2 LAMPADES DE VAPOR DE
MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 2 EQUIPS
AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS  PER:
ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA
ETHI DE DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE
BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L"INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIO. INCLOS 2
CABLEJATS D"ALIMENTACIO PER LTINTERIOR DE LA
LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D“AILLAMENT RV
0,6/1 KV. [INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES DT IMPRIMACIO 1 DUES DE PINTURA I NUMERACIO
DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA
SEGONS INDICACIONS = DELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS. TOT INCLOS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT. 3.314,03| TRES MIL TRES-CENTS CATORZE
EUROS AMB TRES CENTIMS

1.11 SUBMINISTRE I COL-LOCACIO DTEQUIP DE MESURA
COMPLERT, TIPUS CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS
ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES DIGITALS PER
DISCRIMINACIO HORARIA... TOTALMENT COL-LOCAT A
L"INTERIOR D"ARMARI, CABLEJAT 1 EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT. 231,46 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB
QUARANTA-SIS CENTIMS

1.12 DRETS D"EMPALME 1 PER CONTRACTACIO A PAGAR A LA
COMPANYIA ELECTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A
JUSTIFICAR D"ACORD AMB L“ESTUDI TECNICO-ECONOMIC
DE LA COMPANYIA ELECTRICA FECSA-ENDESA). 52.754,00| CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS
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Quadre de Preus Nim.1

IMPORT

NUm. DESIGNACIO
EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS

1.13 SUBMINISTRE 1 COL-LOCACIO DE QUADRE ELECTRIC DE
PROTECCIO I MANIOBRA PER 10,39 KW AMB ARMARI DE
POLIESTER REFORCAT AMB FIBRA DE VIDRE INCLOSA
BANQUETA D"OBRA, AMB MODUL DE COMPANYIA 1 MODUL
D"ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L"EQUIP DE
MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB
DISCRIMINACIO HORARIA, SEGONS DETALLS DE
PLANOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LINIA I 6 SORTIDES
DE COMANDAMENT, AMB L"APARAMENTA GRAFIADA A
PLANOL D"ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE
ASTRONOMIC SECELUX O EQUIVALENT AMB PROTECCIO
DIFERENCIAL 1  MAGNETOTERMICA  INCORPORAT  EN
ARMARI DE POLIESTER PER EXTERIOR AMB SOCOL,
PORTES, PANY 1 DISPOSITIU PER LA SEVA CONNEXIO
A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIO MINIM IP55
SEGON UNE 20.324 1 1K 10 SEGONS UNE-EN 50.102,
MODEL TARRAGONA D*ARELSA O EQUIVALENT. TOTALMENT
CABLEJAT 1 COMPLETAMENT ACABAT.NOU ARMARI DE
MATERIAL DE DOBLE AILLAMENT. 1.510,92| MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS

1.14 REDACCIO DEL PROJECTE DE LEGALITZA@IO DE
L"ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTENCIA A
LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW 1 INFERIOR O IGUAL A
20 KW; VISAT PER UN COL-LEGI PROFESSIONAL
INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D"OBRA; PRESENTACIO
A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIO
NECESSARIA; LLIURAMENT DE L"ACTA D"APROVACIO DEL
PROJECTE 1 DE LES INSTAL-LACIONS. TOT INCLOS. 1.945,39| MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS

1.15 SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE CAIXA GENERAL DE
PROTECCIO FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE
ATLLAMENT SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400
A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O
SIMILAR 1 CAIXA DE SECCIONAMENT DE 3X400 A.,
TIPUS CGS-400 DE HAZEMEYER 0 SIMILAR,
COL-LOCADES A LTINTERIOR DE NINXOL, INCLOS
ARMARI PREFABRICAT ~DE  FORMIGO  AMB ~ PORTA
METAL-LICA AMB PANY NORMALITZAT. TOT INCLOS
COMPLETAMENT ACABAT 1 CONNEXIONAT DE CABLES
D"ENTRADA I SORTIDA. 871,37 VUIT-CENTS SETANTA-U EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS

2 SEGURETAT I SALUT
2.1 PARTIDA D"ABONAMENT [INTEGRE PER L*ADOPCIO DE
MESURES DE SEGURETAT I SALUT 1 SENYALITZACIO. 3.500,00( TRES MIL CINC-CENTS EUROS

3 IMPREVISTOS
3.1 PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS. 5.000,00| CINC MIL EUROS

Tarragona, novembre|de 2010

Rafael Cabré Villalobgs
L'enginyer-autor del pfojecte
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QUADRE DE PREUS Num.2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui precis abonar obres
incomplertes quan per rescisi6 o altre causa no arribessin a acabar-se les contractades, sense que pogui pretendre's la valoracié de
cada unitat d'obra fraccionada en una altre forma que l'establerta en aquest quadre.

IMPORT
NUm DESIGNACIO
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
1 ENLLUMENAT PUBLIC
1.1 Canalitzacié per a enllumenat pablic segons
detalls de planols, inclosa excavacié en
qualsevol classe de terreny, inclés roca, en
zones d"elevada dificultat urbana amb preséncia
de serveis 1 p.p. d"ajudes per localitzacid i
manteniment dels mateixos, sorra per llit i
protecci6é, tub de PE de DN 90 mm, lamina de
plastic per a senyalitzacié i reblert compactat
de rases al 95% del PM amb material de preéestec
exterior, inclés carrega i transport de sobrants
a abocador amb pagament de canon. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
Ma d"obra 4,43
Maquinaria 5,36
Materials 6,25
Mitjans auxiliars 0,11
16,15
1.2 Canalitzaci6é d"enllumenat public per a pas de
calcada inclosa excavaci6 en qualsevol classe de
terreny, inclés roca, en zones d"elevada
dificultat urbana amb preséncia de serveis i
p-p- d"ajudes per localitzacié i manteniment
dels mateixos, formigé HM-20, dos tubs de PE de
DN 125 mm, i reblert compactat de rases al 95%
del PM amb material de preéstec, inclés carrega i
transport de sobrants a abocador amb pagament de
canon. Tot inclos completament acabat, segons
planols.
Ma d"obra 6,14
Maquinaria 8,05
Materials 12,63
Mitjans auxiliars 0,08
26,90
1.3 Construcci6é de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera de
formigd HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades
i lliscades interiorment, am tub de Fe d"1" al
fons per drenatge. Inclos bastiment i tapa de
fosa ductil 550x550 mm, classe B-125 amb rétol
ENLLUMENAT  PUBLIC i escut Ajuntament de
Tarragona.
Ma d"obra 51,56
Maquinaria 0,15
Materials 68,30
Mitjans auxiliars 6,68
126,69
1.4 Fonament de columnes de 12,00 m., amb dau de
formigdé HM-20, de 120x120x120 cm i de 4 perns
d"ancoratge de 27 mm de diametre i de 90 cm de
longitut amb pota a l"extrem, inclos encofrat i
desencofrat.
Ma d"obra 53,32
Materials 109,92
Mitjans auxiliars 5,47
168,71
1.5 Placa de terra connectada al punt de I1lum o
centre de maniobra, inclou subministrament i
col -locacié, completament acabat, segons
planols.
Ma d"obra 7,36
Materials 29,38
Mitjans auxiliars 0,07
36,81
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Quadre de Preus NUm.2

DESIGNACIO

IMPORT

PARCIAL
EUROS

TOTAL
EUROS

1.7

1.8

Cable nu de coure de 35 mm2 de secci6 per a
xarxa de terra amb p-p de connexiona
aluminotermiques, derivacions, connexions a punt
de Ilum amb cable arllat V-750 groc-verd. Inclou
connexions i proves, subministrament i
col-locaci6. Tot inclos.

Ma d"obra
Materials
Mitjans auxiliars

Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kv,
secci6é 2x2,5 mm2. Inclou subministrament i
col-locaci6é. Tot inclos.

Ma d"obra
Materials
Mitjans auxiliars

Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secci6 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col-locaci6. Tot inclos.

Ma d"obra
Materials
Mitjans auxiliars

Subministrament i col.locaci6é de columna d-acer
galvanitzada cilindrica maltiple tipus Prim de
Caldelsa, Multiple de Carandini o equivalent de
12 m. d"alcada per acoblar projectors, inclosos
3 projectors model TNG-400/AS, classe 1, de
Carandini o equivalent, formats per tapa i
armadura de  fundicid injectada d"alumini,
reflector parabolic en xapa d alumini
abrillantat i anoditzat electroliticament de
distribucié simétrica, juntes de estanquertat de
silicona, forquilles d"acer galvanitzat per
fixacié a columna, amb 3 lampades de vapor de
mercuri amb halogenurs de 150 W i1 3 equips
auxiliars de doble nivell formats per:
arrencadors, fusibles, reactancia electronica
ETHI de doble fluxe, condensador, placa de
borns, fusibles 6 A i material auxiliar a
I"interior de cofret de proteccié. Inclos 3
cablejats d"alimentaci6 per [I1"interior de la
Iluminaria de 3x4x2,5 mm2 Cu, d"arllament RV
0,6/1 KV. Inclos pintat de columna amb dues
capes d"imprimacié i dues de pintura i numeracio
de la mateixa amb plaqueta adherida a columna
segons indicacions dels Serveis Técnics
Municipals. Tot inclds, completament instal.lat
i en funcionament.

Ma d"obra
Maquinaria
Materials
Resta d"Obra

110,81
43,26
3.401,94
127,60

4,54

3.683,61
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Quadre de Preus NUm.2

DESIGNACIO

IMPORT

PARCIAL
EUROS

TOTAL
EUROS

1.10

1.12

Subministrament i col.locaci6é de columna d"acer
galvanitzada cilindrica maltiple tipus Prim de
Caldelsa, Multiple de Carandini o equivalent de

12 m. d"algada per acoblar projectors, inclosos
2 projectors model TNG-400/AS, classe 1, de
Carandini o equivalent, formats per tapa i
armadura de fundicié injectada d"alumini,
reflector parabolic en xapa d*alumini
abrillantat i anoditzat electroliticament de
distribucié simétrica, juntes de estanquertat de
silicona, forquilles d"acer galvanitzat per
fixacié a columna, amb 2 lampades de vapor de
mercuri amb halogenurs de 150 W i1 2 equips
auxiliars de doble nivell formats per:
arrencadors, fusibles, reactancia electronica
ETHI de doble fluxe, condensador, placa de
borns, fusibles 6 A i material auxiliar a
I"interior de cofret de proteccié. Inclos 2
cablejats d"alimentaci6 per [I1"interior de la
Iluminaria de 3x4x2,5 mm2 Cu, d"arllament RV
0,671 KV. Inclos pintat de columna amb dues
capes d"imprimacié i dues de pintura i numeracio
de la mateixa amb plaqueta adherida a columna
segons indicacions dels Serveis Técnics
Municipals. Tot inclds, completament instal.lat
i en funcionament.

Ma d"obra
Maquinaria
Materials
Resta d"Obra

Subministre i col-locacié d“equip de mesura
complert, tipus CPM2-D4, format per: comptadors
activa-reactiva, rellotges digitals per
discriminacié horaria... totalment col-locat a
I"interior d"armari, cablejat i en condicions de
funcionament. Tot inclos completament acabat.

Sense descomposicio

Drets d"empalme i per contractacié a pagar a la
companyia eléctrica per 10,39 KW (Quantitat a
Justificar d"acord amb 1"estudi téecnico-economic
de la companyia eléctrica Fecsa-Endesa).

Sense descomposicid

Subministre i col-locacié de quadre eléectric de
protecci6 i maniobra per 10,39 KW amb armari de
poliester reforcat amb fibra de vidre inclosa
banqueta d"obra, amb modul de companyia i modul
d"abonat, que permeti incorporar [l1%equip de
mesura de doble tarifa al seu interior amb
discriminacié horaria, segons detalls de
planols, fins a 6 sortides de Iinia i 6 sortides
de comandament, amb [I"aparamenta grafiada a
planol d"esquema eléectric unifilar amb rellotge
astronomic Secelux 6 equivalent amb proteccié
diferencial i magnetotérmica incorporat en
armari de poliester per exterior amb socol,
portes, pany i dispositiu per la seva connexio
a terra, en un grau de proteccié minim IP55
segon UNE 20.324 i IK 10 segons UNE-EN 50.102,
model Tarragona d"Arelsa o equivalent. Totalment
cablejat i1 completament acabat.nou armari de
material de doble arllament.

Sense descomposicid

Redaccié del projecte de legalitzaci6 de
I"enllumenat per a un armari de poténcia a
legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a
20 kWw; visat per un col-legi professional
incloent el certificat final d"obra; presentacio
a ICICT o ECA de tota la documentacié
necessaria; lliurament de I"acta d"aprovacié del
projecte i de les instal-lacions. Tot inclos.

Materials

91,84
43,26
3.062,18
116,75

231,46

52.754,00

1.510,92

1.945,39

3.314,03

231,46

52.754,00

1.510,92

1.945,39
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Quadre de Preus NUm.2

IMPORT

Nam. DESIGNACIO
PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

1.15 Subministre i col-locacié de caixa general de
proteccié formada per envolvent de doble
arllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400
A, esquemes 9 (CGP-9-250A) de Hazemeyer o
similar 1 caixa de seccionament de 3x400 A.,
tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar,
col-locades a [ITinterior de ninxol, inclos
armari prefabricat de formigé amb porta
metal-lica amb pany normalitzat. Tot inclos
completament acabat 1 connexionat de cables
d"entrada i sortida.

Sense descomposicié 871,37
871,37

2 SEGURETAT I SALUT

2.1 Partida d"abonament integre per [I1"adopcié de
mesures de seguretat i salut i senyalitzacio.

Sense descomposicio 3.500,00
3.500,00

3 IMPREVISTOS
3.1 Partida alcada a justificar per imprevistos.

Sense descomposicid 5.000,00
5.000,00

Tarragona, ngvembre de 2010

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-aufor del projecte

Projecte per I'enllumenat i serveis de la zona ludico-esportiva al Llorito. Pagina 4
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL



CAPITOL NGam. 1 ENLLUMENAT PUBLIC

NUum.

ut.

DENOMINACIO

Amidament

Preu

Total

11

1.2

13

14

15

16

1.7

18

1.9

1.10

m

CANALITZACIO PER A ENLLUMENAT PUBLIC SEGONS DETALLS DE
PLANOLS, INCLOSA EXCAVACIO EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLOS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESENCIA DE SERVEIS | P.P. DAJUDES PER LOCALITZACIO |
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT | PROTECCIO, TUB DE
PE DE DN 90 MM, LAMINA DE PLASTIC PER A SENYALITZACIO | REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC
EXTERIOR, INCLOS CARREGA | TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CANON. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLANOLS.

CANALITZACIO D'ENLLUMENAT PUBLIC PER A PAS DE CALGADA INCLOSA
EXCAVACIO EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLOS ROCA, EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESENCIA DE SERVEIS |
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS,
FORMIGO HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, | REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRESTEC,
INCLOS CARREGA | TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CANON. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLANOLS.

CONSTRUCCIO DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS INTERIORS | DE
60 CM DE FONDARIA, AMB SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB PARETS DE FABRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX,
ARREBOSSADES | LLISCADES INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL
FONS PER DRENATGE. INCLOS BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL
550X550 MM, CLASSE B-125 AMB RETOL ENLLUMENAT PUBLIC | ESCUT
AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE FORMIGO HM-20, DE
120X120X120 CM | DE 4 PERNS D'’ANCORATGE DE 27 MM DE DIAMETRE |
DE 90 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLOS ENCOFRAT |
DESENCOFRAT.

PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE
MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO, COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLANOLS.

CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIO PER A XARXA DE TERRA
AMB P.P DE CONNEXIONA ALUMINOTERMIQUES, DERIVACIONS,
CONNEXIONS A PUNT DE LLUM AMB CABLE AILLAT V-750 GROC-VERD.
INCLOU CONNEXIONS | PROVES, SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO. TOT
INCLOS.

CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIO 2X2,5 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO. TOT INCLOS.

CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIO 4X6 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO. TOT INCLOS.

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA
CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE CALDELSA, MULTIPLE DE
CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. DALCADA PER ACOBLAR
PROJECTORS, INCLOSOS 3 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1,
DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA | ARMADURA DE
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA
D'ALUMINI  ABRILLANTAT | ANODITZAT ELECTROLITICAMENT DE
DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE SILICONA,
FORQUILLES D'ACER GALVANITZAT PER FIXACIO A COLUMNA, AMB 3
LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W | 3
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS,
FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA ETHI DE DOBLE FLUXE,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A | MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIO. INCLOS 3 CABLEJATS
D'ALIMENTACIO PER L'INTERIOR DE LA LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AILLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIO | DUES DE PINTURA | NUMERACIO DE LA MATEIXA
AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS
SERVEIS TECNICS MUNICIPALS. TOT INCLOS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT | EN FUNCIONAMENT.

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA
CILINDRICA MULTIPLE TIPUS PRIM DE CALDELSA, MULTIPLE DE
CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALCADA PER ACOBLAR
PROJECTORS, INCLOSOS 2 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1,
DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA | ARMADURA DE
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABOLIC EN XAPA
D'ALUMINI  ABRILLANTAT | ANODITZAT ELECTROLITICAMENT DE
DISTRIBUCIO SIMETRICA, JUNTES DE ESTANQUEITAT DE SILICONA,
FORQUILLES D'ACER GALVANITZAT PER FIXACIO A COLUMNA, AMB 2
LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W | 2
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS,
FUSIBLES, REACTANCIA ELECTRONICA ETHI DE DOBLE FLUXE,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A | MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIO. INCLOS 2 CABLEJATS
D'ALIMENTACIO PER L'INTERIOR DE LA LLUMINARIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AILLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLOS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIO | DUES DE PINTURA | NUMERACIO DE LA MATEIXA
AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS
SERVEIS TECNICS MUNICIPALS. TOT INCLOS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT | EN FUNCIONAMENT.
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CAPITOL NGam. 1 ENLLUMENAT PUBLIC

NUum.

ut.

DENOMINACIO

Amidament

Preu

Total

1.11

112

1.13

1.14

1.15

U

SUBMINISTRE | COL-LOCACIO D'EQUIP DE MESURA COMPLERT, TIPUS
CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES
DIGITALS PER DISCRIMINACIO HORARIA... TOTALMENT COL-LOCAT A
L'INTERIOR D'ARMARI, CABLEJAT | EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.
TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT.

DRETS D'EMPALME | PER CONTRACTACIO A PAGAR A LA COMPANYIA
ELECTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A JUSTIFICAR D'ACORD AMB
L'ESTUDI TECNICO-ECONOMIC DE LA COMPANYIA ELECTRICA
FECSA-ENDESA).

SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE QUADRE ELECTRIC DE PROTECCIO |
MANIOBRA PER 10,39 KW AMB ARMARI DE POLIESTER REFORCAT AMB
FIBRA DE VIDRE INCLOSA BANQUETA D'OBRA, AMB MODUL DE
COMPANYIA | MODUL D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE
MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB DISCRIMINACIO
HORARIA, SEGONS DETALLS DE PLANOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LINIA |
6 SORTIDES DE COMANDAMENT, AMB L'APARAMENTA GRAFIADA A
PLANOL D'ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE ASTRONOMIC
SECELUX O EQUIVALENT AMB PROTECCIO DIFERENCIAL |
MAGNETOTERMICA INCORPORAT EN ARMARI DE POLIESTER PER
EXTERIOR AMB SOCOL, PORTES, PANY | DISPOSITIU PER LA SEVA
CONNEXIO A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIO MINIM IP55 SEGON
UNE 20.324 | IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102, MODEL TARRAGONA
D'ARELSA O EQUIVALENT. TOTALMENT CABLEJAT | COMPLETAMENT
ACABAT.NOU ARMARI DE MATERIAL DE DOBLE AILLAMENT.

REDACCIO DEL PROJECTE DE LEGALITZACIO DE L'ENLLUMENAT PER A
UN ARMARI DE POTENCIA A LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW | INFERIOR O
IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL-LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL
CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIO A ICICT O ECA DE TOTA LA
DOCUMENTACIO NECESSARIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIO
DEL PROJECTE | DE LES INSTAL-LACIONS. TOT INCLOS.

SUBMINISTRE | COL:LOCACIO DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIO
FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AILLAMENT SERIE CPV DE PRFC,
AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O
SIMILAR | CAIXA DE SECCIONAMENT DE 3X400 A., TIPUS CGS-400 DE
HAZEMEYER O SIMILAR, COL-LOCADES A L'INTERIOR DE NINXOL, INCLOS
ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGO AMB PORTA METAL-LICA AMB PANY
NORMALITZAT. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT | CONNEXIONAT
DE CABLES D'ENTRADA | SORTIDA.
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CAPITOL Nam. 2 SEGURETAT | SALUT

NUum. Ut. DENOMINACIO Amidament Preu Total
2.1 U PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER L'ADOPCIO DE MESURES DE

SEGURETAT | SALUT | SENYALITZACIO. 1,000 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAPITOL NOm. 2 SEGURETAT | SALUT: 3.500,00
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CAPITOL Nam. 3 IMPREVISTOS

NUum. Ut. DENOMINACIO Amidament Preu Total
3.1 U PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS. 1,000 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPITOL Ndm. 3 IMPREVISTOS: 5.000,00
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

1 ENLLUMENAT PUBLIC 108.818,75
2 SEGURETAT I SALUT 3.500,00
3 IMPREVISTOS 5.000,00

TOTAL 117.318,75

El Pressupost d'Execucié Material de les obres s'eleva a la quantitat de CENT DISSET MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB
SETANTA-CINC CENTIMS.

Tarragona, novembre de 2010

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA



Projecte: Projecte per I'enllumenat i serveis de la zona ludico-esportiva al Llorito.

Capitol Import
Capitol 1 ENLLUMENAT PUBLIC 108.818,75
Capitol 2 SEGURETAT | SALUT 3.500,00
Capitol 3 IMPREVISTOS 5.000,00
Pressupost d'Execucié Material 117.318,75
13% de Despeses Generals 15.251,44
6% de Benefici Industrial 7.039,13

139.609,32
.V.A.: 18% 25.129,68
Pressupost de Execuci6 per Contracta 164.739,00

Puja el Pressupost d'Execuci6 per Contracta a I'expressada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU
EUROS.

Tarragona, novembre de 2010
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos





