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COMENTARI AL DOCUMENT BASIC “SE-C” SEGURETAT ESTRUCTURAL
FONAMENTS

Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢, C.T.E. (B.O.E. N. 74 28 marg¢ de 2.006)
1 Generalitats

Els preceptes son d’aplicacio a tot tipus d’edifici.
Capacitat portant i aptitud de servei del fonament i contencié amb el terreny,
independentment del regulat SE i EHE.

2 Bases de calcul.

Es dona per sabut el comportament i accions segons SE-AE, Comprovar la capacitat
portant i aptitud de servei del fonament.

Estat limit altim: el col-lapse total o parcial del terreny o fallida estructural del
fonament.

Estat limit de servei: deformacions del terreny que afecten a I’estetica o de servei.

Variables basiques: Accions sobre I’edifici segons DB-SE i acciona de I’edifici sobre el
fonament. El mateix sense adoptar els coeficients de majoracio, s’adopta el valor 1 a les
desfavorables i 0 a les favorables.

Accions geotecniques sobre el fonament: Accions que actuen directament sobre el
terreny, els deguts pel propi terreny (empenyiments) o degut a I’aigua existent a
I’interior del terreny.

3 Estudi geotécnic

Laboratori d’assaigs del C.I.T.A.M.

NUm. expedient 2508/003/001/70498/06

Profunditat dels sondeigs 6.00 m.

Nivell V: capa de sol vegetal 50 cm. de gruix

Nivell A: roca calcarenitica, localment disgregada donant lloc a graves i sorres. Es
considera una roca dura. Gruix superior als 4.00 metres. Tensio admissible supeior als
5.00 Kg/cm2

4 Fonamentacid directa.

Per a pilars: sabata quadrada al interior del solar o en cantonada carrer o mitgera amb
biga centradora, rectangular en mitgeres i facana amb biga centradora.

Sabata combinada per a varis pilars, proximitat entre pilars.

Fonament corregut en base de murs.

El sistema de sabata és rigida, es a dir, el vol de la sabata és inferior a dues vegades el
cantell.
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En el cas de que el terreny resistent es trobes a una major fondaria del pla de
fonamentacio previst, es massissara el pou amb formigo en massa de 20 N/mmz2 fins
arribar a la cota de fonamentacio.

A la base de la sabata es tirara formig6 de neteja de 10 cm., de gruix minim amb una
resisténcia minima de 20 N/mm2

La sabata quedara ancorada a I’estrat resistent com a minim 30 centimetres.

Les sabates aniran travades en els dos sentits en una direccio, en el cas de que I’edifici
estigués sotmes a esforcos del moviment sismic les sabates aniran travades en els dos
sentits i en les dos direccions.

Les sabates queden dimensionades en funcio de la carrega vertical que porta el pilar, pes
propi de la sabata i la capacitat portant del terreny donat per I’estudi geotécnic. El
moment que porta el pilars queda compensat per les traves que van armades de forma
simetrica. Aixi com de I’excentricitat de la sabata i el pilar en cas de sabata de mitgera o
cantonada.

Els murs de soterrani en edifici es considera amb el calcul formant quadres entre els
pilars consecutius i els forjats o fonament, en cas que I’armadura per calcul sigui
inferior a la minima es posara I’armadura minima en funcio del gruix del mur i segons
les especificacions de la EHE per a les fissures.

En el cas de murs de soterrani a carrer es considera la sobrecarrega del transit per aquest
carrer (camions).

En tots els casos per el calcul s’apliquen els coeficients de seguretat donats a la taula 2.1
d’aquest D.B. SE-C.

Condicions constructives.

La base de I’excavacio de la sabata ha de quedar neta i amb el terreny verge a la vista.
No hi haura restes de major resisténcia ni de menor resistencia que a la resta del terreny.
Es traura aquesta par i s’omplira amb formigd en massa. Si es amb terres es compactara
per arribar a la mateixa consisténcia que el terreny verge.

L’excavacio del fonament es fara 10 cm., més profund pel formigd de neteja. Aquest
formigo sera en massa i amb una resistencia caracteristica de 20 N/mm2. sobre aquest
es col-locara I’engraellat amb potes. L’armadura del pilar arrancara de sobre
I’engraellat.

Control.
Un assentament diferencial gran pot ser avis del mal estat del fonament o canvi de la
constitucid del terreny provocat per agents externs (generalment aigua).

Comprovacions a realitzar sobre el terreny de fonamentacio.

Es veura que el terreny de la base de la sabata presenta bones condicions amb I’aspecte
no alterat (humitats, etc.), al mig de la sabata es picara amb una barra del diametre 16
mm. i una maceta per a comprovar que a sota no hi ha terreny fluix o bosses.



LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS

SANT PERE | SANT PAU Ref. 28.06C
AJUNTAMENT DE TARRAGONA Pag. 3
DB SE-C

Comprovacions durant I’execucio.

El replanteig es correcte.

Dimensions i orientacio de les sabates.

L’eix del pilar coincideix amb I’eix de la sabata quan es centrada o descentrat quan es
excentrica.

Els materials emprats, formigé i ferro, compliran les especificacions de projecte.
Els encofrats, si es el cas estan ben col-locats i aplomats.

Control de I’armadura: col-locacié, nombre, diametre, solapes, potes, etc.

Els recobriments son els exigits en el projecte.

Gruix de la capa de formigo de neteja.

Abocat i vibrat del formigo.

Les traves: seccid i ferro son els especificats en el projecte.

Trobada correcte de les traves amb els pilars.



