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1.- DADES GENERALS:
1.1.- Identificacio i agents del projecte.
Titol: Projecte basic i d’execucio edifici per auBGlde Jubilats.
Tipus d’intervencié: Obra de nova construccio
Emplacament: L’edifici que es projecta estara siéiliaami del Pont del Diable, s/n.
Municipi: Tarragona, Comarca Tarragones
Promotor: Ajuntament de Tarragona
Arquitecte:  Josep Ma. Bartolomé i Anguela

Num. Col-legiat 7196/1

D.N.I. 39.636.088G

C/Jaume I, nim. 7

43005 Tarragona

977 22 1349

607 86 47 27

1.2.- Relacio de projectes parcials, documents cotementaris i altres tecnics

Estudi topografic: ENGITEC topografs, s.l.p.
Valenti Rubi6 Pla

Estudi geotecnic: laboratori d’assaigs del C.I. MA.

Projecte de instal-lacions electriques i d'aigudSET INGENIEROS, S.L.
Projecte de instal-lacions térmiques: ASSET INGHNIE, S.L.

Certificacio energetica: ASSET INGENIEROS, S.L.

Projecte d’activitat: ASSET INGENIEROS, S.L.

Estudi de seguretat i salut: Josep Ma. BartoloAwguela.

Estudi de gestio de residus de la construccio:pJbte Bartolomé i Anguela.
Tarragona 30 de desembre de 2.009

EL PROMOTOR L'ARQUITECTE
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.- Objecte del projecte
Es tracta del projecte per la construccié d’'unieidiier a club de jubilats, situat al cami del pdeit
diable, s/n, del barri de Sant Pere i Sant Paundeicipi de Tarragona, comarca Tarragones

2.2.- Antecedents:

El solar és un terreny verge, situat a la zonarei@e@ment del barri, enfront de les escoles. Elicam

del pont del diable té una pendent del 6.66%, doaatés per la part de dalt a la planta baixa on
s’ubica el club de jubilats i per la part de bambal’accés de vianants a la zona verda, la planta O
destinada a locals.

2.2.1.- Requisits normatius.

Urbanisticament, el projecte s’ha resolt seguirst dérectrius del text refés de les Normes
Urbanistiques del Planejament General aprovat leemBnicipal en sessié de 25 d’abril de 2.005 i
per la Comissio Territorial d’Urbanisme de Tarragoen sessio en 15 de setembre de 2.005 i
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Qatgya nim. 4537 de 27 de desembre de 2.005

La zona on es pretén construir esta qualificadquifament.

L'alcada maxima és de 18.00 metres i les separmderi’edificacié en ves del limit del solar 1/3
de l'alcada amb un minim de tres metres i separacémtre edificacions dins del mateix solar el
doble d’'un ter¢ de l'algada. La edificacio es fdotear al carrer.

L’edifici s’alinea pel cami del pont del diableligas de vianants a la planta “0”, amb una plaeta p
costat esquerra del cami i dues plantes pel cosggtalcada en aquest punt 7.95 metres, des de la
voravia fins la cara superior del forjat col-labdrd.a separacio del pilar del porxo a la tancdees
3.011 metres.

Pel que fa a les seves prestacions I'edifici coirpés requisits basics de qualitat establertslger
Llei d’Ordenaci6 d’Edificacié (LOE llei 38/1999)desenvolupats principalment pel Codi Tecnic
de I'Edificacié (CTE RD. 314/2006)

Igualment es dona compliment a la resta de normakenica, d’ambit estatal, autonomic i
municipal que li sigui d’aplicacio.

2.2.2.- Condicions de I'emplacament i de I'entornigic.

El municipi, ubicat a la comarca del Tarragonesina alcada topografica de 0.00

Es tracta d’un solar de sol urba consolidat, lldeeconstruccié existent i de geometria rectangular
El solar de 1.127,46 m2, amb facana al cami ddl gelrdiable de 42.071 metres, el lateral dret pas
de vianants 32.307 metres, el costat esquerra8ing®res i al fons de 29.319 metres.

El solar esta orientat segons la tanca lateralezszal sud.

Al planol 0.0 d’emplacament hi l'aixecament topdigra

2.3.- Descripci6 del projecte

2.3.1.- Descripci6 general

Es projecta un edifici de planta baixa i una plamtsota la “0” que queda a nivell del carrer de
vianants, costat lateral dret del solar.

La planta “0” es destina a local, de moment sesse U

La planta baixa es destina a club de jubilatsde=envolupa en tota la planta a peu pla, amb porxo,
terrassa i jardi.
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Accés al solar és directament des de la via paldiplanta baixa a nivell de vorera, des de la
terrassa s’accedeix al edifici mitjancant una rampaerta del 4.43% de pendent i una llargada de
5.34 metres.

Al vestibul de I'edifici s’'ubiquen tots els accessa les diferents sales: bar, sala lectura, sala
d’actes, despatx i sala de juntes i cambres higigsi. També s’ubica I'armari de les instal-lacions.

2.3.2.- Justificacio del compliment de la normativairbanistica.

Planejament: Normes Urbanistiques del Planejamenefal aprovat pel Ple municipal en sessio de
25 d’abril de 2.005 i per la Comissio TerritoridUdbanisme de Tarragona, en sessié en 15 de
setembre de 2.005 i publicat al Diari Oficial deGaneralitat de Catalunya nam. 4537 de 27 de
desembre de 2.005

Zonificacio: Equipament
Parametres limitadors:
Alcada maxima 18 metres
Separacions de parcel-la 1/3 de l'alcada amb ummmde tres metres. Es pot alinear a
carrers.
L’alcada de l'edifici projectat és de 7.95 metresdats des de la rasant en el creuament del cami i
pas de vianants fins la cara superior del forjataimorant.
La separacié minima de I'edifici és de 3.011 mesrgse el pilar del porxo i la tanca.
L’edifici s'alinea al cami i al carrer de vianaets planta O.

2.3.3.- Descripcio del programa funcional, usos efacio de superficies

A la planta baixa es distribueix el club de juls|assent el paviment tot al mateix nivell.

Acceés des del carrer a la terrassa exterior i aguebedifici mitjancant rampa i pas cobert fids a
vestibul, amb facana al cami del pont del diahlea superficie de 47.6 m2. El vestibul de 55.23
m2 serveis de distribuidor i dona accés per la @squerra segons s’entra a la sala de lectura,
biblioteca i ordinadors de 43.92 m2 de superfitile &l bar de 132.19 m2 i la barra amb 13.93 m2,
la sala es polifuncional: manualitats i activitai$.costat dret segons s’entra un distribuidor sens
porta de 9.31 m2 que dona accés al despatx de @876 a la sala de reunions de 32.33 m2. La
porta seguent al distribuidor del despatx dénasaecka sala d’actes de 155.066 m2, que es pot
dividir en dues mitjancant una mampara corredi$sgaple per a ubicar la sala de conferencies i la
sala de formacio. Frontalment a I'entrada del besties troba la porta que dbna accés al
distribuidor de les cambres higieéniques per a dan@s quatre lavabos i quatre baters i pels homes
amb quatre lavabos, quatre baters i quatre urin@os cambres higieniques adaptades amb accés
directa des del distribuidor i la cambra de netsjab abocador. Es distribueixen també dos
magatzems un exclusiu per a la sala d'actes, canfays i formacié de 31.84 m2 i un altre
compartit entre la sala d’actes i el bar amb 21@3 el bar disposa d'un magatzem exclusiu de
6.40 m2.

La sala d’actes té sortida directament al jardjamgant una porta de dos fulls, aixi com el bar amb
dues portes de dos fulls cada una amb sortidarab poerrassa.

La terrassa d’accés amb una superficie de 120 Ingareo del bar de 58.96 m2 i una terrassa de
92.99 m2, al costat un jardi de 111 m2. En aquesgiais exterior, terrasses i jardi es projecta la
plantacié de deu arbres de fulla perenne.

La superficie util és de 585.48 m2, distribuiddadgeglient manera:

D’Us public: vestibul i sales .............coccommmeeeeeeennn. 386.40 m2

AdMINISrACIO ...vvvvveiiiiiiiiiiieeeeeee e, 65.40 m2

Barra bar i magatzem ............cccoovvviiimmmmmmn e 20.33 m2
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MagatZEemsS .......coovuiiiiiie e 53.52 m2

Cambres higieniques i neteja ..........cccceeeeeeeeennnn. 59.83 m2

La superficie edificada és de 637.25 m2 per adatalbaixa més 53.78 m2 de porxos (50%) i de
304.73 m2 per a la planta 0, resultant un tot&1e76 m2

Els espais exteriors amb 107.56 m2 de porxos, 3555 de terrassa descoberta i 111.00 m2 de
jardi.

2.3.3.1.- Local

El local esta ubicat a planta baixa 0 amb accéxtdirdes del carrer de vianants. En el moment de
la redaccié del projecte no té cap activitat asstai pel que es deixara sense acabats, amb el
tancament provisional de les obertures amb una poetal-lica d’entrada. Tampoc es dissenyen les
instal-lacions, encara que es fan les previsiomessaries per garantir el funcionament d’'una
cambra higienica. Pre-instal-lacié d’aigua, llueletos, etc.

2.4.- Requisits a complimentar per les caracterigjues de I'edifici
L’edifici projectat proporcionara unes prestaciales funcionalitat i seguretat que garantiran les
exigencies basiques del Codi Técnic de I'Edificaéléial Decret 314/2006 de 17 de marg. B.O.E.
nam. 74, de 28 de mar¢ de 2.006, aixi com tambérdaesposta a la resta de normativa
d’aplicacié.
A continuacié es defineixen els requisits genesatsomplimentar en el conjunt de l'edifici, que
depenen de les seves caracteristiques i ubicaqi@, $’agrupen de la segiient manera:
Funcionalitat: Accessibilitat.
Seguretat: Estructural

En cas d’incendi

D'utilitzacio
Habitabilitat: Salubritat

Protecci6 contra el soroll

Estalvi d’energia

Altres aspectes funcionals dels elements corngteuc de les instal-lacions per un Us
satisfactori de I'edifici.
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2.4.2.- Accessibilitat. Prestacions

El projecte de I'edifici incorpora unes condiciatiaccessibilitat que compleixen la Llei 18/2007
del Dret de I'habitatge, el Codi d’accessibilitat Gatalunya (D. 135/1995) i del DB SU Seguretat
d’utilitzacio, de manera que es satisfa el reqbi&gic d’accessibilitat establert a la LOE.

L’edifici disposa d’un itinerari practicable queamunica amb la via publica.

arquitecte:  Josep Ma. Bartolomé Anguela
project e : LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS

fitxa justificativa del compliment del decret 13885 d’accessibilitat a I'edificacid. Us

public.
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INDEX
DADES DEL PROJECTE: .....cttiiiiiiiieiiii i

BARRERES ARQUITECTONIQUES D’EDIFICACIO, US PUBLIC ...
SELECCIO D'US DE L’EDIFICH vt iuteeeeeeeeeeeeeee et
ACTUACIO US PUBLIC. ..ttt ettt ettt ee et e ettt e et et et e e e e et e et e ee e et e e et et e eeees e e et eeteee et ee et eeseseeeeeeteeee et enseeseneanes
MOTIUS D EXCEP CIONALITAT ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et ete et eeteee et eseete et eteete et et e et et et eee et et eteee et ate et et eaeeeereeaeeeene
SELECCIO D'USOS PUBLICS ..ottt

FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIO — US PUBLIC
ITINERARIS ..ot oottt ettt et et et e e et e et et e et et et e et et eeeeee et et e ee et eae et et e eee et et et e er et eteee et eee et et eee et et ere et et e eteer et eaeereeeeeenens
ELEMENTS D'EDIFICACIO ADAPTATS

ITINERARIS ...ttt ee et e ettt e e et et e e2e et eteeee e et e ee e e eeeee et eueee e s e eteee e et eeeeeeee et e eee et eeeeae e eeeee et eteee e e eeeeeeeeeneeue et eeeeueseeeeareinas
ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR | MOBILITAT VERTICAL
MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS COMUNITARIS

ELEMENTS D'EDIFICACIO ADAPTATS ..ot ttee ettt eee ettt eee ettt eeeeaee et et e eae et eee et e e eteaee et eaeeeeeeeeeee et eeeeeereeeeeeeeeeaeins
CAMBRES HIGIENIQUES ADAPTADES

DADES DEL PROJECTE

DADES DEL PROJECTE:

Referéncia: 28,06C

Detall: LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS
Carrer: cami del pont del diable, s/n
Codi Postal: 43007

Municipi Tarragona

Provincia: Tarragona

Arquitecte: Josep Ma. Bartolomé Anguela

BARRERES ARQUITECTONIQUES D’EDIFICACIO, US PUBLIC
SELECCIO D’US DE L'EDIFICI

Us public
. Us public en edifici privat

ACTUACIO US PUBLIC

X'| Nova construccio
- Ampliacié
] Sup > 10% Total
Sup <= 10% Total

Canvi_d'l]s

Reforma

Afecta elements de I'edifici

No afecta

MOTIUS D'EXCEPCIONALITAT

H Intervencié en edifici declarat bé

Cost reforma per a adaptacio excessiu
A: Adaptats, P:Practicables
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FITXA D’ACCESSIBILITAT A L'EDIFICACIO - US PUBLIC

FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIO - US PUBLIC

ITINERARIS

Accessibilitat des de I'exterior i moviment vertical
7 Passadissos i portes
7 Rampes

] Ascensors

Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis
Passadissos i portes

Rampes

Ascensors

ELEMENTS D'EDIFICACIO ADAPTATS

: Aparcaments NUm. plages: l:l Adaptades: I:l

Escales
X | cambres higieniques NUm.: Adaptades: | 2
- Dormitoris NUm.: Adaptats:
Vestidors

Mobiliari
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ITINERARIS
ITINERARIS
ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL
112
Un dels accessos des de la via publica a l'interior de I'edificacidé, com a minim, és accessible. X | X

En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via publica, és adaptat o
practicable.

Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduida, el seu recorregut és inferior a sis
vegades I'habitual, i el seu Us no esta condicionat a autoritzacions expresses 0 a altres limitacions.

La mobilitat o comunicacio vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjangant un
element adaptat.

Les escales s6n adaptades.

Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal.lacié d'un ascensor adaptat o
practicable.

Observacions

Els 24 cm. de desnivell entre I'edifici i la terrassa es salva amb una rampa de 4,43% de pendent.

MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS COMUNITARIS

1- Marcar I'existéncia del element  2- Marcar si  compleix amb els requisits

112
La mobilitat o comunicacié horitzontal entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris és adaptat o % | x
practicable.
Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita I'apropament als elements d'Us public.
Els desnivells se salven mitjancant rampes adaptades. X | X

Observacions

1- Marcar I'existéncia del element  2- Marcar si  compleix amb els requisits
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ELEMENTS D'EDIFICACIO ADAPTATS

ELEMENTS D'EDIFICACIO ADAPTATS
CAMBRES HIGII‘ENIQUES ADAPTADES

Les portes tenen una amplada minima de 0,80 m, obren cap a fora 0 sén corredisses.

Les manetes de les portes s'accionen mitjangant mecanismes de pressié o palanca.

Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alcada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diametre.

L'espai d'apropament lateral al water, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és de 0,80 m com a
minim.

Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu Us.

Es disposa de dues barres de suport a una algada entre 0,70 m i 0,75 m, perqué permeti agafar-s'hi amb
forca en la transferéncia lateral a waters i bidets. La barra situada al costat de I'espai d'apropament és batent.

Els miralls tenen col.locat el cantell inferior a una algada de 0,90 m del terra.

Tots els accessoris i mecanismes es col.loquen a una algada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.

Les aixetes s'accionen mitjantcant mecanismes de pressié o palanca.

XX | X| X | X| X | X|X|X|F

XX |X| X | X]| X | X|X|[X|N

Les aixetes de les banyeres es col.loquen al centre, i no als extrems.

El paviment és no lliscant.

Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tactil, amb senyalitzacié "Homes-
Dones" sobre la maneta, mitjangant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.

Observacions

1- Marcar I'existéncia del element  2- Marcar si  compleix amb els requisits
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2.4.3.- Seguretat estructural.

L’edifici projectat compleix el requisit de seguaetestructural donant compliment a les
exigencies basiques SE 1: resistencia i estabili& 2: aptitud al servei, en els termes de
I'article 10 del CTE.

Les previsions técniques considerades en el peojpet que fa al sistema estructural es
desenvolupen a l'apartat de la memoria calcul, cambé les bases de calcul, les
caracteristigues dels materials, els procedimentpras pel calcul i la quantificacio i
justificacio de les prestacions del sistema esiratt

Segons l'estudi geotécnic el subsol esta format gegdlients estrats:

Capa de rebliment de 0.50 metres de gruix

Estrat de fonamentacié: roca calcarenitica de ra@s@D metres de gruix
Capacitat portant del terreny adoptada per al tdkifonament. 5.00 Kg/cm2
Tipus de fonament adoptat: superficial amb sabdtases.

Es projecta una estructura de portics de formigdaaitravats en els dos sentits, bigues de
formigd pretesat i bigada de formigd de 24 cm.gdidh i xapa de formigo de 4 cm., de gruix
amb malla electrosoldada, i un gruix total de toda 28 cm. Tot construit al mateix nivell.
Als extrems del voladis unint els caps de biga amd corretja de formigoé armat de 15 x 28
cm., de seccid, armada amb 4 barres de 10 mmiadetie i estreps de 8 mm., de diametre,
espaiats cada 20 cm.

Les caracteristiques dels materials emprats efordenents i I'estructura sén: per al formigé
de 25 N/mmz2 de resisténcia caracteristica i peet'aorrugat 500 N/mm2 de limit elastic.
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2.4.4.- Seguretat en cas d’'incendi. Prestacians

Les condicions de seguretat en cas d’incendi ahfike projectat compleixen les exigéncies
basiques Sl del CTE.

Aquestes exigéncies es satisfan adoptant solutégengjues basades en el Document Basic de
seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es domaptiment al Decret 241/94 de
“Condicionants urbanistics i de proteccio contieimdis complementaris de la NBE CPI/91

COMENTARI AL DOCUMENT BASIC “SI” SEGURETAT EN CAS D ’INCENDI
Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, C.T.E. (B.0.E74 de 28 de mar¢ de 2.006)

I. Objecte.
Aquest document basic té per objecte establir égées | procediments per a complir les
exigencies basiques de seguretat en cas d’incendi.

1. Ambit d’aplicacio .
Segons lo establert en el CTE Art. 2, part |

[Il. Criteris generals d’aplicacio.

Es poden seguir solucions diferents a les establem el DB comentat, sempre i quant es
segueixi lo especificat al Art. 5 del CTE. | docunta el projecte amb el compliment de les
exigencies basiques.

IV. Condicions particulars pel compliment del DB-SI
Segons el que es disposa en aquest article.

V. Condicions de comportament de productes de nwwd i dels elements constructius en
front al foc.
Segons el que es disposa en aquest article.

VI. Laboratoris d’assaig.
Segons el que es disposa en aquest article.

SEccCIO SI 1
PROPAGACIO INTERIOR

1. Compartimentacio en sectors d’incendi.

Es tracta d’un edifici exempt.

L’edifici es dividira en dos sectors d’incendi: pla 0, local sense Us i planta baixa destinada
al club de jubilats. No hi ha comunicacio integoitre les dos plantes.

Tot I'edifici es constitueix en sector d’'incendi fant als altres edificis.

El sector d’'incendi en un edifici d’aquest tipsbfi¢a concurrencia és de 2.500 m2

La separacio entre les dos plantes, essent I'ald@&dacuacio inferior a 15 metres, ha de ser
El 90 com a minim.

2. Locals i zones de risc especial.
El volum de cada magatzem és inferior a 100 m38@%. 3.00 = 95.52 m2), per tant no
arriben a ser de risc baix.

3. Espais amagats. Pas de les instal-lacions gatjanels elements de comparimentacé
d’incendis.
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El pas de les instal-lacions a través dels elemdmtsompartimentacié han de garantir el
mateix grau d’estabilitat i resistencia.

4. Reacci6 al foc dels elements constructius, @icsri mobiliari.

Classes de reaccio al foc dels elements constsuctiu

Zones ocupables: sostres i parets C-s2,d0, alEdrra

Falsos sostres i terres tecnics: sostres i pare&d®, al terra Cfl-s2

Instal-lacions electriques:

Reaccio al foc: cables, connexions, canalitzacions propagadors de l'incendi i amb
emissions de fums i opacitat reduida, segons noiita21.123

Resisténcia al foc: cables de seguretat enfrdiocedegons norma UNE-EN 50.200

SECCIO SI 2
PROPAGACIO EXTERIOR

Facanes.

No afecta la propagacio horitzontal del foc, ja gaain sector Unic per plants.

En propagacié vertical: separacié de dos obertdeesectors d’incendi diferents es d'1.17
metres, la separacié minima, és d’ un metre.

La resisténcia al foc de la facana sera EI-60] eme&re aquest.

Cobertes: edifici exempt, no afecta.

SEcCIO SI 3
EVACUACIO DELS OCUPANTS

1. Compatibilitat dels elements d’evacuacio
Edifici exempt, cada planta té sortida al carrefadma directa i independent.

2. Calcul de lI'ocupacio

S’aplica sobre la superficie util.

Cambres higieniques: 59.83/3 = 20 persones.

A la sala d’actes amb cadires una persona per meadrat, essent de 155 persones.
Bar zona assentats i de peu una persona per nuettiead, essent de 133 personrs.
Barra del bar dos persones.

Sala biblioteca, lectura i ordinadors una persoadacdos metres quadrats: 43.92/2 =22
persones.

Zona despatxos una persona cada 10 metres qu&fat8/10 = 7 persones.
Magatzems: una persona cada 40 metres quadrass@ps.

Vestibul una persona cada dos metres quadrat3/35-28 persones.

El nombre d’ocupants de la planta és de 368 pessone

3. Nombre de sortides i longitud del recorregut d’eacuacia

La sala d’actes i bar disposen de dos sortidesalraiment oposades, una d’elles a la sortida
d’edifici i I'altre al jardi i terrassa, que té sida al carrer. Ambdues I'ocupacio és superior a
les 100 persones. La resta de dependencies I'aéupadnferior a 100 persones i disposen

d’una Unica sortida.

L'origen d’evacuacié es considera tot punt ocupaldda sala. El recorregut amb una Unica
sortida és inferior a 25 metres i amb dos sortelesecorregut fins arribar a un recorregut

alternatiu és inferior a 25 metres i d’aquest firla sortida el total és com a maxim de 27.99
metres. (Planol d’evacuacio).
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4. Dimensionat del medis d’evacuacio

Portes i bastiment de pas A>P/200>80 (amplada nai@tni maxima 120 cm.). les portes sén

de 0.90 metres, per tant amb tres portes és quifi¢868/200=1.84 metres, 3x0.90=2.70

metres).

Passadissos i rampes A>=P/200=1.00 metres. Pasdad#&ortida 368/200=1.84 metres,

'amplada entre pilar i fagana 2.05 metres.

Porta de sortida de la terrassa al carrer, deuissd’1.15 metres cada una, resultat de 2.30
metres d’amplada total, essent necessaris 1.84snetr

5. Protecci6 de les escales
No afecta.

6. Portes situades en els recorreguts d’evacuacio

Les portes de sortida de planta per a evacuaciédede 50 persones, seran abatibles d’eix
vertical. El sistema de tancament de les portas, d@bertura sense clau en el sentit de
I'evacuacié ni cal emprar més d’un mecanisme. lartep de la sala d’actes i bar obertura des
del interior amb barra antipanic.

Per a evacuacio de més de 200 persones l'oberudaes el sentit de I'evacuacio, portes

d’entrada al edifici.

7. Senyalitzacio dels medis d’evacuacio
Segons el que es disposa en aquest article.

8. Control del fum de I'incend..
No afecta, I'ocupacié és inferior a 1.000 persoinekvestibul I'ocupacio es inferior a 500
persones.

SECCIO SI 4 ]
INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Dotacié d’'instal-lacions de proteccid contra incend.

Es dispoosa d’extintors portatils no separats reéssdmetres de recorregut, comencant per la
col-locacié d’'un extintor al exterior del localecmte (al costat de la porta d’entrada). Grau
d’eficacia 21A-113B. Al costat del quadre un exdimde CO2. (planol d’incendis).

Boca d’incendi equipada. (25 mm. diametre)

SECCIO SI 5
INTERVENCIO DELS BOMBERS

Aproperament a I'edifici:

Amplada minima dels carrers 3.50 metres.
Alcada minima o galib 4.50 metres.
Capacitat portant del vial 20 KN/m2

Envoltant de I'edifici:
Segons el que es disposa en aquest apartat.
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SECCIO SI 6
RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

Elemnts estructurals
Per algada d’evacuacio fins a 15 metres R 90

En zones de risc especial
No afecta.

Resistencia al foc dels elements estructurals
Elements de formigd armat:
Recobriment de 'armadura des de I'eix fins la earposada al foc.

Pilars:
Pilars exposats per tres 0 quatre cares. (secaidai recobriment en mm.)

R 90 250/30
R 120 250/40
R 180 350/45
R 240 400/50
Murs estructurals:

Exposats per una cara exposats per les das care
REI 30 100/15 120/15
REI 60 120/15 140/15
REI 90 140/20 160/25
REI 120 160/25 180/35
REI 180 200/40 250/45
REI 240 250/50 300/50
Bigues exposades per tres cares:

Opci6 1 opcio6 2 opci6 3 opcio 4
R 30 80/20 120/15 200/10 -
R 60 100/30 150/25 200/20 -
R 90 150/40 200/35 250/30 400/25
R 120 200/50 250/45 300/40 500/35
R 180 300/75 350/65 400/60 600/50
R 240 400/75 500/70 700/60 -

Forjats unidireccionals:

Si el casset6 es de formigd o ceramic i a mésrkinéerior esta enguixada, per a:
REI 30 10 mm

REI 60 20 mm

REI 90 30 mm

REI 120 35 mm

Si el forjat és a més de separacio de sectors evan@inb el gruix de la llosa superior

Si el revestiment del sostre és de guix, el grgbpet considerar com de formigd amb una
equivaléncia 1.8 vegades el gruix real, per a Briof o igual a 120.
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Elements de perfils laminats

Jasseres: revestiment projectat de 2.50 cm. de i 100 i IPE 160 a 240 R-60, IPE 300 a
450R-90

Murs i envans de totxo ceramic

Enva de 7 cm. enguixat per les dos cares EI-9@ifulisio). Tabico enguixat per les dos cares
EI-180 (distribucio). Paret de mao perforat de ¥ de gruix enguixat per les dos cares EI-
240 en separacio d’habitatges i caixa d’escala.
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2.4.5.- Seguretat d'utilitzacio. Prestacions

Les condicions de seguretat d'utilitzaci6 de I'aiforojectat compleixen les exigencies
basiques SU del CTE per tal de garantir I's ddifig en condicions segures i evitar, el
maxim possible, els accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigencies es satisfan adoptant solutéengjues basades en el Document Basic de
seguretat d'utilitzacio, DB SU. Aixi com al Dect#/2009 de 7 d’abril, “sobre les condicions
d’habitabilitat dels habitatges i de la cédula Oitebilitat”, i al Decret 135/1995 “Codi
d’accessibilitat de Catalunya”.

CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO
SEGURETAT D'UTILITZACIO (SU)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, C.T.E. @B.0. 74 de 28 marzo 2006)

L'objecte del requeriment es reduir el risc que wsiaris poden sofrir danys per I's de
I'edifici. Per tant els edificis es projectarannstruiran, mantindran i s’utilitzaran de manera
gue compleixin les exigéncies basiques que s’asiagnl als apartats seguients

SU1: Seguretat front el risc de caigudes.

SU2: Seguretat front el risc d'impacte o atrapament
SU3: Seguretat front el risc de xafament

SU4: Seguretat front el risc de I'enllumenat nocpuc.
SU5: Seguretat front el risc d’alta ocupacio.

SU8: Seguretat front el risc del llamp.

SU1: SEGURETAT FRONT EL RISC DE CAIGUDES.

1 ESLLEVITZAMENT DELS TERRES

Es classifiqguen en funcié a la resisténcia a kegttament:

Fins a 15 la classe 0

De 15a 35classe 1

De 35 a 45 classe 2

De més de 45 classe 3

Aquest valor queda establert per la norma UNE-EIN§3B:2003

Classe de terres en funcio de la seva localitzacio:

Zones interiors seques:
Superficies amb pendent inferior al 6% classe 1
Superficies amb pendent igual o superior al 6%ales, classe 2

Zones interiors humides:

Entrades d’edificis (vestibuls), terrasses cobgeviestidors, cambres higiéniques, cuines, etc.
Superficies amb pendent inferior al 6% classe 2

Superficies amb pendent igual o superior al 6%ales, classe 3

Zones exteriors. Piscines, zones previstes penaigdescalcos i en el fons de les piscines on
I'alcada d'aigua no passi d'1.50 metres: classe 3

2 TRENCAMENT DE LA CONTINUITAT DEL PAVIMENT
Excepte en zones d’'Us restringit o exteriors, rehteomplira les condicions seguents:
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No tindra juntes que ressaltin més de 4 mm. elsllsisortints del paviment, puntuals i de
petita dimensid (tancaments de porta) no sobredan@&s de 12 mm. del paviment i 6 mm. del
plom de la porta, la pendent entre el ressaltpasiment en el sentit de circulacié de les
persones no sera mes gran de 45°

Els desnivells inferior a 50 mm, es poden resolm rampes del 25% (20 cm.). Les
perforacions del terra seran inferiors al pas dioola de 15 mm.

En el cas de delimitar les zones de circulacio dnabreres, aquestes tindran una alcada
minima de 80 cm.

A les zones de circulacio els desnivells es satvamb tres esglaons com a minim o
mitjancant rampes. Excepte: zones restringideseszaomuns d’Us residencial habitatge,
I'entrada edifici de I'exterior 0o porxo o aparcarmean esglaé com a maxim de 12 cm.
d’alcada (codi accessibilitat), les portes hanwedar a 1,20 m., de I'esglag.

3 DESNIVELLS

Protecci6 dels desnivells si son superior a 55 cm., es disposaran barcersa la caiguda.
Si el desnivell es inferior als 55 cm. es senyatdn de forma visual i tactil a una distancia no
inferior a 25 cm., del cantell.

Caracteristiques de les barreres de proteccio

Alcades de les barreres: fins un desnivell de @thcm.

Alcades superiors a 6 m., 110 cm.

La mesura de la barana s’agafara des de la lirdaugeix els cantells dels esglaons fins la
cara superior de la barana en vertical.

La resistencia a una forca horitzontal segons aipar.1 del SE-AE depenent de la zona on
es trobi la barana.

Construccid: En zones d’Us public com a: publica concurrenCampliran:

Entre 30 i 50 cm., del terra o de la linia de matié de I'escala, no hi hauran punts de
recolzament, inclou els sortints sensiblement honitals amb més de 5 cm. de sortint.

Les brendoles estaran separades com a maxim 1@lam). La separacié del cantell de
I'esglaé amb la barra inferior de la barana no sapgerior a 5 cm.

A la resta d’edificis no inclosos en la classifiGaanterior solament cal complir amb la
separacio de les brendoles sera se 15 cm., cm Bnmda separacio de la barana amb el
cantell de I'esgla6 de 5 cm.

La barana és d’estructura metal-lica i vidre staeip+5 mm.

4 RAMPES

*Rampes la pendent maxima sera del 12% excepte a lesesupgr a Us de cadires de rodes
on la pendent per a trams fins a 3 metres serd @l fins a 6 metres el 8% i trams de
llargada superior sera del 6%. Les rampes pen@satel 18% si es preveu el pas de vianants.
Trams: La maxima llargada del tram sera de 15 m., excepes per a usuaris de cadira de
rodes que sera de 9 m., com a maxim. L'ampladanseD8-S| 3. L'amplada minima sera la
mateixa que per a les escales.

Si la rampa es preveu per a cadires de rodestaeis tseran rectes i 'amplada minima sera
d’1.20 metres. Si el costat de la rampa es llisread-locara un socol de 10 cm. d’alcada.
Replans en el sentit de la rampa tindra 'amplada deatapa i fons d’1,50 m., minim. En un
canvi de sentit entre dos trams, tindra la mateixglada i no podra estar escombrada pel
recorregut de portes excepte zones d'ocupaciéanuld hi haura portes ni passadissos
d’amplada inferior a 120 cm, a menys de 40 cm.ateahcada o arribada del tram, en cas de
rampes per a cadira de rodes I'amplada no serpetiés de 150 cm.

Passamanses col-locaran a un costat si la rampa te undaalapnferior a 1,20 m., en cas
contrari tindra un passama a cada costat.
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El passama es situara entre una alcada de 90 dqi0Qim., en el cas d’escoles infantils i
primaries i per a usuaris de cadira de rodes,ggsgara un altre passama situat a una algada
entre 651 75 cm.

El passama estara separat de la paret o barreraacormim 4 cm., i la subjeccié amb
elements amb forma de J per sota per no interrogias de la ma.

*Neteja dels vidres En edificis d’ds residencial habitatge, els ersdents amb vidre
transparent, compliran les condicions que s’indigaecontinuacio, exceptuant quan siguin
practicables o facilment desmuntables, permetemttigja des del interior.

Tota superficie exterior de I'envidrament estartnpmesa dins d’'un radi de 85 cm. des de
algun punt de cantell de la zona practicable sdauata alcada no mes gran d’1.30 metres.

Els vidres reversibles tindran un dispositiu degbkig durant la neteja.

SU2: SEGURETAT FRONT EL RISC D'IMPACTE O ATRAPAMENT .

1.- IMPACTE.-

*Impacte amb elements fixos Algada lliure minim de les zones de circulacid®@m., si es
restringit 2,10 m., no s’admet elements sortintdcada inferior d’aquestes. Element maxim
sortint de 15 cm.

*Impacte amb elements practicablesSi el pas té amplada inferior a 2,50 m., 'escaahbe

la porta situada al lateral dels passadissos nai@nka zona de pas. Les portes d’anar i tornar
tindran vidre entre 0,70 i 1,50 metres d’alcada eominim.

Les portes i barreres destinades al pas de vianaatixes tindran el marcatge CE d’acord
amb la norma UNE-EN 13241-1:2004 i la seva instailbl Us i manteniment es fara d’acord
amb la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. quedeno=med de I'exposat anterior les
portes de vianants de maniobra horitzontal quimeeicie de fulla no excedeixi de 6.25 m2
si son d’accionament manual, i si son motoritzddesplada no excedira de 2.50 metres.

Les portes per a vianants automatiques tindranatgedCE de conformitat amb la directiva
98/37/CE sobre maquines.

*Impacte amb elements fragils es regira segons la norma UNE-EN 12600:2003

Es col-locaran vidres de seguretat.

Els vidres de portes, tancaments de dutxes i basgaran de vidre laminar stadip o temperat.
*Impacte amb elements insuficientment perceptiblesLes grans superficies de vidre
tindran senyals entre 851 110 cm. | 150 i 170 aialcada. No sera necessaria amb elements
verticals espaiats menys de 60 cm. | un traveskaicada anteriors.

Les portes de vidre si no tenen tiradors que lestifiguen quedaran senyalitzades com en el
cas anterior.

2.- ATRAPAMENT.-

Les portes corredores aturaran 20 cm., abansbamila paret perpendicular.

Els elements d’obertura i tancament automaticgdimdins dispositius de proteccié adequats
al sistema.

SU 3
SEGURETAT FRONT AL RISC D’ATRAPAMENT EN RECINTES.

1.- ATRAPAMENT.-
Quan les portes tinguin sistema de bloqueig inteei® podra anular des del exterior.
Les cambres higiéniques tindran il-luminacié cdatta des del seu interior.
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En recintes petits pels usuaris de cadira de rgdemtir el funcionament amb I'escombrat de
les portes obrint cap I'exterior 0 en el seu casgpeorredissa, garantir a l'interior del recinte
un gir de 150 cm., de diametre.

La forca d’obertura de les portes sera de 140dn, & maxim, excepte habitatges que sera de
25 N.

Su 4
SEGURETAT FRONT EL RISC DE LA IL-LUMINACIO INADEQUA DA.

1.- IL-LUMINACIO NORMAL EN ZONES DE CIRCUL-LACIO.-
El nivell de il-luminacié sera com a minim a nivedl terra de:
10 lux en exteriors per a persones i vehicles.
En interiors per escales 75 lux, la resta de zopesa vehicles 50 lux.
A les zones d’establiments d’Us de publica conowieees disposara d’enllumenat de balisa
en rampes i en cada esglao.
2.- ENLLUMENAT D’EMERGENCIA .-
*Dotacid: per a garantir la circulacio per l'interior dedifici fins arribar a I'exterior.
Tindran enllumenat d’emergéncia les zones i elesnsggients:
- Tot recinte amb ocupacio superior a 100 persones.
- Tot recorregut d’evacuacio des del recinte fiesterior de I'edifici.
- Aparcaments tancats o coberts amb més de 100ens2igkrficie, i tot el recorregut
fins a la sortida.
- Locals amb equips de proteccié d’incendis.
- Cambres higiéniques generals de planta en eddids public.
- Centralitzacié de quadres d’instal-lacions.
- Senyals de seguretat.
*Posici6 i caracteristiques de les llumeneres
Es situaran com a minim a 2 metres del terra
Damunt de cada porta
Portes en recorreguts d’evacuacio i en escales.
Canvis de nivell, canvis de direccid i encreuantenpassadissos.
*Caracteristiques de la instal-lacié
Sera fixa i tindra font propia d’energia, entrantfencionament de forma automatica amb una
caiguda de la tensié d’alimentacio del 70% dehsdar nominal.
L’enllumenat d’emergencia de vies d’evacuacié hdemér el 50% del nivell de il-luminacio
als 5 segons i el 100% als 60 segons.
Complir les condicions de servei indicades a comiond durant una hora com a minim, a
partir del fallo:
- Vies d’evacuacio < 2 m., d’'amplada il-luminanbw@ritzontal al terra d’'1 lux al llarg
de I'eix central. > 2 m., pot ser tractada com regavies de 2 m.
- Punts amb equips de seguretat, incendis, qudtrebumenat. 5 lux minim.
- Al llarg de la linia central d’'una via d’evacudda relacio entre il-luminancia maxima
i minima no ha de ser >40:1
- Els nivells d’il-luminacié establerts s’han d’ebir considerant nul el factor de
reflexio de les parets, sostre i considerant utofase manteniment per la bruticia de
les lampades i baixa del rendiment en el temps.
- Valor minim del rendiment cromatic de les lamsasiera de 40.
*II-luminacié de les senyals de seguretat.
La il-luminacié de les senyals d’evacuacié indigegi de sortides, de mitjans manuals de
proteccio contra incendis i de primers auxilis,rdeucomplir els segiients requeriments:
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- Il-luminancia de qualsevulla area de color deisstgt sera de 2 cd/m2

- Larelacié de la luminancia minima i maxima <110:

- Larelacié entre luminancia blanca i color > d6,sera < 5:1, ni > 15:1

- Les senyals de seguretat ha de tenir el 50%idell e il-luminaci6 als 5 segons i el
100% als 60 segons.

SU 8
SEGURETAT FRONT EL RISC PROVOCAT PER L'ACCIO DEL LL AMP.

1.- PROCEDIMENT DE VERIFICACIO.-
Sera necessaria la instal-lacié del parallamps ueqiencia d’'impactes Ne sigui més gran
gue el risc admissible Na.

Ne = frequiéncia esperada d’'impacte.
Na = risc admissible.

Si Ne <= Na, no es necessaria la instal-lacié dalpmps
Si Ne > Na, Si es necessaria la instal-lacié dallparps

Ne = Ng x Ae x C1 x 10(-6) (n° impactes/any)
Na = (5.5 x 10(-3)) / (C2 x C3 x C4 x C5)
Ng = 4 en Tarragona capital

Ae = 3.310 m2
C1=0.50
Cc2=1

C3=1

C4=3

C5=1

Ne =4 x 3.310 x 0.50 x 10(-6) = 0.00661
Na = (5.5 x 10(-3)) /1 x 1 x 3 x 1 = 0.001833

Es necessaria la instal-lacio del parallamps. égiincia minima queda determinada per:
E >=1-Na/Ne =1-0.001833/0.00661 = 0.723

Entre O<= E <0.80 no es obligatoria la instal-lat@bparallamps.
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2.4.6.- Salubritat

L’edifici projectat satisfara les exigéncies basigjude salubritat (HS) garantint la proteccio
enfront de la humitat (qQue afecta basicament aedig dels tancaments), disposant d’espais
per a la recollida dels residus, garantint la dqaiatle 'aire interior i de I'entorn exterior, i
disposant de xarxes de subministrament d’aigueMatiuacié d’aigies residuals i pluvials.

COMENTARI AL DOCUMENT BASIC “HS” SALUBRITAT
Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, C.T.E. (B.Q.E4 de 28 de mar¢ de 2.006)

L'objecte del DB es establir les regles i els pdicgents per a complir les exigencies basiques
que s’estableixen als apartats seguents:

HS 1: Proteccio en front la humitat
HS 2: Recollida i evacuaci6 de residus
SH 5: Evacuacié d’aigues.

SECCIOHS 1
PROTECCIO EN FRONT DE LA HUMITAT .

1. Generalitats

1.1. Ambit d’aplicacio.

S’aplica als murs i terres amb contacte amb eemgrr(murs de soterrani, soleres i terres
aixecats).

Tancaments amb contacte amb I'aire exterior (fagamebertes, mitgeres descobertes, terres
sobre porxos). Els terres de les terrasses i bakesgonsideren cobertes.

2. Disseny

2.1. Murs

2.1.1. Grau de impermeabilitat.

Amb una presencia d'aigua baixa (per damunt deklhifreatic) i el coeficient de
permeabilitat del terreny en tots els casos, al gaimpermeabilitat minim exigit al mur és
d1.

2.1.2. Condicions de les solucions constructives.

Mur de formigé armat de 30 cm. de gruix amb formigdrofugat i armat segons EHE-08.
Impermeabilitzacio per la cara exterior tocat atégses, amb una capa drenant Drentex 50 i
una capa filtrant Terram 500 S. Segellat del resuperior de la capa drenant.

Recollida d’aigues de la coberta i canalitzada lindaveguera o a la vorera.

Junta impermeable entre la vorera i el mur delrsate

Pintat dels murs interiors vistos amb pintura impeable.

Pas de tubs massissat amb mastic elastic.

Les juntes de formigonat entre els fonaments inalgss 0 entre murs en juntes verticals es
col-locara una junta elastica dins del formigo exgandeix en contacte amb la humitat.

2.1.3 Condicions dels punts singulars.

Juntes estructurals, si es el cas, fer I'encaijud&a de mur i col-locar una junta elastica dins
del formigd que expandeix en contacte amb la hamita

2.2. Terres

2.2.1. Grau de impermeabilitat.

Amb una preséncia d’aigua baixa (per damunt dedlhferatic) y coeficient de permeabilitat
del terreny mes gran de 10 elev-5 el grau de imeahbilitat minim exigit a la solera sera de 2
I en el cas de permeabilitat superior d’1.
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2.2.2. Condicions de las solucions constructives.

Soleres

Capa de graves de 20 cm. de gruix, damunt una &®ika 5, utilitzacié de formigo de
retraccié moderada, gruix de 10 cm., amb malldtidrofugacié complementaria tapa porus
sobre la superficie d’acabat. Trobada de la sadend els murs, junta de dilatacio amb
porexpan de 3 cm. de gruix a tot el contorn deolara amb el mur, retorn per mur de la
lamina impermeabiltzant entre formigd i grava, datrdel porexpan col-locacié del macarro i
el segellat.

En forjat sanitari :

El formigbé emprat sera de retraccié moderada alalwra d’aire estara ventilada a ra6 d’entre
30 > Ss(cm2) / As(m2) > 10, repartida la supefreisultant al 50% en cares oposades i la
separacié entre obertures amb un maxim de sepadact metres i col-locats a portell (al
tresbolillo). Ss=superficie forats i As=superfifogat.

10 ventilacions de 160 mm. de diametre, essensuparficie per forat 200.96 cm2, resultant
una superficie de ventilacié de 2.009,60 cm2.

Superficie forjat sanitari 103 m2

1.009,60/103 = 19.50, inferior a 30 i superior a 10

2.3. Facanes

2.3.1. Grau de impermeabilitat.

Segons la zona pluviometrica de Tarragona IV, @dife menys de 15 metres d'alcada (dos
plantes) EO i zona eolica C, el grau d'exposiciovaht es V2, essent ajrau de
impermeabilitat minim de 3.

2.3.2. Condicions de les solucions constructives.

Sense revestiment exteriorparet de mao perforat vist hidrofugat de 14 cenguuix, aferrat
amb morter hidrofug, cambra d’aire no ventilada aplicacié sobre la paret de pintura pibial

I una capa de 4 cm. de poliureta projectat 4 cenc@ment de la cambra amb tabico enguixat
per la cara vista. El vol maxim de la peca es #/8&adeva amplada.

2.3.3.1. juntes de dilatacié: coincidents amb lestdictura i en les juntes de material com a
maxim cada 12 metres en parets de ceramica i pegijanta es construeix amb un macarré
de base i un mastic de tapat.

2.3.3.2. L'arrancada de la fagana des del fonanesndisposara una barrera impermeable per
damunt de 15 cm. del sol exterior definitiu, unatab la impermeabilitzacié exterior. Si el
revestiment d’'acabat de la fagcana es porés esocadd un socol amb un material amb
coeficient d’absorcié inferior al 3% i en una algadinima de 30 cm.

2.3.3.6. Trobada de facana amb fusteria: ampitspleesurti de fagcana amb goteré separat
del pla de fagana 2 cm., la pendent de I'ampit 10°

2.4. Cobertes

Cobertaplana transitable: la pendent per I'evacuacio de l'aigua sera deb%.

L’aillament termic amb grau de compactacio suficyger al seu abast. Barrera antivapor.
Impermeabilitzaci6 amb materials bituminosos o hihosos modificats. Es perllongara al
parament vertical 20 cm., entrant a la paret amlengaix, la base sera arrodonida amb un
radi de 5 cm.,

Capa d’acabat amb paviment per exteriors amb midama 40x40 cm.

Juntes de dilatacio al contorn amb paraments @éstides constructives no mes distants de 15
metres.

Sobreixidor per damunt de la part mes alta de lie@ita. En balco terrassa.

Cobertaplana no transitable la pendent per I'evacuacio de I'aigua sera deb%.

L'aillament termic amb grau de compactacio suficipar al seu abast. Barrera antivapor.
Juntes de dilatacio al contorn amb paraments aéstides constructives no mes distants de 15
metres.
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Impermeabilitzacio amb materials bituminosos o rhinosos modificats. Es perllongara al
parament vertical 20 cm., entrant a la paret amiengaix, la base sera arrodonida amb un
radi de 5 cm.,

Acabat superficial amb graves.

Sobreeixidor per damunt de la part mes alta deberta.

3. Dimensions
Venen especificades als planols.

4. Productes de construccio

4.1. Caracteristiques exigibles als productes
4.1.2. Components de la fulla principal de facana.
Totxo ceramic. Succi6 inferior a 0.45 gr/(cm2-ngayons assaig UNE 67 031:1985

4.2. Control de recepci6é a obra de productes
Al plec de condicions del projecte s’indiquen lesdicions de control.
S’ha de comprovar que el productes rebuts:
a) corresponen a les especificacions del plec deicions del projecte
b) disposen de la documentacio exigida
C) estan caracteritzats per les propietats exigides
d) han estat assajats, segons especificacions ldel d@ condicions o determini el
Director de I'execucié d’'obra amb el vist i plau Bérector d’obra.

5. Construccia

En projecte es defineixen i justifiquen les camdstiglues tecniques minimes que tenen que
reunir els productes. Aixi com les condicions da@06 de cada unitat d’obra.

5.1. Execuci6

Les obres de construccié de l'edifici, en relaaidbaaquesta seccid, s’executara d’acord amb
el projecte i la legislacio aplicable, a les norngesla bona practica constructiva i a les

instruccions del Director de I'execucio de I'obrdel Director de I'obra.

Murs.

Passamurs: estancs i suficientment flexibles psoralr els moviments previstos.

Condicions de les lamines impermeabilitzants: gapan en condicions optimes, i quan el

mur estigui sec, que no entrin en incompatibilig@$miques, encavallaments suficients, la

superficie sobre la que es posa sense regruixos.

Condicions del revestiment amb morter hidrofug:estipie neta, s’aplicara en quatre capes i

el gruix total no sera superior a 2 cm., no s'apcen temperatura inferior a 0° ni quan es
preveu en 24 hores la temperatura pot arribarals [@s trobades encavallar les capes 25 cm.
Terres.

Passamurs: estancs i suficientment flexibles psoréir moviments previstos.

Condicions de les lamines impermeabilitzants: g£aphn en condicions optimes, i quan el

mur estigui sec, que no entrin en incompatibilitgi$miques, encavallaments suficients, la
superficie sobre la que es posa sense regruixos.

Condicions de les arquetes: segellat de les jugéda tapa.

Facanes

Condicions de la fulla principal: el totxo tindrhgrau d’humitat necessari. Encaixos en les
trobades. Ancoratge de la fulla als pilars quasspdangencialment. Ancoratge de la fulla als
forjats quant passa tangencialment.
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Condicions de l'aillament térmic: col-locacié denfia continua i estable. Quan l'aillament
térmic estigui format per mantes o panells i no lbngpa la cambra s’aplicara sobre la paret
de la fulla interior i s'utilitzaran elements segpdors entre la fulla exterior i I'aillament.
Condicions del revestiment exterior: agafat i fiabelement de suport.

Cobertes

Condicions de la formacio de les pendents: qudarfaacio de les pendents sigui I'element
de suport de la impermeabilitzacio, la superficiall ser neta i uniforme.

Condicions de la barrera contra el vapor: ha deirceb fons i els laterals de l'aillament
termic. Col-locacio en les condicions téermiquesjadees.

Condicions de l'aillament termic: s’ha de posafatena continua i estable.

Condicions de la impermeabilitzacié: aplicacio eondicions termiques adequades. Es
col-locara perpendicular a la linia de maxima pehdeLes diferents capes
d’'impermeabilitzacié es col-locaran en la mateikaatio i trenca junt. Els solapes quedaran
a favor de la corrent d’'aigua.

5.2. Control de I'execucio

El control de I'execucio es realitzara d’acord aleb especificacions del projecte, annexes i
modificacions autoritzades pel Director de I'obtad instruccions del Director d’execucié de
I'obra.

Comprovacio de que I'execucio de I'obra es realtaix els controls i la freqiiéncia establerta
en el plec de condicions del projecte.

Qualsevol modificacié durant I'execucio de I'obgyedara reflectida en la documentacio
final, sense que es deixin de complir les condiminimes senyalades en el DB.

5.3. Control de I'obra acabada

Sequir les instruccions de l'article 7.4 de la pai¢l CTE.

6. Manteniment i conservacio

Es realitzaran les operacions de manteniment i &mgs i les correccions pertinents en cas
de trobar defectes:

Murs:

Comprovacié del correcte funcionament de les camatmixants. | després de pluges
importants. Es fara cada any.

Comprovacio de les obertures de ventilacié no esttatruides. Es fara cada any.
Comprovacio de I'estat de impermeabilitzacio irterEs fara cada any.

Terres:

Comprovacio de l'estat de neteja de la xarxa dealge | d’evacuacio. Cada any al final de
I'estiu.

Neteja de les arquetes. Cada any.

Comprovacio de la possible existencia de filtrasipar fissures i esquerdes. Cada any.
Facanes:

Comprovacio de l'estat de conservacid del revestim@ossible aparicié de fissures,
despreniments, humitats i taques. Cada tres anys.

Comprovacio de I'estat de conservacio dels pungusars. Cada tres anys.

Comprovacio de la possible existencia d’esquerdesiures, aixi com desploms en la fulla
principal. Cada cinc anys.

Comprovacio de I'estat de neteja dels forats déileei® de la cambra. Cada deu anys.
Cobertes:

Comprovacio del desguassos, canalons. Cada asplieded’'una pluja forta.

Recol-locacio de la grava. Cada any.

Comprovacio de I'estat de conservacio de la pratezteulada. Cada tres anys.
Comprovacio de I'estat de conservacio dels pungusars.
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SECCIO HS 2

RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS .

En el cas dedifici destinat a club de jubilatapdica la taula 2.3 pel coeficient
d’emmagatzematge per un dia i portar-los als cashbes selectius del carrer.
L’emmagatzematge immediat situat a la barra del rhbdfancant cubells per a envasos
lleugers, vidre, matéria organica i varis. Al magat gran el container amb rodes per abocar
els cubells de la barra. Paper i cartro sera eellsyier a les manualitats.

Es considera una ocupacio del bar de 120 persotresreati i tarda.
Aplicant la férmula C = CA - Pv

Envasos lleugers:
C =7.80x 120 =936 litres
Vidre:
C =3.36 x 120 = 403 litres
Materia organica: no es serveixen menjars, SOI®ETs.
C=1x12=120 litres
Varis: solament cendres i matéria de la netejayrebcar
C =0.50x 120 =60 litres
Paper i cartrd: en treballs manuals, es considesadedicacié de 60 persones entre mati i
tarda.
C =2.50 x 60 = 150 litres.

Es poden considerar en la barra cubells de 248 ljger a envasos lleugers i vidre i de 120
litres per a matéria organica i varis.
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SECCIOHS 5

EVACUACIO D'AIGUES

Evacuacio d’aigles residuals i pluvials.
Tancament hidraulic de la instal-lacid, sifons.
Tracat senzill

Ventilaci6 de la instal-lacié.

3. Disseny

Desguas per gravetat. Arqueta sifonica abans deegéhamb la xarxa publica.

Xarxa separativa per aigues pluvials i aigles regida xarxa municipal no disposa de xarxa
separativa unir dins la finca els dos tubs en unabans de la connexié amb la xarxa
municipal.

Elements de la instal-lacio:

Xarxa petita a la sortida de cada aparell: cadaelipindra sif6, el tub de connexié de
desguas de lavabo, rentador, bidet, aigliera arbhixhnt no sera mes llarg de 4 metres, la
pendent entre el 2.5 i 5%. El water connectat dao amb una llargada maxima d’'un metre
si no es pot donar la pendent necessaria. ElslBpgoe porten bomba, el ramal de connexio
al baixant sera com a maxim de 5 metres de llardadpendent del desguas de les banyeres i
dutxes sera com a maxim del 10%.

Baixants generals de I'edifici.

Col-lectors penjats del sostre (pendent minima 2%) registres al peu de baixant i
entroncaments. Es disposaran registres com a n@adm 15 metres.

Claveguera enterrada damunt de solera de formigoamsa. La pendent minima sera del 2%.
Es disposaran registres com a maxim cada 15 metres.

Elements de connexié amb els col-lectors entereatslisposaran arquetes d'obra al peu de
cada baixant, maxim a una arqueta es poden conmrtegsacol-lectors, un per cada cara.
L’arqueta tindra tapa de registre. Les arquetefaprieades seran de formigé de 10 cm., de
gruix.

Tots els tubs de PVC amb estabilitat térmica.

No es necessaria la ventilacio en edificis de meeyg plantes. Sols cal perllongar el baixant
1.30 metres per damunt de coberta no transitéblaetres per damunt de coberta transitable.
Fins a 15 plantes la ventilacio sera secundarspodara de tub de ventilacio en paral-lel amb
el baixant connectat cada dos plantes i per dangritiembrancament de la xarxa horitzontal.
Si I'edifici té una alcada major de 15 plantes &xa de ventilacié es connectara en cada
planta.

Si l'edifici té més de 14 plantes es fara tambédatilacio terciaria, que es composa de
ventilar cada sifé dels aparells entre 2 i 20 vegaal diametre de desguas de I'aparell, tindran
una pendent de I'1%.

4. Seccions

Es calculen per unitats de desguas (UD), que qmorea 0.03 dm3/s de cabal estimat.
Seccions dels tubs de desguas dels aparells pablic:

Lavabo i bidet 40 mm.

Dutxa i banyera, aiglera, rentador, rentadoratapats, urinari 50 mm.
WC 100 mm.

Seccions dels tubs de desguas dels aparells pablic:

Lavabo 2 UD.

Bidet i dutxa 3 UD

Banyera, aiglera, rentador, rentadora i rentaplatd).

WC 5 UD.
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Als planols s’indiquen juntament amb el tracatUé» que va acumulant cada tram.

Pel dimensionat de la xarxa d’aigles pluvials, wafencid del régim pluviometric, la

superficie de la coberta (corregida segons tauld Bla pendent del tub. A Tarragona
correspon la zona B i la intensitat pluviométricB0,1aixi doncs l'index corrector seria
i=110/100=1.10

A la coberta plana en forma de vas es col-locashresixidors a raé d’'un per baixant i a la
zona corresponent. La part inferior del sobreeixg#wa el nivell més alt de la coberta.

Els diametres de baixant i col-lectors de les dasxes, indicades als planols de les
instal-lacions.

A la sortida, al unir les dues xarxes es transfdesaJD en superficie.

La secci6 de la ventilacio primaria es la mateida gl tub de baixant a la Gltima planta.

La seccio de la ventilacié secundaria sera unifoemeot el recorregut i com a minim tindra
una seccio de la meitat del baixant (taula 4.1@s sonnecten en cada planta taula 4.11

Per a la ventilacio terciaria, taula 4.12

5. Construccia

Execuci6 de les xarxes de petita evacuacio

La xarxa sera estanca i no traspuara.

S’evitara els canvis de direccidé sobtats, enfroetand’embrancaments, s'utilitzaran peces
especials.

Les buneres dels terrats aniran en funcio de larfioje a desaiguar en projeccio horitzontal:
Dos unitats per a superficie de terrat inferiorCat2

De 100 a 200 m2 tres unitats de bunera

De 200 a 500 m2 quatre unitats de bunera

Per a més de 500 m2 una unitat més cada 150 na2@dr

Es mirara que els desnivells de la coberta norsignds grans de 15 cm., i pendents maximes
del 5%.

Les peces de subjecci6 es col-locaran cada 70emndigmetres no superiors a 50 mm. i cada
50 cm. per diametres superiors. Quan la subjeagitd en paraments verticals aquests tindran
un gruix minim de 9 cm. Les brides de penja tindrarfolre interior elastic i seran regulables
per a donar la pendent adequada.

Els passos de forjats i parets es faran amb passal®d0 mm. de diametre superior al tub, al
acabar es massissara amb massilla asfaltica aalast

Execucio dels baixants

Les parets que serveixin de subjeccio de baixardsan un gruix minim de 12 cm.

Les brides es col-locaran cada 150 cm. per diame&d 10 mm. o0 superiors.

Les unions de baixants de PVC es segellaran ands cihtetiques impermeables de gran
adherencia.

En edificis de més de deu plantes es trencarariealé@at del baixant per evitar impactes a la
xarxa, el angle sera superior a 60°

Execuci6 de la xarxa de ventilacio

La ventilacio primaria sera del mateix materialalgarxa d’evacuacio.

Execuci6 de la xarxa horitzontal

Col-lectors penjats del sostre (pendent minima 2%) registres al peu de baixant i
entroncaments. Es disposaran registres com a n@adm 15 metres.
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Les connexions de xarxa horitzontal es separaras diudhn metre dels entroncaments amb
baixants.

Els canvis de direccio es faran amb colzes dembCragistre roscat.

Les brides de penjar els tubs es col-locaran cadar. indistintament del diametre del tub,
tindran un folre interior elastic i seran regulagber a donar la pendent adequada.

Quan la generatriu del tub quedi a més de 25 cia.gistre en que es penja, el sistema de
penjat es fara mitjancant cadiretes o trapezi yitareel pandeig del suport.

Cada 10 metres de llargada de tub es col-locaeadeedilatacio.

La canonada principal es perllongara 30 cm. dda demera presa pel cas d’obturacions.

Pel traspas de les parets es fara amb passamd@ aen. de diametre superior al tub, al
acabar es massissara amb massilla asfaltica calast

Execuci6 de la xarxa de clavegueram

El material emprat és de PVC.

La unié de baixant amb arqueta es fara amb manem@nplerta la junta amb material
elastic i estanc.

La unid entre tub de PVC sera d’endoll, cord6 amnmitg de goma o encolat mitjangant
adhesiu.

Execuci6 de les rases: 'amplada sera de 50 cmlars&scid del tub, com a minim de 60 cm.
La fondaria vindra donada per la distancia, la pahdla profunditat de la xarxa municipal.

La base de la rasa sera de formigd en massa dén2@dNde resisténcia caracteristica i 15
cm. de gruix, un llit de sorra o terra de 10 cmgdex sobre el formigé. La rasa es tapara en
tongades i compactades després d’haver realitpable d’estanqueitat.

Les arquetes seran construides de parets de nfaéapele 15 cm. de gruix arrebossat i lliscat
interior, angles amb mitja canya, base de formigdl@ cm. de gruix i 20 N/mm2 de
resisténcia caracteristica. Tapa de formigé prefabde 5 cm. de gruix.

L’arqueta sifonica tindra el tub d’entrada amb eotle 90° i quedara la boca 5 cm. dins de
I'aigua. La qual cosa vol dir que el tub de sortigal’arqueta estara 5 cm. més alt que la boca
de I'entrada.

Mides de les arquetes: mides llum interior i ercfardel diametre del tub de sortida.

Per a tub de 125 mm. o inferior de 45x45 cm.

Tub de 160 i 200 mm. de 60x60 cm.

Tub de 250 a 350 mm. de 75x75 cm.

Proves d’estanqueitat parcial es fara per trams en els tubs horitzontals, orhglis tubs
d’aigua a pressio de 0.3 a 0.6 bars durant 10 siilig comprovaran les unions.

Les arquetes s’ompliran d’aigua.

Proves amb fum de color i olors fortes, es fardta la xarxa al mateix temps, injectant per la
par inferior i esperant que surti pel terrat, gmta i la pressié sera de 250 Pa. La prova sera
satisfactoria quan no hi hagin fuites de gas o snallers al interior de I'edifici.

6. Productes de construccio

Caracteristiques generals dels materials
Resisténcia a I'agressivitat de les aigles a evacua
Impermeabilitat total a liquids i gasos.
Suficient resisténcia a les carregues externes.
Flexibilitat als seus moviments

Parets interiors llises.

Resistencia a I'abrasié

Resisténcia a la corrosio

Absorcio de soroll tramesos i produits.
Materials de les canalitzacions
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Es consideren adequades per a les instal-lacienaallacio de residus les canalitzacions que
tinguin les caracteristiques especifiques estaslen les segiients normes:

Tubs de PVC: normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1#1998, UNE EN 1453-11:2000,
UNE EN 1456-12002, UNE EN 1566-1:1998

Tubs de propile (PP) norma UNE EN 1852-1:1998

Tubs de formigd norma UNE 127010:1995 EX

Condicions del materials accessoris

Compliran les seguents condicions:.

Les peces de foneria com a tapes, reixes, etc. [@ampls requisits dels tubs de foneria.

Les brides i els altres elements de subjeccid deabts, seran de ferro metal-litzat o
galvanitzat. En baixants de material plastic ea@oan maneguet de plastic.

7. Manteniment i conservacio

Comprovar I'estanqueitat i la fuita d’olors de farperiodica.

Una vegada a I'any es netejara la xarxa horitzontal

Cada sis mesos es netejaran els desguassos d&cober

Cada 10 anys es netejaran les arquetes a peudaisaide pas i sifoniques.

Es mantindra I'aigua dels buneres, sifons, ets,mantindran nets les terrasses i cobertes.
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2.4.7.- Proteccio enfront del soroll

Es garanteix I'exigencia de proteccio enfront adeb mitjancant el DB HR..

L’edifici garanteix I'aillament acustic en les segib situacions:

- Aillament del soroll aeri procedent de I'exteraar funcié dels segients index de soroll dia
Ld:

Les facanes presenten un index de soroll dia, L&Dd#BA, d’acord amb el mapa de capacitat
acustica del municipi.

Aillament del soroll procedent de les zones comuns.

Aillament del soroll procedent d’'un recinte d’adtiv o de instal-lacions: entre sales i el local
comercial.

Aixi mateix I'edifici garanteix el control del terapgle reverberacié a les seves zones comuns i
sales.

DOCUMENT BASIC “HR” Protecci6é enfront el soroll
Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre

1. Generalitats.
1.1 Procediment de verificacio
1. Per a satisfer les exigencies del DB-HR
a) Arribar als valors limits de l'aillament acustt soroll aeri i no superar el nivell
maxim del soroll d'impacte.
b) No superar els valors maxims de temps de rekeite
c) Complir les especificacions al soroll i vibratsode les instal-lacions.

2 Per a la correcta aplicacio cal complir les cortisi de disseny i dimensionament del
aillament acustic per al soroll aeri i d'impactéiaom del temps de reverberacio i
d’absorci6 acustica.

Complir amb les condicions de disseny i dimensiagas referent al soroll de les
instal-lacions.
Compliment de les condicions relatives als matgrials sistemes de construcci6 i al
manteniment.

1. Caracteritzacio i quantificacié de les exigéncies
Es deuen complir les condicions que s’indiquenigm@gartats seglients

2.1.Valors limits d’aillament.

2.1.1. Aillament acustic al soroll aeri.
Els elements constructius interiors de separadii, @m les facanes, cobertes,
mitgeres i els terres amb contacte amb l'aire edteue delimiten cada recinte d’'un
edifici, han de tenir conjuntament amb els elememtsstructius del voltant unes
caracteristiques que compleixen:

EN RECINTES PROTEGITS
- Proteccié en front al soroll generat en la mateinitat d’ds, I'index global de
reduccio acustica, ponderat, dels envans no seseti de 33 dBA
- Proteccié en front del soroll generat en un altrggat d’'Us diferent en un edifici vei,
horitzontal o vertical, no sera mes petit que 56.dB
- Proteccio en front del soroll generat en zonesuwts, al costat, dalt o baix i sense
portes ni finestres no sera mes petit de 50 dB#e ebertures 30 dBA, el mur no sera
inferior a 50 dBA.
- Proteccio en front del soroll generat en un itecibe instal-lacions o activitat, al
costat, dalt baix, no sera inferior a 55 dBA.
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- Proteccio en front del soroll que ve de I'exteriSegons la taula 2.1, en funcio de
I'is de I'edifici i el soroll de dia

Soroll exterior dBA Residencial i sanitari Cultural, docent,
administratiu i religios
Dormitoris estances| Estances aules
60 dBA 30 30 30 30
60 a 65 dBA 32 30 32 30
65 a 70 dBA 37 32 37 32
70 a 75 dBA 42 37 42 37
Més de 75 dBA 47 42 47 42

EN RECINTES HABITABLES
- Proteccié en front al soroll generat en la mateinitat d’ds, I'index global de
reduccio acustica, ponderat, dels envans no ses®eti¢ de 33 dBA
- Proteccio en front del soroll generat en un almgat d’as diferent, la costat, dalt o
baix, no sera mes petit que 45 dBA
- Proteccio en front del soroll generat en zoneswsts, al costat, dalt o baix i sense
portes ni finestres no sera mes petit de 45 dB#e ebertures 20 dBA, el mur no sera
mes petit que 50 dBA.
- Proteccio en front del soroll generat en un itecitke instal-lacions o activitat, al
costat, dalt baix, no sera mes petit que 45 dBA.

2.1.2. Aillament acustic al soroll d'impacte
Els elements constructius de separacions horitiohéan de tenir unes caracteristiques
gue compleixin pels recintes protegits:
-Proteccio en front al soroll d’altres unitats d’é@kcostat, dalt o baix o aresta comuna,
no sera mes gran de 65 dBA
- Proteccio front el soroll de zones comuns, atatpslalt o baix o aresta comuna no
sera mes gran de 65 dBA
-Proteccio front el soroll de recintes de instaldas o d’activitat, al costat, dalt o baix
0 aresta comuna no sera mes gran de 60 dBA.
El terra es flotant, sobre una capa d’escuma derptd projectat de 5 cm. de gruix i
xapa de formigo de 5 cm. de gruix amb mallatzo.

2.2. Valors limits del temps de reverberacio
Els materials d’acabat o revestiment de les sugiesfque delimiten la sala de lectura i
oficina (sala de juntes i despatx), tindran unaet8 acustica suficient per a que:

- El temps de reverberacié en una aula o sala nferemcies buida i de volum inferior a

350 m3 no sera mes gran de 0.70 s.

- El temps de reverberacié en una aula o sala niemmcies buida perdé amb butaques i

de volum inferior a 350 m3 no sera mes gran de €.50

- El temps de reverberacié en menjadors i restéutarnts no sera mes gran de 0.90 s.

- La limitacié del soroll de reverberacid en zorwsnuns d’edificis residencials o
docents al costat de recintes habitables amb patesnaterials d’acabat tindran I'absorcié
acustica equivalent sigui de 0.20 m2 per cada rh8alem del recinte. Es projecta els sostre
modulars Armstrong model ultima en tota la sevaedigie menys la claraboia.

Al sala de actes i bar es projecta els fals s@stnestrong model Frequence, amb un
valor alfa de 0.70 i un Dncw de 35 dB.

El tractament de les parets sera a base de sodoktdeestratificada fins a una alcada
d’1.10 metres del terra i la resta de paret ambatcecolxat en les dos parets curtes del bar i a
les parets que separen les oficines i cambresringiés amb la sala d’actes, les restants parets
pintades. Per obtenir un temps de reverberacididgnfa 0.5 sense butaques.
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2.3. Soroll i vibracions de les instal-lacions
El soroll de les vibracions de les instal-laciarssaugmentaran el nivell de soroll degut a
les altres fonts de soroll de I'edifici. Han de g@diml’apartat 3.3 d’aquest DB

3 Disseny i dimensionalment

3.1. Aillament acustic al soroll aeri i d'impacte
3.1.1. Dades previes i procediment

pot fer-se per I'opcié simplificada o general
3.1.2. Opci6 simplificada: dona solucio amb elewdihts sistemes

Elements de separacio d’un recinte: horitzontakriicals. Els recintes poden ésser de
igual Us o diferent Us, com zones comuns.

Els elements de separacid vertical poden ésseadiudos fulles de fabrica, o prefabricats
pesats. Elements de dos fulles autoportants.
Els elements de separacio horitzontal, separentesgiexteriors o espais de zones comuns.

Condicions minimes dels elements de separacié vedl: en funcio de la massa es
dona I'index global de reduccié acustica. En paseson simples o compostes igualment. En
el cas de porta si comunica un recinte protegit amd zona comu no sera mes petit que 30
dBA, Si la porta comunica un recinte habitable amb zona comu, sera mes petit que 20
dBA.

En els elements compostos la fulla exterior (fajaaade tenir un pes minim de 130 Kg/m2
Element d’'una fulla o dos amb trasdosat en facamétgera, la reduccié acustica sera com a
minim de 41 dBA i la seva massa per unitat de $igiecom a minim de 130 Kg/m2

Si el tancament es dos fulles amb banda elasticarabrn, si la massa és inferior a 170
Kg/m2, no esta permés que aquests s’entreguingeraib facana amb una sola fulla o facana
ventilada.

Si el tancament es dos fulles amb banda elasticargbrn, si la massa és superior a 170
Kg/m2, el index global de reduccié acustica deilgena o facana a la que s’entrega sera com
a minim de 50 dBA i la massa de 225 Kg/m2

En el cas de parets autoportants (pladur) I'indebal de reduccié acustica ponderat de
mitgera o facana a la que dona ha de ser com annti@i50 dBA i la massa de 225 Kg/m2
com a minim.

Condicions minimes dels elements de separacié hadhtal: normalment el terres
(paviments) han de séiotants. Si el forjat delimita inferiorment una unitat d'il la separa
d’'una zona comdu, un recinte de instal-lacions @eginte d’activitat a més necessita un fals
sostre penjat. Tots el recintes i zones comunsntéals sostre. El terra es col-loca sobre
'escuma de poliureta de 5 cm. de gruix, xapa dmifgd de 5 cm. amb mallatzo, pegolan i
paviment de gres.

Per una massa de forjat de 28 cm. de gruix i 33@nRgtaula 3.3, Ra = 53, la reduccio al
soroll d'impacte superior a 22 dBA i a la millora index de reducci6 acustica 9 dBA.

A la coberta on el forjat és del mateix tipus peneell exigit de 30 dBA la part massissa Ra =
33 dBA

Pel forjat col-laborant 0.15 x 2.500 = 375 Kg/m3,R55 dBA

Condicions minimes de les facanes, cobertes i tesren contacte amb el airea la
taula 3.4 es donen els valors en funcio del tanteet de buits. En el cas de facana i coberta
soroll dominant de cotxes o avions.

El limit exigit és de 30 dBA, que correspon a leepaassissa de 33 dBA i per fagana de més
de 45 dBA, en funcio del % de forats
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A la sala d’'actes:
Tancament: 24.50 x 4.00 = 98.00 m2
Finestres dos fulls practicables i central fixagés fixes: 2 x 2.2 x 2.55 =11.22 m2
Balconeres dos fulls practicables i la central,ftaages fixes: 2 x 2.20 x 2.75 = 12.10 m2
Porta de dos fulls practicables i tarja fixa: 1.901x 3.00 = 5.70 m2
Total obertures: 29.02 m2

29.02/98.00 = 29.61%
Correspon un Ra pels forats de 28 dBA
Del Cataleg d’elements constructius per a finedgd.61 m2 o meés, ruptura térmica, vidre
climalit i stadip 4+4 mm., cambra de 12 mm. i falf@acticables i fixes Ra = 31 dBA

Bar:
Tancament: 25.00 x 4.00 = 100.00 m2
Finestres dos fulls practicables i central fixagés fixes: 4 x 2.2 x 2.55 = 22.44 m2
Porta de dos fulls practicables i tarja fixa: 29Q1x 3.00 = 11.40 m2
Total obertures: 33.84 m2
33.84/100.00 = 33.84%
Correspon un Ra pels forats de 30 dBA
Del Cataleg d’elements constructius per a finedgd.61 m2 o meés, ruptura térmica, vidre
climalit i stadip 4+4 mm., cambra de 12 mm. i falf@acticables i fixes Ra = 31 dBA

Biblioteca:

Tancament: 14.70 x 4.00 =58.80 m2

Finestres dos fulls practicables i central fixagés fixes: 3 x 2.2 x 2.55 =16.83 m2
16.83/58.80 = 28.62%

Correspon un Ra pels forats de 28 dBA

Del Cataleg d’elements constructius per a finedgd.61 m2 o meés, ruptura térmica, vidre

climalit i stadip 4+4 mm., cambra de 12 mm. i falf@acticables i fixes Ra = 31 dBA

Oficina:
Tancament: 11.80 x 4.00 = 47.20 m2
Finestres dos fulls practicables i central fixagés fixes: 2 x 2.2 x 2.55 =11.22 m2
Fixa: 1 x 1.90 x 3.00 =5.70 m2
Total obertures: 16.92 m2
16.92/47.20 = 35.85%
Correspon un Ra pels forats de 30 dBA
Del Cataleg d’elements constructius per a finedgd.61 m2 o més, ruptura térmica, vidre
climalit i stadip 4+4 mm., cambra de 12 mm. i falf@acticables i fixes Ra = 31 dBA

El caixons de persiana amb xapa d’alumini mésradlg de Roofmate de 4 cm. de gruix, és
de 30 dBA, resultant suficient.

4 Productes de construccio
4.1. Caracteristiques exigibles als productes.
Segons les especificacions d’aquest article.
4.2. Caracteristiques exigibles als elements consttius.
Segons les especificacions d’aquest article.
4.3. Recepci6 a I'obra
Segons les especificacions d’aquest article.

5. Construcci6
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Segons les especificacions d’aquest article.
5.1. Execuci6
les obres de construccié de l'edifici s’executadBacord amb el projecte, a la legislacié
aplicable, al les normes de la bona practica coctista, a les instruccions del Director d’obra
i del Director de I'execucio d’obra.
Consideracions a tenir en compte:

Elements de separacio vertical i envans.
Les caixes d’endolls, interruptors, etc. No serasspnts. Com si estan en cada cara no
seran coincidents.
En el cas d’elements de separaci6 vertical autaptstles caixes de les instal-lacions
han de ser estanques.

De totxo, pannells prefabricats i trasdosats dedab
Les juntes del totxo plenes i a nivell de parament
Massissat amb morter les regates de les insiahkac
En parets de dos fulls evitar el contacte amb natentre els dos fulls. El material
acustic col-locat entre els dos full ha d’'omplitdtalitat de I'espai.

Separacions de pladur.
En mes duna capa de gruix, col-locades a trertcajun
L’espai entre plaques, massissades de materigi@ars funcio del gruix dels perfils.
El trasdosat de pladur sobre parets, es separrgqerdils un centimetre de la paret.
Vigilar que no hi hagi cap contacte.

Elements de separacio horitzontal
* Terres flotants.
Abans de col-locar el material flotant el forjatdiastar net i exempt d’elements que
puguin fer malbé el material aillant.
El material cobrira tota la superficie del foganse trencament.
Evitar elements rigids entre terra flotant i ersraelements de contorn.
* Sostre fals
Els conductes penjats del sostre no han d’esteomtiacte amb el fals sostre.
Les llums no han d’estar en contacte amb el forjat
Si sobre el fals sostre hi ha aillament, aquesteheobrir tota la superficie.

Facanes i cobertes. Les fixacions de bastimentaixes de persianes han de garantir
I'estanquitat.

Instal-lacions. Elements elastics en passos.

Control d’execuci6
Segons les especificacions d’aquest article.

Control de I'obra acabada
Segons les especificacions d’aquest article.

Manteniment i conservacio
Segons les especificacions d’aquest article.
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FITXA JUSTIFICATIVA A L'OPCIO SIMPLIFICADA

Valors de les masses extrets de 'annex C del DBRBE
Masses:

Mao foradat densitat 1.200 Kg/m3

Mao perforat densitat 1.500 Kg/m3

Enguixat d’1 cm. de gruix 1.500 Kg/m3

Arrebossat d’1 cm. de gruix 2.000 Kg/m3

Paret de mao perforat de 14 cm, enguixat per lesa@s.

Mad perforat: 0.14 x 1.500 = 210 Kg/m2

Enguixat: 2x0.01 x1.500 = 30 Kg/m2

Total: 240 Kg/m2

Formula A.17 Ra =36.5 x Ig 240 — 38.5 = 36.538P211 — 38.5 = 48.38 dBA
Paret de mao perforat de 14 cm, arrebossat pdpsesares, 1 cm. de gruix.

Maé perforat: 0.14 x 1.500 = 210 Kg/m2

arrebossat: 2 x 0.01 x 2.000 =40 Kg/m2

Total: 250 Kg/m2

Formula A.17 Ra = 36.5 x Ig 250 — 38.5 = 36.530794 — 38.5 = 49.02 dBA
Paret de mao perforat de 14 cm, arrebossat pdotesares 1.50 cm. de gruix.

Maé perforat: 0.14 x 1.500 = 210 Kg/m2

arrebossat: 2 x 0.015 x 2.000 = 60 Kg/m2

Total: 270 Kg/m2

Formula A.17 Ra =36.5x Ig 270 — 38.5 = 36.5432364 — 38.5 = 50.24 dBA

FACANES
Facana de mao perforat vist, cambra d’aire anfdnaéint, enva de tabic6 enguixat.

Mao perforat: 0.14 x 1.500 = 210 Kg/m2

Tabico: 0.09 x 1.200 = 108 Kg/m2

Enguixat: 1 x 0.01 x 1.500 = 15 Kg/m2

Total: 333 Kg/m2

Férmula A.17 Ra = 36.5 x Ilg 333 — 38.5 = 36.5522444 — 38.5 = 53.57 dBA
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Annex K Fitxes justificatives

K.1

Fitxes justificatives de I'opcié simplificada d

Ref. 28.06C
Pag. 37

'aillament acustic

Les taules segients recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors limit d'aillament acustic
mitjancant I'opcié simplificada.

Envans (apartat 3.1.2.3.3)

Tipus Cargcterlsthues o
de projecte exigides
m (kg/nf)= >
Ra (dBA)= >
Elements de separacié verticals entreecintes(apartat 3.1.2.3.4)
Deu comprovar-se que se satisfa 'opcié simplificpdr als elements de separaci6 verticals sitnats: e
a) unrecinte d'una unitat d'$ qualsevol altre de I'edifici;
b)  unrecinteprotegit o habitable i urecinte d'instal-lacions unrecinte d'activitat
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cadaezlede separacio vertical diferent, projectateeesy i b)
Solucié d'elements de separacid verticals entre: basala de lectura, sala d'actes i sala de reunisn
Elements constructius Tipus Ca_ractenanues .
de projecte exigides
Element de separaci6 vertical Element base Madzerf m (kg/n?)= 270 | > 260
RA (dBA)= 50.2 | > 50
Extradosatpels p ) p :
= | > !
dos costats arrebossat 2 costats 1.5 cm. AR, (dBA) ! =L !
Element de separacid vertical amb | Porta o finestra Ra(@BA)= [ 1> 203
portes i/o finestres vidriera A [ P 0
Tancament Ra (dBA)= | I > 750
Condicions de lefacanesa les quals emprenen els elements de separatigaler
Facana Tipus Caracteristiques
totes Mad perforat vist, cambra aire aillament i tabicé eguixat de projecte exigides
m (kg/n?)= 333 | >
R (dBA)= 5?7,.5 > 30
Elements de separaci6 horitzontals entreecintes(apartat 3.1.2.3.5)
Deu comprovar-se que se satisfa l'opcié simpliticper als elements de separacié horitzontals siardte:
a) un recinte d'una unitat d'd$ qualsevol altre de I'edifici;
b)  unrecinteprotegit o habitable i urecinte d'instal-lacions unrecinte d'activitat
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cadaezlede separaci6 horitzontal diferent, projectatse a) i b)
Solucié d'elements de separacié horitzontals entrelub i locals
Elements constructius Tipus quactenanues -
de projecte exigides
Element de separacié horitzontal Forjat Unidireccional 24+4 cm. m (kg/nf)= 330 | > 300
Ra (dBA)= 53 > 50
Terra flotant AR, (dBA)= 9 S
AL,, (db)= 22 1>
Sostre i ; i i
. = P> !
suspes AR, (dBA) 0 >
Mitgeres (apartat 3.1.2.4)
Tipus Cargcterlsthues o
de projecte exigides
Ra (dBA)= | | > | 45
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Facanes cobertes sols en contacte amb I'aire exteriotapartat 3.1.2.5)

A @) —
Elements_ Tipus Aree; % Buits Ca_ractensuques o
constructius m°) de projecte exigides
Part cega Veure els diferents casos =S Ra«(dBA) = >
Buits =S, Ra«w(dBA) = >

™ Area de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat.
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K.4  Fitxes justificatives del metode simplificat de | temps de reverberacio

La taula seguent recull la fitxa justificativa del compliment dels valors limit de temps de reverberacio
mitjancant el métode simplificat.

Tractaments absorbents uniformes del sostre:

h

Tious de recinte Altura lliure, (m) Area del [
P sostre. Coeficient d'absorcié acustica mitja
(m?)
Sense butaques _ _012 _ e
entapissades am,t =h '{0’23 Jst J R
Aules
(fins a 250 M) A bt otz
mb outaques =h[032-——==[-0,26 = [T
entapissades m,t E[ s ) ]
; : _ 0,12 T e
Restaurants i menjadors 3.00 132.19 amt =h 0,18-7\/5 = {051 |
t

Tractaments absorbents addicionals al del sostre:

S O Absorcié acustica
Element Acabat Area, Coeficient d'absorcié acustica mitja (m?)
(m’) 500 1000 2000 O am B
parets Acolxat < 10 mm. 30.40 0.06 0.15 0.30 0.17 5.17
parets Arrambador de fusta 29.04 0.08 0.08 0.08 0.08 2.32
7.49

n
Zum,i Sj =am,t-St —
i=1
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2.4.8.- Estalvi d’energia.

L’edifici projectat satisfara les exigéncies basigjud’estalvi d’energia (HE) garantint la
limitacio de la demanda energética, incorporantaldacions termiques amb el rendiment
adequat, disposant dels sistemes de il-luminamii@ef a les zones comuns i les sales.

Ecoeficiencia.

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficienambligatoris pel Decret 21/2006 de la
Generalitat de Catalunya relatius a l'aigua, I'gieerels materials i sistemes constructius i els
residus.

Cadascuna de les mesures adoptades es reflectdpartat de la Memoria Constructiva
corresponent al sistema al qual es reflecteix (kv instal-lacions, etc.) i en alguns casos
també en els planols i/o amidaments. També s’imrarpom annex el pla de residus generats
durant I'obra.

Com a informacié complementaria a la de la fitXapt perqué la familia de productes de
construccio de l'edifici que disposaran del distimle garantia de qualitat ambiental de la
Generalitat de Catalunya siguin les aixetes dedsedlp sanitaris.

COMENTARI AL DOCUMENT BASIC “HE” ESTALVI D’ENERGIA
Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, C.T.E. (B.8.&4 28 mar¢ de 2.006)

SECCIO HE 1 )
LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGETICA

Aquest DB es d’aplicaci6 als edificis de nova coustio.

Limitar la demanda energetica: calculant la Traténeia térmica “U” i factor solar modificat
“F’'mitjos; NO superant els valors limits d’aquestsateixos. Limitar les condensacions.
Limitar la filtracié d’aire per les obertures. Litar el pas térmic entre zones calefactades i no
calefactades.

A la ciutat de Tarragona correspon la zona clirmate B3 (apendix D.1) (lletra hivern,
nombre estiu)

Condensacions
Els tancaments i particions interiors que formeartaoltant térmica de I'edifici, especialment
en els tancaments amb absorcié d’aigua i en elsspgémmics propensos a la formacié de
floridura, la humitat relativa mitja en aquestaestiggie sera inferior al 80%
Permeabilitat a I'aire de la fusteria.

Zona B: 50 m3/h m2 (classe 1, 2, 3, 4)

Calcul i dimensionat.

Els edificis d’activitat social, com els clubs dmbijats es classifiquen d’espais d’alta carrega
interna i de higrometria baixa amb al nium. 3. etdade temperatura de la superficie interior
minim en zona B de 0.52

Envoltant termica de I'edifici: superficies en cacte amb l'aire: cobertes, facanes, forjats
sanitaris, o amb el terreny: soleres, murs de rswter

Separacions entre espais habitables: forjats esp@s habitables, parets mitgeres.
Separacions dels espais habitables en no habitdbfgmes, obertures, forjat sanitari o de
soterrani, soleres, cobertes enterrades. Sepasaocaixes d’escala.
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Valors per el calcul de transmitancia térmica mifj&/m2K) dels diferents elements
constructius previstos en el projecte:

Parets:

Facana lateral esquerra sud est
* Paret de mad perforat vist + escuma de poliyvedgectada de 4 cm. + cambra aire + enva +
enguixat, gruix total 30 cm.
Rt =0.04 + 0.14/1.041 + 0.04/0.032 + 0.18 + 0.048 + 0.015/0.57 + 0.13 =1.851
U=1/Rt=1/1.851 =0.54 W/m2K
Superficie d’obertures:
5x 2.20 x 2.55 = 28.05 m2
1x1.90x3.00 = 5.70 m2

* Pilars al interior de I'obra de fabrica de madfpeat vist.
Mao perforat vist + manta termica + pilar de forin{@5 cm.)
Rt =0.04 + 0.14/1.0417 + 1.25 + 0.15/2.30 + 0.13877

U =1/1.877 = 0.533 W/m2K
Superficie: 6 x 0.30 x 4.07 = 7.33 m2

Facana lateral esquerra:

Superficie total obertures: 33.75 m2

Superficie total pilars darrera parets: 7.33 m2
Superficie total paret: (22.30 x 4.07) — 33.75 D52
% obertures 37.19

Facana posterior sud oest
* Paret de mad perforat vist + escuma de poliyredgectada de 4 cm. + cambra aire + enva +
enguixat, gruix total 30 cm.
Rt =0.04 + 0.14/1.041 + 0.04/0.032 + 0.18 + 0.049 + 0.015/0.57 + 0.13 = 1.851
U =1/Rt=1/1.851 = 0.54 W/m2K
Superficie d’obertures:
2%x2.20x2.55=11.22m2
2x2.00x1.00= 4.00m2
3x1.90x3.00=17.10 m2
Total superficie obertures 32.32 m2

* Pilars al interior de I'obra de fabrica de madfpeat vist.
Mao perforat vist + manta termica + pilar de forin{@5 cm.)
Rt =0.04 + 0.14/1.0417 + 1.25 + 0.15/2.30 + 0.13877

U =1/1.877 = 0.533 W/m2K
Superficie: 9 x 0.30 x 4.07 = 10.99 m2

Facana posterior:

Superficie total obertures: 32.32 m2

Superficie total pilars darrera parets: 10.99 m2
Superficie total paret: (32.50 x 4.07) — 32.32 :989n2
% obertures 24.43

Facana carrer. est
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* Paret de mad perforat vist + escuma de poliyvedgectada de 4 cm. + cambra aire + enva +
enguixat, gruix total 30 cm.
Rt =0.04 + 0.14/1.041 + 0.04/0.032 + 0.18 + 0.040 + 0.015/0.57 + 0.13 = 1.851
U=1/Rt=1/1.851 = 0.54 W/m2K
Superficie d’obertures:
5x 2.20 x 2.55 = 28.05 m2
1 x6.90 x 3.00 = 20.70 m2
Total superficie obertures 48.75 m2

* Pilars al interior de I'obra de fabrica de madfpeat vist.
Mad perforat vist + manta termica + pilar de fora{@5 cm.)
Rt =0.04 + 0.14/1.0417 + 1.25 + 0.15/2.30 + 0.13877

U =1/1.877 = 0.533 W/m2K
Superficie: 9 x 0.30 x 4.07 = 10.99 m2

Facana carrer:

Superficie total obertures: 54.45 m2

Superficie total pilars darrera parets: 10.99 m2
Superficie total paret: (32.50 x 4.07) — 54.45 832
% obertures 41.16

Facana lateral dreta nord
* Paret de mad perforat vist + escuma de poliyvedgectada de 4 cm. + cambra aire + enva +
enguixat, gruix total 30 cm.
Rt =0.04 + 0.14/1.041 + 0.04/0.032 + 0.18 + 0.040 + 0.015/0.57 + 0.13 = 1.851
U=1/Rt=1/1.851 =0.54 W/m2K
Superficie d’obertures:
2%x220x2.76 =12.14 m2
1x090x276= 2.48m2
Total superficie obertures 14.62 m2

* Pilars al interior de I'obra de fabrica de madfpeat vist.
Mad perforat vist + manta termica + pilar de fora{@5 cm.)
Rt =0.04 + 0.14/1.0417 + 1.25 + 0.15/2.30 + 0.13877

U =1/1.877 = 0.533 W/m2K
Superficie: 7 x 0.30 x 4.07 = 8.55 m2

Facana lateral dreta:

Superficie total obertures: 14.62 m2

Superficie total pilars darrera parets: 8.55 m2
Superficie total paret: (22.30 x 4.07) — 14.62 -146n2
% obertures 16.11

Transmitancia termica maxima de tancaments i panscinteriors de la envoltant térmica de
facanes: 1.07 en zona B

Transmitancia termica limit dels parametres mitjesacanes: 0.82 en B3

Ponts térmics

* Caixa persiana, integrada a la fusteria d’alumini
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Composta de xapa d’alumini d’l mm. de gruix, aikamtérmic poriextireé extrusionat de 4
cm. i xapa d'alumini d’1 mm. de gruix.
Rt=0.13 + 0.001/160 + 0.04/0.032 + 0.001/16018G: 1.51
Upf3 = 1/1.51 = 0.662
Frsi=1-0.662 x 0.25 = 0.83 > 0.52 compleix
Superficie de les caixes de persiana:
(14 x 2.20 x 0.95) + (1 x 0.90 x 0.95) = 30.12 m2

Cobertes

* Terrat invertit NO transitable: graves 6 cm. bfimate de 7 cm + lamina impermeabilitzant
+ formacio pendents formigoé cel-lular 8 cm., gnuitja + forjat + enguixat sostre.
Rt = 0.04 + 0.07/2.00 + 0.07/0.034 + 0.004/0.23.68@..15 + 0.28 + 0.015/0.57+ 0.10 =
2.628

U =1/Rt=1/2.628 = 0.381 W/m2K

Frsi=1-0.381x 0.25=0.90 > 0.52

* Terrat invertit NO transitable: graves 6 cm. bfrmate de 7 cm + lamina impermeabilitzant
+ formacio pendents formigo cel-lular 8 cm., gnuiitja + forjat col-laborant + fals sostre.
Rt = 0.04 + 0.07/2.00 + 0.07/0.034 + 0.004/0.23.68(..15 + 0.15 + 0.015/0.57+ 0.10 =
2.498

U =1/Rt=1/2.498 = 0.40 W/m2K

Frsi=1-0.40x 0.25=0.90 > 0.52

Transmitancia termica maxima de tancaments i panscinteriors de la envoltant térmica en
cobertes: 0.59 en zona B
Transmitancia térmica limit dels parametres mitjesobertes: 0.45 en B3

Terres en contacte amb espai no habitahle

* Terra de planta baixa sobre locals no calefactats
Paviment de gres + morter + sorra + forjat + engiuix
Rt=0.17 + 0.01/1.00 + 0.02/0.7 + 0.05/2.00 + 0:28015/0.57 + 0.17 = 0.71

Up = 1/Rt=1/0.71 = 1.408 W/m2K

U=Up-b
b = coeficient de reduccio de temperatura.
Ve condicionat per la posicio de l'aillament térrfdc part interior, B: sense aillament, C: en
tancament); del grau de ventilacio de I'espai noitahle (cas 1: poc ventilada, cas 2: bastant
ventilada); i la relacié entre I'area de la padianterior (Ap) i la del tancament que dona al
exterior (At), Ap/At
Taules E.7 i E.8 del DB, on es relaciona la posiei@rau de ventilacio i la relacio Ap/At.
En el nostre cas sense aillament B, cambra podadatCas 1. La relacio entre Ap/At < 0.25
b=0.94

U=1.408 x 0.94 =1.323
Per tant cal aillar el terra tant si es en separdeisoterrani com si es de planta baixa amb
locals sense Us o garatge.
Col-locant sobre el forjat escuma de poliuretagatada de 5 cm. de gruix, quedara
Paviment de gres + morter + aillament + forjat guexat
Rt=0.17 + 0.01/1.00 + 0.05/0.7 + 0.05/0.032 #80:2.015/0.57 + 0.17 = 1.985

Up = 1/Rt =1/1.985 = 0.504 W/m2K
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U=Up-b=0.504x0.94=0.474
Frsi=1-0.474 x 0.25 = 0.881 > 0.52 compleix

Transmitancia termica maxima de tancaments i panscinteriors de la envoltant térmica en
terres: 1.07 en zona B
Transmitancia térmica limit dels parametres migogerres: 0.52 en B3

Forjat sanitari

* Cambra d’aire de més d’'un metre d’alcada i eattarmenys de 0.50 metres.
El forjat sanitari esta format per: paviment desgremorter + xapa formigé + roofmate 5 cm.
+ forjat (25 cm.)
Rf=0.17 + 0.01/1.00 + 0.02/0.7 + 0.05/2.3 + 000332 + 0.28 + 0.04 = 2.113
U=1/2.113=0.473

Transmitancia termica maxima de tancaments i panscinteriors de la envoltant térmica en
forjat sanitari: 0.68 en zona B
Transmitancia térmica limit dels parametres migodorjat sanitari: 0.52 en B3

Finestres
Obertures en faganes, s’aplica la formula U = (}-EM + FM-Um
FM = fracci6 del forat ocupat pel marc
Uv = transmitancia térmica del vidre
Um = Transmitancia térmica del marc
Finestres: bastiment i fulles (8 cm. amplada) onugde80% de la superficie de I'obertura. Fm
=0.30
Balconades: bastiment i fulles (12 cm. ampladapentel 30% de la superficie de I'obertura.
Fm =0.30
En vertical:
Alumini amb ruptura termica entre 4 i 12 mm. Um.e¥W/m2K
Alumini amb ruptura térmica de més de 12 mm. Um26 3V/m2K
Vidre doble:
(4+4)+12+(4+4) mm. Uv = 2.80 W/m2K

* Finestres d’alumini amb ruptura teérmica i vidigralit amb stadip (4+4) + 12 + (4+4)
Uh = (1-0.30) x 2.80+ 0.30 x 4.00 = 3.16 W/m2K

Factor solar modificat:
Afecta a les finestres, balconades i lluernaris.
S’aplica la férmula:
F=Fs - ((1-FM)-g_ + FM-0.04-Um-alfa)
FM = fracci6 del forat ocupat pel marc. Finestrbalconades 0.30
g_ = factor solar de la part semitransparent deeftura, quan la radiacié incideix
perpendicularment. Dos vidres normals (climalitr@.88
Um = Transmitancia térmica del marc
Alumini amb ruptura térmica entre 4 i 12 mm. Um.etW/m2K
Alumini amb ruptura termica de més de 12 mm. Um26 3V/m2K

Alfa = absortivitat de radiacid solar del marc,fancio del color i el to. Taula E.10
(TM-18), color beige i to mig, alfa=0.55
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Fs = factor d’'ombra: incideixen els voladissosildaE.11, i marcs de les obertures
(gruix de I'obra) taula E.12, en funcié de la otamio de la facana. les persianes enrotllables
no es poden computar si no son de lamel-les oblesta

Facana lateral esquerra sud est

Alcada finestra 2.55 m.

Alumini amb ruptura termica

Reculades

R/W =0.30/2.20 = 0.14

R/H =0.30/2.55 = 0.12

Fs=0.74

F =0.74 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04:4.00-0.58)74 - 0.642 = 0.48

Amb persianes de lamel-les orientables graduables

Per a 60°

Fs=0.26

F =0.26 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04-4.00-0.58)26 - 0.642 = 0.17

Facana posterior sud oest

Alcada finestra 2.55 m.

Alumini amb ruptura termica

Reculades

R/W =0.30/2.20 = 0.14

R/H =0.30/2.55 = 0.12

Fs=0.74

F =0.74 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04:4.00-0.58)74 - 0.642 = 0.48

Algada porta 3.00 m.

Alumini amb ruptura termica

Porxo 3.90 m.

D/H = 0.00/3.00 = 0.00

L/H = 3.90/3.00 = 1.30

Fs=0.43

F =0.43 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04-4.00-0.5643 - 0.642 = 0.28

Facana carrer. est

Alcada finestra 2.55 m.

Alumini amb ruptura termica

Reculades

R/W =0.30/2.20 = 0.14

R/H =0.30/2.55 = 0.12

Fs =0.82

F =0.82 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04-4.00-0.58)82 - 0.642 = 0.53

Persianes amb lamel-les orientables, angle 60°
Fs =0.27
F=0.27 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04:4.00-0.56)2%7 - 0.642 = 0.17

Algada porta 3.00 m.
Alumini amb ruptura termica
Porxo 2.75 m.
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D/H = 1.00/3.00 = 0.33
L/H = 2.75/3.00 = 0.92

Fs = 0.86

F = 0.86 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30-0.04-4.00-0.58)86 - 0.642 = 0.55

Alcada finestra 2.55 m.

Alumini amb ruptura termica

Porxo 2.75 m.

D/H = 1.00/2.55 = 0.39

L/H =2.75/2.55 = 1.08

Fs=0.70

F =0.705 x ((1-0.30)-0.88 + 0.30:0.04-4.00-0.58)79 - 0.642 = 0.45

Lluerna

Mides planta 2.00x2.00 m.

Z=176m.

X/Z =2.00/1.76 = 1.14

Y/Z =2.00/1.76 = 1.14

Fs=0.52

F =0.52 x ((2-0.30)-0.88 + 0.30-0.04-4.00-0.20)52 - 0.58 = 0.30

Alumini amb ruptura térmica de més de 12 mm..
Vidre interior de baixa emissivitat.
Alumini de color blanc, alfa = 0.20

Ref. 28.06C
Pag. 46
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LIMITAR LA PRESENCIA DE PRESSIONS SUPERFICIELA | IN TERSTICIALS.

a) Condicions interior i exteriors de calcul
Condicions interiors per al calcul:
Edifici club de jubilats: HR interior 55% i una tperatura de 20°C a Tarragona
Condicions exteriors per al calcul:
Taula G.2 (TM-27) Tarragona en el mes de gener:dbh@.0; HRmed=66%

b) Comprovacio de la limitacio de les condensacsupserficials.
En els ponts termics, la humitat relativa mitjanensual en la seva superficie sera inferior al
80%.
Les condensacions superficials es limiten comprogae el factor de la temperatura de la
superficie interior “Frsi” d’'un tancament o d'unmdérmic, per a les condicions interiors i
exteriors corresponents al mes de gener, és sudn@lor minim establert en la taula 3.2
(TM-26), per a Tarragona, zona B i classe higroiceet3, €s de 0.52
Elements constructius a comprovar: complint elengaminims de la taula 2.1 en la zona B3:
no cal comprovar tancaments ni particions interiors
Cal comprovar tots els ponts térmics.

Calcul del factor Frsi:
En tancaments, particions interiors i ponts térnmt¢sgrats en els tancaments (pilars, tapes
persianes i contorns obertures faganes)

Frsi=1-Ux0.25
U = transmitancia termica del tancament, partigierior o pont térmic integrat en el
tancament. (W/m2K).
El valor Frsi obtingut ha de ser major que el facte temperatura de la superficie interior
minima de la taula 3.2 del DB

Ponts térmics formats per trobades de tancamenssiltar Frsi en Documents Reconeguts.

En la taula 3.2 del DB:
per la zona B i classe higrométrica 3 establesx finim = 0.52
per la zona C i classe higrometrica 3 estableikrgisim = 0.56

c¢) Condicions intersticials.
Comprovar la distribucié de temperatures en caga:demperatura exterior Te=10°C al mes
de gener, i la temperatura interior fixada Ti=20°C
Rse=0.04
Rsi=0.13
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* Paret de mad perforat vist + escuma de poliyredgectada de 4 cm. + cambra aire + enva +
enguixat, gruix total 30 cm.
Rt = 0.04 + 0.14/1.041 + 0.04/0.032 + 0.18 + 0.0418 + 0.015/0.57 + 0.13 = 0.04 + 0.1345
+1.25+0.18 + 0.0901 + 0.0263 + 0.13 = 1.851

U =1/1.851 =0.54 W/m2K

Calcul del factor Frsi:
Frsi=1-0.54 x 0.25 = 0.865 > 0.52 compleix

Dades higrometriques del tancament:

Capes conductivitat factor resisgruix resisténcia termica gruix d'aire
Landa (W/mK)  al vapor e (M (m2/KW)=e/landa  equivalent
Mu Sd(m)=e-mu
mao perforat vist 1.0417 10 0.14 0.1345 SHuo
poliureta projec. 0.04 100 0.032 1.25 Sd2=4.00
cambra aire 0.03 Sd3=0.03
enva 0.444 10 0.04 0.09 Sd4=0.40
enguixat 0.57 6 0.015 0.0263 Sd5=0.09

total Sdt=5.92
dades extretes de la base de dades del prograera Lid

1.- Calcul de la distribucié de temperatures eracapa:
Calcul de la temperatura superficial exterior Tse

Tse = Te + Rse/Rt - (Ti-Te) = 10 + 0.04/1.851 =1®.22°C
Calcul de la temperatura del mad perforat vist

T1=10.22 + 0.1345/1.851 - 10 = 10.95°C
Calcul de la temperatura poliureta projectat

T2 =10.95+ 1.25/1.851 - 10 =17.70°C
Calcul de la temperatura de la cambra d’aire

T3=17.70 + 0.18/1.851 - 10 = 18.67°C
Calcul de la temperatura del maé

T4 =18.67 + 0.0901/1.851 - 10 = 19.16°C
Calcul de la temperatura de I'enguixat

T5=19.16 + 0.0263/1.851 - 10 = 19.30°C
Calcul de la temperatura superficial interior

Ti=19.30 + 0.13/1.851 - 10 = 20.00°C

2.- calcul de les pressions de vapor de saturaxgia pes temperatures calculades

Per a temperatura > 0°C

Psat = 610.5 - €(17.29-T/237.3+T) en Pa

E = constant de Euler = 2.71828.......

Psat(Tse) = 610.5 - ¢(17.29-10.22/237.3+10.22)0-564(0.71) = 610.5-2.02=1.233,21
Psat(T1) =610.5 - €(17.29-10.95/237.3+10.95) =%6&(®.76) =610.5-2.14 = 1.306,47
Psat(T2) = 610.5 - €(17.29-17.70/237.3+17.70) =56&(@L..20) = 610.5-3.31 = 2.020,76
Psat(T3) =610.5 - €(17.29-18.67/237.3+18.67) =%6&(.26) =610.5-3.52 = 2.148,96
Psat(T4) = 610.5 - €(17.29-19.16/237.3+19.16) =56&(L.29) =610.5-3.63 =2.216,12
Psat(T5) = 610.5 - €(17.29-19.30/237.3+19.30) #6&(1.30) =610.5-3.67 = 2.240,54
Psat(Ti) = 610.5 - €(17.29-20.00/237.3+20.00) =%#&(01.34) =610.5-3.81 = 2.326,01

3.- Calcul de la distribuci6 de pressions de vapwavés del tancament
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Pn = Pn-1 + (Sdn/Sdt) - (Pi-Pe)

Pi = Psat(Ti) - HRi (tant per u) = 2.326,01 - 0:55.279,31 Pa (pressio vapor interior)
Pe = Psat(Te) - HRe (tant per u) = 1.233,21 - ©.8863,92 Pa (pressio vapor exterior)
Pi — Pe = 465,39 Pa

Sdt =5.92 m.

Pressio de vapor mad perforat vist

P1=2813.92 + (1.40/5.92) - 465,39 = 923,98 Pa

Pressio de vapor poliureta projectat

P2 = 923,98 + (4.00/5.92) - 465,39 = 1.238,43 Pa

Pressio de vapor cambra aire

P3 =1.238,43 + (0.03/5.92) - 465,39 = 1.240,79 Pa

Pressio de vapor del mao

P4 =1.240,79 + ( 0.40/5.92) - 465,39 = 1.272,24 Pa

Pressio de vapor de I'enguixat

P5=1.272,24 + (0.09/5.92) - 465,39 = 1.279,32 Pa

4.- Comprovacio de les pressions de vapor ambréssions de saturacio
Capa temperatura®C pressio saturacigoressio vapor  Psat > Pvap = OK

Exterior 10.22 1.233,21 813,92 OK
1 10.95 1.306,4 923,98 OK
2 17.70 2.08),7 1.238,43 OK
3 18.67 2.148,9 1.240,79
4 19.16 2.215,1 1.272,24 OK
5 19.30 2.240,5 1.279,32 OK

Interior 20.00 2.326,01 1.279,31 OK
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* Pilars al interior de I'obra de fabrica de madfpeat vist.
Mao perforat vist + manta termica + pilar de forin{@5 cm.)
Rt = 0.04 + 0.14/1.0417 + 1.25 + 0.15/2.30 + 0.1&G4 + 0.1344 + 0.2578 + 1.25 + 0.0652
+0.13=1.877
U =1/1.877 = 0.533 W/m2K

Calcul del factor Frsi:
Frsi=1-0.533 x 0.25 = 0.867 > 0.52 compleix

Dades higrometriques del tancament:

Capes conductivitat factor resisgruix resistencia termica gruix d'aire
Landa (W/mK)  al vapor e (MY (m2/KW)=e/landa  equivalent
Mu Sd(m)=e-mu
mad perforat vist 1.0417 10 0.14 0.1344 SHuo
manta termica 0.004 1 0.005 1.25 Sd2=0.00
pilar (15 cm) 2.30 80 0.15 0.0652 Sd3=12.00

total Sdt=13.40 m
dades extretes de la base de dades del prograera Lid

1.- Calcul de la distribucié de temperatures eracapa:
Calcul de la temperatura superficial exterior Tse

Tse =Te + Rse/Rt - (Ti-Te) =10 + 0.04/1.877 =1®.21°C
Calcul de la temperatura del mao perforat vist

T1=10.21 + 0.1344/1.877 - 10 = 10.93°C
Calcul de la temperatura de la manta térmica

T2 =10.93 +1.25/1.877 - 10 = 17.59°C
Calcul de la temperatura del pilar

T3 =17.59 + 0.0652/1.877 - 10 = 17.94°C
Calcul de la temperatura superficial interior

Ti=17.94 + 0.13/1.877 - 10 = 18.63°C

2.- calcul de les pressions de vapor de saturaxgia pes temperatures calculades

Per a temperatura > 0°C

Psat = 610.5 - €(17.29-T/237.3+T) en Pa

E = constant de Euler = 2.71828.......

Psat(Tse) = 610.5 - ¢(17.29-10.21/237.3+10.21)0-564(0.71) = 610.5-2.03=1.239,32
Psat(T1) = 610.5 - e(17.29-10.93/237.3+10.93) =56&(®.76) = 610.5-2.14 = 1.306,47
Psat(T2) =610.5 - €(17.29-17.59/237.3+17.59) =%6&(1.19) =610.5-3.30 = 2.014,65
Psat(T3) = 610.5 - €(17.29-17.94/237.3+17.94) =56&(@.22) = 610.5-3.40 = 2.075,70
Psat(Ti) = 610.5 - ¢(17.29-18.63/237.3+18.63) =%&(1.26) =610.5-3.53 = 2.155,07

3.- Calcul de la distribucio de pressions de vaptrvavés del tancament

Pn = Pn-1 + (Sdn/Sdt) - (Pi-Pe)

Pi = Psat(Ti) - HRi (tant per u) = 2.155,07 - 0:56.185,29 Pa (pressio vapor interior)
Pe = Psat(Te) - HRe (tant per u) = 1.239,32 - ©.867,95 Pa (pressid vapor exterior)
Pi— Pe = 367,34 Pa

Sdt = 13.40 m.

Pressio de vapor mao perforat vist

P1=2817,95 + (1.40/13.40) - 367.34 = 856,33 Pa

Pressio de vapor manta térmica

P2 = 856,33 + (0.00/13.40) - 367.34 = 856,33 Pa
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Pressio del pilar
P3 =856,33 + (12.00/13.40) - 367.34 = 1.185,29 Pa

4.- Comprovacio de les pressions de vapor ambréssions de saturacio
Capa temperatura®C pressio saturacigpressio vapor  Psat > Pvap = OK

Exterior 10.21 1.239,32 817,95 OK
1 10.93 1.306,4 856,33 OK
2 17.59 2.0B4,6 856,33 OK
3 17.94 2.00b,7 1.185,29 OK

Interior 18.63 2.155,07 1.185,29 OK
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Pont térmic

* Tapa caixa persiana, integrada a la fusteriaudiahi.
Composta de xapa d’alumini d’l mm. de gruix, aikemtérmic poliestire extrusionat de 3
cm. i xapa d’alumini d’1 mm. de gruix.
Rt = 0.13 + 0.001/160 + 0.04/0.032 + 0.001/160H13G= 0.13 + 0.00 + 1.25 + 0.00 + 0.13 =
1.51

Upf3 = 1/1.198 = 0.662

Calcul del factor Frsi:
Frsi=1-0.662 x 0.25 = 0.834 > 0.52 compleix

Dades higrometriques del tancament:

Capes conductivitat factor resisgruix resisténcia termica gruix d'aire
Landa (W/mK)  al vapor e (M (m2/KW)=e/landa  equivalent
Mu Sd(m)=e-mu
alumini 160 30 0.001 0.00 Sd1=0.03
poliestiré extrus.  0.032 100 0.04 1.25 284.00
alumini 160 30 0.001 0.00 Sd3=0.03

total Sdt=4.06
dades extretes de la base de dades del prograera Lid

1.- Calcul de la distribucié de temperatures eracapa:
Calcul de la temperatura superficial exterior Tse

Tse =Te + Rse/Rt - (Ti-Te) =10 + 0.13/1.198 =1..09°C
Calcul de la temperatura de I'alumini

T1=11.09 +0.00/1.198 - 10 = 11.09°C
Calcul de la temperatura del poliestiré

T2=11.09 + 1.25/1.198 - 10 = 21.52°C
Calcul de la temperatura de I'alumini

T3 =21.52 +0.00/1.198 - 10 = 21.52°C
Calcul de la temperatura superficial interior

Ti=21.52+0.13/1.198 - 10 = 21.63°C

2.- calcul de les pressions de vapor de saturagia pes temperatures calculades

Per a temperatura > 0°C

Psat = 610.5 - €(17.29-T/237.3+T) en Pa

E = constant de Euler = 2.71828.......

Psat(Tse) = 610.5 - (17.29-11.09/237.3+11.09)0:564(0.77) = 610.5-2.17=1.324,79
Psat(T1) = 610.5 - e(17.29:11.09/237.3+11.09) =56&([®.77) =610.5-2.17 = 1.324,79
Psat(T2) = 610.5 - e(17.29-21.52/237.3+21.52) =6&(.43) =610.5-4.16 = 2.539,68
Psat(T3) = 610.5 - €(17.29:21.52/237.3+21.52) ¥565&(.43) =610.5-4.16 = 2.539,68
Psat(Ti) = 610.5 - (17.29-21.63/237.3+21.63) =%H#(1.44) =610.5-4.22 = 2.576,31

3.- Calcul de la distribucio de pressions de vaptavés del tancament

Pn = Pn-1 + (Sdn/Sdt) - (Pi-Pe)

Pi = Psat(Ti) - HRi (tant per u) = 2.576,31 - 056.416,97 Pa (pressi6 vapor interior)
Pe = Psat(Te) - HRe (tant per u) = 1.324,79 - ©.8p4,36 Pa (pressio vapor exterior)
Pi—Pe =542,61 Pa

Sdt = 4.06 m.

Pressio de vapor del alumini
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P1=2874,36 + (0.04/4.06) - 418,38 = 882,60 Pa
Pressio de vapor del poliestiré

P2 = 882,60 + (4.00/4.06) - 418,38 =1.294,80 Pa
Pressio de vapor del alumini

P3 =1.294,80 + (0.03/4.06) - 418,38 =1.297,89 Pa

4.- Comprovacio de les pressions de vapor ambréssions de saturacio
Capa temperatura®C pressio saturaci@ressio vapor  Psat > Pvap = OK

Exterior 11.09 1.324,79 874,36 OK
1 11.09 1.33,7 882,60 OK
2 18.92 2.53,6 1.294,80 OK
3 18.92 2.530,6 1.297,89 OK

Interior 20.02 2.576,31 1.416,97 OK
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Cobertes

* Terrat invertit NO transitable: graves 7 cm. bfimate de 7 cm + lamina impermeabilitzant
+ formacio pendents formigoé cel-lular 8 cm., gnuitja + forjat + enguixat sostre.
Rt =0.04 + 0.07/2.00 + 0.07/0.034 + 0.004/0.2308(..15 + 0.28 + 0.015/0.57+ 0.10 = 0.04
+0.035 + 2.0588 + 0.0174 + 0.07 + 0.28 + 0.026B10 = 2.628

U =1/Rt=1/2.628 = 0.381 W/m2K

Calcul del factor Frsi:
Frsi=1-0.381 x 0.25 = 0.905 > 0.52, compleix

Dades higrometriques del tancament:

Capes conductivitat factor resisgruix resistencia termica gruix d'aire
Landa (W/mK)  al vapor e (MY (m2/KW)=e/landa  equivalent
Mu Sd(m)=e-mu
Graves 2.00 50 0.07 0.035 Sd1=3.50
Aillament 0.034 100 0.07 2.0588 SaDo
Lamina imperm. 0.23 50000 0.004 0.0174 Sd3=200
Formigo cel-lul.  1.15 60 0.08 0.07 S480
Forjat 0.89 10 0.25 0.28 Sd5=2.50
enguixat 0.57 6 0.015 0.0263 680.09

total SAt=217.89 m
dades extretes de la base de dades del prograera Lid

1.- Calcul de la distribucié de temperatures eracapa:
Calcul de la temperatura superficial exterior Tse

Tse = Te + Rse/Rt - (Ti-Te) = 10 + 0.04/2.628 =1®.15°C
Calcul de la temperatura de la capa de graves

T1=10.15+ 0.035/2.628 - 10 =10.28°C
Calcul de la temperatura de la capa d'aillament

T2 =10.28 + 2.0588/2.628 - 10 = 18.11°C
Calcul de la temperatura de lamina impermeabilitzan

T3=18.11 + 0.0174/2.628 - 10 = 18.18°C
Calcul de la temperatura del formig6 cel-lular

T4 =18.18 + 0.07/2.628 - 10 = 18.45°C
Calcul de la temperatura del forjat

T5=18.45 + 0.28/2.628 - 10 = 19.52°C
Calcul de la temperatura de I'enguixat

T6 =19.52 + 0.0263/2.628 - 10 = 19.62°C
Calcul de la temperatura superficial interior

Ti=19.62 + 0.10/2.628 - 10 = 20.00°C

2.- calcul de les pressions de vapor de saturaxgia pes temperatures calculades

Per a temperatura > 0°C

Psat = 610.5 - €(17.29-T/237.3+T) en Pa

E = constant de Euler = 2.71828.......

Psat(Tse) = 610.5 - (17.29-10.15/237.3+10.15)0:564(0.70) = 610.5-2.02=1.233,21
Psat(T1) =610.5 - €(17.29-10.28/237.3+10.28) =%6&[®.72) = 610.5-2.05 = 1.251,53
Psat(T2) = 610.5 - ¢(17.29-18.11/237.3+18.11) =56&(.23) =610.5-3.42 = 2.087,91
Psat(T3) =610.5 - €(17.29-18.18/237.3+18.18) =%6&(.23) = 610.5-3.42 = 2.087,91
Psat(T4) = 610.5 - €(17.29-18.45/237.3+18.45) =%6&(.25) = 610.5-3.50 = 2.136,75
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Psat(T5) = 610.5 - (17.29-19.52/237.3+19.52) =56&(.31) = 610.5-3.70 = 2.258,85
Psat(T6) = 610.5 - (17.29-19.62/237.3+19.62) =56&(.32) = 610.5-3.75 = 2.289,38
Psat(Ti) = 610.5 - e(17.29-20.00/237.3+20.00) =%#(1.34) =610.5-3.81 = 2.326,01

3.- Calcul de la distribucio de pressions de vaptravés del tancament

Pn = Pn-1 + (Sdn/Sdt) - (Pi-Pe)

Pi = Psat(Ti) - HRi (tant per u) = 2.326,01 - 0:55.279,31 Pa (pressi6 vapor interior)
Pe = Psat(Te) - HRe (tant per u) = 1.233,21 - ©.8863,92 Pa (pressid vapor exterior)
Pi — Pe = 465,39 Pa

Sdt=217.89 m.

Pressio de vapor graves

P1=2813,92 + (3.50/217.89) - 465.39 = 821,40 Pa

Pressio de vapor aillament

P2 =821,40 + (7.00/217.89) - 465.39 = 836,35 Pa

Pressio de vapor lamina impermeabilitzant

P3 = 836,35 + (200/217.89) - 465.39 = 1.263,53 Pa

Pressio de vapor formigo cel-lular

P4 =1.263,53 + (4.80/217.89) - 465.39 = 1.27348 P

Pressio de vapor forjat

P5=1.273,78 + (2.50/217.89) - 465.39 = 1.27942 P

Pressio de vapor de I'enguixat

P6 =1.279,12 + (0.09/217.89) - 465.39 = 1.27981 P

4.- Comprovacio de les pressions de vapor ambréssions de saturacio
Capa temperatura®C pressio saturacigoressio vapor  Psat > Pvap = OK

Exterior 10.15 1.233,21 813,92 OK
1 10.28 1.281,5 821,40 OK
2 18.11 2.087,9 836,35 OK
3 18.18 2.087,9 1.263,53 OK
4 18.45 2.136,7 1.273,78 OK
5 19.52 2.258,8 1.279,12 OK
6 19.62 2.280,3 1.279,31 OK

Interior 20.00 2.326,01 1.279,31 OK
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Limitacié de les filtracions d’aire, per la fusteria exterior.

A la zona climatica B < 50 m3/hm2
Classe de fusteria 1, 2, 3 6 4 (classificacio sedgdME EN 12207:2000)
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PROJECTE D’ EXECUCIO

CTE DB HE Estalvi d’energia HE-1 Limitaci6 de la demanda energética

Fitxes justificatives. Opcié simplificada

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitj  ans

ZONA CLIMATICA: B3 Zona de baixa carrega interna \ Zona d’alta carrega interna =~ X |
MURS (Uym)
Tipus A(m?) | U(WmZK) | A -U(WPK) | Resultats
Codi Descripcio
Fagana lateral dreta 67.59 0.54 36.50
Pilars 8.55 0.533 4.56 A= 76.14
z YA -U= 41.06
Uwm=3A-U/YA= 0.54
Fagana carrer 66.84 0.54 36.09
Pilars 10.99 0.533 5.86 A= 77.83
w SA-U= 41.95
Uwm=3A-U/YA= 0.54
2A=
o YA-U=
Uwn=3A-U/YA=
SA=
n SA-U=
Uwn=3A-U/YA=
Fagana lateral esquerra 55.38 0.54 29.91
Pilars 7.33 0.533 3.91 A= 62.71
7 YA -U= 33.82
Uwm=3A-U/YA= 0.54
Fagana posterior 88.97 0.54 48.04
Pilars 10.99 0.533 5.86 YA= 99.96
3 SA U= 53.98
Uwm=3A-U/YA= 0.54
TANCAMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY (U 1)
Tipus A(m2) | U(WmZK) | A -U(WPK) | Resultats
Codi Descripcio
O SA-U=
Um=YA-U/ A=
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PROJECTE D’EXECUCIO

CTE DB HE Estalvi d’energia HE-1 Limitaci6 de la demanda energetica
Fitxes justificatives. Opci6 simplificada

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mitj ~ ans (continuacié)

ZONA CLIMATICA: B3 Zona de baixa carrega interna \ Zona d'alta carrega interna | X

TERRES (Usp)

Tipus Am?) | UWmZK) | A-U(WPK) | Resultats
Codi Descripcié
Sobre local 255.11 0.474 120.92
Sobre forjat sanitari 346.61 0.473 163.95 YA= 601.72
YA-U= 284.47
Usm=>A-U/YA= 0.473

COBERTES | LLUERNARIS (U cmn)

Tipus Am?) | UWm®K) | A-U(WPK) | Resultats
Codi Descripcio
Coberta invertida amb forjat unidirec. 310.10 0.381 118.15
Coberta invertida amb xapa col. 291.62 0.40 116.65 YA= 601.72
YA-U= 234.80
Uem=3A-U/YA= 0.39

LLUERNARIS (F 1)

Tipus A(m2) F A -F(m? | Resultats
Codi Descripcio
lluerna 4.00 0.34 1.36
SA= 4.00
SA -F= 1.36
Fin=YA-F/YA= 0.34
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CTE DB HE Estalvi d’energia

HE-1 Limita ci6 de la demanda energética

Ref. 28.06C
Pag. 59

PROJECTE D’EXECUCIO

Fitxa 1: Calcul dels parametres caracteristics mit]

Fitxes justificatives. Opci6é simplificada

ans (continuacio)

ZONA CLIMATICA: B3 Zona de baixa carrega interna Zona d'alta carrega interna = X |
OBERTURES (Uym, Fum)
Tinus 0 . 0
Codi Descripcid A(m?) | U (W/imZK) A -U (WPK) Resultats
Alumini rup. Ter. climalit 14.62 3.16 46.20
YA= 14.62
YA -U= 46.20
z Uim=>A-U/>A= 3.16
Tinus
Codi Descripcid A (m?) U F [A-U| A-F(m?) | Resultats
Alumini rup. Ter. climalit 16.83 3.16 | 0.17 | 53.18 2.86
Alumini portes 20.70 3.16 | 0.55 | 654 11.39 A= 48.75
Finestres pas 11.22 3.16 | 0.17 | 3546 1.91 SA-U= 154.04
L YA-F= 16.16
Uim=>A-U/>A= 3.16
Fam=>A-F/>A= 0.33
YA=
YA -U=
@] YA-F=
Uim=SA-U/SA=
Fim=>A-F/SA=
SA=
SA-U=
n SA-F=
Um=SA-U/SA=
Fam=SA-F/SA=
Alumini rup. Ter. climalit 33.75 3.16 | 0.17 | 106.6 5.74
SA= 33.75
SA-U= 106.6
73 YA-F= | 574
Uim=SA-U/SA= 3.16
Fum=SA-F/>A= 0.17
Alumini rup. Ter. climalit 18.92 3.16 | 0.48 | 59.79 9.08
Alumini_porxo 13.40 3.16 | 028 | 423 3.75 SA= 32.32
0.28 SA U= 102.09
3 SA-F= | 12.83
Uim=>A-U/>A= 3.16
Fum=SA-F/>A= 0.40
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PROJECTE D’EXECUCIO

CTE DB HE Estalvi d’energia HE-1 Limitaci6 de la demanda energética

Fitxes justificatives. Opci6é simplificada

Fitxa 2: Conformi tat - Demanda energeé tica

ZONA CLIMATICA: . B3 Zona de baixa carrega interna Zona d’alta carrega interna X

Taula 2.1. del DB HE 1

Tancaments i particions interiors de I'envolvent térmica Unmax(projecte) Unax @
Murs de facana \ 0.54 \ < \ 1.07 \
Primer metre del perimetre de terres recolzats [ | < |
Murs en contacte amb el terreny ! | ! :
Particions interiors verticals en contacte amb espais no habitables \ \ < \ \
Terres 0474 < T
Particiones interiors horizontals - terres- en contacte amb espacis no habitables 0473 1 T : :
Cobertes [ 039 < [ o058
Particions interiors horizontals - cobertes - en contacte amb espais no habitables \ \ o :
Obertures: vidres i marcs 3.16 < 5.70
Lluernaris: vidres i marcs 0.30 < 0.30
Mitgeres <
Particions interiors (edificis d’habitatges) <

Taula 2.2. del DB HE 1
MURS DE FAGANA | OBERTURES (vidre + marc)
Unm” Uwim> Ubim™ Usiim"™ Frm'” Frim>
N 0.54 N 3.16 < 3.80
E 0.54 E 314 0.33 |
o - o s 3w | < | 038
S 0.82 —
S | D S | < | <
SE 054 SE 316 _ D 017 < DB
SO 054 SO | @ 316 @ ' . 040 T ;
TANC. CONTACTE TERRENY TERRES COBERTES | LLUERNARIS
Urm™ Umim"> Usm™ Usim Ucn'™ Ucim™> Fim Fuiim
<] | 0473 < 052 039 < 045 | 030 < | 030 |

@ Upax (proyecto) COrrespon al valor més gran de la transmitancia dels tancaments o particions interiors indicats en projecte.

@ Upax correspon a la transmitancia térmica maxima definida a la taula 2.1 para a cada tipus de tancament o partici6 interior.

® En edificis d’habitatges, Umax projecte) d€ particions interiors que limiten unitats d’ds amb un sistema de calefaccio previst des del projecte amb
les zones comuns no calefactades.

@ parametres caracteristics mitjans obtinguts a la fitxa 1.

® valors limit dels parametres caracteristics mitjans definits a la taula 2.2.

PROJECTE D’ EXECUCIO

CTE DB HE Estalvi d’energia HE-1 Limitacio de la demanda energética
Fitxes justificatives. Opci6 simplificada
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Fitxa 3: Conformi tat - Condensacion s

3.1.1 Condensacions superficial s. En tancaments i particions interior s de I'envolvent té rmica

Tancaments de I'envolvent térmica fRsi | f Rsi,min
Murs de facana 0865 >
Terres recolzats i murs en contacte amb el terreny exempt de comprovacié
Particions interiors en contacte amb espais no habitables exempt de comprovacié
Terres 0.881 > - 052
Cobertes 090 >
Mitgeres >

3.1.2. Condensacions superficial s. En ponts termic s

g:)g:ls de pont térmic Descripcio Frsi F Rsimin
Caixa persiana 0.83 > 0.52
N ——
>
>
>

3.2. Condensacion s insterticials. Ent ancaments i particions interiors

Tlpys L Pn < Psatn Capa1 Capa2 | Capa3 | Capa4 | Capa5 | Capa6 | Capa7 | Capa8 | Capa9 Capa
Codi  Descripcio 10
Poatn 123321 | 130647 [2.020.76 | 2.148.96 | 2.216.12 | 2.240.54 | 2.326.01
facanes P. 813.92 92398 | 1.238.43 | 1.240.79 [ 1.272.24 | 1.279.32 | 1.279.31
T 10.22 10.95 17.70 18.67 19.16 19.30 20.00
; A Pootn 123932 [ 130647 [ 2.01465|207570 | 2.155.07
irF]’tlla(:;rl;Olego P 817.95 856.33 | 856.33 |1.185.29 | 1.185.29
: T 10.21 10.93 17.59 17.94 18.63
Tapa caixa Peatn 1.324.79 |1.324.79 | 2.539.68 | 2.539.68 | 2.576.31
persiana P. 87436 | 88260 | 129480 |1297.89 |141697
T 11.09 11.09 18.92 18.92 20.02
Peatn 123321125153 |2.087.91|2.087.91[2136.75|2.25885 | 2.289.38 | 2.326.01
Cobertes P. 813.92 82140 | 836.35 | 1.26353 | 1.273.78 | 1.279.12 | 1.279.31 [ 1.279.31
T 10.15 10.28 18.11 18.18 18.45 1952 19.62 20.00
Poatn
P.
T
Pootn
P.
T
Peatn
P.
T

Fitxa 4: Conformitat - Permeabilitat a I'aire de le s fusteries

Les fusteries tindran una permeabilitat a I'aire inferiora | 50 | m3/h m2

2.5.- Descripcio i requisits dels sistemes que coogen I'edifici.

2.5.1.- Treballs previs
El solar es troba en condicions per iniciar la tartsio.



LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS

SANT PERE | SANT PAU Ref. 28.06C
AJUNTAMENT DE TARRAGONA Pag. 62
NORMATIVA TECNICA

Els apartats 2.5.2. sustentaci6 i 2.5.3. estruatgralesenvolupen en la memoria calcul de
I'annex a la memoria.

2.5.4.- Envoltant, compartimentacio i acabats.
Caracteristiques fonamentals dels sistemes:

Soleres: composta de capa de graves de 20 cmuikel ¢gaimina Sika 5 negra de 0.5 mm. de
gruix, xapa de formigoé de 10 cm. de gruix i 250 d¢0g2 de resistencia caracteristica, xarxa
electrosoldada de 20x20 cm. 6 mm., de diametre.

El sistema de tancament adoptat per la fagana esngbost de dos fulls: I'exterior d’obra
vista format catala hidrofug de 14 cm. de grui¥nitérior de mao foradat de 9 cm., de gruix,
enguixat per la cara interior. Al mig dels dos edain’aillament térmic d’escuma de poliureta
projectat de 4 cm. de gruix.

Les finestres i balconades d’alumini d’'una fullal@s fulls practicables, vidres de dos fulls
amb cambra d’aire estanca. Persianes enrotllablétkl-les d’alumini.

Terrats de coberta invertida transitable amb forhate pendents de formigo cel-lular,
impermeabilitzacio i aillament termic i pavimeratént de 40x40 cm. amb junta seca.
Coberta invertida no transitable amb formacié dendpets de formigdé cel-lular,
impermeabilitzacio i aillament termic i acabat agnéves.

Compartimentacio interior vertical:
Les separacions de les sales de maé perforat dmlde gruix arrebossat per les dos cares.
La distribucié de les cambres higieniques amb nmatde 7 cm., de gruix.

Compartimentacio interior horitzontal : forjat de semibigues petesades, bigada de formigé
xapa de compressio, per a un gruix total de 28Tamra flotant per I'aillament térmic amb el
local i evitar el sorolls d’impacte.

En zones comuns per evitar el soroll de les ihatidns i la reverberacio el cel ras estara
format per material absorbent acustic inferior .%70a les sales també s’estudia la absorcio
acustica i la reverberacio entre les parets i gtfeo

Acabats:

Les parets i sostre de la planta O sense revedtierra sense pavimentar.

A la planta baixa les cambres higieniques amb assdl i acabat enrajolat. Els sostres
modulars de plaques de 60x60 cm. Els terres depgnegllanic al interior, excepte de gres
anti esllevitzant en cambres higieniques i de toiséica en porxos i terrasses exteriors sobre
solera de formigo de 10 cm. de gruix amb mallasBlera de formigd de 10 cm. de gruix amb
malla electrosolada sobre capa de graves de 20dengruix, acabat de la superficie de
formigo reglejat.

Les portes de distribucié xapades de formica.

2.5.5.- Condicionament, instal-lacions i serveis.-

El solar disposa de les infraestructures dels ®erwdaigua, gas, electricitat,
telecomunicacions i clavegueram.

S’ha previst que I'edifici estigui equipat amb s¢glents serveis i instal-lacions.

- Espai d’emmagatzematge, recollida i eliminacigetadus.
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- Subministrament de serveis d’aigua, electricitaielecomunicacions (telefonia basica,
televisio terrestre i radiodifusié sonora).

- Evacuaci6 d’aigues residuals i pluvials amb xaweparativa.

- Evacuaci6 de bafs del bar, amb sortida per daaeicbberta.

- Ventilacio dels interiors dels trasters i locaésresidus.

- Aire climatitzat, renovaci6 d’aire de les sald@ssital-lacid d’aigua calenta sanitaria.

- Energia solar térmica per a producci6 d’aiguama sanitaria.

- Instal-lacions de proteccio contra incendis.

El disseny i dimensionat de les instal-lacions péram satisfer els requisits del CTE i de la
resta de normativa aplicable.

La implantacio de les instal-lacions a I'obra cdaga I'exigéncia de limitar la transmissio de
nivells de soroll i vibracions en compliment del BIR.

En planta baixa es situen les connexions de seilvéigteries de comptadors d’aigua,
electricitat i telecomunicacions.

A coberta es situen els captadors solars, antengsmieneies. Compressors de laire
climatitzat. Sera accessible per la conservaciariteniment.

La xarxa d’evacuaci6 d’aigies residuals i pluvi@s separat, penjades del sostre de la planta
baixa i soterrani.

A l'entrada de les cambres higiéniques i barra blays de seccionament de la instal-lacio
d’aigua.

2.5.5.2.- Recollida i evacuacio6 de residus

Es preveu 'emmagatzematge al magatzem del baqué'sts al contenidor selectiu ubicats al
carrer.

El calcul es desenvolupa en el DB HS

2.5.5.3.- Subministrament d’aigua.

La instal-lacio de fontaneria donara servei a @sloes higieniques, neteja, aiglera del bar,
boca de rec al jardi i a la terrassa d’accés.

El subministrament sera directe de la xarxa pulaioéd comptador unic pel club i un altre pel
local, instal-lats a la tanca.

L’aigua que surti per l'aixeta sera tebia.

El material per la instal-lacié pot ser de couseteblitic per un gruix de parets d’'l mm. O de
polietilé reticular, o producte homologat.

Els equips que s’alimentaran amb aigua freda saleamodors, I'alimentacio a la instal-lacio
d’aigua calenta solar i al abocador. Per lo qual facal es preveu solament la presa d’aigua
freda, a nivell de calcul de cabdal.
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2.5.5.4.- Evacuacio d’aigues

La instal-lacio d’evacuacio d’aiglies es separaé@sa dir, per aiglies negres i aigues pluvials.
La instal-lacié es dissenya de forma que garantescexigéencies basiques HS-5 del CTE i
d’altres reglamentacions en quant a:

- Ventilacio: permet I'evacuacio dels gasos i gtean el correcte funcionament dels
tancaments hidraulics.

- Tracat: el tracat i la pendent faciliten el cotesfuncionament per I'evacuacio per gravetat i
fixen els diametres del tubs en cada tram.

- Dimensionat: en funcié de la pendent i el cabatada tram. Planol de sanejament.

- Manteniment: es dissenya de forma que sigui adues

2.5.5.6.- Evacuacio de productes de bafs de la caidel bar.

Es preveu una instal-lacié de xemeneies individogda cuina del bar i la ventilacio del local
de planta 0, i fins per damunt de la coberta.

La instal-lacié ha de satisfer I'exigéncia HS-3gdelitat de I'aire interior i el Decret 55/2009
de 7 d’abril, “sobre les condicions d’habitabilitils habitatges i de la cédula d’habitabilitat”.

2.5.5.7.- Subministrament eléctric i instal-laci6 € il-luminacié.

2.5.5.7.1.- Subministrament eléctric

La instal-lacié electrica donara servei a totsetdsnents de I'edifici, i previsio dels locals de
I'edifici.

Instal-laci6 eléctrica segons el reglament de bi@ingid

Centralitzacié de comptadors a la tanca de plaaiteab

S’adjunta el projecte electric.

2.5.5.7.2.- Instal-lacio de il-luminacio.
Segons planol de llums i sostres.

2.5.5.8.- Telecomunicacions

El projecte de l'edifici garanteix la previsio djEs suficient per a la implantacio de les
instal-lacions de telecomunicacions d’acord anfRLIei 1/98 “Infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios dectghunicacion”. (BOE 28/02/1998).

La previsio d’espais s’ha fet segons el R.D. 400&0Den particular segons el seu annex |V
“Especificaciones técnicas minimas de las edifaa®s en materia de telecomunicaciones”.
El dimensinat dels elements s’indica als planotsesponents.

La instal-lacio s’executara i estara supervisatléepaic redactor del projecte de telecos.

2.5.5.11.- Instal-lacions de proteccio contra incdrs.

La dotacio de proteccio contra incendis és a baseitors portatils, distribuits en planta i no
meés distants de 15 metres.

Al vestibul un equip de manega equipat de 25 mnadialaetre.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.1.- Treballs previs.
El solar es troba exempt d’edificacions i elematitns a I'edificacio.

Es realitzara una esbrossada i neteja per a pealézar el replanteig de 'obra.

3.2.- Sustentacio de I'edific
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3.3.- Sistema estructural
Aquests dos punt estan resolts a I'annex “Memadialaut’. En el punt 2.4.3 de la memoria
descriptiva.

3.4.- Sistemes: envoltant exterior, compartimentadiinterior i acabats.
Aquests sistemes han quedat especificats en eRpadtde la memoria descriptiva.

3.5.- Sistemes de condicionaments, instal-lacionserveis

Totes les instal-lacions, la seva implantaciéneserials i elements que les composen queden
definits en els corresponents planols i capitols dmidaments i les seves especificacions en
els Plecs de Condicions.

3.5.2.- Recollida i evacuacio de residus
Al carrer hi ha els contenidors de recollida sélectde residus, per tant sols cal
emmagatzemar per un dia, en funcio dels calcudseietel DB.

3.5.3- Subministrament d’aigua freda i calenta

L’ambit de la instal-lacid, la seva descripcidxiaiom els requisits que cal satisfer han quedat
especificats en la memoria descriptiva (apartabBh

Totes les instal-lacions s’executaran d’acord ambnérmativa vigent CTE DB HS-4
“Subministrament d’aigua”, les especificacions €iga pel D. 21/2006 d’ecoeficiéncia, aixi
com les especificacions de la Companyia submimistea

El sistema de produccio d’aigua calenta sanit&idesenvolupa a I'apartat corresponent al de
les instal-lacions téermiques (apartat 3.5.10)

3.5.4.- Evacuaci6 d'aigies

L’ambit de la instal-lacio, la seva descripcid,ia®m els exigencies que cal satisfer han
quedat indicades en la memoria descriptiva (aparseb.4).

El seu disseny, dimensionat i execucio garantiesneikigencies basiques del CTE DB HS-5
“Evacuacio d'aiglies”, les especificacions fixadek[p. 21/2006 d’ecoeficiencia, aixi com les
especificacions del Reglament de serveis publigadejament (D: 130/2003).

El tracat, caracteristiques i dimensionat s’indinal planols.

3.5.6.2.- Extracci6 dels bafs dels extractors desleuines

El disseny, dimensionat i execucid de la instablatonen compliment a I'exigencia HS-3
mitjancant el compliment del DB HS-3.

Hi haura un sistema d’extracci6 mecanica dels bafmtaminants de la cuina, que consta
d’un extractor que disposara d’un filtre de greiko#is dotat d’un dispositiu que indiqui quan
s’ha de reemplacar o netejar I'esmentat filtre.

3.5.7.- Subministrament eléctric i instal-lacié dliluminacio.

3.5.7.1.- Subministrament eléctric

La instal-lacié de subministrament electric s’adeptl que s’estableix al reglament de baixa
tensio i les seves instruccions complementariegSB{R RD. 842/2002 de 2 d’agost) aixi com
de les Normes Tecniques Particulars de Fecsa -skmjiee fan referencia als embrancaments
i instal-lacions d’enllag en baixa tensio.

3.5.7.1.1.- Disseny i posada en obra
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La instal-laci6 esta formada per 'escomesa descdekr, la caixa general de proteccio
(CGP), ubicada a I'entrada del edifici, taca facdrmalinia general d’alimentacié (LGA) que
uneix la CGP i la centralitzacié de comptadors.t@a@ntambé amb la instal-lacio de la posta a
terra que garantira una resistencia a terra deobfishEstara formada per un conductor de
terra formant una anella perimetral a la que tasibé connectara I'electrode vertical de
I'antena.

A l'armari de centralitzacio de comptadors es puekespai per la col-locacio de comptador
del club i del local.

Des de la centralitzacié de comptadors surten éewations individuals fins al quadre de
planta i d'aquest amb els diferents circuits alstpule llums, endolls, etc..

3.5.7.1.2.- Materials i equips

Els materials i els equips compliran les condiciesimblertes a les instruccions corresponents
del REBT i altres especificacions que li siguinpiieacio.

Les especificacions i caracteristiques dels mdgeiiaequips de la instal-lacio, queden
recollides a la fitxa resum de la instal-lacié glagljunta al final d’aquest apartat.

3.5.7.1.3- Dimensionat
La previsio de carregues s’estableix segons elstjndica en la ITC-BT-10, considerant la
carrega del conjunt dels habitatges, locals, zoossins, serveis generals i aparcament.

3.5.7.2.- Instal-lacié d’il-luminacio

La instal-lacié de il-luminacio s’adaptara al qlestableix en el reglament electrotecnic de
baixa tensid i les seves instruccions reglamersga(REBT reial decret842/2002 del 2
d’agost). Es consideren els requisits definitsle@TeE (RD 314/2006), al D SU-4 “Seguretat
enfront el risc causat el il-luminacio inadequadd”’PB HE-3 “Eficiéncia energetica de les
instal-lacions de il-luminaci¢”, les especificaca@n el D. 21/2006 d’ecoefeciécncia.

3.5.7.2.1.- Disseny i posada en obra

La col-locacié dels equips es realitzara segonedpscificacions del fabricant, mantenint les
distancies de seguretat i facilitant la seva rep@simanteniment.

De forma general, es preveuen lampades fluorespentk il-luminacié funcional (interior i
exterior) i també per a la d’emergencia. Aquestasés tindran una autonomia d’'una hora,
com a minim, i portaran un pilot indicador del semrecte funcionament.

L’enllumenat d’emergencia estara previst amb fortipfa d’energia i la seva alcada de
col-locacid no sera inferior a dos metres.

3.5.7.2.2.- Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicionslglstrtes a les instruccions corresponents del
REBT i altres especificacions que li siguin d’apto.

El grau de proteccié de les llumeneres sera I'aalegjuloc en que s’ubica.

3.5.9.- Instal-lacions de ventilacié

L’ambit de la instal-lacio, la seva descripcio awim els requisits que ha de satisfer han
quedat especificats a la memoria descriptiva. 32%.

El seu disseny, dimensionat i execucié garantii@igencia basica HS-3. Qualitat de I'aire

interior mitjancant I'aplicacié del DB HS-3 i lasta de normativa aplicable.

Els components del sistema hauran de garantir lestgeions exigides de cabal d’aire,

proteccid enfront del soroll (nivell de soroll,lafhent acustic) i filtrat de I'aire exterior en cas

d’habitatges. Els materials i equips complirandidaat 5 del DB HS-3.



LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS

SANT PERE | SANT PAU Ref. 28.06C
AJUNTAMENT DE TARRAGONA Pag. 67
NORMATIVA TECNICA

3.5.10.- Instal-lacions térmiques

L’ambit de la instal-lacid, la seva descripcié aiwim els requisits que ha de satisfer han
quedat especificats a la memoria descriptiva. §218).

El seu disseny, dimensionat i execucié garantiesnelxigencies HE 2 i HE 4 mitjancant el
compliment del reglament d’instal-lacions termiquRE E (RD 1027/2007) i el CTE DB HE

4 de “Contribucio6 solar minima per a produccié gl calenta sanitaria”.

El projecte de les instal-lacions termiques s’a@djuom a document annex, tenint en compte
que tindra una tramitacio especifica.

3.5.11.- Instal-lacions de proteccio contra incensli

La dotacid de les instal-lacions, la seva des@iptti com les exigencies que ha de satisfer
han quedat especificats a la memoria descriptaygarfat 2.5.5.11).

S’instal-laran extintors alternat de CO2 i P.Pdistanciats més de 15 metres. Al vestibul un
de CO2 al costat de I'armari de les instal-lacions.

Els extintors de pols polivalent tindran un graefidacia de 21A-113B

Els extintors es col-locaran sobre suport metalligart superior de I'extintor quedara com a
maxim a 1.70 metres del terra.

Equip de manega equipat de 25 mm. en el vestibul.

S’instal-lara enllumenat d’emergencia segons pldiesacuacio, incendis i emergencies.
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5.- NORMATIVA APLICABLE.

Normativa técnica general aplicable als projectes d'edificacié d'acord al CTE

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de
obras de edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol
projecte d'edificacié es faci constar expressament I'observanca de les normas de la presidencia del gobierno i les del
ministerio de la vivienda sobre la construccid vigents.

Els productes de construccié (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caracter permanent als edificis, en
funcié de I'is previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construccio,
transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

' Ambit general

Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de |'estat per a
I'any 2003. art. 105

Codi Técnic de I'Edificacio

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
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'Requisits basics de qualitat

' REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funcié de I'Gs: Habitatge

Llei de I'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcci6 errades (DOGC 7/2/2008)

Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cédula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correccié d’errades: DOGC: 6/02/04)

Llibre de I'edifici

D 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisio de I'estat de
conservacio dels edificis d'habitatges

D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié d'habitatges
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Accessibilitat

Llei de promocid de l'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a l'accés y
utilitzacié dels espais publica urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007)

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificaci6 de I'ambit d'aplicacié del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley de Ordenacion de la Edificacién
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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'REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Sequretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Condicionants urbanistics i de proteccid contra incendis en els edificis complementaris a I'NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d'utilitzacio

CTE DB SU Seguretat d'Utilitzacio
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d'aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SU-6 Seguretat enfront al risc d’'ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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REQUISIT BASIC D'HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE Estalvi d’Energia

HE-1 Limitacid de la demanda energética

HE-2 Rendiment de les Instal*lacions Térmiques (RITE)
HE-3 Eficiéncia energética de les instal*lacions d'il'luminacio

HE-4 Contribuci6 solar minima d‘aigua calenta sanitaria

HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidéncia en diferents ambits es torna a referenciar en cadascun d’ells

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios de nueva construccion
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Salubritat

CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacio de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministrament d‘aigua

HS 5 Evacuacio d'aigiies

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Proteccidé enfront del soroll

CTE DB HR Proteccidé davant del soroll

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correccié d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD
1675/2008(BOE 18/10/2008)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
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D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
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. Sistemes estructurals

CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resisténcia i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en I'edificacio
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fabrica

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en I'edificacio en les obres de rehabilitacio
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EHE-08 Instruccion de hormigon estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

EFHE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estructural realizado con
elementos prefabricados

' Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Materials i elements de construccio

RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
0 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'iis de cendres volants en el formigo

0 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correccié d'errades (BOE: 11/09/2008)
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. Instal‘lacions

Instal‘lacions de proteccié contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE 14/12/93)

Instal‘lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Fecsa-Endesa Normes Técniques particulars relatives a les inatal*lacions de xarxa i a les instal*lacions d’enllag
Resolucié ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a I'aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensid
Instruccio 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal*lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges

Instruccié 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccid d'errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucio 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008)
Reglamento de lineas aéreas de alta tension
D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal*lacions d’il"luminacio

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal*lacions d’il'luminaci6

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il'luminacié inadequada
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RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal*lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d‘aigua calenta sanitaria

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel*losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicacid obligatoria als edificis
destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Regulacion de los contadores de agua fria
0 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Instal‘lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d'aigiies

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal*lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal*lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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Instal‘lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacio Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificacié de I'ambit d'aplicacié del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley de Ordenacién de la Edificacion
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicacié a Catalunya en quant al servei de telefonia basica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de
la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su
adecuacion para la recepcion de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de
las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al servei de
telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacié, adaptacié i distribucié6 dels
senyals de radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de
satel'lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d'instal*ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Instal*lacions termiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal*lacions Térmigues (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instal*laciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)

Procediment d’actuacié de les empreses instal'ladores-mantenidores de les entitats d’inspecci6 i control i
dels titulars en les instal*lacions regulades pel reglament d'instal*lacions térmiques en els edificis (RITE) i
les seves instruccions técniques complementaries.

0 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Requisitos minimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995

Aplicacion de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que modifica el RD 1244/1979 que
aprobd el reglamento de aparatos a presion.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacion y evaluacion de conformidad)
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RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presidn. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correccid d'errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82)

' Control de qualitat

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicién de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en I'edificacio
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a I'autoritzacio
administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilitzacio en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacion de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacio administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents
components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

' Residus d’obra i enderrocs

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE: 13/02/2008)

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcci6 d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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5.- ANNEXOS.

5.1.- Certificacio d’Eficiéncia energetica de I'gcii

5.2.- Justificacio del compliment del RD. 105/2@&gulador de la produccié i gestidé
de residus de construccié i demolicio

Decrets 201/1994 i 161/2001 Reguladors dels enceribra i altres residus de la
construccio.

5.3.- Memoria Calcul.

5.4.- Instruccions d’ds i manteniment.

5.5.- Control de qualitat.

5.6.- Estudi de seguretat i salut.

5.7.- Plec de condicions.

5.8.- Amidaments.

5.9 .- Pressupost.

El pressupost de contracte de les obres |.V.A0$ék d'1.499.999,99 €

Tarragona 14 de gener de 2.010

Signat: Josep Ma. Bartolomé i Anguela, Arquitecte.



