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TANCAMENT MAO DOBLE BUIT
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ARREBOSSAT MORTER CP
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PREVISIO CONSUMS ELECTRICS

PLANTA VESTIDORS
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VESTIDOR 1 CE (a,b) - 01

Element consumidor Pot. Ut.[W] ut. | Pot. Instal. [W] F majoracié  Pot. calculada [W] | I=W/3*V*cos8

Lluminaries 36 12 432,00 1,8 777,60

Presa corrent 250 1 250,00 1 250,00

Presa corrent previsio calef. 2500 1 2.500,00 1 2.500,00

TOTAL 3.527,60 6,36

VESTIDOR 2 CE (a,b) - 02
. Factor _ B

Element consumidor Pot. Ut. [W] | ut. @ Pot. Instal. [W] maioracit Pot. calculada [W] | I=W/N3*V*cosB

Lluminaries 36 12 432,00 1,8 777,60

Presa corrent 250 1 250,00 1 250,00

Presa corrent previsio calef. 2500 1 2.500,00 1 2.500,00

TOTAL 3.527,60 6,36

VESTIDOR 3 CE (a,b) - 03
. Factor _ N

Element consumidor Pot. Ut. [W] | ut. @ Pot. Instal. [W] majoracié Pot. calculada [W] | I=W/N3*V*cosB

Lluminaries 36 12 432,00 1,8 777,60

Presa corrent 250 1 250,00 1 250,00

Presa corrent previsio calef. 2500 1 2.500,00 1 2.500,00

TOTAL 3.527,60 6,36

VESTIDOR 4 CE (a,b) - 04
. Factor . .

Element consumidor Pot. Ut. [W] ut. | Pot. Instal. [W] maioracio Pot. calculada [W] | I=WA3*V*cos8

Lluminaries 36 12 432,00 1,8 777,60

Presa corrent 250 1 250,00 1 250,00

Presa corrent previsié calef. 2500 1 2.500,00 1 2.500,00

TOTAL 3.527,60 6,36

VESTIDOR ARBITRE CE (a,b) - 05
. Factor B .

Element consumidor Pot. Ut. [W] = ut. | Pot. Instal. [W] maioracit Pot. calculada [W] | I=WA3*V*cos8

Lluminaries 8 12 96,00 1,8 172,80

Presa corrent 250 1 250,00 1 250,00

Presa corrent previsié calef. 2500 1 2.500,00 1 2.500,00

TOTAL 422,80 0,76

INSTAL.LACIONS CE (a,b) - 06
. Factor _ B

Element consumidor Pot. Ut. [W] ut. | Pot. Instal. [W] maioracit Pot. calculada [W] | I=WA3*V*cos8

Lluminaries 36 1 36,00 1,8 64,80

Extractor 300 1 300,00 1 300,00

Caldera 150 1 150,00 2 300,00

Bombes primari calderes 1000 1 1.000,00 3 3.000,00

Bombes primari solar 500 2 1.000,00 4 4.000,00

Bombes recirculacio 750 1 750,00 5 3.750,00

TOTAL 11.414,80 20,59

ALTRES CE (a,b) - 07
. Factor _ B

Element consumidor Pot. Ut. [W] ut. | Pot. Instal. [W] maioracio Pot. calculada [W] | I=WA3*V*cos8

Il.luminacié emergéncia 150 14 2.100,00 1,8 3.780,00

Il.luminacio exterior 100 2 200,00 1 200,00

TOTAL 3.980,00 7,18

MITJA CANYA CERAMICA

PAVIMENT INTERIOR CLASSE 2
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FORMIGO NETEJA —————

LAMINA SEPARADORA DE
POLIETILE ALTA DENSITAT

ENMACAT TOT—U 20cm

COMPACTAT
SOLERA FORMIGO HA—25

ARMAT AMB MALLA
ELECTROSOLDADA

SECCIO CONSTRUCTIVA E:1/20

ESTIMACIONS ELECTRIQUES

TOTAL POTENCIA A INSTAL-LAR VESTIDORS

Coef. Simultaneitat
Poténcia util vestidors
Poténcia a contractar

Tensio de Xarxa de Mitja Tensio

Tensio d'abastiment de Baixa Tensio (trifasic)

29,93
0,85
25,44
30,00
24,00
400
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kW
kV
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1.000 litres
ACS

AF

aixeta
hidromescladora

ooz,wcz aixeta buidat

automatic

LLEGENDA

m Purgador

@ Bomba

Circuit fluid primari

Caudalimetre
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DOEHEO

><] Valvula de tall

L1 Valvula antiretorn

25.000Kcal Qv

M Valvula de seguretat
X@ L1 CC Captador solar
% Valvula de tres vies AS Acumulador solar
M Valvula de buidat CC Caldera centralitzada
@ Vas d'expansién AF Aigua freda

Regulacioé solar

PREESCALFADA SOLAR

ESQUEMA SISTEMA PRODUCCIO ACS

Sonda de temperatura

©
@ Sonda de presi6
@
CS

W Intercanviador de plaques  SLV  Sistema omplit-buidat

* CADA SETAMA ES FARA CIRCULAR AIGUA A UNA
TEMPERATURA >70° PELS ACUMULADORS SOLARS
PER INCREMENTAR LA TEMPERATURA DE L'AIGUA
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