PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE - Municipio de Tarragona (Tarragonés) Mayo 2009
PRESUPUESTO. Mediciones capitulo riego
. Tuberia de PEBD @50mm 152.50 -0.00196 -0.30
CAPITULO PLANTACIONES Sector 1 PEBD @32mm 63.00 -0.00080 .0.05
CAPITULO RIEGO Sector 2 PEBD @32mm 135.00 -0.00080 -0.11
Sector 3 PEBD @32mm 97.00 -0.00080 -0.08
CODIGO uDs DESCRIPCION Long Ancho Prof Unidades Sector 4 PEBD @32mm 51.00 -0.00080 -0.04
m3 Excava_ci,én de zanjal40x40 cm para la 24.40 Sector 5 PEBD @32mm 42.00 -0.00080 -0.03
tipo de terreno, incluyendo la limpieza Sector 7 PEBD @32mm 7.00 -0.00080 -0.01
del fondo, aportee de 10 cm de arena Sector 8 PEBD @32mm 20.00 -0.00080 -0.02
SR0003 y posterior cobertura. Sector 9 PEBD @32mm 16.00 -0.00080 -0.01
Sector 10 PEBD @32mm 25.00 -0.00080 -0.02
Tuberia de PEBD @50mm 152.50 0.40 0.40 24.4 Sector 11 PEBD @32mm 72.00 -0.00080 -0.06
m3 Excavacion de zanja 20x20 cm para la 39.08 m  Suministro e instalacién de tuberia de 610.00
colocacion de tuberias, con medios PEBD @32mm, 10 atm, de uso
mecanicos o manuales, en cualquier alimentario, incluidos accesorios
tipo de terreno, incluyendo la limpieza SR0006 Jinten fitting aptos para el montaje
del fones, aporte de 10 cm de arena y
SR0004 posterior cobertura. Sector 1 PEBD @32mm 63.00
Sector 2 PEBD @32mm 135.00
Sector 1 PEBD @32mm 63.00 0.20 0.20 2.52 Sector 3 PEBD @32mm 97.00
Sector 2 PEBD @32mm 135.00 0.20 0.20 5.4 Sector 4 PEBD @32mm 51.00
Sector 3 PEBD @32mm 97.00 0.20 0.20 3.88 Sector 5 PEBD @32mm 42.00
Sector 4 PEBD @32mm 51.00 0.20 0.20 2.04 Sector 6 PEBD @32mm 82.00
Sector 5 PEBD @32mm 42.00 0.20 0.20 1.68 Sector 7 PEBD @32mm 7.00
Sector 6 PEBD @32mm 82.00 0.20 0.20 3.28 Sector 8 PEBD @32mm 20.00
Sector 7 PEBD @32mm 7.00 0.20 0.20 0.28 Sector 9 PEBD @32mm 16.00
Sector 8 PEBD @32mm 20.00 0.20 0.20 0.8 Sector 10 PEBD @32mm 25.00
Sector 9 PEBD @32mm 16.00 0.20 0.20 0.64 Sector 11 PEBD @32mm 72.00
Sector 10 PEBD @32mm 25.00 0.20 0.20 1
Sector 11 PEBD @32mm 72.00 0.20 0.20 2.88 m  Suministro e instalacién de tuberia de 274.00
Tuberia colectora para desagle 367.00 0.20 0.20 14.68 PEBD @32mm, 10 atm, de uso
alimentario, incluidos accesorios
m3 Suministro y tendido de arena lavada 62.69 Jinten fitting aptos para el montaje,
de 5 mm de tamafio de arido como con goteros integrados cada 2 m vy
maximo, como recubrimento de la SR0007 caudal 8 I/h
zanja de las tuberias hasta Ila
SR0005 superficie del suelo Sector 2 PEBD @32mm 135.00
Sector 9 PEBD @32mm 139.00
Tuberia de PEBD @50mm 152.50 0.40 0.40 24.4
Sector 1 PEBD @32mm 63.00 0.20 0.20 2.52 m  Suministro e instalacion de tuberia de 152.50
Sector 2 PEBD @32mm 135.00 0.20 0.20 5.4 PEBD @50mm, 10 atm, de uso
Sector 3 PEBD @32mm 97.00 0.20 0.20 3.88 a_Iimentar_io, incluidos acces_orios
Sector 4 PEBD @32mm 51.00 0.20 0.20 204 SR0010 Jinten fitting aptos para el montaje
Sector 5 PEBD @32mm 42.00 0.20 0.20 1.68 ;
Sector 6 PEBD @32mm 82.00 0.20 0.20 328 Tuberia de PEBD @50mm 152.50
Sector 7 PEBD @32mm 7.00 0.20 0.20 0.28
Sector 8 PEBD @32mm 20.00 0.20 0.20 0.8
Sector 9 PEBD @32mm 16.00 0.20 0.20 0.64
Sector 10 PEBD @32mm 25.00 0.20 0.20 1
Sector 11 PEBD @32mm 72.00 0.20 0.20 2.88
Tuberia colectora para desagiie 367.00 0.20 0.20 14.68

Descuento tuberias
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m  Suministro e instalacion de tuberia de 6,124.00 A6 2.00
goteo tipo Tech line, con goteros
cada 50 cm, DN-17, y un caudal de 2,3 ut Suministro e instalacion de arqueta 15.00
litros/hora, incluyendo el suministro, rectangular de plastico Rain Bird
la colocacion soterrada 10 cm y la VB.1220, instalada sobre un pozo de
parte proporcional de piezas Yy grava de drenaje de 20cm y anivelada
SR0011 accesorios de la misma marca. perfectamento con el perfil definitivo
SR0017 del terreno donde esté ubicada
Sector 1 (alineaciones xipreses) 2.00 275.00 550
Sector 3 435.00 2.00 870.00 Al 1.00
Sector 4 430.00 2.00 860.00 A2 1.00
Sector 5 495.00 2.00 990.00 A3 1.00
Sector 6 341.00 2.00 682.00 A4 1.00
Sector 7 302.00 2.00 604.00 A5 1.00
Sector 8 288.00 2.00 576.00 A6 1.00
Sector 10 177.00 2.00 354.00 Desguaces 7.00
Sector 11 319.00 2.00 638.00 Arquetas de conexion 2.00
ut Suministro e instalacion de boca de 1.00 ut  Suministro y colocacion de 6.00
riego modelo Biar, de fosa, con programador marca Rainbird serie T-
entrada rosca hembra @1%" y toma BS, incluyendo los accesorios
de salida @1%". La conexion de la necesarios para su correcto
boca de riego a la red primaria se funcionamento. Incluida la puesta en
hara con una T Jinten fitting gana 55 marcha entre las electrovalvulas vy el
de bocas iguales de @50, un minimo programador  tipo RAIN  BIRD,
de 1 m de tuberia de PE @50 y un incluyendo: consola de programacion
codo mixto 90° @50-%2" donde se T-BOS, caja de conexion a pilas (2
enroscara el elemento. La base de la estaciones), solenoid de impulsién
boca de riego se fijar4 firmemente al compacto y bateria recargable NI-CD
SR0015 terreno con un dado de hormigén. de 9V, con una autonomia minima de
SR0020 un afio
ut  Suministro e instalacion de vélvula de 11.00
esfera mod. TMM @1 3/4", incluyendo Al 1.00
dos enlaces de tres piezas marca A2 1.00
Jinten para enroscar y  otros A3 1.00
SR0013 accesorios necesarios. Ad 1.00
A5 1.00
Al 2.00
A2 200 A6 1.00
A3 2.00 ut Suministro e instalacion de un 6.00
Ad 2.00 regulador de presién Rain Bird PRS-
A5 1.00 Dial, ajustado y puesto en servicio a
A6 2.00 la presion y caudal recomendado por
el fabricante del emisor de goteo
ut  Suministro e instalacion de 11.00 instalado. Incluye montaje y
electrovélvula Rain Bird PEB 100 con SR0019 accesorios necesarios.
solenoid de impulsos Rain bird.
Incluyendo montaje y accesorios Al 1.00
SR0016 necesarios. A2 1.00
A3 1.00
Al 2.00 A4 1.00
A2 2.00 A5 1.00
A3 2.00 A6 1.00
Ad 2.00
A5 1.00
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SR0014

ut

Suministro e instalacién de filtro de
anillas estandard 120 mesh, marca
ARKAL. Incluyendo montaje vy
accesorios necesarios.
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Tarragona, a 27 de mayo de 2009
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