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1. INTRODUCCIO

Per encarrec de ’Ajuntament de Tarragona i segons instruccions rebudes per part de la direcci6
facultativa de I'obra, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. ha realitzat el present
estudi geotécnic:

A la zona objecte d’estudi es projecta la construccié de:

Tipus d’obra Pavell6 Esportiu

NUmero de plantes Soterrani + Planta Baixa + Planta Pis

Ocupacio en planta aproximada 7000 m?
Tipus de construccio considerada C-1
Grup de terreny considerat T-1

En el present informe, '’Ajuntament de Tarragona, va sol-licitar, a més de I'estudi geotécnic pel
Pavellé (C-1/T-1), la caracteritzacié geologica de la zona mitjangant sondeigs a 6.0 metres de
profunditat repartits per I'area on es preveu la instal-lacié de noves infraestructures esportives, i la
realitzacio de 2 calicates mecaniques amb retroexcavadora mixta. En aquestes zones, el present
informe tan sols pretén descriure els materials del subsol de manera aproximada. Cada nova
edificacié que s’hagi de construir a la zona estudiada, haura de comptar amb el seu propi estudi
geotecnic detallat segons especificacions recollides en el CTE per cada tipus de construccio.

Els objectius de I'estudi geotécnic realitzat s6n:

- Estudi del context geologic de la zona.

- Caracteritzacio litologica i poténcia de les capes dels materials del subsol estudiat des
del punt de vista geolodgic i geotécnic.

- Cota del nivell freatic quan es detecti a la profunditat investigada.

- Possibles tipologies de fonamentacié de les diferents estructures.

- Determinaci6 de les carregues admissibles i valoracié dels assentaments previsibles
per als tipus de fonamentacions recomanades.

- Consideracions sobre els condicionants geologics i geotécnics que puguin afectar
'obra.
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Per a la realitzacié del seglient estudi s’ha efectuat una inspeccié visual de la zona en questio,
reconeixent els materials que afloren tant en el propi solar com en excavacions, rases, talussos o
qualsevol altre punt d’interés. D’altra banda també s’ha consultat tota la bibliografia geotécnica i

geoldgica disponible de la zona.

2.a. Descripcio del solar

La zona objecte d’estudi, visitada entre els dies 10 i 17 de juny i entre dies 28 i 31 de juliol de 2014
presentava, en el moment de la realitzacié dels treballs de camp, una superficie irregular
majoritariament en desus. Es van realitzar sis sondeigs dins els limits del futur pavell6 esportiu per
tal de realitzar un informe geotécnic segons CTE per aquesta construccié. En la resta de l'area
d’estudi es van realitzar 16 sondeigs repartits de manera aleatoria segons planols consensuats
amb la direccié facultativa de I'obra i 2 calicates mecaniques. Els diferents sondeigs es van acotar
de manera aproximada respecte I'aixecament topografic general de la zona facilitat per la direccio
facultativa, o bé a partir de les cotes descrites en els aixecament topografics de la zona de I'Institut
Cartografic de Catalunya. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs i reportatge

fotografic)

En alguns afloraments de la zona es podien veure els materials del subsol, formats per un primer
nivell a base de reblert de terreny natural remogut i restes d’origens molt diversos i/o terreny
vegetal de coloracions fosques, seguit per un segon nivell format per uns llims argilo sorrencs de
coloracions marro clares a beix amb proporcions variables de graves i ndduls i diferents graus de
carbonatacié que en alguns punts arriben a formar crostes calcaries de gruixos superiors al metre.
Es coneix que en profunditat apareix a la zona un tercer nivell a base d’argiles margoses de
coloracions marro clares a verdoses. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

De manera proxima a larea destudi, s’hi troben construides edificacions esportives de
caracteristiques similars a les que es preveuen construir a I'area objecte d’estudi.

2.b. Reconeixement del terreny

En funcié de la informacié previa facilitada per la direccié técnica i/o client, els treballs realitzats al
solar entre els dies 101 17 de juny i entre els dies 28 i 31 de juliol de 2014 van consistir en:

» Sondeigs mecanics

Es van realitzar un total de 22 sondeigs mecanics:

Els sondeigs S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17,
S$-18, S-19, S-20, S-21 i S-22 van ser del tipus Rotacid amb barnillatge helicoidal, i van ser
realitzats amb maquinaria homologada model TP30/LR (TECOINSA). Les profunditats assolides en
aquests punts van ser de 7.0, 14.0, 6.7, 12.0, 6.28, 12.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 10.0,
6.0, 6.6, 6.0, 6.0, 6.0 i 6.1 metres a partir de les boques dels respectius sondeigs. (veure annex
actes de la situacio i registre dels sondeigs)
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El sondeig P-2 va ser del tipus DPSH amb maquinaria model PDP 3.13 G (TECOINSA) que reuneix
les exigéncies de la norma UNE 103-801-1994. La fondaria assolida en aquest punt va ser de 1.8
metres, profunditat referenciada a partir de la boca del sondeig, i assolida a I'obtenir rebuig a la
penetracié. En aquest punt no es va poder accedir amb magquinaria de rotacio. (veure annex actes
de la situacio i registre dels sondeigs i tall interpretatiu)

Aquest tipus de sondeig consisteix en clavar un tub d’avang de seccié circular mitjangant la caiguda
d’'una massa. El valor del colpeig obtingut per penetrar cada tram de 20 cm de I'esmentat tub en el
terreny ens proporciona una dada qualitativa de la resisténcia del subsol assajat.

En el cas que el nombre de cops necessaris per travessar els 20 cm, sigui superior a 100, o quan
es superin 3 intervals consecutius de 75 cops considerem rebuig a la penetracié i s’abandonara
l'assaig.

Aquesta sonda presenta les seguents caracteristiques:

- Pesdelamassa 63,5 kg.
- Algada de caiguda 76 cm.
- Secci6 de la punta 20 cm?.

També es van realitzar 55 assaigs tipus SPT (Standard Penetration Test) amb extraccié de
mostra, i I'extraccié d’ 3 Mostres Inalterades, al llarg dels diferents sondeigs. Aquests assaigs es
van realitzar amb maquinaria model TP30/LR (TECOINSA) que reuneix les exigéncies de la norma
UNE 103-800-92 SPT. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

L’assaig SPT consisteix en clavar una cullera normalitzada* mitjangant la caiguda d’'una massa de
63,5 kg des d’'una algada de 76 cm seguint la cadéncia de colpeig establerta. La introduccié de
I'aparell s’efectua en quatre trams de 15 cm cadascun, denominant-se valor N, en el cas de I'assaig
SPT, la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. Aquest valor també és un
parametre qualitatiu de la resisténcia del terreny.

Eapata i dindo Cabean
--IE%E: imal mente e ————
Ifi6= - weankcilinideos) Msiento de valvala
I | |‘-r A bt pbiperms W T, {jmin.)
P F i DTN e ] |
- = — |
_...|_.__..._.__._._.__._._¢£ ..... ....-.-_yi
1 DN s s W S ST FE TSI l
A | " (i)
37 { rmim)) LB {min) -
: I7 {min.} {abileric}
Boda de acero, de g 17,

*Cullera Normalitzada: Extret de la pagina 471 del llibre “Geotecnia y cimientos II” de Jose A.
Jiménez Salas, José L. De Justo Alpafies y Alcibiades A. Serrano Gonzalez.

Es van realitzar també 2 Calicates Mecaniques amb retroexcavadora mixta a la zona d’estudi per
tal d’extreure mostres dels materials del subsol dels diferents nivells descrits en els sondeigs per tal
de classificar-los segons la PG3.
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Tipus sondeigs mecanics

Rangs de profunditats (m)

Rotacio helicoidal. Sondeig S-1
DPSH. Sondeig P-2
Rotacio helicoidal. Sondeig S-3
Rotacio helicoidal. Sondeig S-4
Rotacio helicoidal. Sondeig S-5
Rotaci6 helicoidal. Sondeig S-6
Rotacio helicoidal. Sondeig S-7
Rotacio helicoidal. Sondeig S-8
Rotacio helicoidal. Sondeig S-9
Rotacio helicoidal. Sondeig S-10
Rotacio helicoidal. Sondeig S-11
Rotacio helicoidal. Sondeig S-12
Rotacio helicoidal. Sondeig S-13
Rotacio helicoidal. Sondeig S-14
Rotacio helicoidal. Sondeig S-15
Rotacio helicoidal. Sondeig S-16
Rotacio helicoidal. Sondeig S-17
Rotacio helicoidal. Sondeig S-18
Rotacio helicoidal. Sondeig S-19
Rotacio helicoidal. Sondeig S-20
Rotacio helicoidal. Sondeig S-21
Rotacio helicoidal. Sondeig S-22
Calicata C-1
Calicata C-2

De0.0a7.0
De0.0a1.8
De 0.0a14.0
De 0.0a6.7
De 0.0a12.0
De 0.0a 6.0
De 0.0a12.0
De 0.0a6.0
De 0.0a6.0
De 0.0a6.0
De 0.0a6.0
De0.0a 6.0
De 0.0a6.0
De 0.0a6.0
De 0.0a6.0
De 0.0a10.0
De 0.0a6.0
De 0.0 a 6.6
De 0.0a 6.0
De 0.0a6.0
De 0.0a6.0
De0.0a6.1
De0.0a25
De0.0a2.7

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.

Quadre resum dels assaigs in situ realitzats:

Tipus sondeigs mecanics

Rangs de profunditats (m)

Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Mostra Inalterada. MI-4 a S-4
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.

SPT-1aS-1
SPT-2aS-1
SPT-3aS-1
SPT-1aS-3
SPT-2aS-3
SPT-3aS-3
SPT-4aS-3
SPT-5aS-3
SPT-1aS-4
SPT-2aS-4
SPT-3aS-4

SPT-1aS-5
SPT-2aS-5
SPT-3aS-5
SPT-4aS-5

De2.0a26
De 4.0a4.6
De 6.0 a 6.6
Del1l5a1.92
De 3.0a3.6
De 6.0 a 6.6
De 9.0 a9.40
De 12.0a12.23
Del.0al6
De 3.5a3.6
De55a6.1
De6.1a7.0
De2.0a26
De 4.0a4.6
De7.0a7.6
De 10.5a10.75

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.
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Tipus sondeigs mecanics

Rangs de profunditats (m)

Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.

Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.

Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.

Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.
Assaig SPT.

SPT-1aS-6
SPT-2a S-6
SPT-3aS-6
SPT-1aS-7
SPT-2aS-7
SPT-3aS-7
SPT-4aS-7
SPT-1aS-8
SPT-2aS-8
SPT-3aS-8
SPT-1aS-9
SPT-2aS-9
SPT-1aS-10
SPT-2a S-10
SPT-1aS-11
SPT-2aS-11
SPT-3aS-11
SPT-1aS-12
SPT-2aS-12
SPT-1aS-13
SPT-2a S-13
SPT-3aS-13
SPT-1aS-14
SPT-2 a S-14

Mostra Inalterada. MI-3 a S-14

SPT-1aS-15
SPT-2 a S-15
SPT-1a S-16
SPT-2 a S-16

Mostra Inalterada. MI-3 a S-16

SPT-1a S-17
SPT-2 a S-17
SPT-3a S-17
SPT-1aS-18
SPT-2a S-18
SPT-3aS-18
SPT-1aS-19
SPT-2a S-19
SPT-1aS-20
SPT-2a S-20
SPT-1aS-21
SPT-2aS-21
SPT-3aS-21

De2.0a26
De 4.0a4.6
De 6.0 a 6.6
De25a3.1
De5.0a5.6
De 8.0 a8.27

Dell5a11.62

Del.0al.6
De 3.0a3.6
De5.0a5.6
De 1.0a1.03
De 3.0a3.04
De2.0a26
De5.0a5.22
Del.0al1.27
De 3.0a3.6
De5.0a5.12
De2.0a26
De5.0a5.6
Del.0al6
De 3.0a3.6
De5.0a5.6
Del.0al6
De 3.0a3.6
De5.0a5.6
De25a2.75
De5.0a5.22
De 4.0 a4.07
De6.0a6.4
De 9.0a9.6
Del.0al6
De 3.0a3.6
De55a6.1
Delb5a2l
De35a4.1
De 6.0 a 6.6
De 3.0a3.36
De5.0a5.6
De2.0a26
De5.0a5.6
Del.0al6
De 3.0a3.6
De55a6.1

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.
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2.c. Assaigs de laboratori

Dotze mostres representatives dels materials del subsol del solar van ser portades al laboratori de
GEOTEC, per tal de realitzar els seglents assaigs:

12 Assaigs granulometrics per tamisat seguint normativa UNE 103 101/95.

12 Determinacions de la humitat natural del sol seguint normativa UNE 103 300/93.
12 Limits d’Atterberg seguint normativa UNE 103103/ 94 i UNE 103104/93.

5 Assaigs d’expansivitat Lambe seguint UNE 103600/96.

3 Assaigs de trencament a compressio simple seguint UNE 103400/93

3 Assaigs de pressio d’Inflament en edometre seguint UNE 103602/96

12 Continguts en sulfats seguint normativa UNE 83963/2008.

No es van realitzar assaigs d’expansivitat en algunes de les mostres assajades al obtenir-se valors
de No Plastics en els Limits Atterberg realitzats.

Per altra banda, 2 mostres representatives dels materials del subsol extretes en dues calicates
mecaniques, van ser portades a un laboratori extern per tal de realitzar les seguents assaigs:

2 Assaigs Proctor Modificat segons UNE 103501/94.

2 Index CBR seguint UNE 103502/95

1 Assaig de Col-lapse seguint NTL-254/99

2 Assaigs de Contingut en materia Organica seguint UNE 103204/93
2 Assaigs de Sals Solubles seguint NTL-114/99

2 Assaigs de contingut en guixos segons NTL-115/99

1 Assaig d’Inflament lliure en edometre seguint UNE 103601/96

(veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
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3. DESCRIPCIO GEOLOGICA | CARACTERISTIQUES GEOTECNIQUES

3.a. Marc Geologic

La parcel-la objecte d’estudi es situaria, segons els mapes geologics de I'Institut Cartografic de
Catalunya consultats, sobre els materials Quaternaris Qc formats per crostes de calitx del Plistoce,
0 bé sobre els materials Qvrvl formats per graves i sorres de I'Holoce. Aquests materials
quaternaris es trobarien sedimentats de manera discordant sobre els materials del substrat terciari
de la zona NMas formats per argiles molt plastiques i sorres del Serraval-lia-Tortonia.
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3.b. Descripcio litologica i geotecnica dels materials

La successio obtinguda a partir de les observacions realitzades pel gedleg, els sondeigs a rotacié i
els assaigs SPT/MI/DPSH, aixi com les caracteristiques geotécniques dels diferents nivells, és la
seguent:

Nivell 1:

Aquest primer nivell apareix, en els punts investigats, a partir de la superficie del solar i es detecta
fins a profunditats variables d’entre els 0.1 i 1.5 metres respecte les boques dels diferents
sondeigs, excepte a la zona del sondeig S-16 on aquests materials es detecten fins a la profunditat
de 3.0 metres respecte la boca del sondeig, i especialment a la zona del sondeig S-22 on els
materials d’aquest nivell apareixien des de l'inici fins a la fi del sondeig a la profunditat de 6.0
metres, desconeixent-se I'abast total en profunditat i extensié d’aquests materials a la zona. Aquest
nivell podria presentar gruixos diferents als descrits en altres punts no assajats de la zona. (veure
annex actes de la situacio i registre dels sondeigs i tall interpretatiu)

Tal i com es podia observar en els materials extrets en els sondeigs a rotacio i assaigs realitzats,
es tracta d’'un nivell format per reblert de terreny natural remogut i restes d’origens diversos i/o
terreny vegetal de coloracions marré fosques. (veure annex actes de la situacid i registre dels
sondeigs i reportatge fotografic)

Des del punt de vista geotécnic, els materials d’aquest nivell podrien presentar una alta
deformabilitat i col-lapsabilitat i no serien aptes per a fonamentar en ells. (veure annex actes de la
situacio i registre dels sondeigs)

Nivell 2:

El segon nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials descrits
com a Nivell 1 a les profunditats anteriorment descrites. Aquests materials es detecten fins a les
profunditats de 3.0, 5.0, 4.2, 5.0, 6.6, 3.1, 7.0, 4.0 i 5.0 metres respecte les boques dels sondeigs
S-1, S-3, S4, S-5, S-7, S-13, S-16, S-20 i S-21 respectivament, i fins a la fi dels sondeigs P-2, S-6,
S-8, S-9, $-10, S-11, S-12, S-15, S-17, S-18 i S-19 abandonats a les profunditats de 1.8, 6.0, 6.0,
6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.6 i 6.0 metres respecte les boques dels respectius sondeigs. En el
sondeig S-14 no apareixen els materials d’aquest nivell. (veure annex actes de la situacio i registre
dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotografic)

A partir de les observacions efectuades pel gedleg en diferents punts de la zona i en els assaigs i
sondeigs realitzats, es tracta d’'un nivell format per uns llims argilo sorrencs de coloracions marré
clares a beix amb proporcions variables de graves i noduls i diferents graus de carbonatacié que en
alguns punts arriben a formar crostes calcaries de gruixos superiors al metre. (veure annex actes
de la situacio i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotografic)

Des del punt de vista geotécnic, en els assaigs SPT realitzats en els materials d’aquest nivell es
van obtenir uns valors de Nspt d’entre 13 i Rebuig a la penetracid, corresponent els valors de
Rebuig als trams més altament carbonatats a mode de crostes calcaries. (veure annex actes de la
situacio i registre dels sondeigs i reportatge fotografic)

Des del punt de vista de resisténcia, de manera general, els materials d’aquest nivell es podrien
classificar des de mitjanament densos a molt densos.
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Quadre de caracteristiques geotécniques pels materials del Nivell 2;

Rang valors assaigs SPT (Nspr) 13-Rb
Rang Nb 89-Rb
Modul de deformacié elastica estimat (E)(kg/cmz) 250-1000
Angle de friccié intern estimat (8) 28-35°
Cohesi6 estimada (kg/cm?) 0.0-0.1
Pes especific aparent (kN/m3) . 17-222
Coef. de permeabilitat orientatiu (Ks(cm/s)) 10 a 10
Humitat natural (%) 11.6/11.1/11.2/11.7/105/11.6
Assaigs granulométrics:

% graves 37.7/30.0/13.8/31.2/31.1/15.1

% sorres 32.2/36.6/35.0/39.9/33.9/34.2

% fins 30.1/33.4/51.2/28.0/35.0/50.7
Limits d’Atterberqg:

Limit liquid -/--1347]--1--1253

Limit plastic -/--1304/--1--121.2

index de plasticitat No Plastics / No Plastics / 4.3 / No Plastics / No Plastics / 4.1
Classificacié USCS: GM/SM/ML/SM/SM /ML
Assaig Expansivitat Lambe:

index d’Expansivitat (kp/cm?) 0.25/0.20

Classificacié Expansivitat No Critics
Contingut en sulfats (mg/kg de SOy) Inapreciables
Proctor Modificat:

Densitat Maxima (gr/cm®) 1.97

Humitat Optima (%) 9.0
Index C.B.R.

90% CBR / % Inflament 2.8/0.17

95% CBR / % Inflament 11.8/0.11

100% CBR / % Inflament 38.0/0.01
Assaig de Col-lapse.

index de Col-lapse (%) 0.81

Pot. Porc. Col-lapse Ic(%) 0.80
Matéria Organica (%) 0.29
Sals Solubles (%) 0.08
Guixos (%) 0.82

A partir de les especificacions descrites en la normativa PG-3/2000 es podrien classificar els
materials dins el grup de sols TOLERABLES si es volen fer servir aquests per a terraplens. Caldra
tenir en compte que aquests materials presenten intercalats nivells altament cimentats a mode de
crostes calcaries no Ripables amb maquinaria convencional. (veure annex actes originals dels
assaigs de laboratori)

Nivell 3:

El tercer nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials descrits
com a Nivell 2 als sondeigs S-1, S-3, S4, S-5, S-7, S-13, S-16, S-20 i S-21 a partir de les
profunditats de 3.0, 5.0, 4.2, 5.0, 6.6, 3.1, 7.0, 4.0 i 5.0 metres respecte les boques dels respectius
sondeigs, i immediatament per sota dels materials del Nivell 1 a la zona del sondeig S-14 a la
profunditat de 0.7 metres respecte la boca del sondeig. En la resta de sondeigs no es van detectar
els materials del Nivell 3 a les maximes profunditats assolides. Els materials d’aquest nivell es
detecten fins a la maxima profunditat assolida en els sondeigs de 14.0 metres respecte la boca del
sondeig S-3. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge
fotografic)

A partir de les observacions efectuades pel geodleg en els assaigs i sondeigs realitzats, es tracta
d’'un nivell format per unes argiles margoses de coloracions marré clares a gris verdoses, que
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presenten diferents graus de carbonatacio i litificacid. (veure annex actes de la situacio i registre
dels sondeigs, tall interpretatiu i reportatge fotografic)

Des del punt de vista geotécnic, en els assaigs SPT realitzats en els materials d’aquest nivell es
van obtenir uns valors de Nspt d’entre 14 i Rebuig a la penetracid, corresponent els valors de
rebuig a trams altament carbonatats i/o litificats. En els assaigs de laboratori de trencament a
compressié simple realitzats en els materials d’aquest nivell extrets en mostres inalterades, es van
obtenir uns valors de resisténcia a la compressié simple Qu d’entre 7.6 i 7.8 kp/cm® amb unes
deformacions d’entre el 7.5 i el 9.0% (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs i

reportatge fotografic)

Des del punt de vista de resisténcia, de manera general, els materials d’aquest nivell es podrien

classificar de molt compactes a durs.

Quadre de caracteristiques geotécniques pels materials del Nivell 3:

Rang valors assaigs SPT (Nspr)
Modul de deformacié elastica estimat (E)(kg/cmz)
Angle de friccié intern estimat (8)
Cohesié estimada (kg/cm?)
Pes especific aparent (kN/m?)
Coef. de permeabilitat orientatiu (Ks(cm/s))
Humitat natural (%)
Assaigs granulométrics:
% graves
% sorres
% fins
Limits d’Atterberqg:
Limit liquid
Limit plastic
index de plasticitat
Classificacié USCS:
Assaig Expansivitat Lambe:
index d’Expansivitat (kp/cm?)
Classificacié Expansivitat
Pressi6 d'Inflament en edometre:
Pressi6 d’'Inflament (kp/cm?)
Inflament en descarrega (%)
Trencament a compressié simple:
Resisténcia a la compressio (kp/cmz)
Deformaci6 (%)
Contingut en sulfats (mg/kg de SOy)
Proctor Modificat:
Densitat Maxima (gricm®)
Humitat Optima (%)
Index C.B.R.
90% CBR / % Inflament
95% CBR / % Inflament
100% CBR / % Inflament
Inflament Lliure en edometre.
Inflament (%)
Matéria Organica (%)
Sals Solubles (%)
Guixos (%)

14-Rb

200-400

20-24°

0.1-0.2

15-22

<10°®
13.8/12.5/12.7/13.9/12.6/ 13.0

0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0
51/13/11/54/15/0.9
94.9/98.7/98.9/94.6/98.5/99.1

45.7/50.8/51.6/45.8/51.2/53.5
20.5/23.9/22.6/20.1/235/25.0
25.2/27.0/29.0/25.6/27.7/285

CL/CH/CH/CL/CH/CH

0.61/1.23/0.67
No Critic / Marginal / No Critic

13/21/15
11/22/15

78176176
95/75/175
1396.15/1592.07 / 1720.90 / 1466.12 / 1569.43 / 1631.17

1.76
14.1

0.7/9.35
0.9/10.77
1.1/12.58

9.42
0.11
0.20
0.00

A partir de les especificacions descrites en la normativa PG-3/2000 es podrien classificar els
materials dins el grup de sols INADEQUATS si es volen fer servir aquests per a terraplens, tenint
en compte el seu elevat valor d’Inflament Lliure en edometre de 9.42%.
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3.c. Hidrogeologia

En els punts d’investigacio realitzats entre els dies 10 i 17 de juny i 28 i 31 de juliol de 2014 al solar
objecte d’estudi tan sols es va detectar preséncia de nivell freatic a la zona del sondeig S-16, on es
va deixar instal-lat un piezometre per al control del nivell freatic a la zona, per encarrec de la
direcci6 facultativa de I'obra. A dia 13 de juny de 2014 el nivell freatic a la zona del sondeig S-16 es
trobava a la profunditat de 4.0 metres respecte la boca del sondeig. D’altra banda, es van detectar
indicis de traces d’aigua a la zona del sondeig S-7 a partir de la profunditat de 11.75m respecte la
boca del sondeig.

No es descarta certa circulacié d’aigua pels materials més permeables del subsol en altres punts

de la zona d’estudi, depenent de I'época de I'any i del régim hidrogeologic de cada moment. (veure
annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

3.d. Agressivitat del terreny

Seguint la normativa UNE 83963/2008, s’han realitzat assaigs de laboratori per determinar els
continguts en sulfats de 12 mostres extretes dels materials del subsol, resultant:

Nivell 2:

Mostra 1 (acta A2524/06/14) :
Mostra 2 (acta A2524/06/14) :
Mostra 3 (acta A2524/06/14) :

Mostra 1 (acta A2525/06/14) :
Mostra 2 (acta A2525/06/14) :
Mostra 3 (acta A2525/06/14) :

Nivell 3:

Mostra 4 (acta A2524/06/14) :
Mostra 5 (acta A2524/06/14) :
Mostra 6 (acta A2524/06/14) :

Mostra 4 (acta A2525/06/14) :
Mostra 5 (acta A2525/06/14) :
Mostra 6 (acta A2525/06/14) :

Inapreciable en mg/kg SO,
Inapreciable en mg/kg SO,
Inapreciable en mg/kg SO,

Inapreciable en mg/kg SO,
Inapreciable en mg/kg SO,
Inapreciable en mg/kg SO,

1396,15 mg/kg SO,
1592,07 mg/kg SO,
1720,90 mg/kg SO,

1466,12 mg/kg SO,
1569,43 mg/kg SO,
1631,17 mg/kg SO,

A partir de la taula 8.2.3.b. del Capitol 2 publicada en la EHE 2008, ens situarem en uns valors
d’agressivitat quimica en sulfats inferiors a 2000 mg/kg de SO, (veure annex actes de laboratori)
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3.e. Expansivitat

Seguint les normatives UNE 103600/96 i UNE 103602/96, s’han realitzat assaigs d’expansivitat
Lambe i assaigs de pressid d'inflament en edometre en varies mostres assajades del subsol,

resultant:

Nivell 2:

Expansivitat Lambe (Mostra 3 Acta A2524/06/14):

index d’Expansivitat (Kp/cm?) = 0.25
Classificaci6 Lambe = No Critic

Expansivitat Lambe (Mostra 3 Acta A2525/06/14):

index d’Expansivitat (Kp/cm?) = 0.20
Classificaci6 Lambe = No Critic

Nivell 3:

Expansivitat Lambe (Mostra 4 Acta 2524/06/14):

index d’Expansivitat (Kp/cm?) = 0.61
Classificaci6 Lambe = No Critic

Pressi6 d’Inflament en edometre (Mostra 5 Acta 2524/06/14):

Pressio6 d’Inflament (Kp/cm?) = 1.3
Inflament en descarrega (%) = 1.1

Expansivitat Lambe (Mostra 6 Acta 2524/06/14):

index d’Expansivitat (Kp/cm?) = 1.23
Classificaciéo Lambe = Marginal

Expansivitat Lambe (Mostra 4 Acta 2525/06/14):

index d’Expansivitat (Kp/cm?) = 0.67
Classificaci6 Lambe = No Critic

Pressié d’Inflament en edometre (Mostra 5 Acta 2525/06/14):

Pressi6 d’Inflament (Kp/cm?) = 2.1
Inflament en descarrega (%) = 2.2

Pressié d’Inflament en edometre (Mostra 6 Acta 2525/06/14):

Pressi6 d’Inflament (Kp/cm?) = 1.5
Inflament en descarrega (%) = 1.5
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Tenint en compte la classificacié d’expansivitat de fins a Marginal obtinguda en els assaigs Lambe
realitzats en els materials del Nivell 3, i la pressio d’inflament maxima obtinguda al laboratori per
aquests materials de 2.1kp/cm?® corresponent a una classificacié d’expansivitat ALTA (Cuéllar,
1978) seria recomanable no recolzar la fonamentacié en els materials expansius del Nivell 3,
situant-la totalment en els materials no expansius descrits com a Nivell 2, i situant la base de la
fonamentacio a la major distancia possible dels materials del Nivell 3.

D’altra banda, en cas que per motius tecnics s’hagués de realitzar una fonamentacié en els
materials del Nivell 3, es recomana adoptar mesures per tal de minimitzar els efectes de
'expansivitat a la futura edificacio:

-S’hauria d’aplicar una pressido permanent al terreny el més proxima possible a la carrega
admissible donada en el present informe, superant en tot moment la pressié maxima d’'inflament
determinada al laboratori de 2.1 Kp/cm?, i adoptar les mesures descrites a continuacié dirigides a
minimitzar els efectes de I'expansivitat.

- Seria necessari aprofundir la fonamentacié en els materials expansius del Nivell 3 per tal de
superar la denominada Zona Activa, on es produeixen els majors canvis d’humitat, i que a la
Peninsula Ibérica sol situar-se entre els 3.0 i 4.0 metres de profunditat dins els materials expansius.

- La possible irregularitat en el grau d’expansivitat dels materials argilosos del subsdl i la possible
preséncia de capes carbonatades i/o litificades podria provocar esforcos diferencials entre els
diversos punts de fonamentacio recolzats en els materials del Nivell 3, fet que s’hauria de tenir en
compte en el moment de calcular aquests elements constructius.

- Seria convenient efectuar arriostraments entre els elements de la fonamentacié i preveure que la
planta baixa tingui un forjat propi, separant tots els elements del terreny superficial mitjangant una
cambra d’aire, evitant aixi possibles danys a soleres.

- En el cas de realitzar soterranis s’hauria de tenir una especial atencié amb els murs, degut a les
possibles forces laterals que poden experimentar per efecte de les argiles expansives. Els
elements de fonamentacié haurien d’estar rodejats per un reblert de grava en el contacte amb el
terreny natural, amb el fi de contrarestar les empentes laterals produides pels canvis de volum de
les argiles. També s’hauria d'impermeabilitzar bé la superficie, per tal d’evitar aixi que I'aigua
d’escorrentia arribi a zones profundes.

- S’hauria d’evitar I'obertura de les rases de fonamentacié en epoques de pluja, sent necessari, en
el cas que fossin afectades per les pluges, netejar correctament el fons d'aquestes i seria
recomanable la construccid de voreres perimetrals al futur habitatge per tal d’evitar la infiltracio
d’aiguies d’escorrentia al subsol. Respecte a I'arbrat, es recomanen arbres de fulla perenne i situats
respecte als fonaments a una distancia minima que sigui igual a I'algada adulta de I'arbre i evitant
al maxim la preséncia a prop dels fonaments de jardins. Aixi mateix, les canonades de recollida
d’aigiies de tot tipus haurien de ser flexibles i amb juntes estanques per tal d'impedir possibles
infiltracions en el terreny superficial que esta en contacte directe amb la fonamentacié.

3.f. Sismicitat

Segons la normativa de construccio sismo-resistent NCSE (B.O.E. 11 d’octubre de 2002), la zona
objecte d’'estudi presenta un valor d’acceleracié sismica basica de 0,04 g, i un coeficient de
contribuci6 de 1,0.
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4. CONSIDERACIONS GEOTECNIQUES

Les recomanacions es donen en funcié dels assaigs mecanics in situ realitzats al solar objecte
d’estudi, dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori i de les observacions realitzades pel
gedleg. La base de calcul s’ha realitzat en funcié de les dades obtingudes.

La direccio facultativa de I'obra haura d’aplicar la solucié de fonamentacié que consideri pertinent a
partir de la interpretacié dels parametres geotécnics dels materials del subsol donats en el present
informe, tenint en compte les recomanacions de fonamentacié donades a continuacié i la seva
possible interaccié amb construccions i elements veins.

En cas que en el moment de I'excavacio de les rases de fonamentacié es detectessin, en algun
punt, materials diferents als descrits en el present informe o a diferents profunditats que les
descrites, caldria contactar amb GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. per tal de
realitzar les comprovacions pertinents.

4.a. Estudi d’'una fonamentacioé directa

Estudi d’una fonamentacié en els materials del Nivell 2

» Cota:

A partir de les dades obtingudes en els assaigs in situ realitzats, es podria fonamentar, amb un
encastament adequat, en els materials descrits com a Nivell 2, formats per uns llims argilo sorrencs
de coloracions marro clares a beix amb proporcions variables de graves i noduls i diferents graus
de carbonatacié que en alguns punts arriben a formar crostes calcaries de gruixos superiors al
metre. Els materials del Nivell 2 es detecten, en els sondeigs realitzats a la zona prevista per la
ubicacié del pavello esportiu, a partir de les profunditats de 0.6, 0.3, 0.4, 0.3, 0.75 i 1.5 metres
respecte les boques dels sondeigs P-2, S-3, S-4, S-5, S-6 i S-7 respectivament. (veure annex actes
de la situacio i registre dels sondeigs i tall interpretatiu)

Caldra superar en tot moment els materials del Nivell 1, formats per reblerts de terreny natural
remogut i restes de procedencies diverses i/o terreny vegetal que apareguin, i que podrien
presentar gruixos diferents als descrits en altres punts no assajats de la zona. També es recomana
situar la base de la fonamentacié en els materials del Nivell 2 a la maxima distancia possible dels
materials del Nivell 3, degut a la seva classificacié d’expansivitat ALTA (Cuéllar, 1978). (veure
annex tall estratigrafic interpretatiu)
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» Tipologia i carregues admissibles:

A partir dels valors de resisténcia obtinguts en els assaigs realitzats, respecte a la tipologia de la
fonamentacio, aquesta podria ser mitjangant sabates aillades i/o continues.

Partint dels valors obtinguts en els assaigs realitzats, es podrien agafar els segiients valors de
carregues admissibles amb un factor de seguretat inclos de F=3.

Sabates aillades i/0 continues............ccooieemrimnnmnnnnnns s Qa = 2.0 Kg/cm®
(Per amplada de sabata B<3.0 metres)
(Per amplada de sabata continua B<1.5m)

ASSENTAMENTS: Els assentaments previsibles per a la solucié de fonamentacié donada en
aquest apartat a partir del métode elastic de Schmertmann seran inferiors a:

S<2.5cm
Caldra tenir en compte de no fonamentar en cap punt sobre els materials altament deformables

descrits com a Nivell 1, ja que aquest fet podria provocar la generacié d’assentaments diferencials
importants que podrien danyar I'estructura de la futura edificacio.

Estudi d’una fonamentacié en els materials del Nivell 3

» Cota:

A partir de les dades obtingudes en els assaigs in situ realitzats, i tenint en compte les
recomanacions de fonamentacié donades en l'apartat 3.e Expansivitat del present informe, es
podria estudiar una opcié de fonamentacié directa en els materials descrits com a Nivell 3, formats
per unes argiles margoses de coloracions marré clares a gris verdoses, que presenten diferents
graus de carbonatacié i litificacio. Els materials del Nivell 3 es detecten, en els sondeigs realitzats a
la zona prevista per la ubicacié del pavell6 esportiu, a partir de les profunditats de 5.0, 4.2, 5.0 6.6
metres respecte les boques dels sondeigs S-3, S-4, S-5 i S-7 respectivament. (veure annex actes
de la situacio i registre dels sondeigs i tall interpretatiu)

Caldra superar en tot moment els materials del Nivell 1, formats per reblerts de terreny natural
remogut i restes de procedencies diverses i/o terreny vegetal que apareguin, i que podrien
presentar gruixos diferents als descrits en altres punts no assajats de la zona, aixi com els
materials descrits com a Nivell 2. (veure annex tall estratigrafic interpretatiu)
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» Tipologia i carregues admissibles:

A partir dels valors de resisténcia obtinguts en els assaigs realitzats, i tenint en compte les
recomanacions de fonamentacié donades en l'apartat 3.e Expansivitat dels present informe, es
podria estudiar una solucié de fonamentacié mitjangant pous de fonamentacié encastats dins els
materials expansius del Nivell 3 un minim de 3.0 metres per tal de superar la denominada Zona
Activa d’expansivitat.

Partint dels valors obtinguts en els assaigs realitzats, es podrien agafar els segiients valors de
carregues admissibles amb un factor de seguretat inclos de F=3.

Pous de foNameNntacio..........ccceururereeeurererercsessssresesessssesessssssasesessans Qa = 2.5 Kg/cm®
(Per amplada de sabata B<2.0 metres)
(Amb encasament minim en Nivell 3 de Z=3.0m)

ASSENTAMENTS: Els assentaments previsibles per a la solucié de fonamentacié donada en
aquest apartat a partir del métode elastic de Schmertmann seran inferiors a:

S<2.5cm

Caldra tenir en compte de no fonamentar en cap punt sobre els materials altament deformables
descrits com a Nivell 1, ja que aquest fet podria provocar la generacié d’assentaments diferencials
importants que podrien danyar 'estructura de la futura edificacié. En el mateix sentit es recomana
no fonamentar de manera conjunta en els materials dels Nivells 2 i 3.
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4.b. Estudi d’'una fonamentaci6 profunda

Estudi d’'una fonamentacié profunda mitjancant PILOTS:

La tipologia de la fonamentacié mitjangant pilots podria treballar per fust i punta en els materials
dels Nivells 2 i 3. Per l'eleccid6 del méetode d’execucié dels pilots s’hauria de considerar la
naturalesa dels materials del subsol descrita en el present informe, tenint en compte I'existéncia de
capes altament carbonatades a mode de crostes calcaries de gruixos importants en els materials
del Nivell 2, aixi com el grau d’expansivitat descrit en I'apartat 3.e Expansivitat del present informe
pels materials del Nivell 3. Aquestes consideracions s’hauran de tenir en compte per part de la
direcci6 facultativa de I'obra i 'empresa encarregada de I'execucio dels pilots. (veure annex actes
de la situacio i registre dels sondeigs)

Pel calcul de la capacitat de carrega d’aquests pilots es podrien agafar, a partir dels valors de
resisténcia obtinguts en assaigs in situ, els assaigs de compressié simple realitzats al laboratori, i
utilitzant la formulacio descrita en el CTE, els seglients valors de resisténcia unitaria en punta i fust.

Les carregues que es faciliten a continuacié son unitaries i es troben afectades per un_factor de
sequretat inclos de F=3:

Resistencia unitaria en fust (rf):

Nivell 1: Reblerts rf = no es considera
Nivell 2: llims sorres i graves (granular) (GM/SM/ML) rf = 0.21 kg/cm?
(Nmig =25)

Nivell 3: Argiles margoses (cohesiu) (CL/CH) rf = 0.26 kg/cm?

(Qu = 7.6kp/cm?)
Resisténcia unitaria en punta (rp):

Nivell 2: llims sorres i graves (granular) (GM/SM/ML) rp= 16.6 kg/cm?
(encastament minim 6 diametres de pilot) (Nmi= 25)

Nivell 3: Argiles margoses (cohesiu) (CL/CH) rp = 11.4 kg/cm®
(per encastament de 6 diametres de pilot) (Qu = 7.6kp/cm?)



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

N,
‘I\ z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01 | 4219/05/14 - Pg 20 de 25
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : Eﬁﬂ'—%

:‘/f?,/‘?;b'—\_

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

Estudi d’una fonamentacié profunda mitjiancant PANTALLES:

La tipologia de la fonamentacio mitjangant pantalles podria treballar per fust i punta en els materials
dels Nivells 2 i 3. Per I'eleccié del métode d’execucié de les pantalles s’hauria de considerar la
naturalesa dels materials del subsol descrita en els present informe, tenint en compte I'existéncia
de capes altament carbonatades a mode de crostes calcaries de gruixos importants en els
materials del Nivell 2, aixi com el grau d’expansivitat descrit en I'apartat 3.e Expansivitat del present
informe pels materials del Nivell 3. Aquestes consideracions s’hauran de tenir en compte per part
de la direccio facultativa de I'obra i 'empresa encarregada de I'execucio de les pantalles. (veure
annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

Pel calcul de la capacitat de carrega d’aquestes pantalles es podrien agafar, a partir dels valors de
resisténcia obtinguts en assaigs in situ, els assaigs de compressié simple realitzats al laboratori, i
utilitzant la formulacio descrita en el CTE, els seglients valors de resisténcia unitaria en punta i fust.

Es considera Unicament la zona de pantalla per sota del fons de I'excavacié actuant en ambdds
cares. Les carregues que es faciliten a continuacid son unitaries i s’hauran de considerar per a
cada una de les dues cares de pantalla. Els valors donats a continuacié es troben afectats per un
factor de sequretat inclos de F=3:

Resistencia unitaria en fust (rf):

Nivell 1: Reblerts rf = no es considera
Nivell 2: llims sorres i graves (granular) (GM/SM/ML) rf = 0.21 kg/cm?
(Nmig =25)

Nivell 3: Argiles margoses (cohesiu) (CL/CH) rf = 0.26 kg/cm?

(Qu = 7.6kp/cm?)
Resistencia unitaria en punta (rp):

Nivell 2: llims sorres i graves (granular) (GM/SM/ML) rp=11.6 kg/cm?
(encastament minim 6 gruixos de pantalla) (Nyg= 25)

Nivell 3: Argiles margoses (cohesiu) (CL/CH) rp = 8.0 kg/cm?
(per encastament de 6 gruixos de pantalla) (Qu;= 7.6kp/cm?)
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CONSIDERACIONS PER PANTALLES | PILOTS:

* En els valors de resisténcia en fust donats per pantalles es considera Unicament la zona de
pantalla per sota del fons de I'excavacié actuant en ambdés cares. Les carregues de resisténcia
gue es faciliten son unitaries i s’hauran de considerar per a cada una de les dues cares de pantalla.

*Respecte als assentaments, aquests vindran condicionats per I'efecte de grup.

*Caldra mantenir els gruixos de pantalla/diametre de pilot necessaris de sl investigat per sota de
la base de la pantalla/pilot.

*En el disseny de la campanya de pilotatge i/o pantalles s’hauran de tenir presents les accions
produides pels materials del Nivell 1 i la possible preséncia i oscil-lacié del nivell freatic.

*El calcul de la capacitat de carrega d'un pilot i/o pantalla és el sumatori de:
Q=0Qp +Qf
on:

Qp és la capacitat de carrega per punta.
Qf és la capacitat de carrega per fust.

4.c. Ripabilitat

Els moviments de terres per I'excavacio de les rases de fonamentacié presentaran dificultat des del
punt de vista de resisténcia en els trams més carbonatats del Nivell 2 a mode de crostes calcaries,
que arriben a tenir gruixos superiors al metre en alguns punts. En aquests punts sera necessaria la
utilitzacié de maquinaria pesant auxiliada per martell hidraulic en la seva excavacio.

S’haura de tenir present en I'eleccié del métode d’excavacio la preséncia de vials i fonamentacions

veines i la naturalesa dels materials a excavar, per tal que durant la realitzacié dels moviments de
terres no es desenvolupin possibles patologies en les edificacions i vials contigus.

4.d. Estabilitat de talussos a curt termini

Pels talussos que puguin romandre al solar durant els treballs de condicionament del terreny, per
espais curts de temps habituals en la construccid, es podrien deixar les seguents relacions:

Materials del Nivell 1: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per algcades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construccié, aconsellem deixar
berma i no assumir talussos superiors a la relacié de 3:2 (H:V), construint-se posteriorment un mur
de contencié per trams l'amplada del qual vindra condicionada per les sobrecarregues en
coronacio6 produides per vials i edificacions veines.
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Materials del Nivell 2: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per al¢cades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construccid, aconsellem deixar
berma i uns talussos en unes relacions aproximades dentre 1:1 i 1:2 (H:V), construint-se
posteriorment un mur de contencié per trams 'amplada del qual vindra condicionada per les
sobrecarregues en coronacié produides per vials i edificacions veines.

Materials del Nivell 3: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per algcades
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construccid, aconsellem deixar
berma i uns talussos en unes relacions aproximades dentre 1:2 i 1:3 (H:V), construint-se
posteriorment un mur de contencié per trams 'amplada del qual vindra condicionada per les
sobrecarregues en coronacié produides per vials i edificacions veines.

En el cas que s’hagi d’excavar per sota dels plans de fonamentacié d’edificacions veines,
s'observessin indicis d’inestabilitats en els primers moments de I'excavacio o es pretengui deixar
talussos en caracter definitiu, caldria variar les relacions descrites.

4.e. Estabilitat del solar

Seria recomanable protegir amb estructures de contencié correctament dimensionades, en funcio
de les carregues que presentin en coronacié i els parametres geotécnics dels materials, els
talussos que hagin de romandre permanentment al solar, tant aigies amunt com aigues avall,
especialment els que es situin a menor distancia de la fonamentacié que I'algada dels mateixos.

4.f. Esplanada i terraplenats

Per la preparacié del terreny pels treballs d’explanada i pavimentacio dels terrenys a urbanitzar, en
primer lloc es recomana retirar totalment la capa de terreny vegetal i/o reblert descrita en el present
informe com a materials del Nivell 1, que es detecta fins a profunditats que oscil-len entre els 0.1 i
1.5 metres respecte les boques dels diferents sondeigs, excepte a la zona del sondeig S-16 on
aquests materials es detecten fins a la profunditat de 3.0 metres respecte la boca del sondeig, i
especialment a la zona del sondeig S-22 on els materials d’aquest nivell apareixien des de l'inici
fins a la fi del sondeig a la profunditat de 6.0 metres, desconeixent-se I'abast total en profunditat i
extensio d’aquests materials a la zona. Es recomana l'estudi detallat dels gruixos de reblerts
existents en cada punt abans del projecte d’explanacié de la zona. (veure annex actes de la
situacio i registre de les calicates)

Un cop retirada la capa de materials de reblert i/lo de terreny vegetal i condicionat el terreny a la
cota projectada en projecte, podrien aflorar les litologies descrites al llarg de la zona objecte
d’estudi com a Nivells 2 o 3. Caldra tenir en compte que dins dels materials descrits com a Nivell 2
apareixen intercalades crostes calcaries, de gruixos variables, no ripables amb maquinaria
convencional.

Els Nivells descrits es poden classificar, a partir dels assaigs realitzats i segons la PG-3/2000 com
a;

- Nivell 2: Sols Tolerables

- Nivell 3: Sols Inadequats
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» Esplanades sobre els materials del NIVELL 2 (Sols Tolerables):
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Sobre els materials no cimentats del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-1 es
podrien considerar les seguents opcions:

? realitzar una capa de 60 cm de gruix de sols adequats
? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sols S-EST-1 (s0l estabilitzat in situ segons article

512 de PG-3)

? realitzar una capa de 45 cm de sols seleccionats.

Sobre els materials no cimentats del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-2 es
podrien considerar les seguents opcions:

? realitzar una capa de 75 cm de gruix de sols seleccionats

? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sols S-EST-1 (sol estabilitzat in situ segons article
512 de PG-3) coronada per una capa de 25 cm de gruix de sols S-EST-2 (sol estabilitzat in
situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa de 40 cm de

gruix de sols seleccionats.

? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sols S-EST-1 (sol estabilitzat in situ segons article
512 de PG-3) coronada per una capa de 25 cm de gruix de sols seleccionats amb CBR>20
en les condicions de posada en obra.

Sobre els materials no cimentats del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-3 es
podrien considerar les seguents opcions:

? realitzar una capa de 30 cm de gruix de sOls seleccionats coronada per una capa 30 cm de
gruix de sols S-EST-3 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)
? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa 30 cm de

soOls S-EST-3 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

La compactacié d'aquests materials es fara segons la normativa actual, reflectida en els articles

330 340 del PG-3, controlant-se I'execucio d'aquest en tot moment.

» Esplanades sobre els materials del NIVELL 3 (Sols Inadequats):

Sobre els materials del Nivell 3, per obtenir una esplanada de categoria E-1 es podrien considerar

les seguents opcions:

? realitzar una capa de 100 cm de gruix de soOls adequats

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa de 30 cm de
gruix de sols S-EST-1 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)
? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa de 35 cm de

gruix de sols seleccionats.

? realitzar una capa de 60 cm de gruix de sols tolerable coronat per una capa de 30 cm de
gruix de sols S-EST-1 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)
? realitzar una capa de 70 cm de gruix de sOls tolerables coronat per una capa de 35 cm de

gruix de sols seleccionats.
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Sobre els materials del Nivell 3, per obtenir una esplanada de categoria E-2 es podrien considerar
les seguents opcions:

? realitzar una capa de 100 cm de gruix de sOlIs seleccionats

? realitzar una capa de 60 cm de gruix de soOIs adequats coronat per una capa de 30 cm de
gruix de sols S-EST-2 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 60 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa de 40 cm de
sols seleccionats amb CBR>20 en les condicions de posada en obra.

? realitzar una capa de 70 cm de gruix de sOls tolerables coronat per una capa de 30 cm de
gruix de sols S-EST-2 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 80 cm de gruix de sdls tolerables coronats per una capa de 40 cm de
gruix de sols seleccionats amb CBR>20 en les condicions de posada en obra.

Sobre els materials del Nivell 3, per obtenir una esplanada de categoria E-3 es podrien considerar
les seguents opcions:

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols seleccionats coronada per una capa 30 cm de
gruix de sols S-EST-3 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 75 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa 30 cm de
gruix de sols S-EST-3 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

La compactacié d'aquests materials es fara segons la normativa actual, reflectida en els articles
330 340 del PG-3, controlant-se I'execucio d'aquest en tot moment.

4.g. Paviments

“Segons el Catalogo de Secciones de Firmes”, definides per la “Instruccion 6.1-1.C. i 6.2-1.C de la
Direccion General de Carreteras”, i tenint en compte que la urbanitzacié es preveu per a la
circulacio i aparcament de turismes, podria ser suficient la previsié d’'una categoria de transit pesat
tipus T42 (menys de 25 vehicles pesats al dia). Per si es prefereix, també es detallen les seccions
per la categoria T41 (menys de 50 vehicles pesats al dia)

Esplanada E-1:

Seccié num. 4111-4112-4114
Seccié num. 4211-4212-4214

Categoria de transit pesat T41
Categoria de transit pesat T42

Esplanada E-2:

Seccié num. 4121-4122-4124
Seccio num. 4221-4222-4224

Categoria de transit pesat T41
Categoria de transit pesat T42

Esplanada E-3:

Seccié num. 4131-4132-4134
Seccié num. 4231-4232-4234

Categoria de transit pesat T41
Categoria de transit pesat T42
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GEOTEC, Estudis geotécnics i mediambientals, S.L. resta a la seva disposicié per a qualsevol
comentari o aclariment que vulgui realitzar, al teléfon 977 60 99 99.

VALLS, 14 d’agost de 2014

_ C.LE B436
assatge Tallers, 5 Poligon lndustrlal
43800 VALLS (Tarragona)

Tel. 977 60 99 99 o Fax 977 809977
geotecastudis@terra.as

Jordi Toda i Vericat

Geodleg Col legiat \‘ . 4575
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ANNEX: BASE DE CALCUL
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BASE DE CALCUL:

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

a) Enterrenys cohesius

» Capacitat de carrega:

Per a sols cohesius s’estudien les condicions a curt termini, on I'angle de fregament tendeix a zero i
la férmula de Terzaghi queda reduida a:

Qd= [(Cu -Nc)/F]

Qd= Capacitat de carrega admissible (kg/cm?).
Cu= Cohesié no drenada (kg/cm?).
F= Coeficient de seguretat

Nc = Factor de carrega.

b) En terrenys granulars

» Capacitat de carrega en sabates:

Seguint les recomanacions descrites en el “Cddigo Técnico de la Edificacion” per a materials
granulars es proposa pel calcul de la capacitat de carrega d’una fonamentacié superficial les
seguents férmules partint del valor Nspt, o I'equivalent Nb, obtinguts en els assaigs de penetracio

in situ:

Sabates <1.2m. amplada: Qa=12 Ngy -[1+ (D/3B*)] - [S:/25]
Sabates > 1.2 m. amplada: Qa= 8 Ny - [1 + (D /3B*)] - [S./ 25] - [(B + 0,3) / B]?

Qa= Capacitat de carrega admissible (kN/cm?).

S;= L’assentament total admissible en mm.

Nspr= Valor mig obtingut en 'assaig de penetracié SPT (equivalent a Nb) en la zona
d’influéncia de la fonamentacio.

D= La profunditat definida en I'annex F.

B*= Ample de la sabata
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c) Calcul dels assentaments

Per a I'estimacio dels assentaments previsibles es poden utilitzar les seglents equacions:

(1) Métode de Schmertmann.

S=C,-q-X [(Izi | Ei) -AZi]

Smax= Assentament total.

C;= Factor que depén de la profunditat d’empotrament de la sabata.

g= Carrega aplicada.

Izi= Coeficient d’influencia definit per dues linies rectes que representen, aproximadament,
les tensions en profunditat.

Ei= Modul de deformacié del sol, determinat segons Schmertmann en funcié de qc o Nspt,
havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar Nspt, quin és el tipus del corresponent
terreny.

(2) Formula de Burland i Burbidge, basada directement amb els resultats obtinguts en 'assaig SPT
a través de correlacions degudament contrastades:

Si:f|.fS.Q’b.BO'7.|C

Si= Asssentament mig al final de la construccié (mm).

f1= Factor de correcci6é que premet considerar la preséncia d’una capa rigida per
sota de la fonamentacio.

fs= Coeficient que depen de les diemensions de la fonamentacio.

q’s= Presi6 efectiva bruta aplicada a la base de la fonamentacié (KN/m?).

B= Amplada de la fonamentacio (metres).

I.= index de compressibilitat, definit en funcié del valor mig de 'assaig SPT en la

zona de influencia sota la fonamentacio.
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ANNEX: ACTES DE LA SITUACIO | REGISTRE DELS SONDEIGS
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CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA (P-4315000-B)

ADRECA Plaga de la Font, 1. TARRAGONA

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS | PROVES IN SITU

L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacio es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

ADRECA OBRA Zona poliesportiva de CAMP CLAR.  TARRAGONA

NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA D'EMISIO 13/08/2014

TREBALLS REALITZATS

assaigs de penetracié continua super pesada DPSH
assaigs de penetracio standard SPT

sondeig a rotacié amb barrena helicoidal

extraccio de mostres inalterades en sondeig

NORMES DE REFERENCIA |

UNE 103801:94 (assaig de penetracié dinamica super pesada DPSH)
UNE 103800:92 (assaig de penetracié Standard SPT)
XP P94-202 (presa de mostres en sondeigs)

El present informe es compon de 30 pagines inclosa portada i contraportada

Els assaigs son realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilitzacié de les técniques i
aplicacio d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplagaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autoritzacié prévia, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. s'abstindra de facilitar-
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretacio o Us inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproduccié parcial del qual
esta totalment prohibida.

Pagina 1 de 30
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- N
Ee
41

S C-1(30.6m) G

__ : e =

0

P-2 (29.8m)
E g!

F

ol

S C-2 (31.3m) &

y
“.

B S-14 (31.3m) (8 e Gl

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

O Sondeig per a informacié geotécnica general a 6 metres de profunditat
@ Sondeig per a estudi geotécnic del pavell6 [segons CTE: C-1/T-1] a 6 0 12 metres
@ Sondeig piezometric per deteccié de nivell freatic

2/30




Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

i
9.

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

GE®

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

El secretari
e ——

el
= g

estudis geotéenics

IEC

i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

10/06/14

Ref. Sondeig S-1

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 29.5m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Ol

mo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 10/06/14 ‘ Final: 10/06/14

(metres)
Perforacid

Prof.

N.F.

Lito-
logia

oo T

0.254

-~

0.5
0.757
1.0
1.257
1.5
1.75]
2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751
6.0
6.251
6.5

6.75
? 86

Descripcio

Num.
Cops

Mostres

Recupe-
racio (%
g

2|

Observacions

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

1.0

P S

Eap

v

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

3.0

2.0

SPT-1 Nspt=24

26

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris
verdoses.

4.0

SPT-2 Nspt=43

4.6

6.0

SPT-3 Nspt=30

6.6

7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 7.0 metres

(5/9/15/16)

(13/19/24/31

(9/12/18/19)

1.0

Crosta calcaria

1.6

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

3/30
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anic PDP 3.13 G (TECOINSA)  num serie: 02.19.066B codi maquina PD 2
g INFORME: 14219/05/14 | CLIENT: Aj TARRAGONA | ADRECA: Zona poliesportiva CAMP CLAR. TGN
0 g TIPUS D'ASSAIG: DPSH | SONDEIG: P-2 PROFUNDITAT ASSOLIDA: 1.8m
% 3 DATA: 10/06/2014 | COTA INICI 29.8m (segons topografic) N. FREATIC
E z SONDISTA: José Tomas Robres | SUPERVISOR: Jordi Toda
c &
& 5| | Prof. (m)| N dpsh N borros SPT NIVELLS registre Nb
0,2 9 11 - Lez
0,4 6 7 3 Egsf 2l 1M
0.6 15 18 2 Fz37 J%
0.8 99 119 T = o
| 1,0 99 119 E % ’
1.2 74 89 o pggy 1o
) PO 12 89
1,4 99 119 2 P g
1,6 99 119 egl ™ e
1.8 100 120 E ' 1§
[ | 2,0 20
2,2 22
2,4 24
2,6 2,6
2,8 2,8
| 3,0 3,0
3,2 3.2
3,4 3,4
3,6 36
3,8 38
| [[ 40
4,2 42
4.4 Eae
4,6 E 46
4,8 g 438
=]
5,0 50
[ 5.2 %52
5,4 54
5,6 56
5,8 58
6,0 60
[ 6.2
6,4
6,6
6.8
7.0
[ 7.2 72
7,4 7
7.6
7.8
8,0 80
[ 8.2
8,4 o4
8,6 5
8,8
9,0
Tipus con perdut fong. varilles 100 cm massa de la massa colpeiq 63.5 kg
diametre con 50,5 mm diametre varilles 32 mm massa total dispositiu colpeiq <115 Ka
SeccIo con 20 cm2 m. varilles+nipple <38.0kag alcada de caiguda massa /6 cm
*Els assaias SPT reflectits en el arafic es realitzen en paral-lel a I'assaiga DPSH a una distancia correcta un cop finalitzat el primer.
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N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA: 10/06/14

Ref. Sondeig S-3

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Ol

mo | SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 10/06/14 | Final: 10/06/14

(metres)
Perforacid

Prof.

Lito-
logia

N.F.

oo T

0.254

-~

0.5
0.757
1.0
1.257
1.5
1.75]
2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751
6.0
6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Descripcio

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%
38

2|

Observacions

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal. 0.3

T
iR
P T
e

—
W

=

&
e

=

PN
P
BT

o
i

1.5

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-

SPT-1

cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

3.0

1.92

SPT-2

3.6

5.0

6.0

SPT-3

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris
verdoses.

9.0

6.6

SPT-4

9.4

(24/25/Rb)

Nspt=Rb

(19/20/25/30

Nspt=45

(10/12/13/15)

Nspt=25

(18/31/Rb)
Nspt=Rb

0.3

Crosta calcaria

11

3.8

Crosta calcaria

5.0

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic
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N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

10/06/14

Ref. Sondeig

S-3b

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacio:

Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 10/06/14

| Final: 10/06/14

6

(metres)
Perforaci
Lito-
logia

Prof.
N.F.

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (%

[=)
o
o2

2|

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

Observacions

10.25+

-~
oo T

10.5
10.75
11.0
11.257
115 4

12.0—
verdoses.
12.25-
12.5—+
12.75-
13.0

13.25-

13.5

1375, H

1088

11.751 Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris

12.0
SPT-5
12.23

(35/Rb)
Nspt=Rb

14.25
14.5—
14.75]
15.0—
15.25
15.5—
15.75
16.0—
16.25
16.5—
16.75
17.0
17.25
17.5+
17.75q
18.07
18.25
18.5—
18.751
19.0—
19.25
19.5 —
19.757
20.0 7

Fi sondeig 14.0 metres

R: Rotacio P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment
B: Bateriatipus B T: Bateriatipus T W: Widia D: Diamant

MNC: Mostra no conseguida

MI: Mostra Inalterada  MA: Mostra alterada

TP: Testimoni Parafinat

SPT: Assaig de penetracié estandard

N.F: Nivell freatic

6/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT

%
:‘l ) ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT

PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

| DATA: 11/06/14

Ref. Sondeig S-4

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.6m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 11/06/14 ‘ Final: 11/06/14

6

Lito-
logia

Perforaci
N.F.

Prof.

Descripcio Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

RQD (%)

[s]
ololo
b

2|

o
N

-~

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal.

0.4

oo T
»
:.il

2.751
3.0+

3.25
3.5 I _,"'=33".;i: =
3.75
el

i e

4.0

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
2.251 ke formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

1.0

SPT-1

1.6

3.5
SPT-2
3.6

4.2

4.25
4.5
4.75
5.0
5.25
5.5+ verdoses.
5.751
6.0
6.25

6.5 286

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris

5.5

SPT-3 Nspt=36

M4 IN=19

6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.7 metres

6.7

(11/8/6/7)
Nspt=13

(Rba10cm
Nspt=Rb

(11/15/21/29)

(10/16/23/29)

2.7

ICrosta calcaria
3.2

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatipus T

H: Heliciodal
W: Widia

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

E: Revestiment
D: Diamant

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

7/30



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

NG INFORME SUPERVISAT
A~ ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

11/06/14

Ref. Sondeig S-5

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.6m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 11/06/14 | Final: 11/06/14

6

Perforaci
N.F.

Prof.
Lito-
logia

Descripcio

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%

Observacions
olo|ol8
<| ©| 0

2|

RQD (%)

o
N

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal.

0.3

-~
oo T

275
309 A G
3.25
3.5 o R
3.75]
4.0
425
45
4.75 heapsad
5.0

5.0

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-

cions variables de graves i diferents
.. graus de carbonatacio, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

2.0

SPT-1

2.6

4.0

SPT-2

5.25
5.5
5.751
6.0
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.5
7.751 verdoses.
8.0
8.25
8.5
8.75
9.0
9.25
9.5
9.75
10.07

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris

4.6

7.0

SPT-3

7.6

(8/6/7/8)
Nspt=13

(11/14/15/17)
Nspt=29

(11/22/30/43)
Nspt=52

3
fCrosta calcaria
0.5

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatipus T

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

MI: Mostra Inalterada

MA: Mostra alterada

MNC: Mostra no conseguida

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

8/30



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

NG INFORME SUPERVISAT
A~ ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

11/06/14

Ref. Sondeig

S-5b

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacio:

Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.6m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 11/06/14

| Final: 11/06/14

6

(metres)
Perforaci
Lito-
logia

Prof.
N.F.

Descripcio

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%

[=)
o
o2

2|

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

Observacions

10.25+

-~
oo T

10.5
10.751
11.07] verdoses.
11.25-
11.5 —

11.757
? 86

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris

10.5

SPT-4

10.75

12.0

12.257
12.5—
12.75
13.0
13.25-
13.5
13.75
14.0—
14.25
14.5—
14.75]
15.0—
15.25
15.5—
15.75
16.0—
16.25
16.5—
16.75
17.0
17.25
17.5+
17.75q
18.07
18.25
18.5—
18.751
19.0—
19.25
19.5 —
19.757
20.0 7

Fi sondeig 12.0 metres

(34/Rb)
Nspt=Rb

R: Rotacio P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment
B: Bateriatipus B T: Bateriatipus T W: Widia D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

TP: Testimoni Parafinat

SPT: Assaig de penetracié estandard

N.F: Nivell freatic

9/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT

%
:‘l ) ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT

PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE®

estudis geotéenics

IEC

i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

28/07/14

Ref. Sondeig S-6

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 28/07/14 ‘ Final: 28/07/14

6

Prof.

Perforaci
N.F.
Lito-
logia

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (%

Observacions
I=it=]
e]

2|

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

-~
oo T
»

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal.

0.75

L
R

Bragap il

Pr an i |
275 ek

3.0 L
3.251
3.5-]
3.75
4.0
4,25
45—
475
5.0
5.251
55| g

5.751

6.0 H

e b
? 86 /

6.257

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

- | formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

2.0

(8/9/9/9)

SPT-1 Nspt=18

26

4.0

SPT-2 Nspt=46

4.6

6.0
SPT-3

(27/Rb)
Nspt=Rb

6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.28 metres

6.28

(23/37/21/25

0.75

ICrosta calcaria
1.25

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatipus T

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

10/30



i
9.

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

GE®

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

estudis geotéenics

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

IEC

i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

| DATA:

28/07/14

Ref. Sondeig S-7

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic: (a 10,75 m traces d’aigua)

SONDISTA:

Josue Ol

mo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 28/07/14 ‘ Final: 28/07/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.

Lito-
logia

-~
oo T
»

2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751
6.0
6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Descripcio

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%
g

2|

Observacions

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

s
Brtap i

Ak ALY

PEE 2

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

6.6

25

SPT-1

3.1

5.0

SPT-2

5.6

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris
verdoses.

8.0

SPT-3
8.27

(14/13/9/10)
Nspt=19

(20/22/28/34
Nspt=50

(33/Rb)
Nspt=Rb

1.5
Crosta calcaria
2.0

6.3
I Crosta calcaria
6.6

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateria tipi

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada

MA: Mostra alterada
MNC: Mostra no conseguida

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

11/30



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

NG INFORME SUPERVISAT
A~ ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

| DATA:

28/07/14

Ref. Sondeig S-7b

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic: (a 10,75m tracesd’aigua)

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 28/07/14 ‘ Final: 28/07/14

6

(metres)
Perforaci
Lito-
logia

Prof.
N.F.

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

[=)
o
o2

2|

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

10.25+

-~
oo T

10.5
10.75

11.07] verdoses.
11.25-

115 4

11.757
? 86

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris

11.5
SPT-4
11.62

Nspt=Rb

12.0

12.257
12.5—
12.75
13.0
13.25-
13.5
13.75
14.0—
14.25
14.5—
14.75]
15.0—
15.25
15.5—
15.75
16.0—
16.25
16.5—
16.75
17.0
17.25
17.5+
17.75q
18.07
18.25
18.5—
18.751
19.0—
19.25
19.5 —
19.757
20.0 7

Fi sondeig 12.0 metres

(Rba 12 cm)

10.25

I Crosta calcaria

10.75

R: Rotacio P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment
B: Bateriatipus B T: Bateriatipus T W: Widia D: Diamant

MNC: Mostra no conseguida

MI: Mostra Inalterada  MA: Mostra alterada ~ SPT: Assaig de penetracié estandard

TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

12/30



i
9.

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

11/06/14

Ref. Sondeig S-8

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 32.0m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Ol

mo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 11/06/14 ‘ Final: 11/06/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.

Lito-
logia

-~
oo T

1.75]
2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751

? 86
6.0

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

[=)
O]

2|

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes diverses i/o TV.

ety
fradap it

L Rl

e e

0.2

. | Nivell 2: Llims argilo sorrencs de

color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

. .| formar trams de crostes calcaries de

gruixos considerables.

1.0

SPT-1 Nspt=33

1.6

3.0

(6/71718)

SPT-2 | Nspt=14

3.6

5.0

SPT-3 Nspt=34

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

5.6

(11/15/18/21)

(15/16/18/21)

0.2
iCrosta calcaria
0.5

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

13/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
S AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

12/06/14

Ref. Sondeig S-9

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 34.6m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 12/06/14 | Final: 12/06/14

6

Prof.
Perforaci

Lito-
logia

N.F.

-~
oo T

1.75]
2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751 H

? 86
6.0

Descripcio

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

[=)
o
o2

2|

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal.

TRIE A
A

LRt

S et
bt

AL

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de

| color marro clar i beix amb propor-

cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

3.0

SPT-2

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

3.04

(Rb a3cm)

Nspt=Rb

(Rb a4 cm)

Nspt=Rb

o
w

Crosta calcaria

3.0
Crosta calcaria
3.4

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada

MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

14/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
S AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

11/06/14

Ref. Sondeig S-10

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 38.4m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 11/06/14 ‘ Final: 11/06/14

6

Prof.
Perforaci

Lito-
logia

N.F.

-~
oo T
»

1.75]
2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751

? 86
6.0

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

[=)
O]

2|

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

g i
A
[t
R
Fair e
AR
e
e EE

Rt

e

T e R INR . BT

0.1

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

| formar trams de crostes calcaries de

gruixos considerables.

2.0

SPT-1 Nspt=28

26

5.0

SPT-2 |(38/Rb)

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

522 Nspt=Rb

(10/12/16/20

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

15/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

GE®

estudis geotéenics

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

IEC

i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

12/06/14

Ref. Sondeig S-11

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 35.2m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 12/06/14 ‘ Final: 12/06/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.
Lito-

logia

-~
oo T
»

2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+

5.75
? 86

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (%

S Observacions
o

2|

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

1.3

1.0
SPT-1

(9/Rb)
Nspt=Rb

T
R
::,g-gi.-'t;p'-_u--?-:-
FEE R
FEwrfE

Ei

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

1.27

3.0

(6/7/9/10)

SPT-2 | Nspt=16

3.6

5.0

SPT-3
5.12

Nspt=Rb

6.0
6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

(Rb a12cm)

1.3

Crosta calcaria

2.0

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateria tipi

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

16/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
S AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

12/06/14

Ref. Sondeig S-12

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 33.9m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 12/06/14 | Final: 12/06/14

6

Prof.

Perforaci
N.F.
Lito-
logia

Descripcio

Mostres

Recupe-
Num. |racié (%
Cops |5

(]}
N | ©

Observacions

[=)
o
o2

2|

RQD (%)

-~
oo T

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
6 diverses i/o terreny vegetal.

0.4

H AN
1.75]
2.0 Fris ok
225
2.5
2.75
3.0-|
3.25
3.5
3.751
4.0
425
4.5 T
475
5.0
5.25
5.5
575/ H

? 86
6.0

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

- formar trams de crostes calcaries de
| gruixos considerables.

2.0

SPT-1

26

5.0

SPT-2

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

5.35

(9/8/7/8)
Nspt=15

(16/27/Rb)
Nspt=Rb

0.4

Crosta calcaria

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatipus T

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

MI: Mostra Inalterada

MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada  SPT: Assaig de penetracié estandard

TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

17/30



Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

NG INFORME SUPERVISAT
A~ ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

el
= g

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

| DATA: 12/06/14

Ref. Sondeig S-13

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 31.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 12/06/14 | Final: 12/06/14

(metres)
Perforacid
Lito-
logia

Prof.
N.F.

Descripcio Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%
38

2|

Observacions

RQD (%)

[elle]le]
N | ©

oo T

0.254

-~

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal. 0.3

0.5
0.751 chr
1.0-

P e
1.25] -

2.257
2.5+
2.751
3.0+

1.5 <1l Nivell 2: Llims argilo sorrencs de

1.0

SPT-1

(8/12/13/15)

Nspt=25

1.75] color marré clar i beix amb propor- 1.6
2.0 _....i5 ] cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
2o ia formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

3.1 3.0

3.257
3.5
3.757
4.0

475 verdoses.

5.0
5.257
5.5+
5.751 H

? 86
6.0

4.25, Nivell 3: Argiles margoses de
45 coloracions marré clares a gris

SPT-2

(9/13/17/21)

Nspt=30

3.6

5.0

SPT-3

(14/19/24/30)

Nspt=43

5.6

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

R: Rotacio P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment MI: Mostra Inalterada
B: Bateriatipus B T: Bateriatipus T W: Widia D: Diamant MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada  SPT: Assaig de penetracié estandard

TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

18/30



Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

l‘,’ . ILLUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
"x\ INFORME SUPERVISAT

N
-"\( , ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

—
= g

N° INFORME: 1 4219/05/14 ‘DATA: 17/06/14

Ref. Sondeig S-14

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 31.3m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo ‘ SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 17/06/14 | Final: 17/06/14

Descripcio Mostres

(metres)
Perforacid
Lito-
logia

Prof.
N.F.

Recupe-
Num. |racié (%
Cops |5

(]}
N | ©

Observacions

RQD (%)

[=)
o
o2

|

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal. 07

oo T

0.254

-~

0.5

0.75
1.0

1.0

1.251 SPT-1
1.5

1.75] 1.6
2.0+
2.257
2.5+

2751 Nivell 3: Argiles margoses de
3.0 coloracions marré clares a gris 3.0

395 verdoses.

SPT-2
3.5

3.757 3.6
4.0
4.25
4.5

4.751
5.0

5.0

5.25, MI3
5.5

575 H 5.6

? 86
6.0

6.25 Fi sondeig 6.0 metres

6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

(6/7/8/10)
Nspt=15

(5/6/8/10)
Nspt=14

(11/17/24/30)
N,s=20

R: Rotacio P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment MI: Mostra Inalterada  MA: Mostra alterada  SPT: Assaig de penetraci6 estandard
B: Bateriatipus B T: Bateriatipus T W: Widia D: Diamant MNC: Mostra no conseguida TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

19/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
S AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

13/06/14

Ref. Sondeig S-15

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 28.0m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Ol

mo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 13/06/14 ‘ Final: 13/06/14

6

Prof.
Perforaci

Lito-
logia

N.F.

-~
oo T

1.75]
2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751

? 86
6.0

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

[=)
O]

2|

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes

diverses i/o terreny vegetal. 0.4

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

25

spT.1 | (36/Rb)

275 Nspt=Rb

5.0

SPT.2 | (28/Rb)

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

Nspt=Rb
5.22

0.4

Crosta calcaria

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

20/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575

GE®

estudis geotéenics

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

IEC

i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14 ‘ DATA:

13/06/14

Ref. Sondeig S-16

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 28.9m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic: 4.0 m (13/06/14)

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 13/06/14 | Final: 13/06/14

Prof.

6

Perforaci

N.F.

Descripcio

Lito-
logia

2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751
6.0
6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757

-~
oo T
»

? 86

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (% .
Observacions

RQD (%)

[=)
O]

olololo
N F| 0|02

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

3.0

S R i

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

.| formar trams de crostes calcaries de
“| gruixos considerables.

7.0

4.0
SPT-1
4.07

Nspt=Rb

6.0

SPT-2
6.4

Nspt=Rb

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris
verdoses.

9.0

M3 IN,=16

9.6

Fi sondeig 10.0 metres

(Rba7cm)

(11/30/Rb)

(9/19/18/25)

0.0

Reblert

Terreny vegetal

3.0
Crosta calcaria

3.7

4.1
iCrosta calcaria
4.4

R: Rotacio

B: Bateriatipus B

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

P: Percussio
T: Bateriatipus T

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

21/30



i
9.

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14 ‘ DATA:

17/06/14

Ref. Sondeig S-17

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 28.5m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 17/06/14 ‘ Final: 17/06/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.
Lito-

-~
oo T
»

2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+

5.75
? 86

Descripcio

logia

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (%

S Observacions
o

2|

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes

diverses i/o terreny vegetal. 06

... | Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-

| cions variables de gravesi diferents
graus de carbonatacié, arribant a

| formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

1.0

SPT-1 Nspt=17

1.6

3.0

SPT-2 Nspt=19

3.6

5.5

6.0
6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

SPT-3
Nspt=42

6.1

(11/10/9/8)

(8/9/10/12)

(14/19/23/29

0.6
¢Crosta calcaria
0.8

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatipus T

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

13/06/14

Ref. Sondeig S-18

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 25.1m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Ol

mo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 13/06/14 | Final: 13/06/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.
Lito-
logia

-~
oo T
»

2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751
6.0
6.251

65- 286

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (%

S Observacions
o

2|

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal.

SRR

L
e
Bragap il

Al EdE

Pedis ek

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

1.5

(9/8/7/6)

SPT-1 Nspt=13

21

3.5

SPT-2 Nspt=32

4.1

6.0

SPT-3 Nspt=30

6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.6 metres

6.6

(14/16/16/18

(10/13/17/23)

0.3
ICrosta calcaria

0.8

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateria tipi

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

23/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
S AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

13/06/14

Ref. Sondeig S-19

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 26.5m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 13/06/14 ‘ Final: 13/06/14

6

Prof.

Perforaci
N.F.
Lito-
logia

Descripcio

Mostres

Recupe-
Num. |racié (%
Cops |5

(]}
N | ©

Observacions

[=)
o
o2

2|

RQD (%)

-~
oo T

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
6 diverses i/o terreny vegetal.

0.4

B

1.75]

2.0+
2.257
2.5+
2.751
3.0+
3.257

3.5

3.751
4.0
4.25-
4.5 T
4.75-
5.0
5.251
5.5
575 H

? 86
6.0

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marré clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

- formar trams de crostes calcaries de
= gruixos considerables.

3.0

SPT-1

3.36

5.0

SPT-2

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

5.6

(10/16/Rb)
Nspt=Rb

(10/13/16/20
Nspt=29

0.4

Crosta calcaria

1.9
Crosta calcaria
22

3.3
¢Crosta calcaria
3.6

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatipus T

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

MI: Mostra Inalterada

MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada  SPT: Assaig de penetracié estandard

TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

24/30



i
9.

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
PAS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME:

1 4219/05/14

DATA:

13/06/14

Ref. Sondeig S-20

CLIENT:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 30.7m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 13/06/14 ‘ Final: 13/06/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.

Lito-
logia

-~
oo T

2.751
3.0+
3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+

5.75
? 86

Descripcio

Ndam.

Mostres
Cops

Recupe-
racio (%
g

2|

Observacions

RQD (%)

[ollellelie]
N | ©|0

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes

diverses i/o terreny vegetal. 0.4

“| Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
_| color marré clar i beix amb propor-

cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacié, arribant a

| formar trams de crostes calcaries de

gruixos considerables.

4.0

2.0

SPT-1 Nspt=31

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marré clares a gris
verdoses.

26

5.0

SPT-2 | Nspt=22

6.0
6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Fi sondeig 6.0 metres

5.6

(13/15/16/20)

(6/9/13/15)

0.4

Crosta calcaria

11

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

P: Percussio
T: Bateriatip

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment

us T D: Diamant

MI: Mostra Inalterada
MNC: Mostra no conseguida

MA: Mostra alterada

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

25/30



INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT

) IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
S AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

el
= g

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: 1 4219/05/14

DATA:

28/07/14

Ref. Sondeig S-21

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 39.5m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR5

Nivell Freatic:

SONDISTA: Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 28/07/14 ‘ Final: 28/07/14

6

Lito-
logia

Perforaci
N.F.

Prof.

Descripcio

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%

[ollellelie]
N | ©|0

[=)
O]

2|

Observacions

RQD (%)

Nivell 1: Rbl de TNR amb restes
diverses i/o terreny vegetal.

0.3

-~
oo T
»

2.751
307 Sl
3.25
35 e T b
3.75q
4.0
4.25
4.5
4.751 R g g2

5.0

4 Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
207 | color marro clar i beix amb propor-

225 w7 cions variables de graves i diferents
25 graus de carbonataci6, arribant a
HEHEY formar trams de crostes calcaries de
_| gruixos considerables.

1.0

SPT-1 (18/22/17/21
Nspt=38

1.6

3.0

SPT-2 (23/28/22/26
Nspt=48

5.0
5.257

575 H verdoses.
6.0-| ?86

Nivell 3: Argiles margoses de
55 coloracions marro clares a gris

3.6

5.5

SPT-3

6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

6.25 Fi sondeig 6.1 metres

6.1

(15/18/21/25
Nspt=39

0.3
ICrosta calcaria

0.75

R: Rotacio P: Percussio H: Heliciodal
B: Bateriatipus B T: Bateriatipus T W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

MI: Mostra Inalterada

MA: Mostra alterada
MNC: Mostra no conseguida

SPT: Assaig de penetracié estandard

TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

26/30
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari
G
N° INFORME: 1 4219/05/14 ‘ DATA: 28/07/14 Ref. Sondeig S-22
CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA Tipus perforacié: Helicoidal

ADRECA: Zona poliesportiva de Camp Clar ‘ POBLACIO: TARRAGONA

COTAINICI: 36.4m (segons topografic

MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5

Nivell Freatic:

SONDISTA:

Josue Olmo

| SUPERVISOR: Jordi Toda

Inici: 28/07/14 ‘ Final: 28/07/14

6

Prof.
Perforaci

N.F.

~N)
oo T
»

2.751

3.257
3.5
3.757
4.0
4.25
4.5
4.75
5.0
5.257
5.5+
5.751 H

? 86
6.0

6.251
6.5
6.75
7.0
7.257
7.5+
7.757
8.0
8.257
8.5
8.751
9.0+
9.257
9.5+
9.757
10.0

Descripcio

Lito-
logia

Mostres

Num.
Cops

Recupe-
racio (%
28882

2|

Observacions

RQD (%)

o
N

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

Fi sondeig 6.0 metres

R: Rotacio
B: Bateriatipus B

H: Heliciodal
W: Widia

E: Revestiment
D: Diamant

P: Percussio
T: Bateriatipus T

MI: Mostra Inalterada

MA: Mostra alterada
MNC: Mostra no conseguida

SPT: Assaig de penetracié estandard
TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic

27/30



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
= AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari

Grem——

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: | 4219/07/14
CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

DATA: 31/07/14

ADREGCA: Zona poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA

Calicata C-1

Cota inici:

30.6 m.

Nivell freatic:

Prof

(metres)

Litologia

Excavabilitat

Estabilitat

Descripci6 Litolégica

0.3

Bona

Mitjana

Nivell 1: Reblert de TNR amb restes diverses i/o TV.

1.0

No ripable
(picador)

Bona

1.0 s

1.251 e
oA
-

g
175y mb b b SRR

20 i
e e Frked
225} gbapip R BT

Mitjana

Mitjana

Crosta Calcaria

Nivell 2:

Llims argilo sorrencs de color marré clar i beix amb
proporcions variables de graves i diferents graus
de carbonatacio, arribanta formar trams de crostes|

calcaries de gruixos considerables.

0.3

1.0

25 - —
Fi cata: 2.5 m

2.751
3.0-|
3.251
3.5
3.75

4.0
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n°® : 4575

s

El secretari

Grem——

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE®TEC

estudis geotéenics i mediambientals

N° INFORME: | 4219/07/14

DATA: 31/07/14

CLIENT: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ADREGCA: Zona poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA

Calicata C-2

Cota inici:

31.3 m.

Nivell freatic:

Prof

(metres)

Litologia

Excavabilitat

Estabilitat

Descripci6 Litolégica

0.25

0.5
0.7

Mitjana

Nivell 1: Reblert de TNR amb restes diverses i/o TV.

0.75
1.0
1.2
1.5
1.75
20
2.2
25

Bona

Nivell 3:

Argiles margoses de coloracions marro clares a gris

verdoses.

2.75] Ficata: 2.7 m
3.0

3.257
3.5
3.757
4.0
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V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
V7 INFCRME SUPERVISAT

N,
‘I\ z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
A AMB ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

—
= grim———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS | PROVES IN SITU
L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Numero d'informe | 4219/05/14

GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L.

Valls, a 13 d'agost de 2014,

jcyFBA!é‘HB‘I? |

e Talers, 5 Poligon Industrl®
= 43800 VALLS (Tarragona) =
Tel, 977 60 99 99 * Fax 977 60 99

" o @t

-c@TEC
=k E
s
estudimggotecnics |mcd\amb\en(= \‘ .
(

Resp. Elaboracié Resp. Validacio

Jordi Toda i Vericat Jordi Toda i Vericat
Geoleg col. Nim 4575 Geoleg col. Nim 4575
Cap d'Area de Geotécnia Director Técnic

pagina 30 de 30



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 El secretari

S
= Re—

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

ANNEX: TALL INTERPRETATIU




V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
:7 INFCRME SUPERVISAT

‘l\( 3 ;,' ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
= AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari
Grem——

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

TALLI-T

Cota
(Metres)

19.0

18.0
Escala horitzontal aprox. 1:250
Escala vertical aprox. 1:200

LLEGENDA: SITUACIO DEL TALL:

R e,

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marro clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacio, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marr¢ clares a gris
verdoses.

v v _ Opcié de fonamentacio nivell 2

L~ T L7 Opcio de fonamentacié nivell 3

Aquest tall ha estat obtingut a partir de la correlacio
teorica dels diferents sondeigs, per tant, s’haura de
considerar amb les conseqients reserves.



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
:7 INFCRME SUPERVISAT

‘l\( 3 ;,' ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
= AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari
Grem——

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

TALL I -1I°

Cota
(Metres)

32.

Escala horitzontal aprox. 1:400
Escala vertical aprox. 1:200

LLEGENDA: SITUACIO DEL TALL:

R e,

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marro clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacio, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marr¢ clares a gris
verdoses.

v v _ Opcié de fonamentacio nivell 2

L~ T L7 Opcio de fonamentacié nivell 3

Aquest tall ha estat obtingut a partir de la correlacio
teorica dels diferents sondeigs, per tant, s’haura de
considerar amb les conseqients reserves.



V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
:7 INFCRME SUPERVISAT

‘l\( 3 ;,' ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
= AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 N(m: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari
R
TALL M1 - 1P
P-2 S'7 (I\C/I:;Eeas)
' |
31,
30,
- 29
v - 28,
+ 27,
26,
| - 25,
+ 24,
— 23,
Vo2

19.0

180

Escala horitzontal aprox. 1:400
Escala vertical aprox. 1:200

LLEGENDA: SITUACIO DEL TALL:

W Al Ty

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o
terreny vegetal.

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marro clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacio, arribant a
formar trams de crostes calcaries de
gruixos considerables.

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marr¢ clares a gris
verdoses.

v v _ Opcié de fonamentacio nivell 2

L~ T L7 Opcio de fonamentacié nivell 3

Aquest tall ha estat obtingut a partir de la correlacio
teorica dels diferents sondeigs, per tant, s’haura de
considerar amb les conseqients reserves.
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Escala horitzontal aprox. 1:400
Escala vertical aprox. 1:200

LLEGENDA:

terreny vegetal.

gruixos considerables.

verdoses.

v v _ Opcié de fonamentacio nivell 2

Aquest tall ha estat obtingut a partir de la correlacio
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TALL IV -1V

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut amb restes diverses i/o

Nivell 2: Llims argilo sorrencs de
color marro clar i beix amb propor-
cions variables de graves i diferents
graus de carbonatacio, arribant a
formar trams de crostes calcaries de

Nivell 3: Argiles margoses de
coloracions marr¢ clares a gris

L~ T L7 Opcio de fonamentacié nivell 3

Cota
S-6 S-7 (Mgres)

SITUACIO DEL TALL:

T ey

teorica dels diferents sondeigs, per tant, s’haura de
considerar amb les conseqients reserves.
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ANNEX: ACTES ORIGINALS DE LABORATORI
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e
CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. P-4315000-B
ADRECA Placa de la Font, 1. TARRAGONA

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIG DE LABORATORI
L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

ADRECA D'OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA D'ENTRADA 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14 DATA FINALITZACIO 08/07/2014
TREBALLS REALITZATS

Sols: N de mostres 6 Aiglies N de mostres 0
Granulometries 6 Compressio S. 1 Determinacio6 de pH Contingut en magnesi
Humitats 6 Lambe 3 Contingut en clorurs Dioxid de carboni
Limits 6 Pressi6 d'Inflament 1 Contingut en amoni lliure
Continguts en Sulfats 6 Densitat de les P. 0 Contingut en sulfats Residu sec a 180°C

NORMES DE REFERENCIA
Preparacié de mostres per assaig de sols
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa
Limit liquid i limit plastic
Granulometria de sols per tamissat
Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol
Densitat d'un sol, metode de la balanga hidroestatica
Densitat relativa de les particules d'un sol
Assaig Lambe
Assaig d'inflament lliure en edometre
Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre
Consolidacié unidimensional d'una mostra de terreny
Assaig de tall directe en sols
Contingut en matéria organica, métode del permanganat potassic
Continguts en sulfats
Acidesa de Baumann-Gully

UNE 103 100/95
UNE 103 300/93
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 101/95
UNE 103 400/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94
UNE 103 600/96
UNE 103 601/96
UNE 103 602/96
UNE 103 405/94
UNE 103 401/98
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83962/08

El present informe es compon de 19 pagines inclosa portada i contraportada

Els assaigs son realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilitzacié de les técniques i
aplicacio d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplagaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autoritzacié prévia, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. s'abstindra de facilitar-
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretacio o Us inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproduccié parcial del qual
esta totalment prohibida.

Pagina 1 de 19
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CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.I.F. P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14 DATA FINALITZACIO 08/07/2014
RESUM DELS TREBALLS REALITZATS
Referéncia del Laboratori Mostra 1 | Mostra2 | Mostra3 | Mostra4 | Mostra5 | Mostra 6
Referencia del Client
Numero de Sondeig 3 5 4 4 4 3
Tipus de Mostra SPT SPT SPT SPT MI SPT
Referéncia d'Extraccio 2 2 1 3 4 5
Profunditat (m) 3,0-36 | 4,046 1,0-16 | 5561 6,1-6,7 |12,0-12,23
IDENTIFICACIO | CLASSIFICACIO
Humitat (%) 0,5 0,6 0,9 1,3 14 1,5
Granulometria [Grava (%) 37,7 30,0 13,8 0,0 0,0 0,0
per tamissat |[Sorra (%) 32,2 36,6 35,0 5,1 1,3 1,1
Fins (%) 30,1 334 51,2 94,9 98,7 98,9
;o Limit Liquid - - 34,7 45,7 50,8 51,6
Limits ————
, Limit Plastic - - 30,4 20,5 239 22,6
d Atteberg i. Plasticitat NO PLASTICS|NO PLASTICS 43 25,2 27,0 29,0
Classificacio USCS GM SM ML CL CH CH
Humitat Natural (%) 11,6 11,1 11,2 13,8 12,5 12,7
. D.Seca (%)
Densitat D Humida (%)
Densitat Particules (g/cm3)
RESISTENCIA | DEFORMACIO
Lambe i. Infalment (kp/cm2) 0,25?. 0,61“ 1,2.3
Canvi p.Volum No Critic | No Critic Marginal
Inflament Lliure (%)
Compressio  |Resisténcia (kp/cm2) 7.8
Simple Deformaci6 (%) 95
Pressio P. Inflament (kp/cm2) 13
d'Inflament |Deformacié (%) 11
Edometre | Porus In.icial
i. Porus Final
. Angle Fregament(°)
Tall Directe Cohesié (kp/cm2)
AGRESSIVITAT D'AIGUA | SOL
Sulfats en Sols Cont. Sulf.‘ (.mg/.k’gdis) Inapreciab.le Inapreciab.le Inapreciab.le 1396,15. 1592,07. 1720,90.
Classificacio No agressiu| No agressiu| No agressiu| No agressiu| No agressiu|No Agressiu
Continqut en M.| Contingut M.O. (%)
Organica Classificacié
pH aigua
Residu Sec a 110° en aigua (mg/l)
Contingut de Sulfats en aigua (mg/l)
Contingut de Magnési en aigua (mg/l)
Contingut de CO2 Lliure en aigua (mg/l)
Contingut d'’Amoni en aigua (mg/l)

Pagina 2 de 19




IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 1
SONDEIG [ 3 REF. EXTRACCIO | sPT 2 | PROFUNDITAT [ 30-36

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 23,3 % sorra 2-0,4mm 16,0 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 3.2 % grava 6,3-2mm 11,2 |% sorra 0,4-0,08mm 16,3 30,1
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0

., 80,0 -

3

E

g 60,0 4

3

S 400 \

* 20,01

0,0 T T
100 10 1 0,1 0,01

Tamis UNE 7050 (mm)

10,00

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID

% Humitat

100,00

10

Limits d'Atteberg

Limit liquid -

Limit plastic -

index de plasticitat NO PLASTICS

Densitat balanca hidrostatica

Nombre de cops

100 4

Densitat seca g/cm3
Densitat humida glcm3
Densitat de les particules

Densitat mitjana | | g/cm3
Humitat natural

Humitat | 116 | %
Granulometria

Grava 37,7 %

Sorra 32,2 %

Fins 30,1 %

Classificacio USCS GM

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI: Jordi
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Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 1
SONDEIG [ 3 REF. EXTRACCIO | sPT 2 | PROFUNDITAT [ 30-36

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols

Classificaci6 de les mostres

Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
5 Atac Débil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atoc Fort Atac Débil
3 0 0 No. Agressiu
weme Mostra | cemere Mostra ‘ e Vostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'’Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 1 Atac Mig
801 Atac Mig
60 )
N 0] Marginal
Atac Debil 20 4 Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra i \ostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 4 de 19
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CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 2
SONDEIG [ 5 REF. EXTRACCIO | sPT 2 | PROFUNDITAT [ 4,046

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0

% grava 20-6,3mm

14,2

% sorra 2-0,4mm

17,3 % fins < 0,08mm

% grava 63-20mm 8.5

% grava 6,3-2mm

7,3

% sorra 0,4-0,08mm

19,4 33,4

100,0

ANALISI GRANULOMETRICA

80,0 -
60,0

40,0 -

% que passa acumulat

20,0

0,0
100

10

1

Tamis UNE 7050 (mm)

0,1 0,01

10,00

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID

% Humitat

100,00

10

Limits d'Atteberg

Limit liquid -

Limit plastic -

index de plasticitat NO PLASTICS

Densitat balanca hidrostatica

Densitat seca g/cm3

Densitat humida

g/cm3

Densitat de les particules

Nombre de cops

100 4

Densitat mitjana | | g/cm3

Humitat natural

Humitat | 111 | %
Granulometria

Grava 30,0 %

Sorra 36,6 %

Fins 334 %

Classificacié USCS SM

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:  Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
2,0-2,5: mostra llimosa; 2,5-2,6: sorres fines-mitges
OPERARI: Jordi Pagina 5 de 19
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s

El secretari
———
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estudis geotéenics i mediambientals

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 2
SONDEIG [ 5 REF. EXTRACCIO | sPT 2 | PROFUNDITAT [ 4,046

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols

Classificaci6 de les mostres

Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
s Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atoc Fort Atac Débil
3 0 0 No Agressiu
ST | cemee Mostra ‘ s Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 )
N 0] Marginal
Atac Debil 20 4 Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra i \ostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 6 de 19
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CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 3
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO | sPT 1| PROFUNDITAT [ 1,0-16

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

Tamis UNE 7050 (mm)

% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 7,6 % sorra 2-0,4mm 15,5 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 1.4 % grava 6,3-2mm 4,8 % sorra 0,4-0,08mm 19,6 51,2
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0

o \

]

E

3 60,0

3

2 400"

¥ 200 -

0,0 T T
100 10 1 0,1 0,01

Limits d'Atteberg

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID Limit liquid 34,7
10,00 % Humitat 10000 | Limit plastic 30,4
" ‘ index de plasticitat 43
Densitat balanca hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
8 Densitat de les particules
E ¢ Densitat mitjana | | g/cm3
é Humitat natural
2 Humitat [ 112 [ %
Granulometria
Grava 13,8 %
Sorra 35,0 %
100 Fins 51,2 %
Classificacio USCS ML

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i

UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:  Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
Intercalacions de sorres fines amb llims
OPERARI: Jordi Pagina 7 de 19
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CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 3
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO | sPT 1 | PROFUNDITAT | 1,0-16

ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |

Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat %
Densitat humida g/cm3
Densitat seca g/cm3
2 Resisténcia a la Kp/cm2
Compressio S. Kpa
Deformacio %
1,5 Angle d'inclinacié de 0
%J trencament
2 Assaig Lambe
X Index d'inflament 0,25 | Kp/cm2
s 11 ¢ Canvi pot. de volum No Critic
% Inflament lliure
I3 Humitat inicial %
0,5 Humitat final %
Densitat seca g/cm3
Inflament Lliure %
Pressi6 d'inflament
0 o T T T T Pressio d'inflament Kp/cm?2
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Infl. en descarrega %
% deformacio Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
5,1 !
5 a
0,5
4,9
4,8
0 T T T
1 10 0 0,05 01 0,15 0.2

Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol

UNE 103 302/94

Assaig Lambe

UNE 103 600/96

Assaig d'inflament lli

ure en edometre

UNE 103 601/96

Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre

UNE 103 602/96

Observacions:

OPERARI:

Jordi
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 3
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO | sPT 1| PROFUNDITAT | 1,0-16

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols

Classificaci6 de les mostres

Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
s Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atoc Fort Atac Débil
3 0 0 No Agressiu
ST | cemee Mostra ‘ s Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 )
N 0] Marginal
Atac Debil 20 4 Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra i \ostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 9 de 19




IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 4
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO | sPT 3 | PROFUNDITAT [ 55-6,1

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0

% grava 20-6,3mm

0,0 % sorra 2-0,4mm

2,2

% fins < 0,08mm

% grava 63-20mm 0.0

% grava 6,3-2mm

0,0 % sorra 0,4-0,08mm

2,9 94,9

100,0

ANALISI GRANULOMETRICA

80,0 -
60,0

40,0 -

% que passa acumulat

20,0

0,0
100

10

1 0,1

Tamis UNE 7050 (mm)

0,01

10,00

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID

% Humitat

Limits d'Atteberg

10

Limit liquid 457
10000 | Limit plastic 20,5
‘ index de plasticitat 25,2

Densitat balanca hidrostatica

Nombre de cops

100 4

Densitat seca g/cm3
Densitat humida glcm3
Densitat de les particules

Densitat mitjana | | g/cm3
Humitat natural

Humitat | 138 | %
Granulometria

Grava 0,0 %

Sorra 5,1 %

Fins 94,9 %

Classificacio USCS CL

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI: Jordi
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V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 4
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO | sPT 3 | PROFUNDITAT [ 55-6,1

ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |

Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat %
Densitat humida g/cm3
10 Densitat seca g/cm3
Resistencia a la Kp/cm2
9 Compressio S. Kpa
g Deformacio %
Angle d'inclinacio de 0
%J 7 trencament
L g Assaig Lambe
Qo
< Index d'inflament 061 | Kplcm2
3 Canvi pot. de volum No Critic
Ne) -
5 4 Inflament lliure
I3 3 Humitat inicial %
Humitat final %
21 Densitat seca g/cm3
1 1 * Inflament Lliure %
Pressio d'inflament
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pressio d'inflament Kp/cm?2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [infl. en descarrega %
% deformacio Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
2,060 8
2,050 -
2,040 -
2,030 - ?]
2,020 -
2,010
1
2,000 -
1,990 -
1,980 T T ‘ ‘ .
1 10 100 1000 10000 100000 0,000 1,[;00 z,(;oo 3,000

Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol

UNE 103 302/94

Assaig Lambe

UNE 103 600/96

Assaig d'inflament lliure en edometre

UNE 103 601/96

Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre

UNE 103 602/96

Observacions:

OPERARI: Jordi
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 4
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO | sPT 3 | PROFUNDITAT [ 55-6,1

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols Classificaci6é de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats 1396,15 mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
5 Atac Débil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atac Fort Atac Débil
3 0 0 No. Agressiu
T ‘ ezsnnzeMostra ‘ sz Mostra ‘
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 .
N 0] Marginal
Atac Debil 20 | Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
.;.;.;.;.;.;.;.Mostra IeIezezezezess MOStra .;.;.;.;.;.;.;.Mostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 12 de 19




V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

N,
‘I\ z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 14219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 5
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO [ ™ 4 | PROFUNDITAT [ 6,167
ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS
TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 0,0 % sorra 2-0,4mm 0,3 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 0,0 % grava 6,3-2mm 0,0 % sorra 0,4-0,08mm 1,1 98,7
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0
. 80,0
8
=
g 60,0 4
a
8
§ 40,0 -
s
20,0
0,0 T T
100 10 1 0,1 0,01
Tamis UNE 7050 (mm)
Limits d'Atteberg
DETERMINACIO DEL LIMIT LIQUID Limit liquid 50,8
10,00 % Humitat 100,00 Limit plastic 23,9
" ‘ index de plasticitat 27,0
Densitat balanc¢a hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
8 Densitat de les particules
3 Densitat mitjana | | g/cm3
(] .
5 Humitat natural
5 Humitat | 125 | %
Granulometria
Grava 0,0 %
Sorra 1,3 %
100 Fins 98,7 %
Classificacié USCS CH
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
Limit liquid i limit plastic UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94
Observacions:  Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI: Jordi Pagina 13 de 19



l‘,’ IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: < INFCRME SUPERVISAT
BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 5
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO [ ™ 4 | PROFUNDITAT [ 6,167

ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |

Compressio simple

1 10 100

1000

10000 100000

Resisténcia a la Compressié Simple Humitat 11,7 %
Densitat humida 2,2 g/cm3
Densitat seca 2,0 g/cm3
10 Resisténcia a la 7,8 Kp/cm2
9 Compressio S. 784,9 Kpa
g Deformacié 9,5 %
Angle d'inclinacio de o
%J 7 trencament
2 6 p Assaig Lambe
X Index d'inflament | Kp/cm2
c 54 -
[ Canvi pot. de volum
5 4 Inflament lliure
I3 3 Humitat inicial %
Humitat final %
21 Densitat seca g/cm3
14 Inflament Lliure %
Pressi6 d'inflament
0 T oo T T ‘ Pressio d'inflament 1,3 Kp/cm?2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [1nf_en descarrega 11 %
% deformacio Densitat seca 2,0 g/cm3
Densitat humida 2,3 g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
5,030
5,010 1
4,990 -
4,970 ‘ ‘ ‘

1,000 2,000

Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol

UNE 103 302/94

Assaig Lambe

UNE 103 600/96

Assaig d'inflament lliure en edometre

UNE 103 601/96

Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre

UNE 103 602/96

Observacions:

OPERARI: Jordi
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 5
SONDEIG | 4 REF. EXTRACCIO [ ™ 4 | PROFUNDITAT [ 6,167

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols Classificaci6é de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats 1592,07 mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
. ' Atac Fort
No Agressiu
No Agressiu
s Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort A
Atac Debil
3 0 Atac Fort 0 No Agressiu
—— | e Mostra ‘ iz Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 1 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 .
N 0] Marginal
Atac Debil 20 | Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra seeaai Mostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 15 de 19




l‘,’ IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: < INFCRME SUPERVISAT
BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 6
SONDEIG [ 3 REF. EXTRACCIO | sPT 5 | PROFUNDITAT [12,0-12,23

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 0,0 % sorra 2-0,4mm 0,1 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 0,0 % grava 6,3-2mm 0,0 % sorra 0,4-0,08mm 0,9 98,9
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0

.. 80,0 1

]

E

3 60,0

3

2 400

* 20,01

0,0 T T T
100 10 1 0,1 0,01

Tamis UNE 7050 (mm)

Limits d'Atteberg

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID Limit liquid 516
10,00 % Humitat 100,00 Limit plastic 22,6
" ‘ index de plasticitat 29,0
Densitat balanc¢a hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
8 Densitat de les particules
3 Densitat mitjana | | g/cm3
(] .
5 Humitat natural
5 Humitat | 127 | %
Granulometria
Grava 0,0 %
Sorra 11 %
100 Fins 98,9 %
Classificacié USCS CH
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
Limit liquid i limit plastic UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94

Observacions:

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI:

Jordi
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.I.F. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME | 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 6
SONDEIG [ 3 REF. EXTRACCIO | sPT 5 | PROFUNDITAT [12,0-12,23
ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |
Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat %
Densitat humida g/cm3
9 Densitat seca g/cm3
8,5 1 Resistencia a la Kp/cm2
8 Compressio S. Kpa
7,5 Deformacié %
[ Angle d'inclinacié de o
o~ 697 trencament
g 61 _
2 55 Assaig Lambe
e Index diinflament 123 | Kpicm2
o, Canvi pot. de volum Marginal
Ne) -
s 3,5 Inflament lliure
c
g 31 Humitat inicial %
23] Humitat final %
1,5 Densitat seca g/cm3
14 @& Inflament Lliure %
0,5 - Pressi6 d'inflament
0 T T T T T Pressi6 d'inflament Kp/cm2
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |Infl. en descarrega %
% deformacio Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
4,03 1.6
1,5 4
1,4 4
4,02 1 137
1,2 4
1,14
4,01 - " *
0,9
0,8
4 | 0,7 4
0,6
0,5
3,99 041
0,3
0,2 {
3,98 o,; 1
1 10 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol UNE 103 302/94
Assaig Lambe UNE 103 600/96
Assaig d'inflament lliure en edometre UNE 103 601/96
Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre UNE 103 602/96
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 17 de 19
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2524/06/14
REFERENCIA Mostra 6
SONDEIG [ 3 REF. EXTRACCIO | sPT 5 | PROFUNDITAT [12,0-12,23

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols Classificacié de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats 1720,90 mg/Kgdissolvent No Agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 200 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
. ' Atac Fort
No Agressiu
No Agressiu
5 Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort A
Atac Debil
3 0 Atac Fort 0 No Agressiu
S | e Mostra ‘ sseseses Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 - )
40 Marginal
Atac Débil 20 | Atac Débil .
X No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu o
ez Mostra e Mostra eaeais Vostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 18 de 19
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estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

INFORME DE RESULTATS DE LABORATORI

Numero d'informe | 4219/05/14
Numero d'acta de laboratori A 2524/06/14

GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L.
L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacio es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Vallsa 8 de juliol de 2014

e 8~ o
estud® ©cenics § mediambientals \ - \
/;.jm £ Y‘\\ e
T e
’ = m.:i:io 9999 «Fax 977609977 =

otacestdis@torra.es

ge

Resp. Elaboracié Resp. Validacio

Jordi Toda i Vericat Jordi Toda i Vericat
Geoleg col. Nim 4575 Geoleg col. Nim 4575
Cap d'Area de Laboratori Director Técnic
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estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 El secretari

———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

e
CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. P-4315000-B
ADRECA Placa de la Font, 1. TARRAGONA

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIG DE LABORATORI
L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

ADRECA D'OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA D'ENTRADA 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14 DATA FINALITZACIO 07/07/2014
TREBALLS REALITZATS

Sols: N de mostres 6 Aiglies N de mostres 0
Granulometries 6 Compressioé S. 2 Determinacio6 de pH Contingut en magnesi
Humitats 6 Lambe 2 Contingut en clorurs Dioxid de carboni
Limits 6 Pressi6 d'Inflament 2 Contingut en amoni lliure
Continguts en Sulfats 6 Densitat de les P. 0 Contingut en sulfats Residu sec a 180°C

NORMES DE REFERENCIA
Preparacié de mostres per assaig de sols
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa
Limit liquid i limit plastic
Granulometria de sols per tamissat
Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol
Densitat d'un sol, metode de la balanga hidroestatica
Densitat relativa de les particules d'un sol
Assaig Lambe
Assaig d'inflament lliure en edometre
Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre
Consolidacié unidimensional d'una mostra de terreny
Assaig de tall directe en sols
Contingut en matéria organica, métode del permanganat potassic
Continguts en sulfats
Acidesa de Baumann-Gully

UNE 103 100/95
UNE 103 300/93
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 101/95
UNE 103 400/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94
UNE 103 600/96
UNE 103 601/96
UNE 103 602/96
UNE 103 405/94
UNE 103 401/98
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83962/08

El present informe es compon de 19 pagines inclosa portada i contraportada

Els assaigs son realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilitzacié de les técniques i
aplicacio d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplagaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autoritzacié prévia, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. s'abstindra de facilitar-
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretacio o Us inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproduccié parcial del qual
esta totalment prohibida.
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT

AMB ASSEGURANCA DE

RESPONSABILITAT CIVIL

Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit

amb el n°: 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.I.F. P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14 DATA FINALITZACIO 07/07/2014
RESUM DELS TREBALLS REALITZATS
Referéncia del Laboratori Mostra1 | Mostra2 | Mostra3 | Mostra4 | Mostra5 | Mostra 6
Referencia del Client
Numero de Sondeig 12 13 18 1 14 16
Tipus de Mostra SPT SPT SPT SPT MI MI
Referéncia d'Extraccio 1 1 1 3 3 3
Profunditat (m) 2,0-2,6 1,0-1,6 1,5-2,1 6,066 | 5056 | 9096
IDENTIFICACIO | CLASSIFICACIO
Humitat (%) 0,5 0,6 0,8 1,2 1,3 14
Granulometria [Grava (%) 32,1 31,1 15,1 0,0 0,0 0,0
per tamissat |[Sorra (%) 39,9 33,9 34,2 54 1,5 0,9
Fins (%) 28,0 35,0 50,7 94,6 98,5 99,1
;o Limit Liquid - - 25,3 45,8 51,2 53,5
Limits ————
Limit Plastic - - 21,2 20,1 23,5 25,0
d'Atteberg i. Plasticitat NO PLASTICS|NO PLASTICS 41 25,6 27,7 28,5
Classificacio USCS SM SM ML CL CH CH
Humitat Natural (%) 11,7 10,5 11,6 13,9 12,6 13,0
. D.Seca (%)
Densitat D Humida (%)
Densitat Particules (g/cm3)
RESISTENCIA | DEFORMACIO
I. Infament (kp/cm2) 0,20 0,67
Lambe Canvi p.Volum No Critic | No Critic
Inflament Lliure (%)

Compressio  |Resistencia (kp/cm2) 7.6 7,6
Simple Deformacié (%) 7.5 7,5
Pressio P. Inflament (kp/cm2) 2,1 1,5

d'Inflament |Deformacio (%) 2,2 1,5

Edometre | Porus In.icial
i. Porus Final
. Angle Fregament(°)
Tall Directe Cohesié (kp/cm2)
AGRESSIVITAT D'AIGUA | SOL
Sulfats en Sols Cont. Sulf.‘ (.mg/.k’gdis) Inapreciab.le Inapreciab.le Inapreciab.le 1466,12. 1569,43. 1631,17.
Classificacio No agressiu| No agressiu| No agressiu| No agressiu| No agressiu|No Agressiu
Continqut en M.| Contingut M.O. (%)
Organica Classificacié
pH aigua
Residu Sec a 110° en aigua (mg/l)
Contingut de Sulfats en aigua (mg/l)
Contingut de Magnési en aigua (mg/l)
Contingut de CO2 Lliure en aigua (mg/l)
Contingut d'’Amoni en aigua (mg/l)

Pagina 2 de 19




IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 1
SONDEIG [ 12 REF. EXTRACCIO | sPT 1| PROFUNDITAT | 20-26

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0

% grava 20-6,3mm

17,6

% sorra 2-0,4mm

19,2 % fins < 0,08mm

% grava 63-20mm 24

% grava 6,3-2mm

12,1

% sorra 0,4-0,08mm

20,8 28,0

100,0

ANALISI GRANULOMETRICA

80,0 -
60,0

40,0 -

% que passa acumulat

20,0

0,0
100

10

1

Tamis UNE 7050 (mm)

0,1 0,01

10,00

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID

% Humitat

100,00

10

Limits d'Atteberg

Limit liquid -

Limit plastic -

index de plasticitat NO PLASTICS

Densitat balanca hidrostatica

Nombre de cops

100 4

Densitat seca g/cm3
Densitat humida glcm3
Densitat de les particules

Densitat mitjana | | g/cm3
Humitat natural

Humitat | 117 | %
Granulometria

Grava 32,1 %

Sorra 39,9 %

Fins 28,0 %

Classificacio USCS SM

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI: Jordi
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BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 1
SONDEIG [ 12 REF. EXTRACCIO | sPT 1| PROFUNDITAT | 20-26

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols

Classificaci6 de les mostres

Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
5 Atac Débil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atoc Fort Atac Débil
3 0 0 No. Agressiu
weme Mostra | cemere Mostra ‘ e Vostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'’Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 1 Atac Mig
801 Atac Mig
60 )
N 0] Marginal
Atac Debil 20 4 Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra i \ostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 4 de 19




V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 2
SONDEIG [ 13 REF. EXTRACCIO | sPT 1| PROFUNDITAT [ 1,0-16

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 18,5 % sorra 2-0,4mm 18,7 % fins < 0,08mm

% grava 63-20mm 6.6 % grava 6,3-2mm 6,0 % sorra 0,4-0,08mm 15,3 35,0

ANALISI GRANULOMETRICA

100,0
o 80,0 -
e
; 0,0 \
gf 40,0 -
® 200 -
0,0 T T
100 10 1 0,1 0,01
Tamis UNE 7050 (mm)
Limits d'Atteberg
DETERMINACIO DEL LiMIT LiQUID Limit liquid -
10,00 % Humitat 100,00 Limit plastic -
" ‘ index de plasticitat NO PLASTICS
Densitat balanc¢a hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
8 Densitat de les particules
E Densitat mitjana | | g/cm3
é Humitat natural
5 Humitat | 105 | %
Granulometria
Grava 31,1 %
Sorra 33,9 %
100 Fins 35,0 %
Classificacié USCS SM

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:  Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

2,0-2,5: mostra llimosa; 2,5-2,6: sorres fines-mitges

OPERARI: Jordi
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:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 2
SONDEIG [ 13 REF. EXTRACCIO | sPT 1| PROFUNDITAT | 1,0-16

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols

Classificaci6 de les mostres

Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
s Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atoc Fort Atac Débil
3 0 0 No Agressiu
ST | cemee Mostra ‘ s Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 )
N 0] Marginal
Atac Debil 20 4 Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra i \ostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 6 de 19




l‘,’ IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: < INFCRME SUPERVISAT
BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 3
SONDEIG [ 18 REF. EXTRACCIO | sPT 1 | PROFUNDITAT | 1521

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm

0 % grava 20-6,3mm 10,0 % sorra 2-0,4mm 14,9 % fins < 0,08mm

% grava 63-20m

m 1.3 % grava 6,3-2mm 3,8 % sorra 0,4-0,08mm 19,3 50,7

100,0
80,0
60,0

40,0

% que passa acumulat

20,0

0,0

ANALISI GRANULOMETRICA

100 10 1

Tamis UNE 7050 (mm)

0,1 0,01

10

Nombre de cops

100 4

Limit liquid i limit plastic

Limits d'Atteberg
DETERMINACIO DEL LiMIT LiQUID Limit liquid 253
10,00 % Humitat 10000 | Limit plastic 21,2
‘ index de plasticitat 41
Densitat balanca hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
Densitat de les particules
Densitat mitjana | | g/cm3
Humitat natural
Humitat | 116 | %
Granulometria
Grava 15,1 %
Sorra 34,2 %
Fins 50,7 %
Classificacio USCS ML
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94

Observacions:  Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
Intercalacions de sorres fines amb llims
OPERARI: Jordi Pagina 7 de 19




INFC

IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

RME SUPERVISAT

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 3
SONDEIG [ 18 REF. EXTRACCIO | sPT 1 | PROFUNDITAT | 1521

ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |

Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat %
Densitat humida g/cm3
Densitat seca g/cm3
2 Resisténcia a la Kp/cm2
Compressio S. Kpa
Deformacio %
1,5 Angle d'inclinacié de o
%J trencament
2 Assaig Lambe
X Index d'inflament 020 | Kplcm2
s 11 ¢ Canvi pot. de volum No Critic
% Inflament lliure
I3 Humitat inicial %
0,5 Humitat final %
Densitat seca g/cm3
Inflament Lliure %
Pressi6 d'inflament
0 o T T T T Pressio d'inflament Kp/cm?2
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Infl. en descarrega %
% deformacio Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
5,1 !
5 a
0,5
4,9
4,8
0 T T T
1 10 0 0,05 01 0,15 0.2

Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol

UNE 103 302/94

Assaig Lambe

UNE 103 600/96

Assaig d'inflament lli

ure en edometre

UNE 103 601/96

Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre

UNE 103 602/96

Observacions:

OPERARI:

Jordi

Pagina 8 de 19




IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 3
SONDEIG | 18 REF. EXTRACCIO | sPT 1 | PROFUNDITAT | 1521

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols

Classificaci6 de les mostres

Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
s Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atoc Fort Atac Débil
3 0 0 No Agressiu
ST | cemee Mostra ‘ s Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 )
N 0] Marginal
Atac Debil 20 4 Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra i \ostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 9 de 19




l‘,’ IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
INFCRME SUPERVISAT
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 4
SONDEIG [ 1 REF. EXTRACCIO SPT 3 | PROFUNDITAT [ 6,0-66

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0

% grava 20-6,3mm 0,0

% sorra 2-0,4mm 2,1

% fins < 0,08mm

% grava 63-20mm

0.0 % grava 6,3-2mm 0,0

% sorra 0,4-0,08mm 3,3 94,6

% que passa acumulat

100,0
80,0 -
60,0
40,0 -

20,0

ANALISI GRANULOMETRICA

0,0 T
100 10 1

0,1 0,01

Tamis UNE 7050 (mm)

10,00

DETERMINACIO DEL LiMIT LIQUID

% Humitat

Limits d'Atteberg

10

Limit liquid 45,8
10000 | Limit plastic 20,1
‘ index de plasticitat 25,6

Densitat balanca hidrostatica

Nombre de cops

100 4

Densitat seca g/cm3
Densitat humida glcm3
Densitat de les particules

Densitat mitjana | | g/cm3
Humitat natural

Humitat | 139 | %
Granulometria

Grava 0,0 %

Sorra 54 %

Fins 94,6 %

Classificacio USCS CL

Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa

UNE 103 300/93

Granulometria de sols per tamissat

UNE 103 101/95

Limit liquid i limit plastic

UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93

Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica

UNE 103 301/94

Densitat relativa de les particules d'un sol

UNE 103 302/94

Observacions:

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI:

Jordi
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V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 4
SONDEIG [ 1 REF. EXTRACCIO | sPT 3 | PROFUNDITAT [ 6,0-66

ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |

Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat %
Densitat humida g/cm3
10 Densitat seca g/cm3
Resistencia a la Kp/cm2
9 Compressio S. Kpa
g Deformacio %
Angle d'inclinacio de o
%J 7 trencament
L g Assaig Lambe
Qo
X 5 | Index d'inflament 0,67 | Kp/cm2
3 Canvi pot. de volum No Critic
Ne) -
5 4 Inflament lliure
I3 3 Humitat inicial %
Humitat final %
21 Densitat seca g/cm3
1 1 * Inflament Lliure %
Pressio d'inflament
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pressio d'inflament Kp/cm?2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [infl. en descarrega %
% deformacio Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
2,060 3
2,050 -
2,040 -
2,030 - ?]
2,020 -
2,010
1
2,000 -
1,990 -
1,980 T T ‘ ‘ .
1 10 100 1000 10000 100000 0,000 1,[;00 z,(;oo 3,000

Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol

UNE 103 302/94

Assaig Lambe

UNE 103 600/96

Assaig d'inflament lliure en edometre

UNE 103 601/96

Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre

UNE 103 602/96

Observacions:

OPERARI: Jordi
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 4
SONDEIG [ 1 REF. EXTRACCIO | sPT 3 | PROFUNDITAT [ 6,0-66

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols Classificacié de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats 1466,12 mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
5 Atac Débil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort Atac Fort Atac Débil
3 0 0 No Agressiu
T ‘ ezsnnzeMostra ‘ sz Mostra ‘
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 .
N 0] Marginal
Atac Debil 20 | Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
wieseiennn \ostra s Nostra seeaai Mostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 12 de 19




V- IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS
Vs INFCRME SUPERVISAT

N,
‘I\ z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 14219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 5
SONDEIG | 14 REF. EXTRACCIO [ ™ 3 | PROFUNDITAT [ 5056
ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS
TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 0,0 % sorra 2-0,4mm 0,3 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 0,0 % grava 6,3-2mm 0,0 % sorra 0,4-0,08mm 1,2 98,5
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0
. 80,0
kS
=
g 60,0 4
a
8
§ 40,0 -
s
20,0
0,0 T T
100 10 1 0,1 0,01
Tamis UNE 7050 (mm)
Limits d'Atteberg
DETERMINACIO DEL LIMIT LIQUID Limit liquid 51,2
10,00 % Humitat 100,00 Limit plastic 23,5
" ‘ index de plasticitat 27,7
Densitat balanc¢a hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
8 Densitat de les particules
3 Densitat mitjana | | g/cm3
(] .
5 Humitat natural
5 Humitat | 126 | %
Granulometria
Grava 0,0 %
Sorra 1,5 %
100 Fins 98,5 %
Classificacié USCS CH
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
Limit liquid i limit plastic UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94
Observacions:  Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI: Jordi Pagina 13 de 19



IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 5
SONDEIG | 14 REF. EXTRACCIO [ ™ 3 | PROFUNDITAT [ 50-56

ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |

1 10 100

1000

10000 100000

Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat 11,8 %
Densitat humida 2,2 g/cm3
10 Densitat seca 2,0 g/cm3
Resisténcia a la 7,6 Kp/cm2
9 Compressio S. 761,7 Kpa
g Deformacié 7,5 %
Angle d'inclinacio de 0
%J 7 trencament
L g Assaig Lambe
= i I
. 5 /6 Indexld inflament Kp/cm2
[ Canvi pot. de volum
5 41 Inflament lliure
I3 3 Humitat inicial %
Humitat final %
21 Densitat seca g/cm3
14 Inflament Lliure %
Pressi6 d'inflament
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pressio d'inflament 2,1 Kp/cm?2
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12[irf endescarrega 2,2 %
% deformacio Densitat seca 2,0 g/cm3
Densitat humida 2,3 g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
4,030 -
o W“
3,990 -
3,970 ‘ ‘ ‘

0,000

@

1,000 2,000 3,000

Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol

UNE 103 302/94

Assaig Lambe

UNE 103 600/96

Assaig d'inflament lliure en edometre

UNE 103 601/96

Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre

UNE 103 602/96

Observacions:

OPERARI: Jordi
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IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 5
SONDEIG | 14 REF. EXTRACCIO [ ™ 3 | PROFUNDITAT [ 5056

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols Classificacié de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats 1569,43 mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
. ' Atac Fort
No Agressiu
No Agressiu
s Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort A
Atac Debil
3 0 Atac Fort 0 No Agressiu
—— | e Mostra ‘ iz Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 .
N 0] Marginal
Atac Debil 20 | Atac Debl! No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu 0
.;.;.;.;.;.;.;.Mostra IeIezezezezess MOStra .;.;.;.;.;.;.;.Mostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 15 de 19




l‘,’ IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: < INFCRME SUPERVISAT
BN z, ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 6
SONDEIG [ 16 REF. EXTRACCIO [ ™ 3 | PROFUNDITAT [ 9,0-96

ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS

TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)

% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 0,0 % sorra 2-0,4mm 0,2 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 0,0 % grava 6,3-2mm 0,0 % sorra 0,4-0,08mm 0,6 99,1
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0

.. 80,0 1

]

E

3 60,0

3

2 400

* 20,01

0,0 T T T
100 10 1 0,1 0,01

Tamis UNE 7050 (mm)

Limits d'Atteberg

DETERMINACIO DEL LIMIT LiQUID Limit liquid 53,5
10,00 % Humitat 10000 | Limit plastic 25,0
" index de plasticitat 28,5
Densitat balanca hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
8 Densitat de les particules
3 Densitat mitjana | | g/cm3
(&) .
5 Humitat natural
2 Humitat [ 130 [ %
Granulometria
Grava 0,0 %
Sorra 0,9 %
100 Fins 99,1 %
Classificacio USCS CH
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
Limit liquid i limit plastic UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94

Observacions:

Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra

OPERARI:

Jordi

Pagina 16 de 19




IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.I.F. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME | 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 6
SONDEIG [ 16 REF. EXTRACCIO [ ™ 3 | PROFUNDITAT [ 9,0-96
ASSAIGS DE RESISTENCIA | DEFORMACIO |
Compressio simple
Resisténcia a la Compressié Simple Humitat 11,9 %
Densitat humida 2,2 g/cm3
9 Densitat seca 2,0 g/cm3
8,5 Resisténcia a la 7,6 Kp/cm2
8 Compressio S. 761,0 Kpa
7,5 Deformacid 7,5 %
[ \ Angle diinclinacio de .
o~ 697 » trencament
g 61 _
2 55 Assaig Lambe
p 4 g 1 Index d'inflament | Kp/em2
o, Canvi pot. de volum
Ne) -
s 3,5 Inflament lliure
c
g 31 Humitat inicial %
23] Humitat final %
1,5 Densitat seca g/cm3
1 Inflament Lliure %
0,5 - Pressi6 d'inflament
0 T T T T T Pressi6 d'inflament 1,5 Kp/cm2
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |Infl. en descarrega 1,5 %
% deformacio Densitat seca 2,0 g/cm3
Densitat humida 24 g/cm3
Desenvolupament Inflament en descarrega
4,030 1,6
1,5 4
1,4 4
4,020 137
1,2 4
1,14
4,010 N
0,9
4,000 0,7
0,6
0,5
3,990 - 041
0,3
0,2 {
3,980 ‘ ‘ ‘ ‘ Ov; 1
1 10 100 1000 10000 100000 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol UNE 103 302/94
Assaig Lambe UNE 103 600/96
Assaig d'inflament lliure en edometre UNE 103 601/96
Assaig per calcular la pressié d'infament d'un sol en edometre UNE 103 602/96
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 17 de 19
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:: / INFCRME SUPERVISAT
BN 4 ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
R AS AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
———

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

CLIENT AJUNTAMENT DE TARRAGONA N.LF. | P-4315000-B
OBRA Zona Poliesportiva de Camp Clar. TARRAGONA
NUM INFORME 1 4219/05/14 DATA ENTRADA | 18/06/2014
NUM ACTA A 2525/06/14
REFERENCIA Mostra 6
SONDEIG [ 16 REF. EXTRACCIO [ ™ 3 | PROFUNDITAT [ 9,0-96

ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Agressivitat en Sols Classificaci6é de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats 1631,17 mg/Kgdissolvent No Agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent

Agressivitat en Aiglies
. Contingut de pH 200 Residu Sec a 110° 6 Contingut en Sulfats
. ' Atac Fort
No Agressiu
No Agressiu
5 Atac Debil 2001
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Fort A
Atac Debil
3 0 Atac Fort 0 No Agressiu
S | e Mostra ‘ sseseses Mostra \
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO:z Lliure Contingut en Amoni NHa4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
os Contingut en Magnesi 160 CO2 Lliure Contingut d'Amoni
> 6,3
Atac Fort 140 | Atac Fort
Atac Fort
120
Atac Mig 100 4 Atac Mig
80 1 Atac Mig
60 - )
40 Marginal
Atac Débil 20 | Atac Débil .
X No Agressiu
0 No-Agressiu 0 No Agressiu o
ez Mostra e Mostra eaeais Vostra

Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic

UNE 103 204/93

Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
OPERARI: Jordi Pagina 18 de 19
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estudis geotéenics i mediambientals

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

INFORME DE RESULTATS DE LABORATORI

Numero d'informe | 4219/05/14
Numero d'acta de laboratori A 2525/06/14

GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L.
L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacio es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Vallsa 8 de juliol de 2014

o
studisggotecnics | mediambient:
e

- . —
\F.B-43671379 1 C = _—
s fgon Industrial \ e
'/’?‘“mgcT“"M'LSLSP?"rf:mhm _—
43800 VA e S
. ,—//////—- o 09999 P 9776099 77 e

otacestdis@torra.es

@__ =~

ge

Resp. Elaboracié Resp. Validacio

Jordi Toda i Vericat Jordi Toda i Vericat
Geoleg col. Nim 4575 Geoleg col. Nim 4575
Cap d'Area de Laboratori Director Técnic
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 N(m: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

CLIENTE: Empresa:. GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
Domicilio: Pol. Ind. De Valls. C/ Passatge Tallers, 5
43800 VALLS
TARRAGONA
Sr./Sra.: Jordi Toda

DENOMINACION:

ZONA POLIESPORTIU CAMPCLAR, TARRAGONA. | 4219/05/14.

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELOS

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepcion: 31-jul-14

Referencia/s del laboratorio:

ENSAYO/S REALIZADO/S: Segun hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de 17 paginas incluidas portada y contraportada.

C/. Gores i Llado 1-9, P.l. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

lab.barbera@paymacotas.com Mz
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat :
Inscrit amb

AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

%9 PAYIGAZOTAS

Jordi Toda Vericat

PETICIONARIO] = o

CLIENTE:
DENOMINACION:

N°. DE INFORME:

GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
ZONA POLIESPORTIU CAMPCLAR, TARRAGONA. | 4219/05/14.

B0204-1582-14

REFERENCIA DEL LABORATORIO G14-0643 G14-0644
REFERENCIA DEL CLIENTE
SITUACION CATA 1 CATA 2
TIPO DE MUESTRA EN SACO EN SACO
PROFUNDIDAD, m 1.5-2.5 1.5-2.5
CUARTEO MUESTRAS GRAN VOLUMEN Sl Sl
Tipo MODIFICADO|MODIFICADO
PROCTOR Dens. maxima, gr/cm® 1.97 1.76
Humedad 6ptima, % 9.0 141
90%, CBR / % hinch. 28-0.17 | 0.7-9.35
iNDICE C.B.R. 95%, CBR / % hinch. 11.8-0.11| 0.9-10.77
100%, CBR / % hinch. 38-0.01 [ 1.1-12.58
Remoldeo probeta Sl
COLAPSO ind. de colapso, | (%) 0.81
Pot. porc. colapso, Ic (%) 0.80
Remoldeo probeta Sl
HINCHAM. LIBRE Hinchamiento, % 9.42
MATERIA ORGANICA, % 0.29 0.1
SALES SOLUBLES, % 0.08 0.20
CONTENIDO DE YESOS, % S04Ca.H20 0.82 0.00

C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

lab.barbera@paymacotas.com
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= i

Referencia del laboratorio: (5314-0643

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001

Area Técnica

GTL

INFORME NUMERO:
PETICIONARIO:
CLIENTE:
DENOMINACION:

Almacenamiento
Medio de apertura: MANUAL

DATOS GENERALES:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situacion: CATA 1
Profundidad, m: 15-25

Tipo de muestra: EN SACO

Fecha de toma:

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

: LABORATORIO

B0204-1582-14

Diametro, cm:
Fecha de recepcion: 31/07/2014

Operador: BMA

GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
ZONA POLIESPORTIU CAMPCLAR, TARRAGONA. | 4219/05/14.

Longitud, cm:
Fecha de apertura: 05/08/2014

Entorno de ensayo: LAB. PAYMACOTAS BARBERA

Nivel dif.

15m

Litologia

Observaciones

P- penetrémetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

25m

ARENA LIMOSA CON ALGO A BASTANTES DE NODULOS. TONALIDAD BEIGE

BLANQUECINA.

ENSAYOS REALIZADOS:

PROCTOR MODIFICADO - UNE 103501:1994

INDICE C.B.R. - UNE 103502:1995

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES - NLT-114/99

CONTENIDO DE YESOS - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La informacién contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo nimero de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza segun la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

lab.barbera@paymacotas.com




Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

s

st amb eln’: 4575 ;E%\ Referencia del laboratorio: (5314-0643

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO Area Técnica
Tipo de ensayo MODIFICADO Equipo utilizado
Energia de compactacion, Jicm®: 2.632 COMPACTADORA SUELOS AUTOMATICA SDE MOD. S-2000
Masa de la maza, kg: 4.535 ESTUFA DESECACION SELECTA MOD. DRY-BIG 720L
Altura de caida, mm: 457
Numero de capas: 5 Datos de la muestra
Numero de golpes por capa: 60 Retiene tamiz #20 mm UNE, %:
Sustitucion de gruesos:
Datos del ensayo
Punto n°® 1 2 3 4
Area molde, cm2 181.551 181.53 | 181.55 | 181.53
D Volumen molde, cm® 2 306.96!2 303.80}2 306.96{2 303.80
E Agua afadida, % 3.0 6.0 9.0 12.0
g Molde, g 6047 | 5988 | 6047 | 5988
| Molde+suelo+agua, g 10652 108221 110751 10 935
D Suelo+agua, g 4605 | 4834 | 5028 | 4947
A Suelo, g 4406.7!4484.21 4537914 350.9
D Densidad seca, g/cm® | 191 { 195 { 1.97 | 1.89
Densidad aparente, g/cm®| 2.00 | 2.10 | 218 | 2.15
H Tara, g 148.44 | 145.31 1 150.06 | 149.72
U Tara+suelo+agua, g 615.95 1 597.32 | 588.52 | 614.63
M Tara+suelo, g 595.89 | 564.49 | 545.81 | 558.69
E Suelo, g 447.45 1 419.18 | 395.75 | 408.97
D Agua, g 20.06 | 32.83 | 42.71 | 55.94
A Humedad, % 45 7.8 10.8 | 137
D Grado de saturacion (*), %[ 30.78 i 57.58 i 82.91 i 90.28
(*) Peso especifico de las particulas estimado en 2.65 g/lcm3
Resultados
Densidad maxima, g/cm® 1.97
Humedad 6ptima, % 9.0
Representacion gréafica
2.10
2.00
X T3 1% T T-X T-T IT T I3 -.- X X X o I T ;
1.90 I e —
° T
S 1.80 :
(2] 1
$ 170 I
s I
o 1.60 +
] I
] +
- 1.50 !
= :
c [
o 1.40 t
o 1
1.30 I
:
1.20 1
L
LJ
1.10 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Humedad en %
OBSERVACIONES:
OPERADOR: ANT INFORME N°: B0204-1582-14
C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413 a7
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

st amb eln’: 4575 ;E%\ Referencia del laboratorio: (5314-0643
DETERMINACION DEL INDICE C.B.R. DE UN SUELO EN EL LABORATORIO Area Técnica
UNE 103.502/95 GTL
Equipos utilizados Datos del ensayo
COMPACTADORA SUELOS AUTOMATICA SDE MOD. S-2000 Tipo de muestra COMPACTADA
PRENSA SDE MOD. MEM-101/SDC - CELULA 1.5 Tn Retiene tamiz #20 mm UNE, %:
Datos y resultados del ensayo Sustitucién de gruesos:
Molde ntimero 27 32 7 Ensayo |Tipo MODIFICADO
Volumen muestra, cm® |2 317.79[2 316.08|2 320.43 Proctor |Densidad maxima, g/cm® 1.97
C Energia de compactacion, %| 25 50 100 aplicadojHumedad ¢ptima, % 9.0
o NUmero de capas 5 5 5 Energia max. de compactacion, Jicm®: 2.632
M Numero golpes por capa 15 30 60 Masa de la maza, kg: 4.535
i Humedad media inicial, % 9.0 9.0 9.0 Altura de caida, mm: 457
C Densidad seca inic., g/cm3 1.84 1.92 1.97 Sumergida antes de la penetracién Sl
T |Densidad apar. inic., g/om®| 2.00 | 2.09 | 2.15 Representaciones graficas
. Grado saturacion inic. (*), %| 54.18 | 62.73 | 69.09 2.00 T
| Sobrecarga aplicada, kg 5 5 5 1.98 I
N Numero de dias sumergido 4 4 4 € 1.96
M Humedad media final, % | 15.1 | 139 | 13.2 51904
E Densidad seca final, g/cm®| 1.83 1.92 1.97 § 135
s |Densidad apar. final, gfem®| 211 | 219 | 2.23 v 188
| Grado saturacion final (*), %| 89.30 | 96.88 | 100.00 é 1.86
o Hinchamiento, % 0.13 0.08 0.01 1.84
N Absorcién media de agua, %| 6.10 4.90 4.20 1.82 I
indice C.B.R. 8.9 16.2 | 38.0 0 1 2 3 4 5 6 7
(*) Peso especifico de las particulas estimado en 2.65 g/cm3 Absorcion de agua en %
4o ! T
2 1.96 — = £1.96 _‘“'H-..g'__
< 1.94 — == 51.94
g 1.92 1.92
2 1.90 »1.90
5 12}
§ Too Eeo
1.84 1.84 -
1.82 1.82 =
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14
Energia de compactacion en % Hinchamiento en %
1400 2.00
1200 1.98
— - o 1.96
1000 === EEE é 1.94 =
%L 800 = 92
o == s
g 600 zf’? * 1.90
(5] (7 g
Z 7 i 3 1.88
400 e g /
/’-'F e T 1 0 1.86
200 = ! : 1.84 \ g
o w1 ] ‘ 1.82
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 10 20 30 40 50
Penetracién en mm indice C.B.R.
Leyenda gréf. penetracion: Resultados a distintos porcentajes de la densidad maxima del PROCTOR
@ 25% DENSIDAD SECA PROCTOR |ENERGIA COMP.|ABSORCION AGUA| HINCHAMIENTO| INDICE C.B.R.
m 50% % glem® % % %
A 100% 90 1.77 4.1 7.11 0.17 2.8 Nota: Las estimaciones
93 1.83 22.5 6.22 0.13 8.2 entre puntos o fuera del
95 1.87 34.8 5.63 0.11 11.8 intervalo, son obtenidas
98 1.93 60.6 4.75 0.07 20.8 mediante aproximaciones
100 1.97 100.0 4.20 0.01 38.0 lineales
OBSERVACIONES:
OPERADOR: ANT INFORME N°: B0204-1582-14
C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413 517
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

s

st amb eln’: 4575 — Referencia del laboratorio: (5314-0643

= e

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS Area Técnica
NLT-254/99 GTL

Datos del ensayo Equipos utilizados
Altura, cm 2.000 EDOMETRO MONOBLOC IIC
Diametro, cm 5.000 MODULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
Volumen, cm3 39.26 TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10
Peso anillo, g 107.51
Peso anillo+suelo, g 186.11 Condiciones del suelo REAMASADO
Peso inicial suelo humedo, g 78.60 Condiciones para reamasado de la probeta
(*)|Densidad rel. part. solidas, g/cm® 2.650 Fraccion ensayada pasa por tamiz UNE, mm 2
Humedad inicial, % 9.0 Datos de refencia para el reamasado DATOS CLIENTE
Densidad aparente inicial, g/lcm® 2.00 Densidad seca, g/lcm3
Densidad seca inicial, g/cm® 1.83 Humedad, % 9.0
Grado saturacion inicial, % 53.22 Energia de compactacion 100% PN
Humedad final, % 15.8
Densidad aparente final, g/cm® 217
Densidad seca final, g/cm® 1.87
Grado de saturacion final, % 100.00
(*) Densidad relativa de las particulas sélidas estimada Ensayo de Colapso
Resultados Presién de inundacion, kp/cm2 2
indice de poros inicial, e, 0.4481 Lectura final antes de inundar, mm 0.221
indice de poros final, e 0.4205 Lectura final después de inundar, mm 0.381
Altura de solido (Hs), cm 1.3811 INDICE DE COLAPSO (1), % 0.81
Altura de poros final (Hps), cm 0.5808 POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (Ic), % 0.80
Resultados
ESCALON| FECHA [ TIEMPO|ASIENTO[LECTURA| L, [LECTURA|ALTURA| INDICE | INDICE | INDICE | INDICE |MODULO| COEF.
PRESION| CARGA INSTAN-| INICIAL [(MET. CA-| FINAL [PROBETA|POROS |[PORQOS|COMPRE-|HINCHA-|eoomeTrICO| compresii-
TANEO | t=10 sg | SAGRANDE) FINAL | enLy | FINAL | SION [MIENTO| Em |ewoso(a)
kp/cm? sg mm mm mm mm cm el e Cc Cs | kplcm? | kp/cm?®
0.125 |08/08/2014| 4469 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.036 | 1.9964 | 0.4465 | 0.4455
0.25 |08/08/2014| 4427 | 0.013 [ 0.049 | 0.049 | 0.058 | 1.9942 | 0.4446 | 0.4439 | 0.0053 112.93 | 0.0128
0.5 [os8/082014| 3673 [ 0.010 | 0.068 | 0.067 | 0.077 | 1.9923 | 0.4433 | 0.4425 | 0.0047 257.84 | 0.0056
1 08/08/2014| 4 083 | 0.015 | 0.092 | 0.088 | 0.120 | 1.9880 | 0.4417 | 0.4394 | 0.0103 232.66 | 0.0062
2 08/08/2014| 83 268 | 0.032 | 0.152 | 0.146 | 0.221 | 1.9779 | 0.4375 | 0.4321 | 0.0243 197.18 | 0.0073
2 09/08/2014 166 826| 0.001 | 0.222 | 0.215 [ 0.381 | 1.9619 | 0.4326 | 0.4205

NOTA: Los indices de compresion (Cc) y de hinchamiento (Cs), asi como los médulos edométricos (Em) y los coeficientes de compresibilidad (av), se
estiman de forma aproximada entre un escalén de presion y el inmediatamente anterior, tomando ademas para el célculo los valores de indice de
poros obtenidos al final de los escalones de presién considerados.

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME N°: B0204-1582-14

C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
o Referencia del laboratorio: (5314-0643
ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Area Técnica
DENSIDAD SECA INICIAL: 1.83 gr/cm3 HUMEDAD INICIAL: 9.0 % DENSIDAD RELATIVA
INDICE DE POROS INICIAL: 0.4481 HUMEDAD FINAL: 15.8 % DE LAS PARTICULAS: 2.650 gr/cm3 (estimada)
0.4480
0.4460
KN
N\
0.4440
N\
0.4420 \
0.4400 \
\
0.4380 “
\
\
\
0.4360 \
\
\
® \
g 0.4340 “
2 \
K \
(]
o
5 0.4320
£
0.4300
0.4280
0.4260
0.4240
0.4220
®
0.4200
0.4180
0.01 0.1 1 10 100
Presiones en kp/cm2
INFORME N°:  B0204-1582-14
C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari

__——— | Referenciadel laboratorio: (5314-0643

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99
CURVAS DE CONSOLIDACION

Area Técnica

GTL

ESCALONES DE PRESION

Escalén de presion (kp/cm?): —O— 0125 —A— 0.25 Diametro probeta, cm: 5.000 FECHA FECHA
L, (método de Casagrande): 0.023 0.049 Alturainicial probeta, cm: 2.000 08-ago-14 08-ago-14
0.000 PRESION, kp/cm?| PRESION, kp/cm?
: 0.125 0.25
LECTURAS INpice[ LECTURAS INDICE
ASIENTO (+)} PoROS| ASIENTO (+)} POROS|
sgimm| e | sg mm| e
© 5 10.023{04465| 5 {0.048}0.4446
0.050 — 10 0.023{0.4465| 10 |0.049]0.4446
15 10.024]0.4464] 15 10.050]0.4445
30 10.024}0.4464] 30 }0.050]0.4445
45 10.024}0.4464| 45 }0.0510.4444
60 [0.025/0.4463] 60 |0.051]0.4444
1200.025/0.4463| 120{0.052| 0.4444
0.100 1800.026]0.4462| 1800.052] 0.4444
300/0.026]0.4462| 300 |0.053 0.4443
42010.02710.4462| 420 10.053} 0.4443
6000.028] 0.4461| 600 | 0.054] 0.4442
\:; 9000.028)0.4461( 900 | 0.054] 0.4442
% 0.150 1200}0.029} 0.4460[ 1 200{ 0.055| 0.4441
€ 1800]0.031|0.4459 1 800] 0.055| 0.4441
§ 2700{0.033 0.4457| 2 700| 0.056 0.4441
'% 3600]0.034}0.4457| 3 600} 0.057} 0.4440
= 4469|0.036 0.4455| 4 427 0.058] 0.4439
m
o
£ 0.200
Q
‘0
<
£
1S
c
[}
2]
2 0.250
o
‘S
S
£
=]
©
©
[
©
5 0.300
=l
°
[}
€
7]
©
g
2
g 0.350
-
0.400
0.450
0.500
10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000
Tiempo en segundos
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari

__——— | Referenciadel laboratorio: (5314-0643

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Area Técnica
ESCALONES DE PRESION
Escalén de presion (kp/cm?): —O— 05 —A— 1 Diametro probeta, cm: 5.000 FECHA FECHA
L, (método de Casagrande): 0.067 0.088 Alturainicial probeta, cm: 2.000 08-ago-14 08-ago-14
0.000 PRESION, kp/cm?| PRESION, kp/cm?
' 0.5 1
LECTURAS INpice[ LECTURAS INDICE
ASIENTO (+)} PoROS| ASIENTO (+)} POROS|
sgimm| e | sg mm| e
0 10.058{04439] (Q {0.077}0.4425
0.050 5 10.067{0.4433| 5 [0.091]04415
10 {0.068{0.4432| 10 |0.092}0.4415
15 10.069]0.4431] 15 |0.093}0.4414
30 0.070{04431] 30 |0.096|04412
45 10.071}0.4430] 45 10.097}0.4411
Lﬂ—ﬂ 60 {0.071}0.4430[ 60 |0.098}0.4410
0.100 120}0.072{0.4429| 12010.101} 0.4408
i 180}0.072}0.4429| 18010.104] 0.4206
30010.073 0.4428| 3001 0.106 0.4404
42010.073{0.4428| 420 {0.107} 0.4404
\g 600 0.076}0.4426] 600 | 0.110] 0.4402
% 0.150 90010.075} 0.4427[ 900 | 0.112} 0.4400
€ 1200/ 0.076} 0.4426( 1 200/ 0.114} 0.4399
'r:z 1800§0.076}0.4426| 1 800} 0.116} 0.4397
.% 270040.076}0.4426| 2 700§ 0.117] 0.4396
= 3600{0.077|0.4425( 3 600{0.119} 0.4395
L 3673{0.077}0.4425| 4 083§ 0.120 0.4394
o
£ 0.200
Q
‘0
<
£
1S
o
[}
[}
@ 0.250
o
‘S
S
£
=]
©
©
[
©
5 0.300
=l
S
[}
£
7]
©
s
2
$ 0.350
-
0.400
0.450
0.500
10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000
Tiempo en segundos
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%9 PAYIASOTAS

Y

AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575 Eﬁ%‘i&
= i

Referencia del laboratorio: (314-00643

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99
CURVAS DE CONSOLIDACION

Area Técnica

GTL

Escalén de presion (kp/cm?):
L, (método de Casagrande):

—O0—

2
0.146

—A— 2
0.215

Diametro probeta, cm: 5.000
Alturainicial probeta, cm: 2.000

0.000

0.100

ESCALONES DE PRESION

FECHA

FECHA

08-ago-14

09-ago-14

PRESION, kp/cm?

PRESION, kp/cm?

2

2

LECTURAS
ASIENTO (+)

INDICE

POROS

LECTURAS
ASIENTO (+)

INDICE

POROS

Sg

mm

e

S9

mm

e

0

0.120

0.4394

0

0.221

0.4321

5

0.120

0.4394

5

0.221

0.4321

10

0.152

0.4371

10

0.222

0.4320

15

0.153

0.4370

15

0.223

0.4320

30

0.155

0.4369

30

0.227

0.4317

45

0.157

0.4368

45

0.229

0.4315

60

0.160

0.4365

60

0.231

0.4314

120

0.166

0.4361

120

0.243

0.4305

180

0.170

0.4358

180

0.265

0.4289

300

0.175

0.4355

300

0.319

0.4250

420

0.180

0.4351

420

0.327

0.4244

0.200

600

0.183

0.4349

600

0.331

0.4242

900

0.187

0.4346

900

0.337

0.4237

1200

0.189

0.4344

1200

0.339

0.4236

1800

0.192

0.4342

1800

0.342

0.4234

2700

0.195

0.4340

2700

0.345

0.4231

3600

0.196

0.4339

3600

0.349

0.4229

7200

0.199

0.4337

7200

0.354

0.4225

10 800

0.203

0.4334

10 800

0.358

0.4222

14 400

0.206

0.4332

14 400

0.361

0.4220

18 000

0.207

0.4331

18 000

0.363

0.4218

21600

0.207

0.4331

21600

0.365

0.4217

25200

0.208

0.4331

25200

0.366

0.4216

28 800

0.209

0.4330

28 800

0.367

0.4215

0.300

0.400

Lectura del medidor de deformaciones en mm - Asiento (+) / Hinchamiento (-)

32400

0.210

0.4329

32400

0.367

0.4215

36 000

0.211

0.4328

36 000

0.368

0.4215

39600

0.211

0.4328

39600

0.368

0.4215

43 200

0.212

0.4328

43 200

0.369

0.4214

46 800

0.212

0.4328

46 800

0.369

0.4214

50 400

0.214

0.4326

50 400

0.370

0.4213

54 000

0.215

0.4326

54 000

0.370

0.4213

57 600

0.215

0.4326

57 600

0.370

0.4213

61200

0.216

0.4325

61200

0.371

0.4213

64 800

0.217

0.4324

64 800

0.371

0.4213

68 400

0.218

0.4323

68 400

0.372

0.4212

72000

0.218

0.4323

72000

0.372

0.4212

75600

0.219

0.4323

75600

0.373

0.4211

0.500

79 200

0.220

0.4322

79 200

0.373

0.4211

82800

0.221

0.4321

82800

0.374

0.4210

83 268

0.221

0.4321

86 400

0.374

0.4210

129 600

0.378

0.4208

166 826

0.381

0.4205

0.600

1000

10 000

Tiempo en segundos

100 000

1 000 000

INFORME N°:
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PAYISASOTAS

AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

El secretari

o Referencia del laboratorio: (5314-0643

DETERMINACION DE PARAMETROS QUIMICOS

EN LOS SUELOS

%* CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 0.2116 g

RESULTADO: 0.29 %

* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Area Técnica: GTL

Masa de suelo analizada: 50.5700 g
RESULTADO: 0.08 %
0.08 g/litro

* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 1.0089 g

RESULTADO: 0.82 % SO4Ca.H20

OBSERVACIONES:

OPERADOR:

C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

BMA INFORME N°: B0204-1582-14

lab.barbera@paymacotas.com
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= i

Referencia del laboratorio: (314-0644

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001

Area Técnica

GTL

INFORME NUMERO:
PETICIONARIO:
CLIENTE:
DENOMINACION:

Situacion:
Profundidad, m:

DATOS GENERALES:

DATOS DE LA MUESTRA:

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

B0204-1582-14

GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
ZONA POLIESPORTIU CAMPCLAR, TARRAGONA. | 4219/05/14.

Fecha de apertura: 05/08/2014

CATA 2
15-25
Tipo de muestra: EN SACO Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepcion: 31/07/2014
Almacenamiento: LABORATORIO Entorno de ensayo: LAB. PAYMACOTAS BARBERA
Medio de apertura: MANUAL Operador: BMA

Nivel dif.

15m

Litologia

Observaciones

P- penetrémetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

25m

ARCILLA DE TONALIDAD BEIGE-MARRON CLARA CON MATICES ROJIZOS Y

GRISES.

LITIFICACION.

PRESENTA GRADO IRREGULAR DE

ENSAYOS REALIZADOS:

PROCTOR MODIFICADO - UNE 103501:1994

INDICE C.B.R. - UNE 103502:1995

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO - UNE 103601:1996
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES - NLT-114/99

CONTENIDO DE YESOS - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La informacién contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo nimero de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza segun la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e ——

el
= i

Referencia del laboratorio: (314-0644

UNE 103.501/94

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO

Area Técnica

GTL

Tipo de ensayo MODIFICADO Equipo utilizado
Energia de compactacion, Jicm®: 2.632 COMPACTADORA SUELOS AUTOMATICA SDE MOD. S-2000
Masa de la maza, kg: 4.535 ESTUFA DESECACION SELECTA MOD. DRY-BIG 720L
Altura de caida, mm: 457
Numero de capas: 5 Datos de la muestra
Numero de golpes por capa: 60 Retiene tamiz #20 mm UNE, %:
Sustitucion de gruesos:
Datos del ensayo
Punto n°® 1 2 3 4
Area molde, cm2 181.53 | 181.55 | 181.55 | 181.53
D Volumen molde, cm® 2 303.80!2 306.96}2 306.96{2 303.80
E Agua afadida, % 4.0 6.0 8.0 10.0
g Molde, g 6047 | 5988 | 5988 | 6047
| Molde+suelo+agua, g 10457 i 10600 i 10638 { 10 691
D Suelo+agua, g 4410 | 4612 | 4650 | 4644
A Suelo, g 3965.814059.914029.5}3962.5
D Densidad seca, g/cm® | 172 | 176 | 1.75 | 1.72
Densidad aparente, g/cm®| 1.91 2.00 2.02 2.02
H Tara, g 141.73 | 144.64 | 147.08 | 139.24
U Tara+suelo+agua, g 555.49 i 643.17 | 620.58 | 673.01
M Tara+suelo, g 513.84 | 583.42 | 557.37 | 594.76
E Suelo, g 372.11} 438.78 | 410.29 } 455.52
D Agua, g 41.65 | 59.75 | 63.21 | 78.25
A Humedad, % 11.2 | 136 | 154 § 17.2
D Grado de saturacion (*), %| 54.89 i 71.27 i 79.35 i 84.30
(*) Peso especifico de las particulas estimado en 2.65 g/lcm3
Resultados
Densidad maxima, g/cm® 1.76
Humedad 6ptima, % 14.1
Representacion gréafica
1.80 T
T
1.70 - i N
T
™
£ 1.60
L
(2]
T
put 1.50
[S]
Q
]
2 140
=l
(]
c
8 1.30
1
1
1
1.20 !
1
1
1
1.10 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Humedad en %
OBSERVACIONES:
OPERADOR: ANT INFORME N°: B0204-1582-14
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat

Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari . .
o Referencia del laboratorio: (314-0644
DETERMINACION DEL INDICE C.B.R. DE UN SUELO EN EL LABORATORIO Area Técnica
Equipos utilizados Datos del ensayo
COMPACTADORA SUELOS AUTOMATICA SDE MOD. S-2000 Tipo de muestra COMPACTADA
PRENSA SDE MOD. MEM-101/SDC - CELULA 1.5 Tn Retiene tamiz #20 mm UNE, %:
Datos y resultados del ensayo Sustitucién de gruesos:
Molde numero 15 4 28 Ensayo |Tipo MODIFICADO
Volumen muestra, cm® |2 317.99|2 311.23|2 316.03 Proctor |Densidad maxima, g/cm® 1.76
C Energia de compactacion, %| 25 50 100 aplicadojHumedad ¢ptima, % 14.1
o NUmero de capas 5 5 5 Energia max. de compactacion, Jicm®: 2.632
'\F/’l Numero golpes por capa 15 30 60 Masa de la maza, kg: 4.535
A Humedad media inicial, % | 14.1 14.1 14.1 Altura de caida, mm: 457
C Densidad seca inic., g/cm3 1.57 1.68 1.76 Sumergida antes de la penetracién Sl
T |Densidad apar. inic., g/om®| 1.79 1.91 2.01 Representaciones araficas
. Grado saturacion inic. (*), %| 54.32 | 64.71 | 73.89 1.80 P lg .
| Sobrecarga aplicada, kg 5 5 5 { E
N Numero de dias sumergido 6 6 6 E 1.75 %%‘
o
M | Humedad media final, % | 29.8 | 27.6 | 24.1 >1.70 N
E Densidad seca final, g/cm®| 1.44 | 1.51 1.56 ]
s |Densidad apar. final, glem®| 2.04 | 214 | 2.19 21.85 C
| Grado saturacion final (*), % 93.98 | 96.88 | 91.40 §1 60
o Hinchamiento, % 9.12 | 10.90 | 12.58 !
N Absorcion media de agua, %| 15.70 | 13.50 | 10.00 1.55 I
indice C.B.R. 0.7 0.9 1.1 0 5 10 15 20
(*) Peso especifico de las particulas estimado en 2.65 g/cm3 Absorcion de agua en %
1.80 1.80 T
{ : T 11 -
2 175 ' 21.75 ==
3] L
> [S)
g 1.70 g 1.70
(7]
% 165 21.65
a =4
g 160 81.60
1.55 ; 1.55 !
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 2 4 6 8 10 12 14
Energia de compactacion en % Hinchamiento en %
40 1.80
35 .
- 1.75
30 e
o
(=2}
2 25 51.70
& 3
g @
] he]
§ g 1.65
1%2]
] V4
S 160
1.55 !
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Penetracién en mm indice C.B.R.
Leyenda gréf. penetracion: Resultados a distintos porcentajes de la densidad maxima del PROCTOR
@ 25% DENSIDAD SECA PROCTOR |ENERGIA COMP.|ABSORCION AGUA| HINCHAMIENTO| INDICE C.B.R.
m 50% % glem® % % %
A 100% 90 1.58 20.3 15.42 9.35 0.7 Nota: Las estimaciones
93 1.64 32.0 14.36 10.20 0.8 entre puntos o fuera del
95 1.67 39.8 13.66 10.77 0.9 intervalo, son obtenidas
98 1.72 78.0 11.54 11.84 1.0 mediante aproximaciones
100 1.76 100.0 10.00 12.58 1.1 lineales
OBSERVACIONES:
OPERADOR: ANT INFORME N°: B0204-1582-14
C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413 1417

lab.barbera@paymacotas.com



%9 PAYIASOTAS

Y

AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

s

El secretari
e —

Referencia del laboratorio: (53]14-00644

— HINEHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO
UNE 103.601/96

Area Técnica

GTL

Equipos utilizados Condiciones del suelo REAMASADO
EDOMETRO MONOBLOC IIC Condiciones para reamasado de la probeta
MODULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO Fraccion ensayada pasa por tamiz UNE, mm 2
TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10 Datos de refencia para el reamasado DATOS CLIENTE
Densidad seca, g/cm3
Datos del ensayo Humedad, % 14.1
Altura, cm 2.000 Energia de compactacion 100% PN
Diametro, cm 5.000
Volumen, cm3 39.26 Datos del ensayo
Peso anillo, g 107.54 Tiempo |Lecturas| A h Hinch.
Peso anillo+suelo, g 183.61 sg mm cm %
Peso inicial suelo humedo, g 76.07 0 0.000 2.0000 0.000
Densidad rel. part. sélidas, g/cm® 2.650 5 0.001 | 2.0001 | 0.005
Humedad inicial, % 14.10 10 0.013 2.0013 0.065
Densidad aparente inicial, g/cm® 1.94 15 0.024 | 20024 | 0.120
Densidad seca inicial, g/cm® 1.70 30 0.040 | 2.0040 | 0.200
Grado saturacion inicial, % 66.86 45 0.050 2.0050 0.250
Humedad final, % 26.70 60 0.058 2.0058 0.290
Densidad aparente final, g/cm3 1.97 120 0.104 2.0104 0.520
Densidad seca final, g/cm3 1.55 180 0.134 2.0134 0.670
Grado de saturacion final, % 99.70 300 0.188 2.0188 0.940
420 0.220 | 2.0220 1.100
Resultado 600 0283 | 20283 | 1415
o . » 900 0.389 | 2.0389 1.945
Presion inicial aplicada, kp/cm?® : 0.100
1200 0.451 2.0451 2.255
Hinchamiento libre, % : 9.42 1600 1 0624 1) 20624 3120
2700 0.837 | 2.0837 | 4.185
. . 3600 1.018 | 21018 | 5.090
Representacion gréfica
7 200 1566 | 2.1566 | 7.830
Tiempo en segundos 10 800 1.761 2.1761 8.805
14 400 1.806 | 2.1806 | 9.030
) 10 100 1000 10000 100.000 1000000 18 000 1815 21815 9.075
21600 1.824 | 21824 | 9.120
25200 1.828 | 21828 | 9.140
28 800 1.832 | 21832 | 9.160
32 400 1.835 | 21835 | 9.175
15 36 000 1.838 | 2.1838 | 9.190
/ 39 600 1.843 | 21843 | 9.215
43200 1.847 | 21847 | 9.235
g 46 800 1.850 | 2.1850 | 9.250
S 50 400 1.853 | 2.1853 | 9.265
R 54000 | 1857 | 21857 | 9.285
g 57 600 1.859 | 2.1859 | 9.295
£ 61200 | 1.862 | 21862 | 9.310
%’ 64 800 1.865 | 2.1865 | 9.325
-% ﬁ 68 400 1.866 | 2.1866 | 9.330
= 0.5 72 000 1.868 | 2.1868 | 9.340
E 'wlj 75 600 1.869 | 2.1869 | 9.345
.é 79 200 1.870 | 2.1870 | 9.350
< n/ 82800 | 1.871 | 21871 | 9.355
o= 86 400 1.872 | 21872 | 9.360
094 129600 | 1.879 | 21879 | 9.395
172800 | 1.882 | 2.1882 | 9.410
216000 | 1.884 | 2.1884 | 9.420
259200 | 1.885 | 2.1885 | 9.425
05 264351 | 1.885 | 2.1885 | 9.425
OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA

INFORME N°:

B0204-1582-14
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AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575

El secretari

o Referencia del laboratorio: (314-0644

DETERMINACION DE PARAMETROS QUIMICOS

EN LOS SUELOS

%* CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 0.2741 g

RESULTADO: 0.11 %

* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Area Técnica: GTL

Masa de suelo analizada: 50.2400 g
RESULTADO: 0.20 %
0.20 g/litro

* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 1.0075 g

RESULTADO: 0.00 % SO4Ca.H20

OBSERVACIONES:

OPERADOR:

C/. Gorces i Llado 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

BMA INFORME N°: B0204-1582-14

lab.barbera@paymacotas.com
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Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01
Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el n° : 4575 : El secretari

Fecha de{ emision=—13/08/2014

N°. Informe:

CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACION: ZONA POLIESPORTIU CAMPCLAR, TARRAGONA. | 4219/05/14.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO

AREA TECNICA GTL

B0204-1582-14

PAYMACOTAS, S.A.

Areas Técnicas:

GTL - Laboratorio. Area de ensayos de laboratorio de geotecnia.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificacion, registrado en la Generalitat de Catalunya
segun RD 410/2010 mediante Declaracion Responsable Numero L0600204 presentada el 05/10/2012.

Los ensayos incluidos en la Declaracion Responsable inscritos en el Registro General del Cédigo Técnico de
la Edificaciéon pueden consultarse en www.20gencat.cat y en www.codigotecnico.org

PAYMACOTAS, S.A. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestion, certificado segun las siguientes normas
y con los siguientes niumeros de registro (lo que no implica la certificacion del presente producto):

- ISO 9001:2008. Sistemas de Gestion de la Calidad. Numero de registro: FS 34143 (valido hasta 31-01-2013)

- ISO 14001:2004. Sistemas de Gestion Mediambiental. Numero de registro: CEM21413 (valido hasta 17-02-2013)
- OHSAS18001:2007. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud. Numero de registro: OHS20991 (valido hasta 17-02-2013)

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BARBERA DEL VALLES

PAYMACOTAS. S.A.
Barbera del Vallés

Fdo. EVA DACHS CASTRO
Gedloga

Directora del Laboratorio de Geotecnia

PAYMACOTAS. S.A.
Barbera del Vallés

Fdo. ALFONSO GOMEZ GONZALEZ

Gedlogo

Responsable Area de Ensayo GTL

C/. Gorcs i Lladé 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barbera del Vallés (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413

lab.barbera@paymacotas.com
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Cif. B-43671379. Passatge Tallers, 5. Pol. Ind. de Valls. 43800 VALLS (Tarragona). Tel. 977 60 99 99. Fax. 977 60 99 77. Email geotec@geotec.cat

GE@TEC

estudis geotéenics i mediambientals

ANNEX: REPORTATGE FOTOGRAFIC




IL‘LUSTRE COL-LEGI OFICIAL DE GEOLEGS

&
INFCRME SUPERVISAT il
ESTUDI | PROJECTE SUPERVISAT
AMB ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

estudis geotéenics | mediambientals
Data : 21/08/2014 Foli: 5140294R01 Num: SV-5140294/01

Col-legiat : Jordi Toda Vericat
Inscrit amb el i

ceorec). T

—
o
Q
[&]
[0

o
o
(0]

S
[&]
Q

=
o
(5]
()}

‘©
S

LLl

~

N~

[*2]

(o)}

o

©

N~

N~

(o]
%
(0]

L

o

(o]

(o2}

(o]

o

[{e}

N~

N~

»

©

[t

—~
(1]
[
o
(@)}
©
=
©

'_

=

%]

-

—

<

>

o

o

<o}

o

<

R0

©

>
(0]
©

o

£

©

o

[Te)
@

Q

©

'_
()

>
©
(2]
(2]
©

o

o

~

o

A

N~

[(e}

[s2]

i

m

=

(&)

Vistes generals del solar objecte d’estudi el dia en que es van realitzar els treballs de camp
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Vistes de nou dels sondeigs realitzats al solar objecte d’estudi, -1, 3, -4, S-5, S-6, S-7, -8, S-9 del ipu
| Rotacié helicoidal i P-2 del tipus DPSH.
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Vistes de nou dels sondeigs realitzats al solar object d’tui, S-10, S-11,8

|_del tipus Rotacié helicoidal.

-12, S-13, S-14, $-15, §-16, S-17 1 S-18
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Vistes de quatre dels sondeigs realitzats al solar objecte d’estudi, S-19, S-20,
S-211 S-22 del tipus Rotacié helicoidal.

@ Vistes de les dues cates realitzades
. al solar objecte d’estudi, C-1i C-2.
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